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Zataczone dokumenty

— Oswiadczenie projektanta
— Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
- Zaswiadczenia lzb Zawodowych

Czesc¢ rysunkowa
Mapa sytuacyjna 1:500
1 Rzut instalacji odgromowej 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z remontem
instalacji odgromowej na budynku przedszkolnym,
w todzi, ul. Podgdrna 57a

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— Ustawa Prawo Budowlane
— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego
— inwentaryzacja stanu istniejgcego
— wizja lokalna w terenie,
1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania

terenu dziatki.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w todzi, przy ul. Podgérnej 57a i oznaczona
jest numerem geodezyjnym dz. nr 134/2, 134/20, 134/21 obr. G-15. Teren ptaski,
nieznacznie zadrzewiony, zabudowa wolnostojacg, Na terenie dziatki znajduje sie
istniejgcy budynek przedszkolny. W ramach realizacji inwestycji na budynku zostanie
wymieniona instalacja odgromowa.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Urbanistyka

Usytuowanie budynku nie ulega zmianom lokalizacji oraz ksztattu i wielkosci obrysu.
2.2. Funkcja
Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej - przedszkole.
2.3. Bilans terenu
Bez zmian
2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z zakresem prac nie jest planowana zmiana istniejgcego zagospodarowania
oraz nie planuje sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.

gjiojPr-oj!H_u Bﬁvaﬁ) /Z &@
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2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy bedacej w
najblizszym sasiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z
otaczajaca zabudowa sasiednig w postaci: réwnolegtego utozenia Scian wzgledem
zbiegajacych sie ulic, wysokosci elewacji frontowej, wysokosci budynku, uksztattowania
dachu.

2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy

Dojscie do budynku wystepuje bezposrednio z chodnika miejskiego. Obstuge
transportowg budynku zapewnia istniejacy dojazd na droge publiczna.

2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna

Obiekt nie znajduje sie na liScie Gminnej Ewidencji Zabytkow.
2.8. Parametry techniczne budynku

Nie dotyczy.

2.9. Instalacje
— woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przytacze
kanalizacja do sieci miejskiej poprzez doprowadzone do granicy dziatki przytacze k.s.
zakonczone studnig rewizyjna
zasilanie w ciepto (instalacja c.0.) ogrzewanie z sieci miejskiej
instalacja gazowa - zasilanie kuchenek gazowych
instalacja elektryczna (gniazdka i oSwietlenie)

2.10.0chrona interesow osob trzecich

Projektowany zakres robét nie narusza intereséw oséb trzecich
2.11.Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie dotyczy
2.12.0ddziatywanie na srodowisko

Planowana Inwestycji nie oddziatywuje na srodowisko

2.13.0chrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczamy do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i klasy
odpornosci pozarowej ,B".

2.14.Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystapic
czynniki wynikajace z eksploatacji gorniczej.
2.15.Analiza mozliwosci najefektywniejszego wykorzystania
odnawialnych zrédet energii
W ramach realizacji Inwestycji, z przyczyn ekonomicznych Inwestor nie planuje
doposazenia obiektu w instalacje i Zrédta energii odnawialnej.

FLLAR i
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu instalacji odgromowe]
na budynku przedszkolnym

w todzi, ul. Podgérna 57a
3. DANE OGOLNE

3.1. Podstawa opracowania
— Zzlecenie Inwestora,
— uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami
- Ustawa Prawo Budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
— w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz panu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie
— Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja zakresowa,
— wizja lokalna w terenie,
3.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem czes¢ budowlang - projekt
wymiany instalacji odgromowej.
3.3. Opis stanu istniejacego
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek
0 wyraznym podziale brytowym, segmentowym podpiwniczony w czesci,
0 wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych. Wysokos¢ elewacji wynosi H=6,5 m od
poziomu terenu.
Budynek posiada instalacje istniejaca jednakze jest to instalacja eksploatowana od
poczatku wybudowania obiektu, wykonana z drutu fi 6mm, w stanie skorodowanym,
nie dajacym gwarancji skutecznego zadziatania w chwili uderzenia pioruna.

FLLAR 07
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Instalacja odgromowa

Instalacje ochrony odgromowej zaprojektowano zgodnie wymaganiami
aktualnych norm serii PN-EN 62305:

— PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdine

— PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4 Ochrona Odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych

Instalacje zaprojektowano w Il klasie ochrony. Ochrone zapewnig zewnetrzne
urzadzenia piorunochronne:

Zwody poziome - zwody wykonac z drutu FeZn g8mm, Drut zamontowany
zostanie za pomocg uchwytéw betonowych przyklejonych do powierzchni dachu
obiektu tworzac siatke o wymiarach oczka max. 15mx15m. Do zwoddéw
poziomych podtaczy¢ nalezy rynny dachowe oraz elementy stalowe takie jak
wywietrzaki kominowe oraz rury wywiewne kanalizacyjne. Wszystkie zaciski
srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczna.

Zwody pionowe -zwody pionowe wykonac jako:

- maszty odgromowe w postaci iglic kominowych o wysokosci 1,0 m
zamontowanych na poszczegdlinych kominach, iglice nalezy zamontowac tak
aby wystawaly ponad poziom dachu min. 2m. projektowane maszty
odgromowe nalezy potgczy¢ zaciskami Srubowymi ze zwodami poziomymi

- przewody odprowadzajace - zaprojektowano z drutu FeZn g8mm. przewody
te zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomoca ztaczy
krzyzowych, przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych,

Ztacza kontrolne - zaprojektowano potfaczenie zwoddw pionowych

z uziomem punktowym za pomoca zfaczy kontrolnych w obudowach
zamontowanych pod tynkowo w Scianie budynku na wysokosci 0,5 m p.p.t.

Uziom punktowy - zaprojektowano wykonanie uzioméw punktowych,
sktadajacych sie w preta segmentowego o dtugosci 7x1,5 m, przy kazdym
zwodzie poziomym, jako pogrgzonego w gruncie w odlegtosci min. 1,5 m od
krawedzi fundamentéw budynku.

Wartos$¢ rezystancji kazdego uziemienia musi wynosi¢ R<5Q.

FLLAR Zox
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5. OBLICZENIA

Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i
sg do wgladu tylko w biurze projektowym.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ roboét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogdine”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ,Instrukcjg wykonania i odbioru instalacji
rurociggowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”, a takze z
szeroko rozumiang sztuka budowlana.

2. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usuna¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.

Opracowat:
tech. elektr. Bronistaw Cieslewicz
Bronistaw Cieé§lewicz

TECH. ELEKTROENERGETYK
Uprow. Budow. Elekir. —

Nr UAN-8345/1 339,89 ﬁ
AAAAA /
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:  MIASTO £ODZ - URZAD MIASTA tODZ|
UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 £ODZ

OBIEKT: Budynek przedszkola nr 131
PROJEKT: Remont instalacji odgromowe;j
STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Elektryczna

ADRES: ul. Podgérna 57a, 93-272 t6dz
Dz. Nr 134/2, 134/20, 134/21 obr. G-15

PROJEKTANT

tech. elektr. Bronistaw CieSlewicz ’?r;g;f:;w Slewica

ul. Towarowa 8/98 u;rgw‘:f*f“?““:‘“m”“
. - Budoy. Elekir.

64-920 Pita Nr UAN- /1359/@%

-
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7. INFORMACJA BIOZ

Zakres robo6t obejmuje wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku
przedszkolnym w todzi, ul. Podgoérnej 57a

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w spos6b nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkdéw BHP podczas wykonywania robét montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdinosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

6. Zakres robét budowlanych:

- prace przy instalacji odgromowej budynku ,

7. Zakres robét rozbiérkowych:

Nie dotyczy.

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Budynek szkolny.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzic plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegoblng uwage zwrdcic¢ na bezpieczenstwo przy pracy na wysokosci,

- urzagdzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac
w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposob stabilny, odebrane protokélarnie przez kierownika budowy

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

FLLAR o5
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7.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

7.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu instalacji
odgromowej. Charakter robét nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw
istniejgcych w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia.

7.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

7.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robot wystepujace zagrozenie to ruch osob
postronnych mogacych pojawic¢ sie w poblizu frontu robdt. Na czas realizacji robét
nalezy zabezpieczyc strefy prowadzenia rob6t wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

7.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed
robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzic
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystapieniem do
wykonywania robot nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdt muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robot (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robot.

Roboty moga wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania
lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowad w ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

7.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robaét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych
zakresem robdt nalezy wyznaczyc¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku
remontowanych oddziatéw z miejscami ogdélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajgca
niezbedne informacje dotyczgce prowadzonych robot.

Opracowat:
tech. elektr. Bronistaw Cieslewicz

Bronisi slewica
TECH. ELEKTROENERGETYK
Upraw. Budow. Eiekir.
Nr UAN-8§45/1 39/89
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r.
z pOzniejszymi zmianami - nizej podpisani Projektanci o$wiadczaja,
ze Projekt Budowlany remontu instalacji odgromowej na budynku
Przedszkola nr 131 w todzi, ul. Podgérnej 57a, zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Bronistaw Ciedlewica
TECH. ELEK TROENERGETYK
Uprow. Budow. Edekir.

Nr UAN-8345/13539,89
(Proje '(/L(/t‘é
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- projektowana wartos¢ opornosci uziomu R<5Q
- zwody pionowe uktadane w warstwie ocieplenia prowadzi¢ w bruzdach $ci ch
. Y p . L A P Z N et Drut odgromowy FeZn ¢8mm - 229m
- instalacje wykona¢ z elementdw i drutu odgromowego fi 8mm, ocynkowanych
- ztacza kontrolne w obudowach zamontowa¢ w cokole budynku L ® Ztacze krzyzowe k-otworowe - x35szt.
- wszystkie potaczenia spawane zabezpieczy¢ masa bitumiczng, E = Uchwyt betonowy w tworzywie - x115szt.
- wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ wazeling, fechniczng, Ae Uchwyt écienny z kotkiem | - x10szt i STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- na wszystkich kominach obowiagzkowo zamontowac iglice ochronne o wys. 0.8 m F LAR 64-920 PILA, ul. OKRZEI 18
. . ; . ; ; ; . Zt . = x10szt. cemisishudiofiiariibart
- projekt instalacji odgromowej nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami pozostatych branz R e sl e xSz SR L LU
- przed rozpoczeciem robét zapoznat sie z projektami wszystkich branz tej inwestycji Ho Obejma stalowa rury - x6szt. TYTUL: RZUT DACHU - REMONT INSTALACJI ODGROMOWE)J
- nie dokonywa¢ pomiaru mierzac z rysunku, wszelkich pomiaréw dokonywa¢ z natury K . ' | INWESTOR: MIASTO tODZ - URZAD MIASTA t0DZI
- roboty budowlano- instalacyjne prowadzi¢ w uzgodnieniu z pozostatymi branzami /l Iglica kominowa | - x10szt. UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 t0DZ
Obudowa na ztacze kontrolne $cienne . - x10szt. OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 131 W t0DZI

FILAR
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ze ztaczem kontrolnym - x10szt.

Uziom pionowy kompletny pograzany do ziemi 7x15m, z grotem
- x10szt

UL. PODGORNA 57A, 93-272 +0DZ

Projektowat:

tech. elekt. Bronistaw CIESLEWICZ
Upr. Bud. UAN-8345/1339/89

Opracowat:
inz. Marcin GORZNY

Szef Pracowni:
inz. Marcin GORZNY
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