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»Zastosowanie okreflenia przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skladania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty

parametry nie gorsze niz te, kidre sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy zalqciyé foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzert) réwnowaznych,

zawierajacych ich dane techniczne.”
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JEPARTAMENT Af%- “URY IROZWOJL
Wydzialt Urparisiyxi | Architekiury
Q0-926 tédz, ul, Piairkowsks 104

1. Opis techniczny
1.1.  Podstawa opracowania

o Umowa nr 272.2.44.2012 zawarta w Eodzi w dniu 16.08.2012 pomigdzy Miastem L.odz z
siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, reprezentowanym przez Wiceprezydenta
Miasta Lodzi — Radostawa Stepnia oraz Dyrektora Wydziatu Gospodarki Komunalnej
UML — Andrzeja Wéjcika a firma ,,Eneprojekt” Adam Dziamski, z siedzibg w Poznaniu,
os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznan, reprezentowang przez Adama Dziamskiego —
wlasciciela,

o ,Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 189 Im. Wandy Zieleficzyk w

Lodzi, ul. Kossaka 19, 93-213 £16d7” wykonany przez EKOFABRYKA Doradztwo w

Ochronie Srodowiska Jacek Miroficzuk, ul. Marysifiska 96/38, 91-850 L4dz, oprac. maj

2011r.,

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana obiektu,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania do celéw projektowych,

Obowiazujace normy i literatura techniczna,

Uzgodnienia migdzybranzowe.,

0 00O

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoly Podstawowej Nr 189 przy ul. Kossaka 19 zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
w~Audycie energetycznym budynku Szkoty Podstawowej nr 189 Im. Wandy Zieleficzyk w
Lodzi, ul. Kossaka 19, 93-213 L6dz” wykonany przez EKOFABRYKA Doradziwo w
Ochronie Srodowiska Jacek Miroficzuk, ul. Marysifiska 96/38, 91-850 Lo6dz, oprac. maj
2011r., ktéry przewiduje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmujacy:
wymiane grzejnikow, wymiang przewoddw oraz montaz zaworow termostatycznych.

1.3.  Zalozenia przyjete do bilansu ciepla

Zalozenie przyiete do bilansu ciepla:

o Warto§¢ wspolczynnikow przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zgodne ze
wskazaniami zawartymi w ,,Audycie energetycznym budynku Szkoly Podstawowej nr 189
Im. Wandy Zieleniczyk w Lodzi, ul. Kossaka 19, 93-213 L&6dZ” wykonany przez
EKOFABRYKA Doradztwo w Ochronie Srodowiska Jacek Mironczuk, ul. Marysifiska
96/38, 91-850 £.6dZ, oprac. maj 2011r.

o Temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej I1I

te=-20°C :

o Parametry wewnetrzne:

Temperatury wewngtrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz.
690}

prysznice + 24 °C
szatnie +24°C
sala +20°C
biuro +20°C
We +20°C
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szatnia (okrycia zewnetrzne) +16°C
pom. gospodarcze +16°C
korytarz ' +16°C
magazyn +12°C

Temperatury wewnetrzne pomieszezen nicogrzewanych — obliczone wg programu Instal Soft
firmy Danfoss — wynikajace z zyskow ciepta od pomieszezen przyleghych, ale nie mniej niz +
5°C.

1.4.  Opis techniczny instalacji c.o. - stan istniejacy

Zrédtem ciepla dla budynku Szkoly Podstawowej Nr 30 w Lodzi jest dwufunkeyjny,
wymiennikowy wezel cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu wezta na poziomie piwnicy
(pom. 002). Wezel wyposazony w wymienniki pltytowe oraz w uklad regulacji pogodowej

oraz licznik poboru energii. Ciepta woda przygotowywana jest w wymienniku ptytowym i
dostarczana do instalacji ¢.w.u. poprzez zasobnik wody podgrzane;.

Instalacja istnicjaca wykonana jest z rur stalowych czamych, Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki zeliwne czlonowe oraz rury stalowe ozebrowane. W pomieszczeniach
047, 048, 049, 208, 215, 310 i 322 pozostawiono grzejniki stalowe plytowe — grzejniki
wymienione wczesniej.

Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym. Piony prowadzone sa w $cianach.

L.5. Rozwigzania projektowe

1.5.1. Wyniki obliczen

Bilans mocy grzewczej:

Moc catkowita ¢.0.: 267,2 kW
Parametry pracy instalacji: 80/60 °C
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne ¢.0.: 36,3 kPa

Wyniki obliczen zawarte sq w zalqczrniku nrl.

1.5.2. Rurociagi

Zaprojektowano instalacje dwururowa, z rozdzialem dolnym. Piony oraz poziomy projektuje
si¢g z rur stalowych ze szwem, $rednich przewodowych wg PN-79/H — 74244 posiadajacych
$wiadectwo badania jakosci ZETOM laczonych przez spawanic. Projcktowana instalacja
centralnego ogrzewania zostanie doprowadzona do istniejacych rozdzielaczy zlokalizowanych
W pomieszezeniu wezla cieplnego na poziomie piwnicy (pom. 003).

Wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po montazu instalacji rurociagi
nalezy oczysci¢ do III stopnia czystosci wg PN-70/H-97051, przemyé roztworem
odtluszczajacym, spiluka¢ woda, osuszy¢ i pokry¢ kolejno farbami: poliwinylowa do
gruntowania odporna na temperaturg 200°C szarg (symbol 1521503), a nastepnie emalig
poliwinylowa termoodporng takze na 200°C (symbol 1520001). Nastepng warstwe mozna
naklada¢ po zupelnym wyschnigciu natozonej wezesniej. Zalecane jest malowanie reczne -
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dezlem w temperaturze otoczenia od 15 do 25°C i przy wilgotnosci Wzglqdncj pow1etrza
ponizej 70%.

Instalacja rozdzielcza rozprowadza czynnik grzewczy:

- pod stropem i nad posadzka w piwnicy w izolacji termicznej w obudowie z ptyt GK,

- piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w izolacji termicznej w obudowie z ptyt GK.
Obudowa z plyt GK stanowi zabezpieczenie przewodéw przed manipulacja z zewnatrz.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %o w kierunku odwodnich zgodnie z rozwinieciem
instalacji.

Wsporniki (punkty przesuwne) migdzy punktami stalymi nalezy mocowaé do stropu pretami
poprzez wspornik wieszakowy. Dhigo$¢ wieszakdw nie powinna przekraczaé¢ 150mm.

Odlegtosci miedzy podporami
Przewody stalowe
Srednica rury Odleglosé
maksymalna
miedzy podporami
D15 1,5
® 20 1,5
@ 25 2,2
D32 2,5
® 40 3,0
® 50 3,5
D 65 3,8
® 80 4,2

Montaz instalacji:

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych tak, aby nie stanowity punktéw stalych. Wolng przestrzen nalezy wypclnié
materialem plastycznym niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.

1.5.3. Grzejniki

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym kompaktowe,
stalowe plytowe zintegrowane zapewniajace wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepla w pomieszczeniach.

Wymienione wezesniej grzejniki pozostaja bez zmian.

Grzejniki nalezy montowac na wspornikach $ciennych na wysokoéci ok. 10 cm nad posadzka.
Montaz grzejnikéw wykona¢ za pomoca zestawu montazowego uniwersalnego. Dopuszcza
si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikéw do aranzacji i zagospodarowanja poszczegélnych
pomieszczefi pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikéw wykazanych na
rozwinieciu instalacji.

1.5.4. Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych typéw armatury i osprzetu:
o do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikéw zastosowano zawory
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z nastawg wstgpng z glowicami termostatycznymi z funkcjami:
- wbudowany czujnik bezpiecznika mrozu
- mozliwos$¢ ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury

o w celu umozliwienia odciecia lub demontazu grzejnikoéw zasilanych z boku, na galazkach
powrotnych przewiduje si¢ montaz zaworéw odcinajacych z mozliwoscia spustu wody,

o regulacje obiegu grzewczego realizuje si¢ przez zastosowanie automatycznego zaworu
regulacyjnego montowanych na przewodzie powrotnym wraz z zaworem odcinajaco —
pomiarowym instalowanym na odpowiadajacych przewodach zasilajacych.

o na podejéciach pod piony zastosowano zawory odcinajace kulowe o polaczeniach
gwintowanych na cisnienie PN10, z kurkiem spustowym od strony pionu

1.5.5. Odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez zamontowanie antomatycznych zaworéw
odcinajacych z kulowym zaworem odcinajacym DN15, montowane na zakoficzeniach pionéw
zasilajacych, a takze reczne zawory odpowietrzajace montowane standardowo na grzejnikach.

Odwodnienie instalacji umozliwiajg zastosowane zawory odcinajagce montowane przy
grzejnikach, kurki spustowe w zaworach odcinajacych montowanych na podejsciach pod

piony.
Przewody prowadzié¢ ze spadkiem 2 %o w kierunku odwodnien.
1.5.6. Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody prowadzone pod stropem parteru oraz pod stropem i nad posadzka piwnicy oraz
piony nalezy izolowaé termicznie izolacja prefabrykowang z pianki polietylenowej zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. DzU. Nr 201,
poz.1238 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zatgcznik nr 2, pkt.1.5.

Zatacznik nr 2 do Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
i (material 0,035 W/(m - K))
1 | Srednica wewng¢trzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :ﬂﬁ:;na Srednicy wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |, .
5 przez §ciany lub stropy, skizyzowania przewodow /2 wymagah z poz. 1-4
Przewody ogrzewar centralnych wg poz.
6 1-4, ulozone w komponentach budowlanych | %2 wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

» ENEPROJEKT” BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski, 61-374 Pozna¥, os. Armii Krajowej 19/6

-




———

URZAD MIASTA LODZi
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DEPARTAMENT ARCHITZKTLRY : ROZWOUU

Budynek Szholy Podstawowej Nr 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19 Wudziz) lirban: 1oue ; Architoktury

P0-926 Lods, u!. Pioirkowska 104
1.5.7. Kompensacja wydiuZesn liniowych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez naturalne zatamania trasy
rurociggdw. Minimalna dtugo$é podejscia pod pion 0,7 m.
W migjscach wskazanych na rzucie piwnicy wykonaé punkty state przez montaz obejmy rury
wspornika umozliwiajacej przemieszczanie si¢ przewodu.

1.5.8. Préba ci$nieniowa

Calos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddaé probie cignieniowej wodnej
(cisnienie prébne powinno wynosié 6 bar i nalezy utrzymaé przez 45 minut).

Instalacje ceniralnego ogrzewania po montazu nalezy pluka¢ woda wodociagows. Plukanie
wykona¢ dwukrotnie, w czasie po 15 - 20 minut. Po plukaniu nalezy dokladnie oczyécié filtr z
zanieczyszezen. Plukanie wykonaé¢ dwukrotnie,

1.5.9. Regulacja

Po zakoniczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykona¢ regulacje
instalacji poprzez ustawienic nastaw na zaworach termostatycznych oraz regulatorach
podpionowych. Nastawy podano na rzucie piwnicy oraz rozwinieciach instalacji.

Przy wykonywaniu obudowy przewoddéw instalacyjnych z plyt GK nalezy wykona¢ w
obudowie zamykane otwory o wymiarach 300x300 mm dla zapewnienia dostepu do armatury

w trakcie eksploatacji.

1.6. Uwagi kolicowe

L. Instalacje powinny wykonywa¢ osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac
wszelkich zalecen producenta systemu, .

2. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejsza dokumentacja
techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentéw materialéw i urzadzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw ze stali,

3. Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Catos¢ prac wykonaé
zgodnie 7z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych” cz. Il — Instalacje Sanitarne,
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1.7.  Zestawienie materialéw podstawoewych

1.7.1. Grzejniki

FTV3004en | 4000 i600] 155] | 1] szt

]
il
i
i

FKO1205 en. i szt.
FKO1206 en. 600 400] 64 1 szt.
FKO1206 en. 600 500 64 2 szt.
FKO1206 en, 600 600] o4 1 s7t.
FKO1206 en, 600 700] 64 3 szt.
FK02206 en. 600 500|100 5 sat.
FK02206 cn. 600] 600[ 100 8 s,
FK02206 en. 600 700 100 7 s7t.
FK02206 en. 600 800] 100 6 szt.
FK02206 en, 600 900| 100 4 szt.
FK02206 en, 600| 1000|100 3 szt.
FK02206 en. 600] 1100|100 7 szt.
FK02206 en. 600] 1200 100 7 s71.
FK02206 cn. 600| 1300] 100 5 7.
FK02206 cn, 600] 1600] 100 35 sz,
[FKO3306 en 600| 1600| 155 1 szt

FTVI1203 en. 3001 1200 64 3 szt.
FTV1206 en. 600 400 64 1 szt
FIV1206 en. 600| 500 64 7 szt.
FTV2203 en. 300( 1200 100 2 Szt.
FTV2204 en. 400 1100 100 1 szt.
FTV2205 en. 5001 1200 100 2 szt.
FTV2206 en. 600| 500| 100 1 szt.
FTV2206 en. 600| 700 100 2 szt.
FTV2206 en. 600| 1200| 100 1 szt.
FTV2206 en. 600 1400 100 2 szt.
FIV2209 en. 900 1400| 100 8 szt.
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FTV2206 en. wersja
ocynkowana

szt.

.

Zestawienie grze

500

400 64 1 szt.
600 400 64 3 szt.
600| 500 64 4 szt.
600] 800 64 3 sz,
600 500| 100 3 szt.
600 600 100 1 szt.
900 1600| 100 1 szt.

1.7.2. Zestawienie rur, ksztaltek zlgczek

Zestawienie rur, ksztaltek i zlgczek (Elementy projektowane)
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
u ) sal zwem wg PN/H-74244
Rura stalowa k=0.15 DN 1 Rura stalowa | ¢, m
ura stalowa . DN15
_ Rura stalowa
Rura stalowa k=0.15 DN 20 DN20 317 m
_ Rura stalowa
Rura stalowa k=0.15 DN 25 DN25 136 m
_ Rura stalowa
Rura stalowa k=0.15 DN 32 DN32 97 m
_ Rura stalowa
Rura stalowa k=0.15 DN 40 DN40 56 m
_ Rura stalowa
Rura stalowa k=0.15 DN 50 DN50 76 m
_ Rura stalowa
Rura stalowa k=0.15 DN 65 DN65 76 m
Kszialtki - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
B R ; g Teny, 4
i ﬁ&‘ﬁ’vr. ﬁ‘, g@ T 5 Lz:f-“«i;. WVACLKOSE = B G L L7 ¥ S
Kolano 90° 15 Kolano DN15 49 szt.
Kolano 90° 20 Kolano DN20 28 szt.
Kolano 90° 25 Kolano DN25 14 szf.
Kolano 90° 32 Kolano DN32 2 szt.
Kolano 90° 40 Kolano DN40 8 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN5() 2 szt.

wENEPROJEKT™ BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski, 61-374 Poznap, os. Armii Krajowej 19/6
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19

Kolano 90°

I 65

Kolano DN65 |

szt.

Zlaczki i ksztaltki mosigezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe

Kolnierz PN10 K65 PN10 DN65 10 2 szt.
Kolnierz PN16 K65 PN16 DN65 16 2 szt
Mufa calowa rownoprzelotowa 1/2"w - 1/2"w 88 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z- 172"z 192 Szt
Srubunek 1/2"w - 1/2"w 224 szt.
Srubunek 3/4"w - 3/4"w 82 szt

sZzt. ’

Punkty stale 20 16

Punkty stale 25 8 Szt
Punkty stale 32 6 SZt.
Punkty stale 40 2 szt.
Punkty stale 50 2 szt.

1.7.3. Zestawienie zaworéw i armatury

Zawdr odcinajacy prosty wg 15 Zaw.odc.prosty 6 szt
DIN 1988 DN15 -
Zawor odcinajacy prosty wg Zaw.odc.prosty _
DIN 1988 20 DN20| %6 szt
Zawor odcinajacy prosty wg Zaw.odc.prosty _

DIN 1988 25 DN2s| 12 szt
Zawor odcinajacy prosty wg 37 Zaw.ode.prosty 9 szt
DIN 1988 DN32 '

Regulator r6znicy ci$nien ASV-

PV GW 20-40kPa 40 003L7615 1 szt.
Regulator roznicy ciénient ASV-

PV kol 20-40kPa 65 003720623 1 szt.
Reczny zawdr regulacyjny

MSV-F2,PN16 ze 7k, pom. 65 00321062 1 szt.
Zawor nastawny ASV-] GW 40 00317645 1 szt,
Zawor odcinajacy RLV KS 15 00310222 41 szt
katowy

Zawor odcinajacy RLV prosty 15 003L0144| 112 Szt
Zawor RA-N prosty 15 013G3904| 112 szt.
Glowice/Silowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
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A

RAW 5115, czujnik
wbudowany

013G5115

szt.

VK - zbiorczy katalog
Glowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog

Glowica termost. do V3K S

Elementy spoza katalogéw

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Odpowietrznik prosty O 33

Szt.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19

2. Zalgcznik 1

2.1.  Wydruk obliczen strat ciepla

W/K
Wspolczynnik strat ciepla prze
przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku YHT,ie 2317
do otoczenia przez przestrzen nicogrzewang | XHT,iue 24
do gruntu ZHT,ig 111
do sasiedniego budynku YHT,jj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHV 2971
Sumaryczny wspdlczynnik strat ciepta ZH 5423
Prk i ‘u- m;’gﬁ j‘;%ﬁ R kw
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie |X@T 94,356
Strata ciepta na wentylacje minimalng 2OV min 113,064
Strata ciepla przez inflitracje 0,5 Z0V,inf 26,325
Strail:a ciepla przez wentylacje mechaniczng, SOV,su 0
nawiewng
Stratg cmpl-a w wyniku dziatania instalacji SOV, mech,inf 0
wywiewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 113,064
kW
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 207,421
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej SORHU -
(wskutek czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne budynku OHL 207,421
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz.bud| 3873 m? ®HL/ 53,6 | W/m?
' ) ) ’ Aogrz,bud |~
. . OHL /

. 3 3
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud | 11916 m Vogrz,bud 17,4 | Wim
Powierzchnia oddajaca ciepto A 14599 m?

13
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Yo7 LUCJJA., ot I“iuu:‘(C)Wska ]O.—d

Zestawienie wspélezynnikéw przenikania przez przegrody:

SZ bd SZ 0,22

SZ. p SZ 0,23
SZ sala gimn, SZ 0,28
0 0z 1,6
DZ DZ 2
PnG PG 0,37
SG SG 0,2
STD BG+E+Zaplecze sali| SD 0,19
STD_SG SD 0,21
SW SW 1,61
StW StW | 0,43

14
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19

2.2.  Wydruk skréconych wynikéw obliczen hydraulicznych

Skrécone wyniki obliczen hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania:

Liczba zrodet

1

[ZEbdlok (beznan

Laczna liczba odbiornikdéw 153
Laczna liczba dzialek 673
Laczna liczba rozdzielaczy 2
Y.aczna liczba pomp 0
Y.aczna dekl. strata pom. @ [W] 218995
Laczna dekl. moc innych elementow [W] 0
F.aczna dekl. moc odb. ®wym [W] 249180
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikoéw EN 442-2

Rzedna zrddta [m] -2,4
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 57,6
Moc calkowita [W] 267241
Laczna wydajnosé grzejnikéw konwekceyjnych Ogrz [W] 249180
Faczna wydajnosé grzejnikow plaszezyznowych ®op [W] 0
Y.aczna wydajno$¢ pozostalych odbiornikow [W] 0
Zyski ciepla z dziatek uwzglednione w bilansie [W1 0
Niewykorzystane straty ciepla dziatek [W] 18061
Straty ogrzewan plaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] 0
Straty ogrzewan plaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Ci$nienie dyspozycyjne [kPa] 36,3
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 37.1
Opér wlasny odbiomika krytycznego [kPaj 0
Op6r whasny zrodta [kPa] 0
Przeplyw w zrodle [kg/h] | 10249]
Odbiornik krytyczny G 321
Dlugosé trasy odb. krytycznego [m] 241,1|
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?) | 20173

15
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. . . Nel S5 t ~}'f’1r<f3w -'.:?z.‘
Dokumenty oduiesienia 20-926 todz, ul. Pic ska 1004

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia

umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)
Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTTINSTAL 2003

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991r., Nr 81, poz.
351 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 1992r,, Nr
92, poz. 460 z p6éZn. zm.).

obowiazujace normy:

+  PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

« PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach _

o PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

» PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania",

» PN-EN 12170:2005 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacii,
konserwacji 1 obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego
personelu obstugi",

« PN.EN 12171:2003 "Instalacje ogrzewcze w budynkach, Instrukcje ecksploatacii,
konserwacji 1 obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagaja wykwalifikowanego

personelu obshugi", ‘
« PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instalacja i

przekazywanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego",

o PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpicczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,
Wymagania.

»  PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

» PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewafi wodnych.
Wymagania".

« PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania, Ogélne wymagania i

badania".
» PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania".
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynek Szkoly Podstawowej Nr 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19

s PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgsé 1: Wymagania i
badania”.

» PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

o PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
o PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

»  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosei wody".

o PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach, Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

*  PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszezen o kubaturze do 600m’

»  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

» PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspOlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

» PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumiefd cieplny i
temperatura powierzchni, Ogolne metody obliczania

« PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Cz¢$é 2: Liniowe mostki cieplne

» PN-EN ISO 13370:2001 Wlasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepla przez
grunt, Metody obliczania

+ PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdlezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

» PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdlczynnik
przenikania ciepla. Metody uproszezone 1 wartosci orientacyjne

«  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

s  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
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BEZPIECZENSTWO

OCHRONA ZDROWIA
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Budynek Szkoly Podstawowef Nr 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
(OPRACOWANY NA  PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - Dz.U.Nr 120,poz.1126).

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoly Podstawowej 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19

SPIS TRESCI :

1. Zakres robét dila calego zamierzenia budowlanego i kolejno§é realizacji
poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okre§lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegéInie niebezpiecznych.

6. Srodki techmiczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
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90-9264 tods, ul. Piatrkewska 104

I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzemia budowlanego i kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

- wykonanie robdt wewnetrznych instalacji c.o.
- wykonanie robo6t wykonczeniowych wewnetrznych.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki oraz w bezposrednim sasiedztwie wystepujg budynki jednorodzinne
oraz. wielorodzinne, wykonane sa sieci uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace w
granicach lub bezposrednim sgsiedztwie dzialki:

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociagowa

kanalizacja deszczowa

sie¢ energetyczna NN i SN

- sie¢ telefoniczna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podezas realizacji
rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zagrozenia moga wystapié:

4.1. Roboty ziemne:

4.1.1, Wpadnigcie do wykopdéw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

4.1.2. Zasypanie urobkiem — wystgpuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m.

4.2.  Uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie rgeznego 1 mechanicznego przemieszczania materiatéw i

przedmiotéw przez caty czas trwania budowy,

4.3. Spadajace przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykonczeniowych, az do zakonczenia robdt wykonezeniowych.

4.4. Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i
demontazu rusztowan i deskowafi przez caly okres wykonywania robdt az do zakonczenia

rob6t wykonczeniowych,

4.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca skladowania materiatéw,
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4.6. Kontakt z przedmiotami bedgeymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujacych si¢ na budowie przez caty okres trwania budowy.

4.7. Kontakt z przedmiotami goracymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoty i lepiku.

4.8. Porazenie pradem elekirycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

4.9. Zachlapanie oczu — wy'stqpuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich
1 tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

4.10. Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obshugi pilarek, szlifierek, ukladania welny
mineralnej przez caty czas trwania budowy.

4.11. Potknigcie i poslizgnigcie sie na tym samym poziomie — nierdéwnoséci terenu, zbrojenie,
namokni¢ty grunt, 10d i $nieg w zimie,

4.12. Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.14. Rozerwanie si¢ tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania 1 cigcia
przez caly okres trwania budowy.

4.15. Zawalenie si¢ rusztowania — wystgpuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu
rusztowan oraz deskowan.

4.16. Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzeh pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.17. Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty
okres trwania budowy.

4.18. Udar stoneczny - wystgpuje podezas dlugotrwalej pracy w miejscach
nastonecznionych.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1.  Instruktaz prowadza:
-pracodawca,

-kierownik budowy lub kierownik robot,
-brygadzista.
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5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowe przed rozpoczgciem prac
wymienionych w ,,Wykazie prac szczegdlnie nicbezpiecznych”,

5.3. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosei:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

¢) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgeych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiccznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowaé¢  przeprowadzenie  instruktazu w  ,Zeszycie  szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzié wilasnorecznym
podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

¢) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

e) instrukcja bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen

technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

h) instrukeja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa,

k) mstrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szezegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsicdztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Kierownik budowy pelniacy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.
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6.3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

6.4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:

-balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosei 0,15 m. i porgezy ochronnej
umieszczone] na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a
porecza nalezy wypelni¢é w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokoscei;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie porgczy
ochronnej na wysokosei 1,0 m,

~siatki ochronne,

-siatki bezpieczeristwa.

6.5. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegblnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony
zbiorowe;j.

6.6.  Organizacja terenu budowy poprawiajaca warunki bezpieczenstwa:
-ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
-wykonania drég, wyjs¢ i przejéé dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewntenie wlasciwe] wentylacji,
-zapewnienie tacznosei telefonicznej,

1. WSKAZANIA o

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi L.
- Budynek gtéwny — w zwigzku z prowadzeniem prac wymiany instalacji
¢.0., 1 wymiany przewoddw wentylacyjnych na wysokosci,
- Elektroenergetyczne kablowe linie zasilajace. P

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do ‘_
realizacji robdt. L

II. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH ;
I WYSOKOSCI L.

W trakcie rob6t na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznos¢ z zachowaniem nastgpujacych zasad:
- rusztowania ustawié na twardym, réwnym podtozu, ,
- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane i
obcigzenia,
przed przystapieniem do prac na rusztowaniu dokonaé odbioru technicznego
rusztowan przez osobg majgca odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
“dziennika budowy),

o

[
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnic z
instrukcja obstugi producenta lub projektem indywidualnym,
- Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspolpracujacy z nimi

majg ocbowigzek uzywania kaskéw ochronnych,
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
s Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznosé;
e  Widoczno$¢ czasic gestej mgty, opaddéw deszezu, $niegu oraz gololedzi;
e W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawienie materiatéw wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowarn i ruchomych podestow roboczych.
Przecigzenie pomostéw rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgeze, gromadzenie
wyrobdw, materialow narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie.

UWAGI: : :
- uzywaé wylacznie materiatéw dopuszezonych do stosowania w budownictwie

- pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni byé przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé aktualne badania
lekarskie
prace wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlana,.

III. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny byé przejezdne,
- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatoéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.
umieszczenie we wszelkich widocznych migjscach tablic ostrzegawczo -

informacyjnych,
miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1. Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z pdzn.

zm.)

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzn. zm.)
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4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w

sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikoéw, zakresu profilaktycznej -

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
Z pdzn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U, Nr 47,
poz. 401)

Opracowala:

Sk

inz, Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002
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Miasto L.odz
Urzad Miasta Lodzi
UL Piotrkowska 104
90-926 L.odz

Os$wiadczam, Zze projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowe] 189 w Lodzi, ul. Kossaka 19 sporzadzilam zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

bk

inz. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI . Poznat, amusszycmzcoznm

Nr uprawn. T131-7132/36/PW/2002

DECYZJA

o nadanin uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 16, art. 13 wst, 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 phe. 1 1 3 astawy
2z daid 7 lipea 1994 1. Prawo budewlanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, pez. 1126 & pogniejsrymi smiitianit)
w ewigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennet 1 Budovwmictwa
% dnia 30 grodnia 1994 r. w sprawie samodzisltiych fuskeji technicanych w budownistwic (lz U. Nt 8,

poz. 38) stwietdia sie, 2¢
pai Maria RUTA
ingynier inzynierit §rodowiska
corka Adama i Czestawy

uredzona 19 marca 1954 1. w Bydgeszezy

zdala egzamm przed Kornisja Egﬁammacy]nq, wzquku Z Gyt nadajq Pa.m uprawmema budewlane' .

w zalvesie $isci, msl:alac;l i urzqdzen Wodamago‘wych ¥ kanai‘rmmﬂnyc}j clqp]nyr:h wentylacyjnych _
i gazowyeh, -

Pani Maria Ruta

jestuptawiiiotia do:

- kxerowama budowa | rolbistami budew]anymx,

~ Kierowania wytwaizaniem Kenstrikoyjryeh elemientdw bud@Wle@h Wity AadEori 1 k@nizroll
technteznej wytwarzaia tyeh eletisniebw, :

—  sprawowania keitroli techsicans) utrzymant

- wykonywania hadzorii inwests ;

—  wykefiywania nadzombu@low‘.laﬁeg@, o

- prejckwwama1sprawdzamapmjﬁkrow budmwlanychwspecja,lmécwbgqfej tyitii iptavaiendani,

- sprawewiiia nadzoni autefsliego. - a

A zeoawos’tzoavsrwmmi
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---------------------------

ZASWIADCZENIE

' , o Mana Anna Ruta
Pan/Pani ......oee..... e X —

migjsce zarnieszkama TSP reemiers e
1-064 Poznan ~ :

jest czionkiem Wiél_kop-oiski‘ej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...}Q’.'fff.'.?@??f.’?? .....

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.

Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia ...2013-01-01
fo dnia 201312:31

do dnia s FeR et nag s e R ey en R ARG ek s e ivanranini

A zrﬂkc 7 ORYGINAEEL

T —————

- 022013

e

N2

|

ing. Weodzinjierz Draber

Podpis ........

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budowmctwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel.fax 61 854 2014, 81 854 2011
e-mall: wkp@wkp.piib.org. pl
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