Tabela nr 1. Zestawienie zatozerh poczatkowych

Udziat powierzchni
Rodzaje zagospodarowania terenu uszczelnionej w odniesieniu
do powierzchni catkowitej

Oznaczenie rodzaju
zagospodarowania zlewni

Drogi klasy zbiorczej i/lub osiedlowej umocnione z przylegtym

D1 . . . . 0,62
chodnikiem i znaczaca zielenig towarzyszaca

D2 Drogi klasy zbiorczej umocnione z przylegtym chodnikiem 0,80

D3 Drogi osiedlowe umocnione z przylegtym chodnikiem 0,85

D4 Ciagi pieszo-jezdne umocnione kostka betonowg 1,00

M1 Tereny zabudowy mieszkaniowej umiarkowanie zwartej 0,38

M2 Tereny zabudowy mieszkaniowej srednio rozproszone;j 0,26

7 Tereny zielone - trawniki, zadrzewienia, $ciezki gruntowe, 0.00
tereny ogrédkéw dziatkowych, upraw rolnych, itp.. ’

Sredni udziat drég w powierzchni zlewni | 0,25 |
Wspétczynnik sptywu Rodzaj powierzchni Wartos¢ [-]
U Dachy szczelne 0,90
b, Drogi bitumiczne 0,85
U Bruki kamienne i klinkierowe 0,80

UWAGA: Z uwagi na budowe geologiczna terenu opracowania, tj. gtdwnie grunty przepuszczalne oraz niski poziom wéd gruntowych,
zatozono ze tereny zielone nie generuja sptywu powierzchniowego obcigzajgcego system kanalizacji deszczowej, tj =0

Sredni udziat powierzchni umocnionej pieszo-jezdnej w odniesieniu do catkowitej

powierzchni umocnionej w obrebie parceli 20

UWAGA: Zmiana powyzszych parametréw spowoduje automatyczne przeliczenie stopnia uszczelnienia zlewni, wspétczynnikéw sptywu oraz wartosci od nich zaleznych.

- POLE EDYCJI (mozliwos¢ zadania dowolnej wartosci)




