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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z 2010 r., ze zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Temat: Termomodernizacja
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany
opraw oSwietlenia i montaz oswietlenia

awaryjnego
OBIEKT: Szkota Podstawowa nr 29
ADRES: ul. Przedzalniana 70

90-338 Lodz

INWESTOR: - Urzad Miasta Lodzi
90-926 Lodz, ul. Piotrkowska 104

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branzia Projektant Podpis i nr uprawnien
elektryczna Krzysztof Kozal 186/89/WWL %
Branza Sprawdzajacy Podpis i nr uprawnien
- elektryczna Michat Siminski LOD/1439/PWOE/10

>




T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

1OD-48T-MAI-8RU *

Pan Krzysztof KOZAL o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1102/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 45, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[ {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Popral znana
Bt -
$L -
fli =y



AL

, Kpzysztef Kemal. . LT ot e et
Obpwatel(ka) - - eiemrenesiasnli b e seumessnin afene i JOSE RPOAINIONNEY do
. A o e ‘ -'timie]'nuwlls‘kq‘[ - ST Lt R

‘1

2e

“+

sporzgdzanis praj&ktéw‘@bsjﬁu}EQQGh-imstalacj@ glektry( e
napowietrzne i keblowe linie ensrgetyczne, stacje i urzge
dzanis elektrosnergetyczne o powszechnie znenych rozwizza~

nizch kénetrukcyjnyeh i schematach techricznayche

kierawenis, nedzorewania i kontrolewanie budowy i robét,
kierowenies i koptrolowanis wytwerzanis konstrukeyjnych
elementdw siect i instelacji ersz ccenienie { badanis
stanu techniczrego cbejmujscych instalacje elektryczne,

B B

EEEw

‘nepowietrzne i kablowe linie enmsrgetyczne, stazcje i urzgdz

-nia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych rozwi
nigch Konstrukeyjnych. .

i

T : -

’ toodpls  pheasets




POLSKA
1 ¥ B &
INIYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

FOD-WR5-UUQ-JHY *

Pan Michat SIMINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantyndw tédzki

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewadniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

| {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
g elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym za$wiadczeniu moéna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
. stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
izba indynierdw Budownichwa
81495 Lad4, ul, Pétnocna 39 )
). (042) 6329739, fax (047) 6305635 o £6d2, dniz 16 grudnia 2010,

8 725—13-4%50’ REGON 473043820
Eé6dzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/14391.0

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. { pkt 2 Ustawy z dnia 13 gradnta 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 200! r., Nr 5, poz. 42 rpédn zm.)iart. 12 ust, 1 pkt 1,2, 3,415,
art: 13 ust Tpkt 1i2§ust, 314, art, [4 ust, 1pkt51ust. 3 pkt |13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawe budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z pdén. zn.), oraz § |l ust, | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnie 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielsych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r, Nr 83, por 578, orez art, 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 :, Kodeks postgpowania
adminisiracyinego (tekst jedn, Dz U. 2 2000-r., Nr 98, poz. 1071 z péim. 2m.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michalowi Lukaszowi Simifskicmu

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

wrodzonemu dnia 19 czerwea 1981 1. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzerd
elektrycznych i elektroenergetycznych -
szcze.g_dlnwy zakres uprewnie jest okmél'onry na odwrocie ninisjszej-decyzji

UZASADNIENIE

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkis] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokment6w zloZonych w dniu 2 sierpnia 2010 r. stwierdzita, 2e speinione zestaly waninki w zakresie
przygotowama zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

egzaminu stwierdzita, e Pan Michat Siminski posiadz wymagane prawem wyksztafcenie | prakiyke zawodow*a‘!

komeczm‘ do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specialnodel { uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawmema budowlane. -
- Majac powyzsze na. uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna dezknej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

. Peuczenie
Od ninfejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem E6dzkiej Okregowe} Izby InZymeréw Budowmctwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyine;
Lédzkiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁ M M}al ¢

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

mgr inz Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB /;‘b-: .

Czonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIR
mgr inz. Tomasz Kluska

lz2




Pan Micha{.Siﬁiﬁs'k’i jest upowaziﬂjony do: L
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Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

O
i.

A

projektowania, sprawdzania projektéw- architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiege oraz
kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jake
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z. urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. {4 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawz budowlanege
i § 24 ust. ! Rozporzadzenia MTiB; '

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu, zgodnie z § 15 Rozparzgdzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyfnych slementGw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania {ych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; '

sprawowaniz kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych, zgednie z art. 13 vst, 4 Prawa budowlanego, -
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanegoe.

Przewodniczacy Skiadw Orzekajacego OKK EOIB-
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacege CKK LOIB
mgr inZ, Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

trzymuja;
Michat Simiriski
ul. Zubardzka 18 m, 24
91-032 Lodz; :
Rada Fadzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gloway Inspektor Nadzora Budowlanego;
ala.
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Spis tresci

'OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. MATERIALY WYJSCIOWE

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
3.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

4. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

5. OCHRONA OD PORAZEN

6. OSPRZET INSTALACYINY

7. INSTALACJA ODGROMOWA

8. UWAGI KONCOWE

9. IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)



Spis rysunkéw

1 RZUT POZIOMU -1
2RZUT POZIOMU 0

3 RZUT POZIOMU 1

4 RZUT POZIOMU 2
S RZUT DACHU
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji oswietlenia awaryjnego i wymiany
instalacji oswietlenia wewnetrznego na energooszczedng oraz wymiany
instalacji odgromowej dla budynku Szkoly Podstawowej nr 29, 90-338
£6dz, ul. Przedzainiana 70.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia przez inwestora.

2. MATERIALY WYJISCIOWE

Projekt niniejszy opracowano na nastepujacych danych:
- ustalenia robocze z inwestorem
- podktady budowlane

3. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Przewody instalacji elektrycznej uktada¢ w tynku w klasach i pokojach
oraz w korytkach krytych - na korytarzach.
Przewody ukfadac po istniejgcych trasach.

3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Dia zapewnienia wymaganego natezenia os$wietlenia nalezy instalowacd
oprawy doswietiajace tablice, zaprojektowano do tego celu oprawy
nastropowe asymetryczne - dla opraw doswietlajacych tablice nalezy
zainstalowac¢ odrebny whacznik.

Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami YDY (YDYp) 3(4){5) x 1,5

mm? - 750V utozonymi w tynku w pokojach i w korytkach krytych na
korytarzach. Osprzet instalacyjny wykonal jako wtynkowy. Wytgczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podiogi. Projektowane obwody
o$wietleniowe zasili¢ z istniejacych tablic rozdzielczych (nie wiecej niz 15
opraw na jeden obwdd) kazdy obwdd zabezpieczyé wylgcznikiem

3



réznicowopradowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym C10
30mA. Jako uzupeiniajace oswietlenie w miare potrzeb stosowac oprawy
przy stanowiskach pracy (projekt nie obejmuje lokalizacji opraw).
Zasilanie opraw przy stanowiskach pracy wykonaé z obwoddw gniazd
wtykowych. Do obwodéw oswietleniowych w fazienkach podigczyc
istniejgce wentylatory kanalowe. Oswietlenie w sanitariatach wilaczane
czujkg ruchu z regulowanym czasem pracy i z wbudowanym czujnikiem
Swiatta zewnetrznego (z regulowanym progiem wiaczenia). Osprzet
instalacyjny w sanitariatach wykonac jako wtynkowy szczelny. Osprzet na
salach gimnastycznych ostonic¢ przed bezposrednim uderzeniem pitkg.

Przed przystgpieniem do montazu opraw na dachu sali gimnastycznej
nalezy potwierdzi¢ wytrzymatosc stropu na nowe obcigzenie. Wykonawca
uzyska takie potwierdzenie we wiasnym zakresie.

3.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu 0 oprawy zasilane z
wbudowanego w oprawe akumulatora. W razie zaniku napiecia w obwodzie
oswietleniowym oprawa awaryjna automatycznie sie zalacza. Czas pracy
awaryjnej 1 godzina. Na rysunkach oprawy z modutem pracy awaryjnej
oznaczono ,AW” i ,EW”. Dodatkowo oprawy awaryjne instalowaé nad
wyjséciami ewakuacyjnymi z budynku wewnatrz i na zewnatrz (wewnatrz
oprawa z piktogramem) oraz przy hydrantach p.poZ i przy sprzecie
gasniczym aby zapewni¢ przy nich natezenie oswietlenia awaryjnego
zgodne z PN.

4. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Ochrone przed przepieciami nalezy dostosowac do wymogdéw PN w ramach
odrebnego opracowania projektowego.

5. OCHRONA OD PORAZEN .

System instalacyjny uktad: TN-S lub TT zgodnie z istniejagcym na terenie
posesji. Instalacje odbiorcze nalezy realizowaé zgodnie wihasciwymi
arkuszami normy PN-IEC 60364. Jako dodatkowg ochrone od porazen
przewidziano system samoczynnego, szybkiego wytgczenia. Instalacje
wykonywac jako 3- i 5- zylowa. Rozdzielenie funkcji na przewdd neutralny
N i przewdd ochronny PE nastepuje w tablicy RG za wytgcznikiem
gtéwnym.

Przewody PE lgczyé do instalacji uziemiajgcej R<10Q. Do przewodu PE
podtagczy¢ metalowe obudowy urzadzen oraz styki ochronne gniazd
wtykowych i opraw oswietleniowych. Jako srodki szybkiego wylgczenia w
tablicach zastosowal wylgczniki  rdznicowopradowe | wylgczniki
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Przed przystapieniem do robdt nalezy odebraé protokolarnie front robdt od
generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenia, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe: trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow, przejscia przez sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu, taczenie przewodéw, podejécia do odbiornikdw,
przytaczanie odbiornitkdw, ochrona przed porazeniem, ochrona
antykorozyjna, podtgczenie urzadzen, ukfadanie rur ochronnych,
wcigganie przewoddw w rury, wykonanie pomiardw kontrolnych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbiorow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na placu budowy nie ma istniejacych obiektéw budowlanych.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki, ktére moga
stwarzac zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zwréci¢ uwage na istniejacg linie napowietrzna, drzewa i roboty
prowadzone przy innych inwestycjach, poruszajace sie pojazdy i ludzi, itd.
4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych
W czasie realizacji robdt budowianych mogg wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:
wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie moga,
zagraza¢ ludziom, osuwanie sie wykopéw, porazenie pradem
elektrycznym, brak zabezpieczen siatkami | wygrodzenia stref
niebezpiecznych dla ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia spadajacymi
przedmiotami oraz gruzem, brak odpowiedniego transportu moze by<
zagrozeniem dla iudzi, brak barierek zabezpieczajacych moze doprowadzi¢
do upadku z wysokosci, brak nadzoru nad robotami elektrycznymi, oraz
przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak nadzoru nad pracownikami
poruszajgcymi sie po terenie budowy itd.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlinie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy,
ktorzy beda pracowaé¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP
dopuszczajg do robdt elektrycznych w danym zakresie, w czasie
instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na techniki montazu i
demontazu oraz sposéb wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na obstuge
narzedzi i maszyn elektrycznych oraz na sposéb transportu materiatéw
budowlanych, wykaz robdt szczegdlnie niebezpiecznych podano w art.
21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w & 6 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.
6. Wskazanie s$rodkéw technicznhych 1{ organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
7
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LEGENDA - OPRAWY OSWIETLENIOWE

OPAL Opis.: OPRAWA nastropowa 40W 4300im 107,50lm/W 4000K
CRI>B0 wym. 175mm x S540mm x 60mm IP44 obudowa
blacha stalowa lakierowana ng bioto Klosz PMMA 0P, HO LED 50tys h L708S0 CRI>BD SDCM3

4 Opis.: OPRAWA nastropowa S50W 6000m 120im/W 4000K

5 R

4 G

CRI>80 wym. 175mm x 1040mm x B0mm IP44 obudowa
blacha stalowa lakierowana na bigic Klosz PHMMA OP, HO LED SO0tys h L70B50 CRI>B0 SDCHM3

Opis.. Oprawa nastropowa 158W 20000m 126,58m/W 4000K

CRI>B0 wym. 390mm x 370mm x 214mm IPES Obudowa

aluminiowa lakierowana RALS0IE rodiotor | mocowanie RALS00S; dyfuzor szkloe hartowane
przezroczyste, LED modut EEtys h L90BSO SOCM3, oprawa posiada certyfikat VDE IKGS

Opis.: Oprawa zwieszona 90w 10890lm 12ilm/W 4000K CRI>B0 wym. 1525mm x 80mm x 30mm IP40,
-Obudowa profit ALU lakierowana RAL 9018, Dyfuzor przezroczysty PC,
LED modut SO0tys h LBOBS0 SDMC3 typ $wiecenia posredni

Opis.: Oprawa nastopowo S0W B500im 130,00im/W 4000K
CRI>BO wym, 1287mm x 129mm x 136mm IPGS
IK 08 obudows PC poliwgglan, dyfuzor Clear, modut LED 59tys h LS0BS0 SDMC3

Opis.: Oprawc nastopowa 25W 3300lm 130,00lm/W 4000K
CRI>B0 wym. 1287mm x 129mm x 136mm IPBES
IK 08 chudowa PC poliweglan, dyfuzor Clear, modut LED 59ty$ h L90B50 SDMC3

Opis. Oprowa nastopowa 3SW 4900tm 113,92un/VW 4000K

CRI>BC wym. 1S87mm x 129mm x 136mm IPBS

IK 08 obudowa PC poliweglan plus siotka ochronna, dyfuzor Clear
modut LED S9tys h L90B50 SDMC3

Opis.: OPRAWA nastropowa 30W 3200m 105,6Wm/W 4000K
CRI>B0 wym. 17Smm x 540mm x 60mm IP44 obudowa
blacha stalowa lokierowana na biato Klesz PMMA OP, HO LED S0tys h L70BS0 CRI>80 SDCM3

Opis.. Oprowa nastropowa TS5 54W

sprawnosé 70% 4000K Ra-80 wym. 1186mm x 200 mm x 76mm IF20 ,
Obudowa Blacha stalowa , lakierowana na biato,

odbtysnik oluminiowy asymetryczny

Opis: Oprawa nastropowa 40W 4000K
Obudowa stalowa tokierowana na biato
wymiary 597mm x 337

OPIS. Oprawa nastropowa 4x1W LED AW 1h STI TA 0OoC-250C
Dbudowa z tworzywa sztucznego IP40 CNBOP,
optyka 1200 wymiary 340mm x 46mm x S4mm

Opis.: Oprawa nastopowa 4xiW LED AW 1h STI TA 0oC-250C,
Obudowa z tworzywa sztucznego IPES CNBOP,
optyka 1200 wymiary 35&mm x 152mm x B0mm

Opis: Oprawa nascignna piktogromowa 1,2W LED AW TA STI JoC-250C
Obudowa z tworzywa sztucznego IP40 CNBOP
wymiary 340mm x 100mm x 44mm

Opls.: Oprawa dwustronna nastropowa piktogramowa L2W LED AW TA STI 0oC-250C
Chudowa z tworzywa sztucznego IP40 CNBOP
wymiary 340mm x 285mm x 32mm

Opis.: Oprawa nastopowa 4xiW LED AW 1h STL TA OoC-R50C,
Obudowa z tworzywa sztucznege IPES CMNBOP,
optyka 1200 wymiory 3S6mm x 1S2mm x &0mm




