Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych

ROZBIORKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni bitumiczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1 na terenach zarzadzanych przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej UML.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg
nawierzchni bitumicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Przetargowg i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoélne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznych powinny by¢ przeprowadzone recznie lub mechanicznie
z uzyciem odpowiednich narzedzi i sprzetu oraz $rodkéw do zatadunku i transportu. Do wykonania robot
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
- frezarki nawierzchni,
- koparko-tadowarki,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- szpadle, topaty,
- kilofy,
— oskardy i inny sprzet reczny



4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznych obejmujg usuniecie z terenu robét wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg przetargowag lub wskazanych przez
Zamawiajgcegdo.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w spos6b okreslony przez
Zamawiajgcego. W przypadku duzych powierzchni do rozbiorki nalezy uzy¢ frezarki nawierzchni. Nalezy
zwréci¢ uwage aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty
pionowe, obciete pitg i oczyszczone.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu robot.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni bitumicznych jest:
- m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
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dowo0z sprzetu,

rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni bitumicznej,

ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;



