Zatgcznik nr 5

Porecz

Opis:

Porecz z podchwytem wykonana z rur stalowych srednicy 50 mm t aczonych ze sob g
przez spawanie. Rury stalowe nale zy odpowiednio zabezpieczy ¢ antykorozyjnie oraz
pokry ¢ powtok 3 wyko nczeniow g w kolorze grafitowym (RAL 7016). Stupki stalowe
poreczy schodéw osadzi ¢ w betonowych fundamentach wykonanych z betonu klas y
B20 (C16/20).

Minimalna wysoko $¢€ poreczy — 110 cm.

Na pocz atku i na ko ncu schodéw por ecze przedtu zyé o 50 cm.

Elementy stalowe St3S, klasa konstrukcji spawanych 2.

Elementy stalowe spawa € spoinami czotowymi na petn g grubo $¢ taczonych elementéw.
Elementy stalowe oczy $cié do stopnia Sa3.

Elementy stalowe zabezpieczy ¢ antykorozyjnie np. przez cynkowanie ogniowe.

Elementy stalowe pokry ¢ powtok g malarsk g wyko nczeniow g w kolorze grafitowym (RAL
7016).

Otwory w rurach — stupkach zaspawa ¢ blach a.

Elementy stalowe mocowa ¢ do fundamentu kotwami wklejanymi np. kotwa wklejan a
HAS M8x80/14, zywca HIT-HY 150.

Zdjecie i rysunek pogl adowy por eczy




110

87

=
8
=
3= |8

167

¢ 50 mm
h=110 cm
000 ¢ 50 mm gr. 4 mm| |
Z
25 h=120 cm |
1150
9 @ 50 mm gr. 4 mm ¢ 50 mm gr. 4 mm |
9% h=110 cm h=120 cm |
;
§ 5 5 09 !
=1 70577 200 V0
507 A A
Xz 95007 7 15500 7090 ¢ 50 mm gr. 4 mm
LS 10 1550 h=110 cm
A i 9 75 7 -
LN 6 5% 3 7 g
N3 L = 2% 7 090
=S 7 7 2%
£l2 : | N7 g T 8 % 5
58 | 8= @ s U r 7
S X< P 2
g3 | {5 N7 R 7
2 ‘R N N % Qg 2
b | =13 Ll 7, e 5505, 55550
3 I S| =T 23 8 750
— O - 55527
al O - 25507
I S 8 I Xz 7
& 2 [ a1 v
I S | = s | o 75
l s@ > 2R | A
0 N FALPS,
| e | 2 22 | NS 7
el 2 S
[ g | g § ’gg | § 2
| | | S
| [ [ B8 |
2 4]
28
L 25 | 76 L 25 | 67 L 25 | 67 L 25 | 76 | 25 |

1 1 1 1 1 1 1 1

SCHEMAT PORECZY - widok / skala 1:25



