Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot B udowlanych

Naprawy nawierzchni gruntowych przy u _ zyciu ttucznia kamiennego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zawigzanych z wykonaniem napraw nawierzchni z tlucznia
kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
terenach zarzagdzanych przez Wydziat Gospodarki Komunalnej UML.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem napraw nawierzchni z ttucznia kamiennego.

1.4.0Okre slenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezagcych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100.

1.4.3.Kruszywo lamane zwykie — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec — kruszywo ftamane zwykie o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana — kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek — kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Remont czagstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni tluczniowej o powierzchni
do okoto 5 m2,

1.4.10.0dnowa nawierzchni — naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg

20-25% jej powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dlugosci odcinka wymagajacego
naprawy.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Do remontu czgstkowego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— kruszywo tamane zwykle: tluczen i kliniec,
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni: miat lub piasek,
— wode do skropienia podczas zageszczania i zamulania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej powinien wykazacé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ukfadarek lub rowniarek do rozscielania tlucznia,

- walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym walu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewoznych zbiornikbw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda,



— sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: miotkbw pneumatycznych,
oskardéw, tomow, draggéw stalowych, konewek, wiader do wody, topat, szpadli, ubijakéw
recznych itp.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i roztadunku srodkow
transportowych nalezy dostosowaé¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania
krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, btota i innych zanieczyszczen, do odlegtosci
0,5+0,7 m od krawedzi uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczenh poza korone drogi.

Uszkodzenia nawierzchni, podlegaj agce remontowi cz gstkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej, obejmujgce:

— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzeh podziemnych),
wadliwej jako$ci podioza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

- nieréwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochoddéw piasku, miatu
kamiennego, zwiru, klinca, itp. ze spoin,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajgcy od jej prawidiowego
stanu.

Najdogodniejszg porg wykonywania remontéw czgstkowych sg okresy wilgotne na wiosne i na

jesieni. Wilgo¢ utatwia zrywanie nawierzchni oraz zageszczanie wykonanych fat.

Wyznaczenie powierzchni remontu cz  gstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowacé caty
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajgca w celu tatwiejszego powigzania
nawierzchni naprawianej z istniejgca. Wiekszg liczbe uszkodzonych fragmentéw nawierzchni,
znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w jeden duzy fragment przeznaczony do remontu. Zaleca
sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat ukosne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Zamawiajacy.

Rozbiorka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchnie remontu czgstkowego oskarduje sie recznie lub przy
uzyciu miotkbw pneumatycznych w taki sposéb, aby uzyska¢ boczne $ciany pionowe.
Oskardowanie wykonuje sie do gtebokosci wyboju. Dla utatwienia oskardowania w okresie
suchym — miejsca podlegajace oskardowaniu polewa sie wodg przynajmniej na jedng godzine
przed oskardowaniem. Przy wybojach o powierzchni wiekszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje
sie bruzdy o szerokosci 6+-8 cm i glebokosci okoto 5 cm w krate ukosng do osi drogi o bokach
0,3+0,7 m.

Wypetnienie wyboju materialem

Wyoskardowany luzny materiat nalezy z wyboju usung¢ i przesortowaé za pomocg sit lub grabi
na tluczen, kliniec, miatl kamienny oraz czesci nieprzydatne do rob6t naprawczych. Miejsce
przeznaczone do remontu nalezy doktadnie oczysci¢ i zwilzyé wodg. Na spdéd wyboju nalezy
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utozyé przesortowany tluczen pochodzgcy z wyoskardowania pod warunkiem, ze nie jest on
zaokrgglony. Nastepnie uklada sie swiezy tluczen, pochodzacy z tego samego surowca
skalnego, z ktérego byta wykonana nawierzchnia, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na
zageszczenie, wystawat nad otaczajgcg nawierzchnie 1,5+2 cm. Ttuczen powinien mie¢ wymiary
25+40 mm lub 40+60 mm zaleznie od gtebokosci wyboju. Po obfitym zwilzeniu tlucznia,
zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi taty ku srodkowi. Zageszczanie mozna wykonywaé
ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy duzej liczbie wybojow — lekkim walcem.
Nastepnie nalezy rozscielié¢ kliniec o wymiarach 12,8+20 mm z tego samego kamienia co tluczen.
Mozna uzyé réwniez i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktéry wykazuje lepsze
wiadciwosci cementujgce. Kliniec po polaniu woda ubija sie lub watuje. Nastepnie rozsciela sie
kliniec o uziarnieniu 6,3+12,8 mm, ubija lub waluje, obficie polewajgc wodg. W koncu, dla
ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa sie jg mialem kamiennym 0+4 mm lub piaskiem
gruboziarnistym (pozgdane aby zawierat okoto 10% czesci gliniastych) i ponownie zalewa woda.
Remont czgstkowy powinien byé tak wykonany, zeby fata wykazywata silne i catkowite ztgczenie
ze starg nawierzchnig, a materialy kamienne wbudowane w fate byty silnie ze sobg zazebione
i zaklinowane. tata powinna by¢ wykonana okoto 1 cm ponad otaczajacg nawierzchnie, ze
wzgledu na komprymowanie pod ruchem.

Unikanie bt edéw przy wykonywaniu remontu cz  gstkowego

Zaleca sie przy wykonywaniu remontu czgstkowego unikanie nastepujgcych bledow:

- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztattéw geometrycznych
(np. prostokatéw), gdyz zwieksza to powierzchnie tat i powoduje niepotrzebne niszczenie
dobrze zachowujacych sie czesci starej nawierzchni,

— wycinania (oskardowania) zbyt glebokiego miejsc wybojéw, gdyz giebokos¢ oskardowania
nie powinna by¢ wieksza niz gtebokos¢ wyboju, z zastrzezeniem, ze gleboko$¢ po
oskardowaniu powinna wynosi¢ okoto 1,5 $rednicy uzywanego do remontu tlucznia,

- nieoskardowania dna wybojéw, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy
tlucznia z istniejgcg nawierzchnig,

— nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz tluczehn sypany w kurz i btoto w wyboju ma
trudnosci we whasciwym zaklinowaniu sie,

— niedostatecznego zageszczenia tlucznia wypelniajgcego wybdéj, gdyz tluczen luzny
w wyboju zostanie w krotkim czasie rozrzucony kotami pojazdéw,

— niepolewania wodg tlucznia i klinca podczas ubijania, gdyz w tarcie miedzy ziarnami
kruszywa jest zbyt duze i ttuczen nie daje sie nalezycie zagesci¢ i ttuczen zostanie wyrwany
kotami samochodow,

— uzywania zamiast klihca niewtasciwego materiatu klinujgcego (np. ziemi z poboczy), co
spowodowane jest blednie pojetg oszczednoscig, a skutkuje stratg zwieztosci naprawionej
taty przez kota wyrywajgce z faty tluczen,

- wykonywania powierzchni taty réwno z istniejgcg nawierzchnig, gdyz po skomprymowaniu
przez ruch tata znajdzie sie ponizej nawierzchni, a w zaglebieniu zatrzyma sie woda,
powodujgc rozmakanie taty i wyrwanie klinca przy przejezdzie kota,

— podniesienia nadmiernego powierzchni taty ponad istniejgcg nawierzchnie, gdyz podniesienie
pozostate po zajezdzaniu bedzie niemite dla kierowcéw samochodow,

- uzywanie do remontu ttucznia i klinca o twardosci rézniacej sie od twardosci tlucznia
w istniejgcej nawierzchni, gdyz fata bedzie ulegata mniejszemu lub wigkszemu Scieraniu niz
otaczajgca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagiebienie lub podwyzszenie nad jej
powierzchnie,

— stosowania w facie klihca z innego gatunku kamienia niz tuczehn (innej twardosci) co
powoduje, ze tluczen nie da sie nalezycie zaklinowad.

Roboty wyko Aczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— usuniecia urzagdzen regulacji ruchu,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6:1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t



Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wykonat badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawit wyniki tych badan Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

6.2. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu rob6t nalezy oceni¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego w zakresie wygladu
i prawidtowos$ci wypetnienia tat w nawigzaniu do otaczajgcej nawierzchni,
- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wbudowanego ttucznia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowg, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wbudowanego ttucznia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni tluczniowej wedlug ustalen specyfikacji
technicznej,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.



