PRZEDMIAR

Modernizacja drég na terenie Lodzi

Ulica Albanska na odc. od ul. Farnej do ul. Poziomej - diug@ ok. 125 mb

Nr.speﬂcyﬂk L, . Cena Wartas¢ robot
Lp. acji Zakres rzeczowy J.m. llos¢ jednostkowa
: netto [z{]
techniczne| [z4]
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych - wyznaczenie geometilrji, zd¢cie stanu zerowego jezdni,
1 wytyczenie wysokéciowe profilu podhinego w dostosowaniu do zagospodarowania przylegtego| km 0,125
terenu (zjazdy bramowe) oraz infrastruktury podziemnej

ROBOTY ROZBIORKOWE

D -01.02.04{Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wrazden i kuciem - gr 5-12 cm z wywiezienigm 20.00
02 na odl do 20 km i utylizagjmateriatéw z rozbidki m ’

NAWIERZCHNIE

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsggczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne
3 | po4.o101 |nawierzchni gr. ok. 35 cm (Obmiar geodezyjny) wraz z wywiégiarmateriatu z korytowania na od]. m3 227,50
20 km - jezdnia

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizeg@a mechanicznie o grutmd 20 cm

4 | Dros0s0z po zagszczeniu - jezdnia szerako5,20 m m2 650,00
5 |bosoroLod Ustawienie krawinikc')w betonowych najazdowygh 0 wym. .15 X 22 X 190 cm wraz z vakiem mb 32,00
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetniopera - zjazdy bramowe
6 | D.04.03.01 |Skropienie istn. podbudowy emulsjsfaltova m2 650,00
7 D Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego - griécd cm,dla ruchu KR 1-2 (mieszanka m2 650.00
05.03.05.11.0IAC16W) - jezdnia szeroké 5,10 mb '
8 | D.04.03.01 |Skropienie warstwy wgizacej kationovs emulsy asfaltove m2 625,00
9 D Wykonanie warstwycieralnej nawierzchni bitumicznej gr 4 cm, dla ruchu KR 1-R¢xanka m2 625.00
05.03.05.21.0pAC11S) - jezdnia szeroké5 mb '
Wykonanie pobocza jezdni ( mieszanka kruszywa tamanedon®s3 oraz piasku zataos¢ 70/30 ) gr
10 . m2 125,00
po zagszczeniu 10 cm, - szerad©0,5 mb
1 Pozyska’nle kruszywa tamanego 0/31,5 z isioigjjezdni i wbudowanie go w pobocze jezd m2 500,00
szerokd¢ 0,5 mt
OZNAKOWANIE
12 | |Projekt docelowej organizacji ruchu - wraz z mgata w terenie | kpl. | 1,00
REGULACJE | ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA TERENU
13 | p10.09.01 |Regulacja wysokiiowa armatury - zawory (woda, gaz) Szt. 1,00
14 | p10.09.01 |Regulacja wysokaiowa armatury wod - kan - wpusty, studnie szt. 1,00
TERENY ZIELONE
15 | o-osorot Zaloienlg Z|ela(.:a - zdg¢cie nadmiaru ziemi grulioi pk ;5—25 cm (obmiar geodezyjny) oraz w7 250,00
nasypanie dowiezionego humusu gr. 15 cm z obsianiem {reswy humus) - tereny zielone
Warto $¢é robét netto zt X X
Podatek VAT % X X
Warto $c rob6t brutto ogétem zt X X

Uwagi:

1. W cenie rob6t naky uwzgkdni¢c wszelkie prace dodatkowe i pomocnicze niglrte do prawidtowego wykonania modernizacji/przelager tym projekt
tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej zaopiany przez ZDiT, BIM, Poligj, wraz z jej wdréeniem na budowie.

2. Materialy z rozbiérki nadage s¢ do ponownego wbudowania oklene przez inspektora ZIM, ZDiT ( w tym destruktumiczny, kruszywo ) naly sktadowg w
miejscu wskazanym przez inspektora, w odlggtdo 15 km na koszt Wykonawcy.




