D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( DRB) s wymagania dotycegce wykonania i odbioru
rob6ét zwihzanych z wykonaniem krawnikéw betonowych przy realizacji przebudéw ulic waiedlu
Andrzejow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowi{ontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu wykonanie,
kontrok i odbiér kraveznikow betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— ustawienie krawznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 na tawie
betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowdpiagj — jezdnia
- Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 na taééonowej C12/15- zjazdy, deja do
furtek

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczomypddzielenia powierzchni znajdaych se
na tym samym poziomie lub nazrfych poziomach, stosowany;

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicgzywistej lub wizualnej

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami

- jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego

1.4.2. Pozostate okdlenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymania ogélne”.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargaloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulew STWiIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodné&¢ materiatldw z dokumentach projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej WSDRB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikbw na tawach mima stosowéanastpujagce materiaty:
— krawezniki betonowe,

— beton na taw

— piasek na podsypk

— cement do podsypki

— wock,

Kraw ezniki betonowe

Wymagania ogolne wobec krawznikdw

Powinny by wbudowane krawzniki wibroprasowane z otulinzewretrzrng deklarowanej przez producenta jako
powierzchng widoczry grubgci min. 8mm

— zalecana diug@ prostego odcinka krasnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,



— plaszczyzny czotowe kramikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatyagjuktadanie lub

ryglowanie

- na danym zadaniu najestosowd krawezniki uliczne wg. poniszego rysunku.

2.2.2.1. Ksztatt i wymiary

a) Kraweznik typu ulicznego
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Przyktadowe wymiary kragznikdw

Typ Wymiary krawgznikdw, cm
kraweznika L b h C d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

Wymagania wobec wymiaréw kraweznikOw

Wymiary nominalne powinny lédyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagaSiaWiORB

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1. Dlugas¢ +1% nie mniej ni (-4mm) i nie weécej niz (+10mm)
2. Wym_lary pownghm za +3% nie mniej nt (-3mm) i nie wgcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3. Pozostate wymiary +5% nie mniegr{F3mm) i nie wécej niz (+10)mm
. . Dopuszczalna odchytka ptasiod
Dlugos¢ pomiarowa w mm : LS )
i prostoliniowd@ci w mm
L . ) 300 +1,5
4, Ptaskéc i prostoliniowaé 200 2.0
500 +2,5
800 +4,0

2.2.2.2. Wymagania techniczne

Wymagania wobec kraynika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stoe@ama warunkach kontaktu z
sol odladzajcg w warunkach mrozu przedstawia tablica 1

Tablica 1.
Lp. | Cecha | Klasd Oznaczenie Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odpornét na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wafto srednia < 1,0
rozmraanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kaly pojedyiczy wynik >1,5
. 3 D
odladzajcych kg/m2
1.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie (Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymaltaci ustalona W U wytrzymaitas¢, MPa wynik, MPa
dokumentacji  projektowej lub
przez lreyniera) 6,0 >4,8
1.3 | Trwalé¢ ze  wzgédu na Krawezniki  maja  zadawalajca trwatasé
wytrzymatasé (wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania
punktu 1.2 oraz poddawang rsormalnej konserwacji
1.4 | Nasikliwosé¢ Wartas¢ srednia < 5,0
1.5 | Odporné nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w| 4 | Bohmego, wg zat. H normy — badanie alternatyw

dokumentacji lulp

przez lrkyniera)

projektowej

< 18000 mm3/5000 mm?2




Aspekty wizualne

21

Wyghd J powierzchnia kraggnika nie powinna mie rys i
odpryskéw, nie dopuszcza esirozwarstwiéa w
kraweznikach dwuwarstwowych .

Sktadowanie kraweznikéw
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe naley ukltada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianyclvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolkd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.
Beton na tawe betonowy
Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 PN-EN 206-1ynaczasowo B15 wg PN-88/B-06250 ,
Beton na krawezniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2.

Piasek

Do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) rniglestosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-86/B-

06712.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadéeni kamiennymi.

Cement

Na podsypk cementowo-piaskoyv nalezy stosowa nastpujace materiaty:
— cementu 32,5 spelnigjego wymagania PN-EN 197-1

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Nalezy stosowéa wode odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolrgkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgoélne” pkt 4.

4.2. Transport kraw ¢znikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukiada naley na ésrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggm siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystaty@ozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.
Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysia w warunkach
zabezpieczafpych przed uszkodzenienginéw i beczek.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @M0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robét powiniendygodny z dokumentagcijprojektova i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB wskaza
Inzyniera:
— ustalg lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiziowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrooze itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tay powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzglkdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

tawa betonowa

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa® zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nailg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczamag
zalewowy.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, tj.
Przyjete w projekcie wysokii kraweznikow

Zasadnicza wysoko wyniesienia krawznika 12 cm
wzdtuz jezdni

wyniesiony krawznik na wyspach dzigtych 12 cm
Wysokas¢  krawgznika na  odcinku  zéf | 2 cm

chodnikowych dla niepetnosprawnych w miejscach
przej¢ dla pieszych T

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dopo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kraxdmika nie powinna przekrac&mm . Spoin nie naky wypehia .
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o gégb8 cm
po zagszczeniu.

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektovg i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:



odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagao@odine” pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Na minimum 40 dni przed przygtieniem do rob6t , Wykonawca jest zobezény zgidi¢ Inzynierowi do
akceptacji, krawzniki (wraz z Deklaracja zgod&oi ) ktdra ma zamiar wbudowa Nastpnie Inzynier pobiera
losowo dwa krawzniki i przekazuje do badania kontrolnego w Laboriatm Zamawiajcego . Po otrzymaniu i
przeanalizowaniu wynikéw i poréwnaniu ich z wymaigem STWiIORB oraz deklarownymi cechami w
dostarczonych dokumentach, dopuszcza lub niedopukzevbudowania.

Do zgtoszenia Wykonawca powinien przegidInzynierowi:

— wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y
— wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2
— sprawozdanie z pomiaru cech zetvanych kravgznikow
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiashiu krawgznikow betonowych powinny obejmoa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3.Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod tave
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.5.2.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
- zgodnai¢ profilu podiu znego gérnej powierzchni faw z dokumentag projektowg.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien ggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,
- wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,
- rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gérry powierzchna tawy i przylazong tatg nie mae
przekraczal cm,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanégrunku nie mee przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.
- Sprawdzenie ustawienia kravgznikbw
Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczykrameznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragznikbw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorr powierzchm kraweznika i
przytozom fata nie mae przekracza 1 cm,.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest jeden metr (m) ustawionego kkgmika betonowego na tawie betonowej z oporem
oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z DoktangrProjektov.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM0OMO ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, STWIORB i wymaganiami tryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Sposo6b odbioru robét
Odbioru rob6t naley dokonywa w oparciu 0 zasady okilene w STWIORB Wymagania ogélne p.8.2. w
odniesieniu do wymageokreslonych w p 6 (niniejszej STWIORB).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.

9.2.Czynnoéci do wykonania:
Czynncsm do Wykonanla wynikajce z technologii rob6t oliych STWiIORB.
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw zalaniem szczelin wedlug wymagaokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
- prace towarzygsre, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczaloe rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce
cementu powszechnegayku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnid

3 PN-EN 1340:2003 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

4 PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefaligyidetonowych

5 PN-88/B-06250 Beton zwykly

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

7 PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

8 PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do h&oi zapraw

9 BN-6731-08: 1988 Cement. Transport i przechowywan



