D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru robé6t (STWIORB)gswymagania
dotyczice wykonania ulepszonego pozoz kruszywa stabilizowanego cementem przy reglipazebudowy
ulic na osiedlu Andrzejéw.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument kontraktovay mecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkil

1.3.Zakres Robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem,g R,5 MPa wg PN-S-96012:

- 0 grubdci 15i 20 cm:
* pod nawierzchnidrogi,
» pod nawierzchnizjazdow i doj¢ do furtek

1.4. Okréslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
kruszywa z cementem , ktora po gmgiieciu wiasciwej wytrzymatdgci na sciskanie, stanowi fragment érej
czesci nawierzchni drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wadw, razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych ifgiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbydow

Pozostate okrélenia 3 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialng’.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw
Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogélne”
Za jaka¢ stosowanych materiatdw i wykonanych Rob6t oraz mgfodndéé z Dokumentag Projektovs,
wymaganiami STWIORB odpowiedzialny jest WykonawazbBt.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5; portlaridzodatkami lub hutniczy wg PN-EN 197-
1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
32,5 (42,5)
Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
! - cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16




2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

Czas wjzania:

- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 75

4 Stata¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-EN 196
Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenjdzie dhwzszy od trzech miegty, m@na go stosowa
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne widkgego przydatn& do robot.

Dopuszcza si inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne , posiadej aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanki tych kruszyw, spetrjeg
wymagania podane w tablicy 2
Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem, wtedy gdgikt bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatdé nasciskanie jest zgodne z wymaganiami gksaymi w tabeli nr 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stalgjizementem

L | Wihasciwosci Wymagania | Badania wedtug
p.
1 [ Uziarnienie
a) Ziarn pozostapych na sicie # 2 mm, % nie mniegni 30 PN-B-06714-15
b) Ziarn przechodgcych przez sito # 0,075 mm, % (m/m), paey 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wicej niz 0,5 PN-B-06714-12

3 | Zawartd¢ czesci organicznych,barwa cieczy nad kruszywem ni¢ wzorcowa | PN-B-06714-26

ciemniejsza 1

4 | Zawartd¢ siarczanOw, w przeliczeniu na SO3, % peji 1 PN-B-06714-28

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementementualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mgna stosowé&wodochgows wodg pitna.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zayy
podam normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymaio na $ciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwg i z wody wodochgowy. Brak ré&nic potwierdza przydatré wody
do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnigmagania okrdone w tablicy 3.



Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem pbszczegélnych warstw podbudowy
i ulepszonego podia

) - ) i . ) Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni  Wytrzymaitai¢ nasciskanie prébek
) mrozoodpo|
Lp. drogowej nasyconych wogl(MPa) _
rnosci
po 7 dniach po 28 dniach
Gorna ces¢ warstwy ulepszonego podis
1 | gruntowego o grubimi co najmniej 10 cm >0,6
Rm =25 MPa od1,0do 1,6 od1,5do 2,5
3. SPRZET

3.1.0g0dIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2.Sprzet do wykonania Robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozhostabilizowanego cementem powinien wykaza
sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-cemepth w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagsszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub rmohlywalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00. 00.00 ,Wynragagolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank kruszywowo-cementogvmozna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysigsndub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania Robo6t
Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podiaa
Podtaze gruntowe powinno ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w STWiIORB D-02.00.01.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny khkkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albgeszenie poprzez mieszanie doagsigcia wilgotngci
optymalnej, powtorne wyrownanie i powtorne gsagzenie.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podep powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno wheia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej ma& lktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy naley ustawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éciéle linie krawedzi



uktadanej warstwy wedlug Dokumentaciji Projektowdjysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlagrubdci
warstwy mieszanki kruszywowo-cementowej w staniezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposéb wykluczaly ich przesuwanie i pod wplywem oddziatywania maszynzytiych
do wykonania warstwy.

5.3. Sktad mieszanki kruszywowo-cementowej
Zawart@¢é cementu w mieszance nie meoprzekraczé wartagsci podanych w tablicy 4. Zalecaestiaki dob6r
mieszanki, aby speliwymagania wytrzymakziowe okrdlone w pkt 2.7 tablica 3, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarté cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego ctemerdla
poszczegolnych warstw ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do
Kategoria
Lp. masy suchego kruszywa
Ruchu
ulepszone podie
1 KR2do KR 6 8

Zawarta@¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolergnc] 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnirzymanie w czasie budowy wtawosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangstmkrymi w tablicy 3

5.4. Stabilizacja metodh mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu orazgdb§ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamifiy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkose
podawania materiatdbw powinna dyustalona ina bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wart€i.
Temperatura otoczenia w czasie uktadania powinganiyksza od 8C.
Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwikzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. ®gab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych

i poprzecznych. Przy ayciu réwniarek do rozkltadania mieszanki riglewykorzysté prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.5. Grubo$¢ warstwy
Orientacyjna grub&@ poszczegélnych warstw ulepszonego pegaltae kruszywa stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza 20 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

5.6. Zageszczanie
Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememaley prowadzé przy wyciu walcoéw gadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 TWiORB.

Zagszczanie ulepszonego poghoo przekroju daszkowym powinno rozpgesic od kravedzi i przesuwé
pasami podtnymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgtzsic od nizej potazonej krawgdzi i przesuwa pasami podtnymi,
czgsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiajgce s¢ w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mudzy¢ natychmiast naprawiane przez wyngan



mieszanki na pein glebokas¢, wyréwnanie iponowne zagzczenie. Powierzchnia zsmgczonej warstwy
powinna mié prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjstearnych operacje zeggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia 181,00 mieszanki ok&tonego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-SE260STWIORB.

Specjala uwag naley poswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych
i poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢hane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mubz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na penubaé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zagszczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7.Spoiny robocze
W miare mozliwosci naley unika podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy ciadej
szerokdci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waatoej

i zagszczonej mieszance, nae niezwlocznie obegé pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona® poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy
zakaczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozgogam wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.8.Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:

— skropienie warstwy emulspsfaltovs, albo asfaltem D160/200 lub w éla od 0,5 do 1,0 kg/m2,

— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczypaisiadagcymi aprobad techniczg wydary
przez uprawnionjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotnkrapianie wod w ciagu dnia, w czasie co

najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, Wom na zaktad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

— przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyni@ jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawénne materiaty przeznaczone do pgiacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie naley dopuszcz& zadnego ruchu pojazdéw imaszyn po ulepszonym padie okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch teagiokny mae odbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.9. Utrzymanie ulepszonego podiza
Ulepszone podiee po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny kiyutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, ulepszone podie do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia , spowodowane przez ten #obzt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania ulepszonego padimbciza Wykonawe Robot.

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia bieych napraw ulepszonego pozhouszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznychkidia jak opady deszczushiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowkany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego peadto

Warstwa stabilizowana cementem powinna pyzykryta przed zimp warstwy nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w innyssjio zaakceptowany przezzymiera.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani&log” pkt 6.

6.2.Badania przed przysapieniem do Robét
Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérzadania cementu i kruszyw przeznaczonych do
wykonania Rob0t i przedstagwivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3.Badania w czasie Rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wykonywania ulepszonego pegalistabilizowanych
cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5.Czestotliwo$é¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Wyszczegolnienie bada o ) Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba dbud ub ul
. ) podbudowy lub ulepszonego
bada na dziennej )
Lp. ) } podiaza przypadajca
dziafce roboczej ) _
na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3 Zag:szczenie warstwy
4 Grubd¢ ulepszonego podia 3 400 rf
. Wytrzymatas¢ nasciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 nf
6 Mrozoodpornéc ) przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
; Badanie spoiwa: przy projektowaniu skladu mieszanki i przyzka;j
cementu, Zmianie
8 Badanie wody dla kalego watpliwego zrédia
) ) ) dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu
9 Badanie wiéciwosci kruszywa
lub kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Prébki do badé nalezy pobierd ze skladowiska przed podaniem cementu. Uziarnikniszywa powinno hy
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiIORB doggyzh ulepszonego podia.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki z cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna t#yréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranc +10% -20% jej wartéci.

6.3.4. Zagsszczenie warstwy
Mieszanka powinna ltyzag:szczana do agjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubai¢ ulepszonego podia
Grubag¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krayuzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.



6.3.6. Wytrzymatai¢ nasciskanie
Whytrzymatai¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikgi 6
sztuk naley formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygezymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji
cementem. Trzy probki nale bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wywiytrzymaitaici
nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB do#gyzh ulepszonego podia.

6.3.7. Mrozoodporné¢
Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymafd na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dotmzch ulepszonego
podiaza.

6.3.8. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien élkéewtasciwosci podane w STWIORB dotygeych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadt

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
6.3.10. Badanie wkgiwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. Wwosci powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w STWIORB dotycych poszczegoélnych rodzajow ulepszonego padto

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych ulepszonego poito
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw ulepszonego pod stabilizowanego cementem

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szerokéc 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiizna w sposob ggty planografem albo co 20 m 4ata kadym
pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m mans@ch
krzywych

6 Uksztattowanie osi w planie*)

7 Grubd¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m2

podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ateania osi w planie natg wykona w punktach
gtdwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokd¢ ulepszonego podia
Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwndaici podiwne ulepszonego podita naley mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ 4-metrowvy taty.
Nieréwnaici nie powinny przekracZal5 mm dla ulepszonego podéo
6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego padio
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z DokumentacProjektovy z toleranci £ 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia
Réznice pomgdzy rzdnymi ulepszonego podta a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
-2cm,0cm
6.4.5. Uksztattowanie osi ulepszonego padio
O$ ulepszonego podia w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocwej
niz+ 5 cm.



6.4.6. Grubd¢ ulepszonego podia
Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15% dla
ulepszonego podia.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego pazaito
Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatym ulepszonym podio stwierdzi s}, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w pkt 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatba¢
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcia isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriera.

Jezeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerckd projektowanej o wicej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom gy lezagcym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podie
przez zerwanie warstwy na pelgrubac¢ do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikoéw mieszanki na miejscu. Rot®Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubg¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona naprawlepszonego
poditaza przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wisciwosciach i 0 wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Po wykonaniu tych Rob6t nagi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymald¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymatai¢ srednia prébek édzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w STWIORB dla ulepszonego
podtaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanalymieniona na now o0 odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DMOQO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poiiaz kruszyw stabilizowanyatementem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO@O ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot
Odbioru rob6t natey dokonywa& w oparciu o zasady okilene w STWIORB Wymagania ogélne p.8.2 w
odniesieniu do wymageokreslonych w p 6 (niniejszej STWIORB).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolpt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego padia kruszywa stabilizowanego cementenprzypadku wytwarzania
mieszanek kruszywowo-cementowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki(albo) jej transport na miejsce

wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@vadnic oraz innych materiatow i ydzea
pomochiczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy



13.
14.
15.
16.
17.

18

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-EN 197-1

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-96012

Metody badaementu.cz.1 Oznaczenie wytrzymnaio

Metody badaementu.cz.3 Oznaczenie czasOwzania i staléci objetosci

Grunty budowlane. Badania prébekigru

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Cement.cz.1 Skiad ,wymagania iekigtzgodnéci dotyczce cementéw powszechnego

uzytku

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

©zanie zawarkei zanieczyszczeobcych
©zanie sktadu ziarnowego

©zanie zawartTi zanieczyszczeorganicznych
©zanie zawarkei siarki metog bromow
©zanie rozpadu krzemianowego

©zanie rozpadu wapniowego

©zanie rozpaduelazawego

©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Podbudowa i ulepszone paellb gruntu stabilizowanego cementem



