D-10.09.01. REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH |
ROBOTY KOLIZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robét budowlanychy svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z regulagj wysokaciowg urzadzeh podziemnych i roboty
kolizyjne przy realizacji przebudow ulic na osiedlndrzejow.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rojest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakt
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot zezanych z regulagjwysokaciows,
zabezpieczeniem wdzer podziemnych.
Zakres rob6t obejmuje:
- regulacg wysokdciows armatury:
» studnie teletechniczne
e zasuwy ha sieci gazowej
e zasuwy na sieci wodagjowej
» studnie kanalizacyjne
* hydrantéw na sieci wodaggowej
e whazéw studni wodomierzowych
» istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciizyodne z obowzujgcymi normami i STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i poleceniami lzyniera. Ogo6lne wymagania podano w STWIiORB D-M-0000. "Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowda cementy portlandzki CEM | klasy 32,5 N lub R warmy PN-EN 197-1.

Przed rozpoggiem budowy naley wykona badania cementu olétene w w PN-EN196-1:1996 ,
PN-EN 196-3:1996.

Wymagania dla cementyg sastpujace:

Tablica 1. Wymagania dla cementu do podbudowy

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08.



2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej nalestosowa :
— kruszywo mineralne naturalne wg PN-B-11111:12996I-B-11113:12996
— grys z otaczakow lub surowca skalnegoPN-B-06714198
Krzywa uziarnienia powinnaegimiesci¢ w krzywych granicznych podanych w tab. 2

Tablica 2. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 60+ 80
8,0 40+ 65
4,0 25+ 55
2,0 20+ 45
1,0 15+ 35
0.5 7+20
0.25 2:12
0,125 0:5

Kruszywa powinny b§ okreslone na podstawie bafldaboratoryjnych wykonywanych wedtug norny PN78/B-
06714.Kruszywo powinno liyjednorodne bez domieszek gliny i a@kéw siarki.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do gimlacji wykonanej podbudowy nale stosowd wodke
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988]. Bez hkad#boratoryjnych mgna stosowa
wodochgowg wodk pitha.
2.5. Beton
Do podbudowy naley stosowd beton klasy B30 (C25/30) spetrjay nasgpujace wymagania
zawartd¢ cementu w 1 thzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przekia2sakg
- konsystencja mieszanki powinnadhgo najmniej gstoplastyczna
- nasikliwos¢ nie powinna przekracz®%
- $rednia wytrzymalé¢ nasciskanie probek zamtanych , nie powinna lBymniejsza ni 80% wartdci
sredniej wytrzymatéci prébek nie zameanych
- nasikliwosc betonu nie powinna przekra¢za% (m/m)

2.6 Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy agjow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin odpowiadé normie PN-
80/C-89203.

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych ks zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.7. Do regulacji armatury wodocagowej nalezy stosowa:

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudewb bez obudowy) wg PN-83/M-74003,

—  zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudplub bez obudowy) wg PN-83/M-74024.

— hydranty nadziemne é&ednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiag& wymaganiom normy PN-
89/M-74091 i BN-70/5213-04.

Do wymiany wtazéw studni kablowych nale zastosowaramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantayfe zachowania wymafigakaosciowych robot zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu

Transport powinien odpowiadavymaganiom STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne
Warunki transportu dla poszczegélnych materiatdwigeilone w STWIORB D.04.05.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania podano w STWIORB D-M-00.00.00. fiéggania ogélne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robét, uwzgbniajace
wszystkie warunki, w jakichdolg wykonywane prace ze#zane z usugtiem kolizji.

5.2. Regulacja wysokéciowa

Roboty naley wykona zgodnie z BN-73/8984-05. Rdne pokryw studzienek nalg dostosowéa do rzdnych
projektowanych nawierzchni. Przed przyseniem do wykonania robdt nale zdja¢ pokrywe i ewentualnie
rozebr& uszkodzon gormy cze$¢ studzienki. Gruz z rozbidrki natg niezwlocznie wywieé poza teren budowy.
Deskowanie naley wykona w taki sposéb, aby ¢dne szalowanej studzienki wynikalty z Dokumentacji
Projektowej. Deskowanie nale pokry¢ srodkiem adhezyjnym (np. Separbet).

W przygotowanym deskowaniu naje utozy¢é mieszank betonovy i zagsci¢ ja recznie lub w miag
mozliwosci wibratorem poggzalnym. Betonowanie powinno byvykonane ze szczegélstarannécia i moze
by¢ prowadzone w temperaturze nigsziej ni +5°C. Powierzchnie zewtrzne wykonanyckicianek powinny
by¢ gtadkie, a beton zwarty i jednorodny.

Roboty naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows.

Bezparednio po ukéczeniu betonowania zalecae sipokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Piegnacg betonu nalgy rozpocaé¢ nie péniej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania i prowadijg co najmniej 7 dni polewa§ beton wod minimum 2 razy na dab

Pokrywe studni naley osadzté na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-Be145

5.3. Zabezpieczenie rurami ochronnymi
Z pojedynczych rur PCW nalg tworzy¢ zestawy kanalizacji. Odlegiol pomigdzy poszczegOlnymi rurami w
warstwie nie powinny bymniejsze od 2 cm, a gadzy warstwami od 3 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogblne wymagania podano w STWIORB D-M-00.00.00. fiégania ogdlne”.
6.2. Badania i kontrola w trakcie wykonywania rob6t

Kontrole jakasci rob6t naley przeprowadzi w obecndci przedstawiciela zagdcy urzdzen podlegagcych

regulacji. Jaké& tych robdt musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

Kontrola regulacji wysokiziowej studzienek polega na ocenie jakavbudowanego betonu i zgodidagérnej

rzednej pokrywy z dokumentagcprojektovy z tolerancg + 1 cm.

Kontrola betonu polega na sprawdzeniu:

- konsystencji mieszanki, ktéra powinna odpowiadgmaganiom normy.

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach szeiennych 150x150x150 mm wykonanych z badanego
betonu. Naley pobra 6 probek. Dopuszczalne odchylenie od wymaganejzygtatcci - +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét, podano w STWIORB D-O/0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest:

- 1 szt. dla urgdzer podziemnych i armatury podlegaych regulacji wysokiziowej,

- 1 szt. dla wymiany wlazéw studzienek teletechnych,

- 1 szt. dla zamontowania hydrantéw i zasuw na siedocihgowe;,

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych il&i nie zaakceptowanych przezymiera.



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne ustalenia dotygee odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Magania ogélne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbioru robét naly dokonywa w oparciu o zasady okilene w STWIORB Wymagania ogélne p.8.2 . w
odniesieniu do wymageokreslonych w p 6 (niniejszej STWIORB)..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

— roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

— dostarczenie na miejsce potrzebnych mateviakprztu,

— regulacja wysokgiowa urzdzex podziemnych i armatury,
— wymiana wtaz6éw studzienek teletechnicznych,

— zabezpieczenie linii kablowych, sieci wodggawe]

— przelazenie hydrantow i zasuw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hada

— odwiezienie spetu po zakéczonych robotach.



