D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych svymagania
dotyczce wykonania i odbioru wykonanych terenéw zielongoldczas przebudéw ulic na osiedlu Andrzejow.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robét®ulanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymiemych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:

—  humusowaniem gr. 15 cm i wykonaniem trawnik6

- piekgnacji zieleni poprzez piggnacg drzew, koszenie chwastoéw i samosiewow, zgrabipoiestow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ¢ zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjangodanymi w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganialDg”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
STWIORB i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB DM 00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej w postaci gotowych mieszanek z nasiaimy@&h gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy wg, ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&@@zotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpdr
przechowywania.

2.4. Piekgnacja trawnikow

Do piekgnaciji trawnikéw naley zastosowanastpujace materiaty:
— mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2;
— woda zezrédet nie budgcych watpliwosci;
- azofoska.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazgie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bronwmwawy gleby,

- waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaklaidztrawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pjghacji trawnikow,



—  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogollne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagddgolne”.

4.2, Transport materiatow
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasad wykonania Robét podano w STWIORB DM®@00 ,Wymagania Ogdélne”.

Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptaciji Projekt Technologii i Orgaaiji Robo6t oraz Program
Zapewnienia Jakgi uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 émige nawaenie przelay¢ na termin wiosenny zaraz po
rozpoczciu wegetaciji.

5.2. Wykonanie trawnikow
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgiajgce wszystkie warunki, w
jakich kzdzie wykonane obsianie traywoszczegoélnych powierzchni terenu.
Zakres wykonywanych robot:
- wykonanie orki plugiem z podwéjnym bronowaniem, wgszaniem z nawozami mineralnymi,
— wykonanie pelnego obsiania trawprzykrycie nasion przez zagrabienie lub kolczatkawatowanie po
obsianiu watem gtadkim. Zalecagssiew w dni bezwietrzne w okresie wiosennym orasiejenym
najp&niej do 15 wrzénia.

5.3. Pietgnacja trawnikéw
Roboty mag na celu wykonanie zabiegéw gighacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac
pielegnacyjnych oraz krotrio ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

— pielenie — 2 krotne

— grabienie — 2 krotne

- nawaenie — 1 krotne

- koszenie traw i chwastow — 6 krotne

- dosiewanie nasion traw

- podlewanie — 12 krotne

- waftowanie 6 krotne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganisiog”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

- okrélenia ilosci zanieczyszcze(w m°),

—  pomiaru odlegkzi wywozu zanieczyszchena zwatk,

-  wymiany gleby jatowej na ziemurodzajma z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

—  zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

—  @stdci zasiewu nasion,

—  prawidtowej cgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

—  okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt mgtsitaici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:



- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
—  obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania Ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- nf (metr kwadratowy) humusowania i wykonania trawmikd

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbioru rob6t natey dokonyw& w oparciu o zasady okilene w STWIORB Wymagania ogolne p.8.2 .
odniesieniu do wymageokreslonych w p 6 (niniejszej STWIORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terermyGt ziemi urodzajnej, réeielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystpuja



