D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB, ssymagania ogoélne dotysze wykonania i odbioru koryta przy realizacji
przebudowy ulic na osiedlu Andrzejow w todzi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obgauigca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia robét zwjzanych z wykonaniem,
profilowaniem i zageszczeniem koryta g¢bokosci 40, 50 i 60cm pod:

- jezdnie ulicy,

- powierzchnia zjazdéw i d@j do furtek

- wymiare gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagary@loe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sic mazliwosciag
korzystania z nagpujacego sprztu:

- koparek

- samochodéw wywrotek

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych

— piyt wibracyjnych.

— zurawi samochodowych

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiaa bezpérednio
przed rozpoczxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \&Eejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zggrczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.



5.3. Wykonanie koryta

Pogkbienie koryta naley wykonywa mechanicznie a w miejscach mato dpstych — ecznie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta jeshasmiécia Wykonawcy , powinien hyodwieziony poza
teren budowy na wyogbnione miejsce skladowania. Takie miejsce, przedyshpieniem do robat,
Wykonawca zobowgzany jest pozyskana wtasny koszt, pagiujac zgodnie z Ustagvo odpadach.

Informacg o jego lokalizacji oraz dokumenty potwierdgag uzyskanie zgody na sktadowanie materiatow |,
musi przedtay¢ Inzynierowi.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spehniggy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu, w $kb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskaznika
zagszczenia, podanychzsj.
Profilowanie podtaa naley wykon& recznie. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego
zag:szczania. Zagpzczanie podita naley kontynuowa do osijgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 5>1,0 .
Wskaznik zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podim wedtug PN-S — 02205 Zat. B. Stosunek wtornegerwmtnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraé232.. Modut wtérny powinien wynasSE2> 120 MPa
Wilgotnoi¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerang;:

- w gruntach niespoistych + 2%

- gruntach mato drednio spoistych 0, -2%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpieczypodtae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdtme” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmig

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Rowna¢ podiwzna tat, na calej dlugéci wykonywanych zjazdéw
2 | Rbwna¢ poprzeczna Na kdym wykonywanym zjedzie
3 | Rzdne wysokéciowe Na kazdym wykonywanym zjedzie




Zageszczenie, wilgotng | W jednym punkcie na kalym wykonywanym zjédzie

4 gruntu poditaa

6.2.2. Rowné¢ koryta (profilowanego podiaza)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg (tam gdzie to jest nidiwe).

Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by dostosowane do spadkéw poprzecznych
nawierzchni.

6.2.4. Zagszczenie koryta (profilowanego podipa)

Zagszczanie podia naley kontynuowé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego agL,0.
Wskanik zag;szczenia nalyy okreila¢ zgodnie z p.5.4 .

6.2.5. Inwentaryzacja geodezyjna
Po dokonaniu odbioru koryta przezzymiera, Wykonawca zobowiany jest wykon& pomiar geodezyjny
koryta i szkice z pomiarami przedi@ Inzynierowi.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 30 cm, wyréwnanie i powtorne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MY0MO ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbioru robét naley dokonywa w oparciu o zasady okilene w STWIORB Wymagania ogblne p.8.2 . w
odniesieniu do wymageokreslonych w p 6 (niniejszej STWiIORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu

— zaladunek odspojonego gruntusnadki transportowe i odwiezienie na odklad,

— profilowanie dna koryta lub podta,

- Zzagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej
— pomiar geodezyjny (inwentaryzacja).



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

5. PN-S-02205_ Drogi . samochodowe. Roboty ziethiki i badania.



