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1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach biezgcego utrzymania
drég utwardzonych zlokalizowanych na terenie miasta todzi

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy oraz przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem frezowania nawierzchni drég.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie frezowania na srednig gtebokos¢ okreslona w specyfikacji
zamowienia

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne
z zamieszczonymi w OST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z specyfikacjg
zamoéwienia,, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizaciji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
ochrony srodowiska
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, podano w OST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspolny Stownik Zamowien
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdélnego Stownika Zamdéwien (dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w OST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D 00.00.00,Wymagania ogdine”.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D 00.00.00 "Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do frezowania nawierzchni na zimno nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokos¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5
niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagang rownos¢ okreslono

w pkt. 5 niniejszej SST Do matych robdt (naprawy) Zamawiajgcy moze dopuscic frezarki sterowane
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mechanicznie.

Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu Robét.

Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych
elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokosé bebna skrawajgcego powinna by¢,
co najmniej réwna 1200 mm. Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materiatu, podajgcego go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na
terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot przy jak najmniejszych zaktdceniach
ruchu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D 00.00.00 "Wymagania ogoine".

4.2, Transport materiatow

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié prace frezarek bez postoju. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

Materiat z frezowania jest wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy go odwiez¢ na miejsce skladowania
wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie Robot

5.1. Og6lne warunki wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST D 00.00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot.

5.2. Wykonanie frezowania
Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we
wilasnym zakresie i na wlasny koszt projektu roboczego zawierajgcego:
plan rzednych powierzchni istniejgcej warstwy gornej w przekrojach prostopadtych do
osi drogi i odlegtych od siebie o nie wiecej niz 10 m,
naniesienie na plan rzednych, w oparciu o dane z specyfikacji zamowienia, grubosci
warstw nawierzchni, ktére podlega¢ bedg frezowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu
frezowania. Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gteboko$ci, szerokos$ci i pochylen zgodnych
z Dokumentacjg Projektowg z doktadnoscig £ 5 mm.
Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04, przy
uzyciu klina pomiarowego o szerokosci 40 mm, nie powinny wynosi¢ wiecej niz 8 mm.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgleddw
bezpieczenstwa nalezy spetic¢ nastepujgce warunki:
a) nalezy usungc Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdélnych paséw ruchu, wysokosé podtuznych pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono
w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakohczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

6. Kontrola jakosci Rob6t

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST D 00.00.00 "Wymagania ogoine".

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Kontrola jakosci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac pomiary
okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Zakres czestotliwosci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

L.P Wiasciwosé Czestotliwos¢ Badan Kontrolnych
1 Rownos¢ podituzna tatg 4-ro metrowg co20m
2 ROwnos¢ poprzeczna tatg 4-ro metrowg co20m
3 Spadki poprzeczne co 50 m
4 Szerokos¢ frezowania co 50 m
5 Gtebokos$¢ frezowania na biezgco

6.3. Dopuszczalne tolerancje
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows,
Z nastepujgcymi tolerancjami:

réownos¢ podtuzna i poprzeczna jak w pkt. 5.2.

spadek poprzeczny * 0,5%,

szerokosc¢ frezowania - petna,

gtebokos¢ frezowania = 5mm.

7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (m?) sfrezowanej powierzchni o okreslonej
grubosci zgodnie z specyfikacja zamoOwienia..

8. Odbior Robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.2. Sposbb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z specyfikacja zamowienia i SST, jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt.6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z specyfikacja zamdéwienia i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wihasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jeden metr kwadratowy (m?) frezowanej nawierzchni po dokonaniu odbioru wg punktu
8. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

prace pomiarowe,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

oznakowanie robot,

oczyszczenie nawierzchni,

frezowanie na okreslong gtebokos$¢,

wywiezienie sfrezowanego materiatu na miejsce okreslone przez Zamawiajgcego,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw nawierzchni po frezowaniu,

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego i po frezowaniu w celu
okreslenia ilosci pozyskanego destruktu,
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oznakowanie robo6t i jego utrzymanie.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.



