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OBUDOWA SZYBU WINDY-
SCIANA ZACHODNIA

OBUDOWA SZYBU WINDY-
SCIANA POENOCNA
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ZWIENCZENIE SCIAN ATTYKOWYCH SZYBU WINDOWEGO 7 BLACHY
1 | STALOWEJ POWLEKANEJ

2 ZWIENCZENIE OBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z SYSTEMOWYCH PANELI
/ BLACHY ALUMINIOWEJ

3 |KOSZ ZLEWOWY 7 BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

4 |METALOWA RURA SPUSTOWA @100 NA SYSTEMOWYCH WSPORNIKACH
| OBEJMACH

5 | SYSTEMOWY NAROZNIK SCIANY FASADOWEJ 7 BLACHY ALUMINIOWE
MALOWANEJ PROSZKOWO, Z WYPEENIENIEM MATERIALEM IZOLACYJINYM

6 | SYSTEMOWY BLENDA SCIANY FASADOWEJ 7 BLACHY ALUMINIOWE
MALOWANEJ PROSZKOWO, Z WYPEENIENIEM MATERIALEM IZOLACYJINYM

7 OBROBKA BLACHARSKA COKOYU SZYBU WINDOWEGO 7 BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ

8 OKtADZINA_COKOLU SZYBU WINDOWEGO Z PLYT GRANITOWYCH
GR.2CM, SZER. 60CM I WYS. 30CM

SYSTEMOWE  ZADASZENIE_Z WARSTWOWEJ PLYTY SZKLANEJ,
9 |BEZPIECZNEJ, Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMOWYCH OKUC |
SZTYWNYCH CIEGIEN ZE STALI NIERDZEWNEJ

10 ALUMINIOWE KRATKI WENTYLACYINE DO OTWOROW 15/15CM
MALOWANE PROSZKOWO

11 OBROBKA OSCIEZY DRZWIOWYCH SZYBU WINDOWEGO 7 BLACHY
STALOWEJ NIERDZEWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO

12 DRZWI SZYBU WINDOWEGO _Z LACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO, Z PRZESZKLENIEM

13 SCIANA PEENA FASADY, 7 PANELI 7 BLACHY ALUMINIOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO, Z WYPEENIENIEM MATERIALEM [ZOLACYUNYM

264

OBUDOWA SZYBU_WINDOWEGO W POSTACI SYSTEMOWYCH SCIAN FASADOWYCH
ALUMINIOWO - SZKLANYCH.

SLUPY | RYGLE ALUMINIOWE, OCIEPLANE, Z ZEWNETRZNYMI KLIPSAMI
MASKUJACYML.

SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI, LAMINOWANYMI, BEZPIECZNYMI,
PRZEZIERNYML.

KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH, KOSZA ZLEWOWEGO, RURY SPUSTOWEJ,
SLUPOW. RYGLI | KLIPSOW SCIAN FASADOWYCH ORAZ BLACH BLEND,
NAROZNIKOW T ZWIENCZENIA" SZYBU — JASNO SZARY RAL 7038.

Uwaga! ' '
Wymiary sprawdzi¢ na budowle.

P.P.i R.l. "PRONIL"

91-212 £L&dz ul.Wersalska 47/75 tel./fax 426406385
e-mail: pronil@wp.pl

Rodzaj dokumentacji:
Projekt Budowlany rozbudowy prawej oficyny budynku "B"
Urzedu Miasta todzi o zewnetrzng winde osobowaq, w todzi przy
ulicy Piotrkowskiej 104a, dziatka Nr 235/22, obreb S$-6.
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