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SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ budowlana:

1. Opis techniczny

2. Cz$¢ rysunkowa

rys nr 1 — rzut piwnic-inwentaryzacja
rys nr 2 — rzut piwnic projekt

rys nr 3 — przekroj A-A

rys nr 4 — zestawienie stolarki

rys nr 5 —zut piwnic lampy

rys nr 6 - detale zabudow

Opis techniczny

Remont — modernizacja szatni uczniowskiej w budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w todzi przy
ul. Kusochskiego 116

Inwestor: Miasto L6 ul. Piotrkowska 104
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna Remontu szatni uczniowskiej w budynku
Szkoty Podstawowej nr 6 w todzi przy ul. Kustskiego 116

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

21. Umowa z Inwestorem.
2.2.Pomiar stanu istnigjego w zakresie niegdnym do wykonania niniejszego projektu.

3. DANE DOTYCZACE REMONTU
3.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. P22-68/18

w miejscowdci £6dz przy ul. Kusoaiskiego 116.
Remont dotyczy egci podpiwniczonej budynku szkoty.
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3.2. Stan projektowany

3.2.1. Zakres prac
Projektuje s¢ roboty remontowe dotyaze :robot wyburzeniowych , wymiany posadzsizhie z

warstwami izolacyjnymi, pogbienie posadzki o 15 cm, remdiaian i sufitdw, wraz z naleniem
warstw tynkéw, wymiaa drzwi wewrgtrznych, wykonanie zabudowy rur instalacji co oraz wod-

kan, dostawa i montaszafek szatniowych oraz tawek, oraz wymniadwietlenia wraz z
modernizagj instalacji elektrycznej.

a) Stolarka budowlana

Drzwi jedno i dwuskrzydtowe biate w konstrukcji aluminiowej z sgklejom

bezpiecza w czsci gornej, szerok& skrzydta czynnego min. 90 cm. ,samozamykacze
b) Tynki

Tynk cementowo-wapienny kat Il fgianach.

Nascianach istnigjcych w miejscach przebi wnek nalezy wykona uzupetnienia

oraz wyréwnania powierzchni i wykoégynki kat 11l. W miejscach gdzie istnigjy tynk

jest zmurszaly, sfkany i odspojony nafsy go wykut i dokona uzupetni@. Na sufitach i
scianach powyej lamperii wykona gtadz gipsows . Nascianach do wysoki 1,6m naley
malowac farbg fakturows akrylowa zmywalng w kolorze pomaranczowym, powyzej — farba
akrylowg jasnoszarg na gtadko. Na wys. 90 - 120cm — odbojnice szer. 15cm z PCV. Wneki drzwi
w $cianach nosnych, krawedzie scian, okna: zabezpieczone naroznikami z PCV (taki sam rodzaj
co odbojnice). Sufit jasnoszary.

c) Posadzki

Projektuje st rozebranie istniagych posadzek lastrico ( frezowanie) oraz wybranie 30 cm warst
podktadowych posadzkowych, po wykonaniu warstw izolacyjnych ( folia w ptynie), wyglewk
betonovg c20/25gr 15 cmzbrojory siatky 18x18 cm z patdw fi 12 . Posadzkwykona z ptytek
gresowych antypdizgowych , matowych jasnoszarych , rozmiar ptytki 60cm X 60 cm (min. R10)
uktadar na zaprawie klejowefCokoty z gresu wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z
projektantem w fazie realizacji, po przedstawieniu probek.

d) Wentylacja.
Adaptuje st istniepce przewody kominowe i wentylacyjne murowane.
Wymieni¢c wszystkie kratki wentylacyjne.

e) Instalacja c.o. zostanie wymieniona w trakcie wykonania prac termomodernizacyjnych.

Sciany. Istniepce powtoki nacianach i sufitach natg usuné poprzez zeskrobanie i zmycie
powierzchni. Natay¢ gtadz szpachlow po uprzednim zagruntowaniu powierzchni. Do wysgko
1,6 m nacianach wykonalaperie z farby akrylowej i odbojnice. Malowanie fathteksovq
odporm na mycie iscieranie. Kolor farb dobtaw porozumieniu z inwestorem

Zabudowy z ptyt OSB. Istniepce rury co i wod-kan naty zabudowaé ptytami OSB z

mozliwoscia ich w przysziéci zdemontowania celem wymiany co w trakcie remontu
termomodernizacyjnego. Na zabudowach wykonanych z ptyt gipsowycty weygona(
powtoki malarskie z farb lateksowych
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Kolorystyk ¢ oktadzin sciennych i posadzkowych oraz powtok malarskich nalg uzgodni¢
z Zamawiajacym
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Szafki szkolnei tawki korytarzowe nalery ustawé wedtug wskaza Zamawiajcego

Wymiary:
«  wysokasé: 1800 mm

« szerokaé: 900 mm
« gtebokosé: 480 - 490 mm

Cechy szafki:

szafka 6-skrytkowa,

« wykonana z blachy stalowej o gr#ieo0,8 mm,

+ malowana metagproszkows, kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem

- wewmtrz kazdej szafki opcjonalnie w uzgodnieniu z inwestorem znajdigjdwie
potki do przechowywania np: czapekkawiczek, z boku degek oraz dwa haczyki na
ubrania,

« zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym,

« klucz dyrektorski, uniwersalny, umlwiajacy otwarcie kadej szafki,

+ otwory wentylacyjne w drzwiach szafek,

Szafki nalezy dostarczy¢ gotowe (zmontowane) do tytku.
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=

tawka szatniowa dt. 180 i 100 cm

tawka szatniowa dtugai 180 i 100cm. Stela@28 malowany proszkowo. Siedzisko wykonane z
ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie. Obgzew okleinie PCV gr. 2 mm w kolorze piyty.

UWAGI KO NCOWE

1.Prace naley wykona zgodnie z dokumentacfemontova budynku ,

a wszelkie zmiany musaizyska zgod; Uzytkownika.

2. Z niniejsa dokumentag musi s¢ zapozna Wykonawca Rob6t i Inspektor
Nadzoru Robot Budowlanych.

3. Cala¢ prac naley wykon& zgodnie z normami i przepisami pod kondrol
uprawnionych oséb.

4. Wszystkie materiaty i montowane wypgsaie techniczne musi posidada
niezlezdne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z piskormami

I wymagane atesty higieniczne.

5. Po zakaczeniu etapow prac néle przeprowadzi niezlzdne proby

I pomiary.

6. Prace podlegaie zakryciu naley zgtasza do odbioru.

7. Podczas prac nalesporadzi¢ dokumentag powykonawcz i opracowa
protokoty zdawczo- odbiorcze.

8. Roboty nalgy prowadz¢ zgodnie z przepisami BHP.
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. Wykonanie instalacji elektrycznej

Projektowan instalacg naley wykona jako natynkow (trasy kablowe) i podtynkoyv(zasilanie
opraw i gniazd). Ewentualne oggstwa uzgadniana biegaco z inwestorem. Instalacyvykona&
przewodami typu YDYo 3x1,5mni450/750Vdla opraw oraz YDYo 3x2,5mni450/750V dla
gniazd  wtykowych. Wszelkie materialy 1 wdzenia wykorzystane na budowie
musz spetnid wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Rozmieszczenie opraw i gniazd przedstawiono na rysunku.

. Trasy kablowe

Gtoéwne trasy kablowe wykotaw korytach PCV montowanych n&ianie bezpgrednio pod

sufitem wzdtd obuscian.

. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie projektowane jest na oprawach LED-owych. W szatniach rozmieszczenie opraw
dostosowa do uktadu szafek. Sterowaniéwoetlenia w szatniach i na korytarzu zaprojektowano
tacznikami, ktére naley montowa na wysokéci 1,2 m.

Proponowane rozmieszczenie opraw oraz sterowanie przedstawiono na rysunku
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. Ochrona przepieciowa

Ochrore przepeciowa nalezy zrealizow@ za pomog ochronnikéw klasy ,B+C”. Rezystancja
uziomu R<10Q.

. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed potaniem padem elektrycznym zostanie zapewniona poprzez zastosowanie
ochrony przed dotykiem bezfrednim, m.in. izolacja &&ci czynnych, umieszczanie elementow
czynnych poza zagjiem kki. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bémmnim zostam
zastosowane wytzniki raznicowo-padowe dla obwoddéw gniazd.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona przed dotykignedmim za pomag samoczynnego
wytaczenia zasilania. Jako udzenia zapewniage samoczynne wygzenie zasilania projektujegsi

wytaczniki nadpadowe.





