.- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6/8 cm
2.~ podsypka cementowo—oiaskowa gr. 3 cm
3.— mieszanka kruszyw zwigzana cementem C1.5/2 qr. 15 cm

4.- obrzeie betonowe fazowane jednostronnie 6,/20,/1000 BN-80,/6775-03/04
9.~ podsypka cementowo-oiaskowa gr.5 cm

6.— fawa z oporem, beton B15

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE DARIUSZ MAKUCH
todz ul. W.Wrdblewskiego 67 m41

BUDOWA PLACU ZABAW | SEOWNI ZEWNE TRZNEJ
MONTAZ URZADZEN MAYEJ ARCHITEKTURY ORAZ UTWARDZENIE TERENU

£CDZ UL DABROWSKIEGQO, Dziatki nr 59/32, 59/33, 59/42 obreb G-06

Inwestor Miasto £d7, ul. Piotrkowska 104

Rysunek = KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONE

Projektant :  mqr in. orch. D. Makuch nr. upr. 19/92,/Wh
mqr inz. arch. E. Mirys — nr. upr. 61/92/WMt

Data: 11.2016 Skala: 1:100
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