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OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U.Nr207, p0z.2016 z 2003 roku
z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlano-architektonicznego inwestycii
pod nazwa;

MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURYBUDOWA PLACU ZABAW, SKOWNI ZEWNETRZNEJ
| UTWARDZEN TERENU

ADRES INWESTYCJI: £ODZ UL PODHALANSKA/DABROWSKIEGO,
DZIALKI 59/32, 59/33, 59/42, OBREB G-06

0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego montazu matej architektury, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch DARIUSZ
MAKUCH

nrupr. 19/92/WL,

nr ewid. LO 0098

mgr inz. arch. ELZBIETA
MIRYS

nrupr. 61/92/WL,

nr ewid. LO 0201
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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

1.1. Temat opracowania
Montaz urzadzen matej architektury; Budowa placu zabaw | sitowni zewnetrznej —oraz utwardzenie terenu

1.2. Lokalizacja
Teren wykonania zlokalizowany jest na dziatkach nr 59,32, 59/33, 59/42, obreb G-06, jednostka ewidencyjna £6dz
Gérna , przy zbiegu ulic Podhalanskiej / Dabrowskiego.

1.3. Zamawiajacy
Wydziat Gospodarki komunalnej w departamencie Spraw Spotecznych urzedu Miasta Lodzi

1.4. Inwestor
Miasto £.0dz, ul. Piotrkowska 104.

1.5. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch,
94-035 L6dz, ul. Wroblewskiego 67 m. 41.

1.6. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e umowa 72.1.186.2016

e ogledziny

« mapa do celdw projektowych

*  obowigzujgce normy i przepisy

1.7. Celizakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt urzadzenia placu zabaw i wykonane jest w celu zgtoszenie robot a swoim zakres
obejmuje:

* montaz matej architektury ( urzadzenia zabawowe, sitowni zewnetrznej oraz komunaline)

¢ wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej

¢ wykonanie ogrodzenia placu zabaw

*  wykonanie nawierzchni amortyzujace;

* wykonanie trawnikow

2.0  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.  Stan Prawny
Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane, w obrebie
nieruchomosci potozonej w Lodzi przy ul. Dabrowskiego, obejmujacej dziatke dziatka nr 59,32, 59/33, 59/42, obreb g-06
jednostka ewidencyjna £odz Gorna (106103_9.0006 ).
Inwestor posiada prawo do realizacji inwestycji objetej opracowaniem.

2.2.  Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obszar przeznaczonej pod projektowane urzadzenia jest to teren nieutwardzony o nawierzchni trawiastej. Jest to teren
ptaski, w chwili obecnej jest to teren bez naniesien oraz zieleni niskiej i drzew. Spadek terenu ok. 2 -3,5 % w kierunku
pdtnocno zachodnim.

2.3.  Ochrona praw osob trzecich
Planowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich.
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2.4.  Wplyw inwestycji na srodowisko:
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji a nastepnie eksploataciji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu
pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowacé jego zachwianie.

2.5.  Ochrona zabytkéw:
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie

2.6.  0Ogolny opis placu zabaw

Przewiduje sie wykonanie ogrodzonego placu zabaw z urzadzeniami dla dzieci w wieku 3-14 lat

Przed zamontowaniem projektowanych urzadzen nalezy z placu usuwajac ewentualny gruz tak, aby powierzchnia
projektowanego ogrodzonego placu jak i jego sasiedztwo byto bezpieczne dla dzieci. W miejsce nawierzchni asfaltowej
projektuje sie pole piaskowe i trawnik.

Na placu musi by¢ umieszczony regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw wraz z numerami
alarmowymi i numerem do administratora placu zabaw, z ktdrych mozna skorzysta¢ w przypadku zaistnienia sytuacii
zagrazajgcej bezpieczenstwu uzytkownikéw placu zabaw.

2.7.  Dane techniczne projektowanego [projektowanego placu zabaw

Powierzchnia placu w obrebie ogrodzenia - 470 m?
Powierzchnia stref amortyzacyjnych:
powierzchnia piasku 30 cm - 305,00 m2
dtugosc¢ obrzezy 8x30 - 95,60 mb
Powierzchnia utwardzona:
kostka betonowa gr 6 cm -106,25 m?
kostka betonowa gr 8 cm -72,50 m?
dtugos¢ obrzezy 6x20 - 133,90 mb

Powierzchnia trawnikéw (uzupetnienia po wykonaniu robét - 93,00 m2,
Diugos¢ projektowanego ogrodzenia (z furtkami) ~ -91,70 m w tym 2 furtki ,1.00m

3.0  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1.  Urzadzenia placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN 1176 —
wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca
jest zobowiazany przediozy¢ przed przystapieniem do montazu urzadzen.

Z1 Hustawka podwéjna mix SZT. 1

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

wymiary urzadzenia: 1,92m x 6,50m

Wysokos¢ urzadzenia: ~2,40m

Wymiary strefy funkcjonowania: 7,40m x 6,50m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalne;: 48,10m?

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Siedzisko ,deseczki”: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

Siedzisko ,koszyk’: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

Siedzisko ,kosz”: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Z2 Hustawka wagowa (Wazka) SZT. 1
Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urzadzenia: 0,43m x 3,00m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,93m
Wymiary strefy funkcjonowania: 2,50m x 5,00m
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Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:

0,93m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,64m?

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo

Belka huétawki: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcg na kolor zielony
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Siedziska: ptyty HDPE

Odbojnice: wykonane z opon pochodzacych z recyklingu

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Z3 Bujak pies SZT.1
Sugerowana grupa wiekowa: + 3
Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Gteboko$¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;:
Cato$¢ urzadzenia:

Uchwyty, podpory na nogi:
Elementy stalowe:

Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:
Fundamenty:

Z4 Bujak konik SZT. 1
Sugerowana grupa wiekowa: + 3
Wymiary urzadzenia:

Wysoko$¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Gteboko$¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;:
Cato$¢ urzadzenia:

Uchwyty, podpory na nogi:
Elementy stalowe:

Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:
Fundamenty:

0,34m x 0,69m
~0,82m
3,34m x 3,69m
0,50m
-0,60m
12,42m?
ptyty HDPE
tworzywo sztuczne
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne
azurowa konstrukcja stalowa
beton klasy min. B-15

0,29m x 0,92m
~0,77m
3,29m x 3,92m
0,45m
-0,60m
10,99m?
ptyty HDPE
tworzywo sztuczne
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne
azurowa konstrukcja stalowa
beton klasy min. B-15

Z5 Piaskownica kwadratowa 2,4x2,4 SZT. 1

Sugerowana grupa wiekowa: + 3
Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Gteboko$¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;:

2,77Tmx 2,77m
~0,43m
577Tmx 5,77m
0,43m

-0,50m
31,32m?

Scianki piaskownicy, aplikacje okragfe: ptyta HDPE

Siedziska piaskownicy:
Nogi:
ZaSlepki:

ptyta HDPE
profile stalowe zimno giete, ocynkowane kapielowo
tworzywo sztuczne

Z6 Karuzela tarczowa z siedziskami SZT. 1

Wysokos¢: ~0,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,07 m2

Srednica: 1,65 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,75 m
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Wymiary strefy funkcjonowania diugo$¢: 5,65 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,65 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,85 m

Konstrukcja nosna :stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym

Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowanej
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikdéw spawanych do profili
Fundamenty:  beton klasy min C12/15

Z7 Zestaw zabawowy z Kolejka SZT. 1

Urzadzenie fatwo dostepne,

zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urzadzenia: 9,45m x 2,42m

Wysoko$¢ urzadzenia: ~2,60m

Wymiary strefy funkcjonowania: 13,47m x 5,37m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenie

Balkonik 1 szt.

Gra integracyjna ,Kdtko i Krzyzyk” 1 szt.

Mostek z lin 1 szt.

Kolejka szynowa z siedziskiem 1 szt.

Schody wejsciowe 0,55 m 1 szt.

Sklepik maty 1 szt.

Trap wejsciowy wys. 55 cm 1 szt.

Wieza bez dachu, podest wys. 55 cm 3 szt.

Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 2 szt.

Zjezdzalnia wys. 90 cm 2 szt.

Aplikacja Zebra 2 szt.

Aplikacja Zyrafa 2 szt.

Materiat

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
Kotwy: stal czarna ocynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty: sklejka szalunkowa, na metalowej konstrukcji nosne;
Elementy metalowe: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo
Slizg: stal nierdzewna

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki
Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Kolejka szynowa: bezobstugowy wdzek, zawieszony na szynie ze stali czarnej cynkowane;
Siedzisko: wykonane z konstrukcji stalowej, powlekanej guma,
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Z8 Linarium piramida SZT. 1
Sugerowana grupa wiekowa: + 6 lat

Wymiary urzgdzenia: ~6,00m x 6,00m
Wysokos¢ urzadzenia: ~3,25m
Wymiary strefy funkcjonowania: 8,10m x 8,10m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,00m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 64,00m 2

Stup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kapielowo

Przeplotnia z lin:liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

Zaslepki: tworzywo sztuczne

UWAGA. : dopuszcza sie tolerancje wymiaréw urzadzen do x 5,0cm jednocze$nie powierzchnie stref bezpieczenstwa
nie moga na siebie nachodzic.
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3.2.  Urzadzenia SItOWNI PLENEROWEJ .

Wszystkie urzadzenia fitnes powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania bezpieczehstwa i metody badarn oraz normami serii PN EN
957 — Stacjonarny sprzet treningowy wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ przed przystapieniem do montazu urzadzen.

S1 Orbitek SZT.1

Gtéwne zadania Orbitreku to rozwdj koordynacji, poprawa krazenia krwi oraz budowa miesni.

Przyrzad podczas treningu miesni ndg i bioder, jest delikatny dla stawow. Dodatkowo wptywa korzystnie na miesnie
pasa barkowego i ramion. Przyczynia sie do spalania tkanki ttuszczowej. Na urzadzeniach mogq ¢wiczy¢ doro$li i dzieci
od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia

Szeroko$¢ ~0,60 m

Dilugos¢ 1,32 m

Wysokos¢ 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,00 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$¢ 4,32 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 3,60 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Materiaty:

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja no$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjng,

S2 Biegacz SZT.1

Biegacz jest urzadzeniem sprawno$ciowym wspomagajacym dolne koriczyny. Zapewnia delikatny dla stawow trening
mig$ni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst rbwnowagi i wspomaga krazenie krwi. Na urzadzeniach mogq
¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia

Szeroko$¢: 0,49 m

Dtugos$¢: 0,98 m

Wysokos¢: 1,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13,9 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,70 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 3,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé¢: 3,49 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 mm

Materiaty:

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja no$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone
antykorozyjng,

S3 Zestaw wciag gorny+ wyciskacz SZT. 1

Zestaw ma za zadanie budowe miesni piersiowych, barkéw i ramion oraz zwiekszenie ich sity. Na urzadzeniach mogg
¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia

Szerokos¢ 0,84 m

Dtugos¢ 2,00 m

Wysokos¢ 2,18 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 19,00 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,65 m

Projektowanie w Budownictwie — Dariusz makuch - listopad 2016



10
Wymiary strefy funkcjonowania diugo$¢ 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 3,84 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m
Materiaty:
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych Fundamenty: beton klasy C20/25 Konstrukcja
nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkiadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng Potgczenia
elementow: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego Siedziska i podparcia
stdp: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
S4 Twister+Wachadto SZT.1
Zestaw skupia sie na budowaniu, wzmacnianiu miesni oraz poprawie koordynacji uzytkownika. Wahadto ¢wiczy miesnie
bioder. Wspomaga aktywno$¢ stawéw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi oraz wptywa
na miesénie brzucha i plecow. Twister wspomaga aktywnosé stawéw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy
zmyst rownowagi oraz wptywa na miesnie brzucha.,Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.
Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ 0,88 m
Dilugos¢ 1,44 m
Wysokos¢ 1,78 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,64 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$¢ 4,44 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 3,87 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m
Materiaty:
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych Fundamenty: beton klasy C20/25 Konstrukcja
nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng Potaczenia
elementéw: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego Siedziska i podparcia
stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

UWAGA. : Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen o ile bedg mogly by¢ na nich wykonywane takie same
¢wiczenia oraz zmieszczg sie na wyznaczonym w projekcie obszarze..

3.3.  Urzadzenia KOMUNALNE

SG stot do gry w szachy (wkopany) szt 1

Stét betonowy wkopywany.

Szerokos¢: 1,80 m

Dtugos¢: 1,80 m

Wysokos¢: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 20,98 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé¢: 4,80 m
Gteboko$¢ fundamentowania: -0,22 m

Materiaty:

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obrzeza stotu; polerowane aluminium
Postument,stotki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem fi8
Siedziska: drewno z drzewa liSciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca, kolor palisander
Szachownica: granit

b1 Lawki szt 4

Model fawki o wzmocnione] konstrukcji przy oparciu.
Wymiary urzadzenia

Szerokos¢ 0,89 m

Diugos$¢ 1,65 m

Wysokos¢ ~0,90 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,6 m

Materiaty:

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem

Projektowanie w Budownictwie — Dariusz makuch - listopad 2016



11
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana
Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brazowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne
TR Regulamin szt2
Tablice informacyjne (regulamin placu zabaw oraz regulaminem sitowni) w ramie ocynkowanej i lakierowanej,
montaz tablic informacyjnej z fundamentem betonowym'
K Kosz na $mieci szt5
pojemnos¢ catkowita kosza: 90 1. - 95 1.;
catkowita wysoko$¢ kosza: 80 cm (+/ -2 cm);
$rednica u podstawy kosza w najszerszym , unkcie: 64 cm (+/-2 cm);
$rednica u podstawy kosza w najwezszym punkcie: 55 cm (+/2 cm);
wysokos¢ pomiedzy w/w Srednicami: 10 cm;
$rednica otworu wrzutowego: 40 cm (+/-2 cm);
$rednica w gornej czesci kosza: 52 ¢cm (+/-2cm);
minimalna waga kosza: 320 kg;
kosz winien mie¢ forme okragtg o bryle stozka Scietego u podstawy;
kosz winien by¢ wyposazony w pierscien o formie okragtej wykonany ze
stali, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, mocowany do kosza za pomocg 4 $rub przykreconych wewnatrz do
kosza. Pierscien winien by uchylny ku gérze, dzieki czemu mozna zamontowa¢ worek foliowy, na ktérym po zamknigciu
bedzie znajdowa sie wewnetrzna czes¢ pierscienia wraz z popielniczka;
powierzchnia betonowa wykonana z kruszywa ptukanego amfibolitu frakcji 2-5 mm barwionego na czarno.
kosz winien by¢ wykonany z betonu o klasie C40/50.
ST Stojak na rowery - barierka SZT. 2
Konstrukcja urzagdzenia wykonana jest z rury stalowej o 60,3x2,9mm.
Urzadzenie moze by¢ bezposrednio zakopane w gruncie.
Dla wzmocnienia zakotwienia cze$¢ podziemng mozna obla¢ betonem.
Cato$¢ urzadzenia jest ocynkowana ogniowo.
Dtugos¢ 0,60 m
Wysokos¢ ~0,80 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,6 m

3.4.  Ustawienie nowych urzadzen domierzono do punktéw podanych na rysunkach.

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich urzadzen
istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnia¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy.
Zabezpieczajac obszar prac montanowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych.

UWAGA. : dopuszcza sie tolerancje wymiaréw urzadzen do x 5,0cm jednocze$nie powierzchnie stref bezpieczenstwa
nie moga na siebie nachodzic.

3.5.  Fundamenty

Urzadzenia placu zabaw

Dno wykopu wyktadamy 100mm warstwg podsypki piaskowej, zageszczong, wypoziomowana. Podsypka cementowo-
piaskowa 1:4, powinna by¢ utozona na szeroko$¢ wigkszg 0 mon. 10cm od rzuty fundamentu.

Gtebokos¢ wykopu ok. 80c Nalezy obnizy¢ poziom betonu w stosunku do powierzchni podtoza o ok. 10cm. Nalezy
zastosowac beton min. C12/15. W czasie betonowania nalezy zachowa¢ pion i poziom urzgdzenia.

Zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem na okres 14 dni (np. przez zdjecie $rub fundamentowych).
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fundamenty powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.5.5.
Wszystkie nowo montowane urzadzenia powinny byé zamontowane na state w podtozu rodzimym i mie¢ fundamenty
zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentéw 20 cm i tylko w tej strefie dopuszcza sie
zmniejszenie grubosci warstwy amortyzujacej dla urzadzen zabawowych.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywa¢ recznie.
Beton min B-20 zwykty w/g BN-88/B- 06250
Nasigkliwo$¢ < 5%
Mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F-25
Montaz powinny wykonywa¢ minimum dwie uprawnione osoby lub producent.

3.6.  Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa (plac zabaw)

Dane techniczne;

powierzchnia piasku 30 cm - 310,10 m2

dtugos¢ obrzezy 8x30 - 93,20 mb
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny. Projektowej grubosé
warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubo$¢
kazdej warstwy po zageszczeniu byta réwna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Strefa piaskowa oddzielona zostata od trawnika obrzezem betonowym 80x300mm z fazowaniem dwustronnym na tawie
z oporem.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

3.7. Nawierzchnia utwardzona.
Dane techniczne;

kostka betonowa gr 6 cm -137,10 m?
kostka betonowa gr 8 cm -72,50 m?
dtugosc¢ obrzezy 6x20 -147,10 mb

Konstrukcja chodnika

Grunt i humus spod obrysu utwardzenia nalezy usunaé na gteboko$¢ ok. 20 cm. Dno koryta wyprofilowac i zagesci¢. Od
strony zieleni utwardzenie ujete jest w obrzeza obrzeze betonowe fazowane jednostronnie 6/20/1000 BN-80/6775-03/04,
posadowione na tawie betonowej i na podsypce piaskowej. Przy obrzezach, w celu ich wzmocnienia usypa¢ skarpe z
gruntu z korytowania, wyprofilowaé i zagescic..

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 6 cm, kolor piaskowy, z ptukang powierzchnig

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- mieszanka kruszyw zwigzana cementem C1.5/2 gr. 15 ¢cm

Utwardzenie wykonaé ze spadkiem poprzecznym max 2%.

3.8.  Ogrodzenie

Dane techniczne:

- Wysoko$¢ 100 cm ( SLUPKI wys. 110cm,)

- Dtugo$¢ ogrodzenia 88,80 mb + 2X furtka 1,10mb razem:91,00mb

Ogrodzenie metalowe

»  Segment ogrodzeniowy wykonany z preta oraz stupkéw ( rura lub profil stalowy),

e *Zaokraglenia kazdego elementu dajg gwarancje bezpiecznej zabawy,

e *Catos¢ moze by¢ ocynkowana metoda ogniowg i malowane farbami akrylowymi lub metodg proszkowa,
» *Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych

Segment ogrodzeniowy 1 mb z preta fi 14:

Bramka samozamykajaca
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Konstrukcja bramki wykonana z rury lub profila stalowgo oraz preta,* W konstrukcji zamontowane urzadzenie
samozamykajace bezobstugowe,
»  Cato$¢ moze by¢ ocynkowana metoda ogniowg i pomalowana farbami akrylowymi lub metodg proszkowa,
e . *Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych

4.0  ZIELEN (TRWANIKI)

4.1.  Trawniki
Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany;
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi, oraz
starannie wyréwnana nalezy nawiez¢ min. 10cm
Przed utozeniem darni (rolki), ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem kolczatka, lub zagrabi¢.
Darf uktadac¢ od razu po przywiezieniu i catg prace wykona¢ w ciggu jednego dnia, bo przetrzymywanie trawy w rolkach
moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia (darm mozna przechowywaé najwyzej jedng dobe: rolki nalezy umiesci¢ w cieniu
na pryzmie ztozonej nie wiecej niz z pieciu warstw). Ptaty darni nalezy uktada¢ cisle jeden przy drugim, a miejsca ich
potaczen w sasiadujacych rzedach powinny sie mija¢ jak spoiny cegiet w murze. Rolki rozwija sie tak, by w kazdej z nich
zdzbta skierowane byly w te samg strone (wszystkie ,z wlosem” lub wszystkie ,pod wtos”) Po utozeniu kilku paséw darmi
delikatnie dociska sie je do poditoza grabiami lub ubijakiem drewnianym, by nie pozostaty pod nimi pecherze z
powietrzem.
Brzegi trawnika przycina sie np. ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztatt (np. zaokraglony). Miejsca odcietych
fragmentéw uzupetnia sie ziemig, by uchroni¢ krawedzie darni przed wysychaniem. Utozony trawnik wyréwnuje sie przez
watowanie, po czym catos¢ obficie podlewa (aby sprawic, czy jest dostatecznie podlany, mozna unie$¢ brzeg ptatu:
powinien by¢ na wskro$ przesigknigty woda).
Pielegnaciji trawnikow przez caty sezon wegetacyjny poczawszy od poczatku maja i koficzac okoto potowy pazdziernika.
Nalezy nawozi¢ trawnik nawozami mineralnymi dwa razy w ciggu okresu wegetacyjnego. W okresie wczesnowiosennym
przed rozpoczeciem wzrostu lisci nawozem wielosktadnikowym azotowym oraz nawozem wielosktadnikowym fosforowo
- potasowym w okresie jesiennym. Nawozy nalezy rozprowadzaé¢ bardzo réwnomiernie.

5.0 UWAGI KONCOWE

Roboty nieujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane, wykoriczeniowe, wyposazenie powinny byé dopuszczone do stosowania. « Mozna zastosowa¢ materiaty i
urzadzenia inne niz podane w projekcie pod warunkiem, ze bedg one rownowazne z opisanymi oraz bedg posiadaty
wiasciwosci techniczne i uzytkowe nie gorsze niz podane w projekcie. Przyjecie innych urzadzen nie moze powodowac
zmiany powierzchni amortyzacyjnej. Wprowadzone zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
+ wszelkimi pracami budowlanymi powinna kierowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich
prowadzenia
+ wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, sztukg
budowlang oraz przepisami bhp.
* w przypadku wystepowania niezgodno$ci zatozen projektowych ze stanem
istniejacym lub watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg nalezy skontaktowac sie
z projektantem
* wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé aktualne wymagane
przepisami $wiadectwa i atesty.

Opracowat:

mgr inz. arch. Dariusz Makuch
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Il INFORMACJA BIOZ

1.0 DANE OGOLNE

1.1. Temat opracowania
Informacja BiOZ do projekty montazu matej architektury urzadzen zabawowych na placu zabaw i sitowni plenerowe;.

1.2. Lokalizacja
Teren wykonania zlokalizowany jest na dziatkach nr 59,32, 59/33, 59/42, obreb G-06, jednostka ewidencyjna £6dz
Gorna , przy zbiegu ulic Podhalanskiej / Dabrowskiego.

1.3. Zamawiajacy
Wydziat Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spotecznych Urzedu Miasta todzi

1.4. Inwestor
Miasto t.6dz, ul. Piotrkowska 104. +o6dz.

1.5. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch,
94-035 L6dz, ul. Wroblewskiego 67 m. 41.

1.6. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

*  ogledziny

. pomiary wiasne

e obowigzujace normy i przepisy
1.7.Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt urzadzenia placu zabaw i wykonane jest w celu zgtoszenie rob6t
i swoim zakresem obejmuje:
e montaz matej architektury ( urzadzenia zabawowe)
*  wykonanie ogrodzenia placu zabaw, piaskowych nawierzchni amortyzujgcych oraz utwardzenia terenu

2.0 INFORMACJA BIOZ

2.1. Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéow
Do zakresu robdt w ramach catego przedsiewzigcia budowlanego wchodzg nastepujace rodzaje robét
Roboty ziemne
Roboty montazowe
2.2.Istniejace obiekty budowlane
Na przedmiotowej dziatce w rejonie robét nie wystepujq obiekty budowlane.
2.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
Ciagi piesze;
Wysokie drzewa.
2.4. Projekt organizacji robo6t

Wytyczne:
Zakres robét nie powoduje koniecznosci wykonania planu BIOZ.
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2.5.Przewidywana zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot
montazowych

- ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas prac montazowych i demontazu
- wykonanie rob6t montazowych - niebezpieczeristwo upadku przedmiotéw

2.6. .Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie :

- przepisdw ppoz.

- 0goInych przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia robét budowlanych

Przy robotach szczegoinie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn i innych urzadzen technicznych, robotach ziemnych
i pracach na wysoko$ciach mogg pracowa¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w
zakresie BHP.

2.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Jako $rodki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia w/w robét proponuie sie :
- wykonywanie prac na polecenie pracownikdw uprawnionych
- nadzér osob posiadajacych uprawnienia budowlane
- zachowanie szczegoinej uwagi przy pracach w sasiedztwie urzadzen elektrycznych
- wyposazenie pracownikow w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
- zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikdw narazonych na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane
z wykonywana praca,

UWAGA- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Wraz z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z p6zniejszymi zmianami.
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