D-10.09.01. REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH I
ROBOTY KOLIZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych i roboty
kolizyjne przy realizacji modernizacji dr6g gruntowych na terenie miasta Lodzi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z regulacja wysoko$ciowa,
zabezpieczeniem urzadzen podziemnych.
Zakres rob6t obejmuje:
- regulacje wysoko$ciowa armatury:
*  studnie teletechniczne
*  zasuwy na sieci gazowej
* zasuwy na sieci wodociggowej
*  studnie kanalizacyjne
*  hydrantéw na sieci wodociggowej
*  wlazéw studni wodomierzowych
* istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i STWiORB D-M-00.00.00.
”Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdllne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy portlandzki CEM I klasy 32,5 N lub R wg normy PN-EN 197-1.

Przed rozpoczgciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone w w PN-EN196-1:1996 ,
PN-EN 196-3:1996.

Wymagania dla cementu sg nastepujace:

Tablica 1. Wymagania dla cementu do podbudowy

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.



2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac :
— kruszywo mineralne naturalne wg PN-B-11111:12996 , PN-B-11113:12996
— grys z otaczakdw lub surowca skalnegoPN-B-06714:1986
Krzywa uziarnienia powinna si¢ mie$ci¢ w krzywych granicznych podanych w tab. 2

Tablica 2. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 60 + 80
8,0 40 + 65
4,0 25+ 55
2,0 20 + 45
1,0 15 +35
00’255 7+20
’ 2+12
0,125 0+5

Kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonywanych wedtug norny PN78/B-
06714 .Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.
2.5. Beton
Do podbudowy nalezy stosowac beton klasy B30 (C25/30) spelniajacy nastgpujace wymagania :
zawarto$¢ cementu w 1 m’ zaggszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 250kg
- konsystencja mieszanki powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna
- nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5%
- S$rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie probek zamrazanych , nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartoS$ci
$redniej wytrzymatosci probek nie zamrazanych
- nasigkliwo$c betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m)

2.6 Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C-89203.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.7. Do regulacji armatury wodociggowej nalezy stosowac:
—  zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003,
—  zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024.

— hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-
89/M-74091 i BN-70/5213-04.
Do wymiany wtazéw studni kablowych nalezy zastosowac¢ ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne”.
Warunki transportu dla poszczegélnych materiatéw sg okreslone w STWiORB D.04.05.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zwigzane z usuni¢ciem kolizji.

5.2. Regulacja wysoko$ciowa

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Rzedne pokryw studzienek nalezy dostosowaé do rzednych
projektowanych nawierzchni. Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy zdja¢ pokrywe i ewentualnie
rozebra¢ uszkodzong goérng cze$¢ studzienki. Gruz z rozbidrki nalezy niezwlocznie wywiez¢ poza teren budowy.
Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby rzedne szalowanej studzienki wynikaly z Dokumentacji
Projektowej. Deskowanie nalezy pokry¢ §rodkiem adhezyjnym (np. Separbet).

W przygotowanym deskowaniu nalezy ulozy¢ mieszanke betonowa 1 zageéci¢ ja recznie lub w miare
mozliwoS$ci wibratorem pograzalnym. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczeg6lng starannoscia i moze
by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Powierzchnie zewnetrzne wykonanych $cianek powinny
by¢ gtadkie, a beton zwarty i jednorodny.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Bezposrednio po ukonficzeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Pielegnacje betonu nalezy rozpoczaé¢ nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania i prowadzi¢ j3 co najmniej 7 dni polewajac beton wodga minimum 2 razy na dobeg.

Pokrywe¢ studni nalezy osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-B-14501.

5.3. Zabezpieczenie rurami ochronnymi
Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji. Odleglo$ci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w
warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne wymagania podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne”.
6.2. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robo6t

Kontrole jako$ci robét nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy urzadzen podlegajacych
regulacji. Jakos¢ tych robdt musi uzyska¢ akceptacje tych instytucji.

Kontrola regulacji wysokosciowej studzienek polega na ocenie jako$ci wbudowanego betonu i zgodno$¢ gornej
rzednej pokrywy z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.

Kontrola betonu polega na sprawdzeniu:

- konsystencji mieszanki, ktéra powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.

Wytrzymato$¢ na §ciskanie okresla si¢ na probkach szesciennych 150x150x150 mm wykonanych z badanego
betonu. Nalezy pobra¢ 6 probek. Dopuszczalne odchylenie od wymaganej wytrzymatosci - +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- 1 szt. dla urzadzen podziemnych i armatury podlegajacych regulacji wysoko$ciowej,

- 1 szt. dla wymiany wlazéw studzienek teletechnicznych,

- 1 szt. dla zamontowania hydrantdéw i zasuw na sieci wodociggowej,

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilo$ci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposé6b odbioru robét
Odbioru robdt nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania ogélne p.8.2 . w
odniesieniu do wymagan okre$lonych w p 6 (niniejszej STWiORB)..

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

— roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt,

— dostarczenie na miejsce potrzebnych materialéw i sprzetu,
— regulacja wysokos$ciowa urzadzen podziemnych i armatury,
— wymiana wlazéw studzienek teletechnicznych,

— zabezpieczenie linii kablowych, sieci wodociggowe;j

—  przetozenie hydrantéw i zasuw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan,

— odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.



