D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy
realizacji modernizacji drég gruntowych na terenie miasta f.odzi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, grubo$ci warstwy 25cm
na drodze,

-na chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB. Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczakdéw. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Rodzaje materialow
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédla materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rob6t. Nie pdzniej niz 15 dni przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki
badan laboratoryjnych lacznie z projektowana krzywa uziarnienia ireprezentatywne probki materiatow.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédia beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera
jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zrodla
materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta b¢dg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.
Materiaty, ktére nie spetnig wymagan zostang odrzucone.

2.3. Wymagania dla materiatéow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla inie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace
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przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Wiasdciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

L Wyszczegolnienie wlasciwosci Kruszywo famane na Badania wg
p. podbudowe zasadnicza
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm ,
nie wigcej niz od 2 do 10 PN-B-06714-15
2. | Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie
wigcej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481 od 30 do 70 PN-64/8931-01
6. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
$cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz; 35
$cieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w PN-B-06714-42
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz: 30
7. | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wigcej niz: 5 PN-B-06714-19
9. | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na
SO3, nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28
10 | Wskaznik nos$nosci W, mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s=1,00 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is>1,03 120




2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,
- rOwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
- walcoOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogo6lne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego utozona bedzie na wcze$niej przygotowanym podtozu.

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagni¢cia wilgotnosci
optymalnej, powtérnie wyrdwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na wytworzenie mieszanki. receptura
obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$§¢ optymalng dla mieszanych
sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglgdnieniem wilgotno$ci naturalnej materiatu.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowa¢ stopniowo w iloéci nie wigkszej niz 10 1/ m® do czasu uzyskania w
mieszance wilgotnos$ci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w
zalezno$ci od temperatury, ilos§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilo§ci wody moze siggaé



20% w stosunku do wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie iloci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ si¢ bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robot
zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbgdzie
si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki. Szeroko$¢ uktadane;j
warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 cm pod jezdnig i
zjazdami publicznymi i 15 cm pod drogami bocznymi, réwnolegtymi i wyspami kanalizujacymi ruch. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3
rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkdw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarkg. W
czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastapiona
materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach.

5.2.8. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez
walowanie. Podbudoweg z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac¢ stopniowo od krawedzi do Srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nier6wno$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami pltytowymi matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wyb6r sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju kruszywa:
- kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czeg$ci wykresu obszaru
dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie wibracyjnymi.
- kruszywo z przewagg ziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczac najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe
przejscia walcoOw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wlasciwego wskaznika zaggszczenia podbudowy.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci
podbudowy wg tablicy :

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o
wskazniku Wnos$

Wskaznik
zageszczenia Is

Maksymalne ugiecie
sprezyste pod kolem mm

Minimalny modul odksztalcenia
mierzony plyta o Srednicy 30 cm

nie mniejszym nie mniejszy niz; MPa
i % - :
e o 40 kKN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; obciazenia E,
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé ich
wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki przeznaczonej do
wykonania robé6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt
2.112.2.

6.3 Badania w czasie robét
Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w zakresie robdt przy budowie podbudowy i warstwy przeciwspgkaniowej z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwos¢ badan
A G o Minimalna liczba Maksymalna
L. 1
P Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca
na 1 badanie (m2)
Uziarnienie kruszywa 2 600
1
Wilgotno$¢ kruszywa jw jw
2
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
3
Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4 wg tab. w pkt. 2.2. kruszywa

6.3.1. Badanie wlasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.3.oraz w
punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozilozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecno$ci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wtasciwos$ci okre§lonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania
petne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw i w innych przypadkach
okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
wedtug PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja % 1% jej wartosci.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badan wedlug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy i nosnosci.

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé si¢ do osiagniecia zaggszczenia nie mniejszego od 1,03 (dla
podbudowy na jezdni) oraz nie mniejszego od 1,00 (dla podbudowy na wjazdach) wedtug normalnej préby
Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugig¢ spr¢zystych. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody
Proctora jest niemozliwe, ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrol¢ zageszczenie nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, nie rzadziej niz raz na 1000 m’.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
Wskaznik no$nosci dla podbudowy jezdni powinien wynosi¢ nie mniej niz 120.

Wskaznik no$nosci dla podbudowy na wjazdach powinien wynosi¢ nie mniej niz 80.



6.3.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegélnienie badar i MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN
pomiarow I POMIAROW
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy(przed zakryciem):

w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m’,

Podczas odbioru:

w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m’.

2. Modut odksztalcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m
3. Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
4. Réwnos¢ podtuzna Co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
5. R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 4 m
6. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
7. Rzedne Co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
8. Uksztaltowanie osi w planie* Co 100 m
* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych; na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowych oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego:
a) Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie powinno
przekraczaé + 2 cm.

b) Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwo$cia podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ - 10 mm

¢) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5

d) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi
wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cmi—1 cm.

a) Uksztaltowanie osi podbudowy
Uksztaltowanie osi podbudowy i nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze
by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz * 5 cm.

b) Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, -5 cm, z
tym na jezdniach bez kraweznikéw szerokosci podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazana w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.



8.2. Sposéb odbioru robét
Odbioru rob6t nalezy dokonywaé¢ w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania ogélne p.8.2 . w
odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie materialéw i sprzetu niezb¢dnych do wykonania podbudowy j,

— wykonanie odcinka prébnego,

— wytworzenie mieszanki kruszywa,

— mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,

— zageszczenie poszczegllnych warstw,

— utrzymanie wykonanej warstwy,

— $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wptywem wody i
sprzgtu wykonawczego,

— wykonanie pomiaréw i badan

— pomiar inwentaryzacji geodezyjne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w begbnie Los Angeles.
PN-B-11112/96 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.






