Przebudowa chodnika na ul. Cieszynskiej na odcinku od ul. Cieszkowskiego do ul. Rogozinskiego

Nr Cena |y artosé robt
Lp.| specyfikacji Zakres rzeczowy J. Ilos¢ | jednostko
. . netto [z1]
technicznej wa [zl]
Roboty rozbiérkowe
1| D-01.02.04 1(:/r[re]:chamczne rozebranie krawegznikéw betonowych o wym. 20x30x100 mb | 55500
D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm. mb | 1 225,00
D-01.02.04 |Rozebranie plyt chodnikowych 50x50x7 cm. m? | 1254,50
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm. m? 50,00
5 | D-01.02.09 Wywwz,lfzme gruzu betor}qwego z terenu rozb19rk1 samochodami na m | 13494
odlegtos¢ do 25 km w miejsce wskazane przez inwestora.
6 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm. m? 22,50
7 | D-01.02.09 Wyw1ez’1’en1e gruzu b1turp1?znego Z terenu rozb¥0rk1 samochodami na I 1,08
odlegtos¢ do 25 km w miejsce wskazane przez inwestora.
Roboty ziemne
Wykonanie wykopdw i koryta podtoza pod warstwy konstrukcyjne
8 | D-02.01.01 |nawierzchni i elemnetéw ulic do gr. 50 cm wraz z transportem urobku | m® | 663,81
odlegtos¢ do 15 km - kraweznik, opaska, chodnik.
9 | D-02.01.01 Profjllowanl.e 1 zaggszczanie pO(.HOZ?. pod wars.twy konstrukcyjne w2 | 189660
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1-1V.
Podbudowy
10| D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa tamanego 0/31,5 m.m., grub. w2 | 13300
warstwy po zaggszczeniu = 10 cm - opaska przy krawezniku.
11| D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa %amanfego 0/31,5 mm, grub. w2 | 1708,30
warstwy po zaggszczeniu = 15 ¢cm - chodnik.
12 | D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa %aglanego 0/31,5 mm, grub. 2 115,30
warstwy po zageszezeniu = 20 cm - wjazdy.
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5
13| D-04.05.01 |MPa gr. warstwy po zageszczeniu = 10 cm - opaska przy krawezniku, m? | 1841,30
chodnik
14| D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu'stablllzowanego cementem Rm - 2,5 w2 | 11530
MPa, gr. warstwy po zageszczeniu = 15 cm - wjazdy.
Nawierzchnie
Utozenie nawierzchni z plyt chodnikowych 25x25x8 cm koloru szarego
15 | D-08.02.01 |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, spoiny wypeliane | m? | 1 520,50
piaskiem - chodnik
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j typu holand 20x10x8 cm
16 | D-08.02.02 |koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm m? 97,50
spoiny wypehiane piaskiem - wjazdy.
Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytki ryflowanej biatej dla
17 | D 08.02.01A |niewidomych 30 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z m? 24,00
wypethieniem spoin zaprawg cementowa
Wykonanie nawierzchni chodnika z plytki guzikowej dla niewidomych
18 | D 08.02.01A |30x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin m? 19,80
zaprawa cementowa. Plytki typu stop.
Elementy ulic
19 | D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 20x30x100 cm wraz z mb 560,00

wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wzdtuz jezdni.




Ustawienie opornikow betonowych o wym. 15x25x100 cm wraz z
20 | D-08.01.01 |wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wokot mb 45,00
wjazdow - zatopiony.
21 | D-08.03.01 U.staw1en%e obrzezy betonowyc.h 8x30x100 cm na podsypce cementowo- mb | 1275.00
piaskowej o gr. 5 cm - chodniki
Uszczelnianie masg bitumiczng szczeliny powstalej po wymianie
22 | D-05.03.17 [kraweznika (usredniona szerokos$¢ szczeliny - 10 cm przy grubosci m? 56
5cm)
Inne roboty
23 | D-03.02.01 [Regulacja wysokos$ciowa armatury - skrzynka zaworu wodociagu. szt. 1,00
24 | D-03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa armatury - skrzynka zaworu hydrantu. szt. 1,00
25| D-03.02.01 [Regulacja wysokosciowa armatury - studnie kanalizacyjne. szt. 2,00
26 | D-09.01.01 Uzupe%nlf:me. wa.rstwa, ziemi grodzagne.J przylegaua,@go 21elen.ca -15 w2 | 133500
cm (dowoéz ziemi, plantowanie, obsianie, uwatowanie, podlanie).
27| D-07.01.01 Ozng%((?wame pozmme jezdni materiatami cienkowarstwowymi - 2 95.00
przejscie dla pieszych
28 | D-01.03.08 |Rura rezerwowa typ ciezki fi 75 mm. mb 80,00
Wartosé robét netto zt X X
Podatek VAT % X X
Wartosc robét brutto zt X X
Uwagi:

1. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania projektu tymczasowej organiazcji ruchu oraz koszt zajecia pasa
drogowego/zielenca/chodnika.

2. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania zadania (np. wywoz
gruzu i ziemi na odleglo$¢ do 15 km czy zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami).

3. Zaptata za wykonang prac¢ wyliczona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi kosztorysu
ofertowego.

4. Po podpisaniu umowy z Wykonawca, Inwestor wprowadzi protokolarnie Wykonawcg na teren robot.

5. W ceng rob6t nalezy wliczyé opracowanie statej organizacji ruchu po przeprowadzonej budowie wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza zawierajaca mape inwentaryzacyjng powyzszego zadania (w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD).

6. Nowe znaki drogowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow.

7. Regulacje wysokoSciows istniejgcej armatury nalezy przepowadzi¢ z wykorzystaniem materiatow istniejacych lub w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznos$ci jej wymiang na nowa, dostarczong przez gestora sieci.




