D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykonanych trawnikéw w zwigzku z przebudowg chodnikdw i miejsc postojowych
na terenie miasta todzi.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- humusowaniem gr. 15 cm i wykonaniem trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
~Wymagania Ogoélne”.

2.2. Nasiona traw

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaé wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych lub
specjalistycznych (np. do cienia). Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zakfadania trawnikéw o
uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Powinna sie charakteryzowa¢ duzg tolerancjg
na wysokie temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatosciag na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik
powinien pojawi¢ sie w krétkim czasie.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

- czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymailne 0,5%,

- zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)

- kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)

- wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)

Gatunki uzupetniajgce:

- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)

- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ 4 kg mieszanki nasion.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.4. Pielegnacja trawnikéw

Do pielegnac;ji trawnikéw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
- mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2;

- woda ze zrodet nie budzacych watpliwosci;

- azofoska.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasad wykonania Robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po
rozpoczeciu wegetac;ji.

5.2. Wykonanie trawnikow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w

jakich bedzie wykonane obsianie trawg poszczegolnych powierzchni terenu.

Zakres wykonywanych robot:

- uzupetnienie ziemi wraz z wyrownaniem.

- wykonanie petnego obsiania trawg, przykrycie nasion przez zagrabienie lub kolczatkg i zawatowanie po
obsianiu watem gtadkim. Zaleca sie siew w dni bezwietrzne w okresie wiosennym oraz jesiennym
najpdzniej do 15 wrzeénia.

5.3. Pielegnacja trawnikéw

Roboty majg na celu wykonanie zabiegdéw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac
pielegnacyjnych oraz krotnos¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

- pielenie — 2 krotne

- grabienie — 2 krotne

- nawozenie — 1 krotne

- koszenie traw i chwastoéw — 6 krotne

- dosiewanie nasion traw

- podlewanie — 12 krotne

- watowanie 6 krotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczgszczer’\,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,



- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola roboét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) humusowania i wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru roboét
Odbioru robét nalezy dokonywa¢ w oparciu o zasady okreslone w STWIORB Wymagania ogélne p.8.2. w
odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWIORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepujg



