Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-10.03.01. NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z ptyt zelbetowych azurowych w ramach przebudowy chodnikéw i miejsc postojowych na terenie
miasta t.odzi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

W zakres robdét objetych Specyfikacja wchodzi wykonanie drég technologicznych oraz placow do zawracania z piyt
zelbetowych wielootworowych gr. min. 10,0cm na podsypce piaskowej grubosci 5¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Prefabrykowana zelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy element Zelbetowy, w postaci prostokgtnej ptyty z
otworami, stuzgcy do budowy nawierzchni.

1.4.2 Nawierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych — nawierzchnia z piyt drogowych
zelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdéw.

1.4.3 Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy Zelbetowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle wypetniona
piaskiem lub ziemig.

1.44 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w odpowiednich Polskich
Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Plyty zelbetowe

Piyty zelbetowe azurowe grubosci min. 10,0cm powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06250. Beton ptyt klasy, co najmniej C25/30 (B30), nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F150.
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej zgodnie z wymaganiami.
Krawedzie pltyt powinny by¢ réowne i proste. Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosié¢: diugosci + 3 mm,
szerokosci £ 3 mm, grubosci + 3 mm.

Ptyty powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem
podkfadek i przektadek. Piyty powinny by¢ utozone w pionie jedna nad druga.

2.3. Materialy na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
— do podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, wody wg PN-EN 1008
— do wypetnienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku
drobnego, ostrego spetniajgcego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008, a wode pitng bez badan.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wybor sprzetu do wykonania robét zwigzanych z mniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robat.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wybdr sposobu transportu i wybdr Srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem Ze transport
wyrobow oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg powodowac zanieczyszczenia
(materiatéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Piyty zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Plyty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 jego wysokosci.

Materiaty sypkie moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
wysypaniem i rozpyleniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robdt.

5.3. Utozenie nawierzchni z ptyt zelbetowych

Miejsca postojowe

Piyty Zelbetowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 5cm po zageszczeniu. Zageszczenie podsypki nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu.

Na przygotowanej podsypce piyty nalezy uktada¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, na szerokosci przewidzianej
Dokumentacjg Projektowg przy uzyciu dzwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych.

Powierzchnie ptyt nie powinny wystawacé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Szerokos¢ szczelin miedzy
ptytami nie powinna by¢ wieksza od 10mm. Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na
petng grubosc¢ plyt. Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku kwarcowego itp.

Otwory w ptytach wypetni¢ na petng gtebokos¢é humusem i obsiaé nasionami traw. Przed wysiewem nasion humus poddaé
zabiegom rekultywacyjnym, wysiane nasiona przykry¢ gruntem i podla¢ oraz poddaé zabiegom pielegnacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Kontrola jakosci z piyt

Kontrole jako$ci nawierzchni z ptyt zelbetowych nalezy prowadzi¢ z czestotliwo$cig co najmniej raz dziennie oraz kontrola
zageszczenia zgodnie ze Specyfikacjami na poszczegdline roboty.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci podiuzne
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm; -2 cm.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 10cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm.

6.4. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Droga technologiczna oraz otwory w ptytach powinny by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.
7. OBMIAR

Kontrakt obmiarowy- patrz punkt 9.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, punkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie obmiarowe: zasady ptatnosci podano w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (W okresie przejsciowym
mozna stosowac¢ PN-B-06250:1998 Beton zwykty)
B-06250 Beton zwykly
EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
3. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢
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