Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D- 01.03.08. UKLADANIE RUR OSLONOWYCH NA KABLACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oston z rur dwudzielnych typu AROT
A110PS na kablach eN w zwigzku z przebudowg chodnikéw i miejsc postojowych na terenie miasta Lodzi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ukfadaniem
rur ostonowych dwudzielnych na kablach energetycznych i teletechnicznych w obszarze prowadzonych robét
drogowych w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania w dokumentac;ji technicznej.

2. MATERIALY
Polietylen wysokiej gestosci PEHD.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania ostony
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ostony powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparki i spycharki,
- zageszczarki mechanicznej,
- narzedzi do recznego odspajania gruntu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur ostonowych
Transport rur ostonowych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podsypka pod rura

Posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw srednio lub drobnoziarnistych. Grubos¢ podsypki nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno byé mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a.

5.3. Ulozenie rury
Nalezy zwrdci¢ uwage na poziome utozenie zamkéw w zamontowanej rurze.

5.4. Obsypka wokét rury

Obsypka wokét rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka, zageszczanie powinno
odbywac¢ sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. W zwigzku z tym Zze strefa wokdt rury ma najwieksze
znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage ha zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90%
zmodyfikowanej proby Proctor’a.

5.5. Zasypka nad rura
Zasypka powyzej rury powinna byé wykonana z takiego samego gruntu jak obsypka, grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy wykonywaé lekkim sprzetem recznym.

5.6. Laczenie
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Rury fgczy sie na dtugosci poprzez wzajemne przesuniecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Rury ostonowe
Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu:
- zageszczeniu podsypki pod rura,
- poziomego utozenia zamkow,
- sprawdzenie zageszczenia obsypki i zasypki rury,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr biezagcy) wykonania ostony z rury PEHD,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m biezgcego rury obejmuje:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie podsypki pod rura,
- utozenie rury ostonowe;j,
- wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.



