SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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CHODNIKI Z PLYT
CHODNIKOWYCH BETONOWYCH



1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z wykonaniem chodnikéw |
nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych w zwigzku z przebudowa chodnikoéw i miejsc postojowych na
terenie miasta Lodzi.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy pracach drogowych
i torowych zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00,,Wymagania og6lne”
pkt 1.4,

1.5 Podstawowe wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 Plyty chodnikowe betonowe

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaty:
znak wytworni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chodnikowych betonowych-dla klasy 3-wynosza +2mm.

Roéznica pomigdzy dwoma pomiarami dlugosci, szerokos$ci i grubosci pojedynczej ptyty powinny by¢ nie
wigksza niz 3mm

Maksymalne dopuszczalne réznice pomi¢dzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej ptyty wynosza
2mm

Charakterystyczne obcigzenie niszczace dla danej klasy powinno wynosié¢ nie mniej niz podane w tabeli 1:



Tabela 1

Okreslenie Znakowanie Charakterystyczne obciazenie niszczace Minimalne obciazenie
klasy kN niszczace
kN

30 3 3.0 24

45 4 45 36

70 7 70 56

110 11 11,0 8.9

140 14 14,0 11,2

250 25 25,0 20,0

300 30 30,0 240
UWAGA Ze wzgledu na projektowanie, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwe warunki obcigzenia plyt
brukowych szerszych niz 600 mm

Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie zostaty podane w tabeli 2, zaden pojedynczy wynik badania nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnej wartosci.

Tabela 2
Klasa | Oznaczenie Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z metodg Pomiar wykonany zgodnie z metoda
badania opisang w zalgczniku G alternatywng opisang w zalgczniku H
1 F nie okresla sie nie okresla sie
2 G <26 mm < 26 000 mm*/5 000 mm®
3 H <23 mm <20 000 mm?/5 000 mm?
4 ' <20 mm < 18 000 mm*/5 000 mm®

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3 Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-EN 13139 [1].

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5].

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4 TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt



4.2 Transport plyt chodnikowych

Plyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany §rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z zaktadanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
STWIORB D-07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4 Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich goérna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktadac
w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe ukladane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalad
zaprawg cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym przez Inzyniera.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Ptyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy
uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowaé
nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

55 Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wicksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubos¢ plyty lub
wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.6 Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktorego spoiny wypetione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciaggu 10 dni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.



6.2.1 Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Gérna
powierzchnia ptyt betonowych nie powinna wykazywaé wad takich jak rysy lub odpryski.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w w PN-EN
1339 [3].

6.2.2 Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

Sprawdzenie wykonanego pod chodnik podtoza polega na zbadaniu wskaznika zaggszczenia gruntu wg
BN-77/8931-12

6.3.1 Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi
STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
o glebokosci koryta:
— o szerokos$ci do 3m: + 1 cm,
— o szerokosci powyzej 3m: +2 cm,
e szerokos$ci koryta: +5 cm.

6.3.2  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podluznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Inzyniera oraz pkt 5.3 niniejszej STWIORB. Dopuszczalne
odchylenia
w grubosci podsypki nie moga przekraczaé = 1 cm.

6.3.3  Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z wymaganiami Inzyniera oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej STWiORB.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m2
chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1 Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg
trzymetrowa nie powinien przekracza¢ 0,8cm

6.4.2  Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3.cm.

6.4.3  Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od zaktadanego profilu wynoszg + 0,3%.



7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika lub nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in.:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie koryta,
e wykonanie podbudowy,
e rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4 wraz z jej przygotowaniem,
e ulozenie chodnika z ptyt betonowych,
e wypekienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,
e pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
e przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

2. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

3. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria zgodnosci dotyczace
elementow powszechnego uzytku.

4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

5. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowai

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu



