Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonaniu i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem przebudowg chodnikéw i miejsc postojowych na terenie
miasta todzi.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiIORB) dotyczg
zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych tj. ogrodzeh segmentowych
typu U-12a, ogrodzen tancuchowych typu U-12b i stupkdw blokujgcych typu U-12c w lokalizacji zgodnej z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikow wypetnionych siatka,
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkfa zbrojonego.

1.4.2. Bariery fancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i tancuchow
stalowych.

1.4.3. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdélne" pkt. 1.4.

1.5. "Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch

Ogrodzenie segmentowe U-12a w postaci ram z pretami, siatkami, przezroczystymi ptytami itp.. Wysokos¢ ogrodzenia:
1,20m. Barwa elementéw ogrodzen segmentowych jest szara lub Z6tta.

Ogrodzenia segmentowe U-12b wystepujg w postaci stupkéw potgczonych tancuchami. Zaleca sie barwy ogrodzenia
tancuchowego:

- stupkédw — na przemian biata i czerwona, w formie paséw o wysokosci 25cm, przy czym pierwszy dolny pas jest biaty lub
wyjatkowo szary,

- tancucha- szara lub biato-czerowna w odcinkach po 25cm.

Wysokos$¢ tych ogrodzen powinna wynosi¢ 1,10m. Rozstaw stupkéw powinien wynosi¢ 1,5m lub 2,0m, a strzatka ugiecia
tancucha do 0,10m.

Dopuszcza sie stosowanie ogrodzen tancuchowych dostosowanych do architektury otocznia o barwach innyhc niz biato-
czerwone, po akceptacji Inzyniera. )

Stupki blokujace U-12c mogg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Srednica stupka
minimum 76mm. Wysokos$¢ stupka powinna wynosi¢ 0,8m., kolor stupka blokujagcego - RAL 7016. Powierzchnia zewnetrzna
i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan.

Elementy potgczeniowe (Sruby, ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujgce elementéw, nalezy naprawi¢ farbami
wysokocynkowymi z duzg zawartoscig czesci statych.

Producent jest obowigzany do zatgczenia doktadnej instrukcji montazu.

2.3. Materialy na fundament

Fundamenty mogg by¢ wykonywane z betonu wykonywanego ,na mokro", lub poprzez inne rozwigzania zaakceptowane
przez Inzyniera.

Beton C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 206-1.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN 197-1.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa,
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deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub
odchyleh w betonowanej konstrukgciji.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 3.

Wybor sprzetu do wykonania robot zwigzanych niniejszg STWIORB nalezy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet nie
gwarantujacy spetnienia wymagan jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie
zostanie dopuszczony do Robét.

Wykonanie dotéw pod stupki, fundament, ustawienie stupkéw bedzie wykonane recznie lub zgodnie z zaleceniami
producenta lub inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem, Ze transport
wyrobéw oraz materiatdw przeznaczonych do ponownego wbudowania i wykonania robét nie mogg powodowac
zanieczyszczenia (materiatow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogordzen segmetnowych i stupkéw blokujgcych na podstawie
dokumentacji projektowej lub wskazan inspektora nadzoru.

5.2. Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych

Lokalizacje balustrad i ogrodzen powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaleceniami inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg STWiIORB przy wykonywaniu ww. robét naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki -doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos$¢ 0,8-1,2 m. Doty pod fundament powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjag
Projektowa,

- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki z betonu zgodnie z p. 2.3,

- ustawienie ogrodzen i stupkéw wraz z ich zabetonowaniem w sposéb gwarantujacy ich stabilno$¢ oraz zamontowanie
przeset zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosé pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach ogrodzen i stupkéw.

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie
na jednakowej wysoko$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzorui do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Wszystkie materialty dostarczone na budowe powinny posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci wydang
przez producenta.
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wykonania i ustawienia urzadzen zabezpieczajacy ruch pieszych z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (lokalizacja, wymiary),

- poprawno$¢ wykonania wykopdw pod stupki; i fundamentéw pod stupki;

- poprawnos$¢ wykonania robot betonowych.

- zgodnos¢ wykonania ogrodzen segmentowych oraz stupkéw blokujgcych z dokumentacjg projektowg w zakresie
lokalizacji, wymiarow,

- prawidtowosci montazu ogrodzen oraz stupkdéw, zgodnie z wymaganiami instrukcji montazowej producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt obmiarowy, patrz pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D—M-00.00.00 "Wymagania Ogodlne" pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zaleceniami inspektora nadzoru, Specyfikacjg
Techniczng i normami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie obmiarowe: zasady ptatnosci podano w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 10305-1Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury bez szwu ciggnione na zimno.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych — Zatgcznik 4: ,Szczegotowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”.




