INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wytyczne do sporadzania planu Bezpieczastwa
I Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji rob6t w ramach przebudowy igioégo zjazdu z ul.
Wroctawskie] ( dz. nr ewid. 564/6, obr. B — 28 ) wdaog dojazdowd (
zlokalizowary na dziatkach nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52,/832572/56 obr.
B — 28) przy ul. Kominiarskiej 10/20 w todzi mpgvystpi¢ roboty stwarzajce
ryzyko powstania zagfenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniu
.,Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacplotyczce;
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcste/a i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 3126

W zwigzku z w/w Rozporgzdzeniem kierownik budowy zobogaany jest do
sporzadzenia planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.
Przy sporzdzaniu planu BIOZ naly kierowa sie obowizujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhpop.p w szczegolnai :

* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji §modarki
Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogmhyi
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

* Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &eia w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy
recznym dwiganiu i przenoszeniu giaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia
1953 r.),

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& taja 1996 r. w
sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzZib@epieczastwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiet#teva i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844,



Kolejnas¢ realizacji poszczegodlnych rodzajow robot przy pumowie istniejcego
zjazdu z ul. Wroctawskiej na dreglojazdovy zlokalizowan na dz. nr ewid.
572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B p&& ul. Kominiarskiej 10/20

w Ltodzi jest haspujagca:

rozbidrka zniszczonej nawierzchni bitumicznej zjazd

rozbidrka podbudowy z ptyt betonowych &ziekatnych ,, trylinki”
rozbidrka krawznikow betonowych

rozbiérka chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50k 6m
rozbiérka obrzey betonowych

wywdz gruzu z rozbiorek nawierzchni

roboty ziemne — korytowanie pod nawierzehni

ustawienie krawznikbw betonowych na podsypce cementowo — piaskawej
tawie betonowej

wykonanie warstwy stabilizacji piasku z cementeRm = 2,5 MPa
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

utozenie nawierzchni z kosteketonowych

plantowanie terenu ,, zielonego” wzdtkraweznikOw i obsianie traw

Czynnosci  wykonane dla bezpiecagstwa 1 ochrony zdrowia przy
przebudowie istniegcego zjazdu z ul. Wroctawskie] na drog dojazdowa
zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56
obr. B—28 przy ul. Kominiarskiej 10 /20 w todzi

A) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien przedstéwdatwierdzony
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robobkies ich prowadzenia

(wywoz gruzu, wywo6z gruntu z korytowania, dowoateriatow).

Projekt organizacji ruchu nalg uzgodné z zaradca ulicy | organem
zarzndzapcym ruchem.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu roboét projekt organizaciji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawcna bieggco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca powinien dostarozy zainstalowa 1 obstugiwgd wszystkie
tymczasowe uizenia zabezpieczge , takie jak: zaporywiatlta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnia¢ w ten sposoOb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca musi zapewhistate warunki widoczrigi w dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zaglpdow bezpiecagstwa.



Tablice informacyjne naky utrzymyw& w dobrym stanie przez caly okres
realizacji.

B) Ochrona srodowiska w czasie robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Powinien podejmow@a srodki  ostranosci | zabezpieczenia - przed
zanieczyszczeniem wod, powietrza pylami i gazanmazliwoscia powstania
pozaru.

C) Ochrona przeciwpazarowa

Nalezy przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.
Utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy. Materialy fatwopalne natg
skladowa zgodnie z przepisami i zabezpie¢przed dosfpem osob trzecich.

D) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty zyte do robot musg mie¢ Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniarjednostlg, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

E) Roboty ziemne
Z rejonie istniggcego uzbrojenia zalecacsvykonywanie robét ziemnychkaznie.
F) Plan bezpieczéstwa

Z uwagi na specyfik projektowanych robét jak rownie na podstawie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 200Xuow sprawie
informacji dotycace] bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz. 1126) lizzeja
przebudowy zjazdu z ul. Wroctawskiej na dgadpjazdovs zlokalizowan na dz.
nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56. o — 28 przy ul.
Kominiarskiej 10 /20 w todzi nie wymaga opracowankRlanu bezpiecastwa i
ochrony zdrowia” .

Dla przebudowy istniggego zjazdu z ul. Wroctawskiej na deoglojazdovy
wykonawca robdét powinien opracova uzgodné z zaradcy ulicy i organem
zaradzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbot na okres
ich prowadzenia.



