OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy zjazdu z ul. Wroctawskigjiéka nr ewid. 564/6 obr. B-
28) na drog dojazdovy (zlokalizowan na dziatkach nr ewid. 572/49, 572/50,
572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) w todzi

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania:

Umowa ze Zleceniodawc

Mapa lokalizacyjna

Wizja lokalna w terenie

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefma 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznyckinjgpowinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpo
430)

YV VY

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest opracowaniem bgamwym i dotyczy przebudowy zjazdu
z ul. Wroctawskiej (dziatka nr ewid. 564/6 obr.2B) na drog dojazdovd
(zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 832672/56
obr. B-28) w todzi.

Inwestorem przedsivziecia jest:

Miasto Lod

90-926 Lod, ul. Piotrkowska 104.

2. Stan istniejacy i projektowany

2.1. Sytuacja istniegca

Przedmiotowa droga dojazdowa o dt. ok. 90 m usyar@nest po potudniowej
stronie nieruchomi@i przy ul. Kominiarskiej 10/20. Nawierzchnia
przedmiotowej drogi wykonana jest z mieszanki mafrer-asfaltowej gr. ok. 5
cm utazonej na ,trylince”. Po obu stronach jezdni bitunrmegzlokalizowane g
chodniki z ptyt betonowych. Szeradjezdni wraz z chodnikami wynosi ok. 6
m. Stan nawierzchni jezdni i chodnikow jest bardap. Droga dojazdowa
wiaczona jest zjazdem w ul. WroctawsskZjazd ten posiada konstrukdaks
jak droga dojazdowa.

Droga dojazdowa ma spadek podiy skierowany od wvegczenia w ul.
Wroctawsk w strore konca drogi dojazdowej. Odwodnienie drogi i chodnikow
odbywa s¢ sciekiem przykrawznikowym do wpustu zlokalizowanego na
zakaiczeniu drogi.
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Ulica Wroctawska jest dragpubliczry, zaliczory do kategorii drég gminnych,
lezaca w granicach miasta LddUlica Wroctawska ma przekréj 1x2.

Szerokd¢ pasa drogowego w liniach rozgranicggich ul. Wroctawskiej
wynosi na rozpatrywanym odcinku ok. 25,0 m (podafi granic dziatek). W
pasie drogowym ul. Wroctawskiej usytuowana jestljea o szerok&i 6 m o
nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraamikami. Po obu stronach jezdni
zlokalizowane s chodniki.

Obecnie odwodnienie jezdni ulicy odbywa sciekiem przykrawznikowym
do wpustow kanalizacji deszczowej.

2.2. Uzbrojenie
W obszarze planowanej przebudowy zjazdu zlokalizmvgest naspujace
uzbrojenie (pokazane na mapie sytuacyjnej):

> kable teletechniczne,

> kable energetyczne,

> sieC gazowa

3. Rozwigzania projektowe

W zwigzku ze zlym stanem nawierzchni drogi dojazdowejjazau z ul.
Wroctawskiej planowana jest ich przebudowa. W neiejgrogi dojazdowej i
przylegajcych do niej chodnikdw planuje eswykonanie drogi dojazdowej
0 szerokeci 6 m.

Parametry projektowanego zjazdg zgodne z Rozpoggzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 9498%ku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

3.1. Sytuacja zjazdu
» szerokdé¢ zjazdu 6,00 m - nie jest gksza od szerokai jezdni ulicy
Wroctawskiej (wynosgcej 6 m),
» dilugas¢ zjazdu od krawdzi nawierzchni jezdni ulicy do granicy dziaitki
drogowej - 8,95 m,
» polaczenie krawdzi zjazdu i jezdni ulicy tukami o promieniu 5,00 m

3.3. Rozwjazania wysokdciowe
Wysokaciowo przebudowany zjazd daeano do rzdnych istniejcych
jezdni w miejscu wgczenia w ul. Wroctawsk

» pochylenie podine zjazdu w granicy pasa drogowego ptoyjl% w
kierunku jezdni ulicy,

» pochylenie poprzeczne zjazdu petgj na whczeniu zgodne z
pochyleniem podtinym jezdni ulicy, w granicy dziatki drogowej
przyjeto 1%,

» kraweznik na whczeniu zjazdu w jezdaiulicy obnizony do wysokéci 3
cm nad poziom nawierzchni jezdni ulicy,
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> pofgczenie nawierzchni zjazdu i chodnikéw w ul. Wroctkwe] przygto
,2€ Swiattem” 2 cm,
» kraweznik zjazdu od strony ziehea ustawd ,ze swiattem” 10 cm.

3.4. Projektowana konstrukcja

Nawierzchnia zjazdu
Przy ustalaniu konstrukcji nawierzchni zjazateano pod uwagto, ze na drodze
dojazdowej bdzie sé¢ odbywat ruch samochoddéw osobowych oraz docelowii ru
samochoddw erarowych i technicznych (pojazdy czyszce nawierzchmi
odkniezajace, pojazdy przeznaczone do $gi@vego utrzymania zieleni).
Konstrukcja nawierzchni przebudowy zjazdu:
» 8 cm — kostki betonowe brukowe o grub. 8 cm, spauypetnione

piaskiem,

» 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» 25cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie (frakcje 0 — 31,5mm),

» 15 cm — warstwa piasku stabilizowanego cementerme®5 MPa.

t gczna grub&¢ konstrukcji wynosb2cm.

Obramowanie zjazdu nalg wykona z kraweznikdw betonowych o wym. 15 x
30cm ut@onych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 graim bna tawie
z betonu C 16/20 z oporem (wymiary tawy pokazane rgaunkach
konstrukcyjnych).

W miejscu styku zjazdu z chodnikiem w ul. Wroctavesknalery dokona
przetazenia i dopasowania wysos@owego nawierzchni chodnikéw.

3.5. Odwodnienie

Wody opadowe ze zjazdu w granicach pasa drogowggnaspowierzchniowo
na jezdng ul. Wroctawskiej. Wody deszczowe z drogi dojazdpwzeostan
zebrane na terenie Inwestora.

4. Kolizje

W rejonie uzbrojenia podziemnego i w beagalniej bliskdci korzeni drzew
prace ziemne natg prowadz¢ recznie.

Sieci kablowe zlokalizowane w obszarze przebudoganegjazdu naley
zabezpieczy rurami dwudzielnymi typu AROT, wyswtiymi po 0,5m poza
przedmiotowy zjazd.

Drzewa znajdujce s¢ w obszarze prac nalg zabezpieczy (np.:. poprzez
obtazenie pni deskami) przed uszkodzeniem.
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5. Roboty rozbiérkowe i ziemne

Materiat z rozbiorki istnigjicego zjazdu powinien zostawywieziony na
wysypisko lub by przekazany Inwestorowi.

Roboty ziemne ogranigzsie do wykonania korytowania pod projektovgan
nawierzchng zjazdu. Grunt z korytowania nalewywiez¢ na wysypisko.
Podiaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni powinno dy
prawidtowo wyprofilowane i zaggzczone - zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-S-02205/98 "Drogi samochodowe. Rolzotynne. Wymagania

| badania."

W przypadku stwierdzenia zalegania w padtgruntow niebudowlanych, nie
nadagcych se¢ do zagszczenia, naly je wymient na piasek lub grunt
zastabilizowa.

Nalezy zgtost rozpoczcie prac u gestorOw uzbrojenia podziemnego i prace
prowadzé pod ich nadzorem.

6. Uwagi koncowe

Materiaty wyte do przebudowy zjazdu powinny posia@dadesty iswiadectwa
jakaosci. Wykonawca rob6t drogowych jest zobgwany do stosowania
tymczasowych ugdzen (tj. zapor, swiatet ostrzegawczych, sygnatdéw)
zapewniagjcych bezpieczestwo ruchu pojazdéw i pieszych w czasie
wykonywania rob6t. Roboty budowlane nale prowadzé zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami braowymi pod nadzorem drogowym
oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony f.po

Po wykonaniu robo6t drogowych naleuporzdkowat teren i dokonaobsiania
trawg zieleacOw w pasie drogowym.

7. Powierzchnia obiektu

Powierzchrr%ia projektowanej przebudowy zjazdu wngpach pasa drogowego
- 62,28 m.
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