OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu drogi dojazdowej (zlokalizowgame dziatkach nr
ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56 ob28Bwraz z
chodnikami przy ul. Kominiarskiej 10/20 w todzi

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania:

Umowa ze Zleceniodawyd\r 272.1.129.2016 z dn.23 maja 2016 r.
Mapa zasadnicza wydana w todzkim sr@ku Geodezji
P.1061.2014.7 w dn. 06 czerwca 2016 r.

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

YV VY

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest opracowaniem bgamvym i dotyczy remontu drogi
dojazdowej (zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.28B, 572/50, 572/52,
572/29, 572/56 obr. B-28) wraz z chodnikami przyKibminiarskiej 10/20 w
t odzi.

Inwestorem przedsivziecia jest:

Miasto tod

90-926 tod, ul. Piotrkowska 104.

2. Stan istniejacy i projektowany

2.1. Sytuacja istniegca

Przedmiotowa droga dojazdowa o dt. ok. 90 m usyamayest po potudniowej
stronie nieruchomi@i przy ul. Kominiarskiej 10/20. Nawierzchnia drogi
wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej @t. 5 cm ut@onej na
Lrylince”. Po obu stronach jezdni bitumicznej zédlzowane g chodniki z ptyt
betonowych. Szeroké jezdni wraz z chodnikami wynosi ok. 6 m. Od strony
potudniowej w chodnik przylegggy do przedmiotowej drogi dojazdowe]
witaczone g dojcia do chodnikow przy posesji ul. Drukarskiej 17-21ll.
Drukarskiej 18-22. Stan nawierzchni jezdni i chidiv jest bardzo zly. Droga
dojazdowa w4czona jest zjazdem w ul. WroctaveskZjazd ten posiada
konstrukcg taky jak droga dojazdowa.

Droga dojazdowa ma spadek podiy skierowany od wvegczenia w ul.
Wroctawsk w strore konca drogi dojazdowej. Odwodnienie drogi i chodnikow
odbywa s¢ sciekiem przykrawznikowym do wpustu zlokalizowanego na
zakaiczeniu drogi.
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Ulica Wroctawska jest dragpubliczry, zaliczory do kategorii drég gminnych,
lezaca w granicach miasta LddUlica Wroctawska ma przekréj 1x2.

Szerokd¢ pasa drogowego w liniach rozgranicggich ul. Wroctawskiej
wynosi na rozpatrywanym odcinku ok. 25,0 m (podafi granic dziatek). W
pasie drogowym ul. Wroctawskiej usytuowana jestljea o szerok&i 6 m o
nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraamikami. Po obu stronach jezdni
zlokalizowane s chodniki.

Obecnie odwodnienie jezdni ulicy odbywa sciekiem przykrawznikowym
do wpustow kanalizacji deszczowej.

2.2. Uzbrojenie
W obszarze planowanego remontu drogi dojazdowekallmowane jest
nastpujace uzbrojenie (pokazane na mapie sytuacyjnej):

> kable teletechniczne,

> kable energetyczne,

> sie¢ gazowa,

> Wytaczone z eksploatacji: ciept@agi i parocag.

3. Rozwigzania projektowe

W zwigzku ze ztym stanem nawierzchni drogi dojazdowegnplvany jest jej
remont. W miejscu istniggej drogi dojazdowej i przylegagych do niej
chodnikéw planuje siwykonanie drogi dojazdowej o szeréko6 m. .

3.1. Sytuacja remontowanej drogi dojazdowe]

» szerokdc¢ drogi dojazdowej 6,00 m - nawierzchnia zostgudzielona
kolorem kostki: 3,80 m kostkkoloru szarego, 0,20 m pas z kostki
koloru grafitowego, 2,00 m kostlkoloru czerwonego.

» dlugas¢ drogi dojazdowej (wraz z diugoig zjazdu) - 88,71 m.

3.2. Rozwjizania wysokdciowe
Przyto nastpujace rozwizania wysokéciowe:
» pochylenie podine drogi dojazdowej w kierunku wschodnim (w
strore wpustu deszczowego): 1,17% i 0,78%,

» pochylenie poprzeczne drogi prayy o spadkach 1% - z
uksztattowaniem w nawierzchni obustronneggeeku prowadzcego do
Istniegcego wpustu deszczowego,
kraweznik od strony potudniowej ustawize swiattem” 5 cm,
kraweznik od strony pétnocnej ustatvjze swiattem” 10 cm,

W miejscu whczenia istnigjcych chodnikbw w nawierzchgiciaggu

krawezniki ustawt ,ze swiattem” 2 cm,

w miejscu pajczenia nawierzchni drogi i dd (schoddéw) do
chodnikéw przy posesiji ul. Drukarskiej 17-21 i Drukarskiej 18-22 nie
nalezy ustawig kraweznika (pohczenie nawierzchni wykokdaw jednej

ptaszczynie).

YV VVYVY
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» kraweznik przy opasce (na odcinku zabezpieczenia skadgyami
azurowymi ustawt ,.ze swiattem” 10 cm.

3.3. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej:
» 8 cm — kostki betonowe brukowe o grub. 8 cm, spauypetnione
piaskiem,
» 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
» 18 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ane
mechanicznie (frakcje 0 — 31,5mm),
» 15 cm — warstwa piasku stabilizowanego cement&me2,5 MPa.

t gczna grubé&t konstrukcji wynoséd5cm.

Obramowanie nawierzchni naie wykona& z kraweznikow betonowych o
wym. 15 x 30 cm utgonych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5
cm i na tawie z betonu C 16/20 z oporem (wymiarwyapokazane na
rysunkach konstrukcyjnych).

Konstrukcja schodéw terenowych:

» 8 cm — kostki betonowe brukowe o wym. 8x10x20 crppirsy
wypetnione piaskiem,

» 11 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» tawa z betonu C 16/20.

Obramowanie nawierzchni schodow riglevykona z obrzey betonowych o
wym. 8 x 30 cm utponych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 iwaeta
z betonu C 16/20 z oporem (dla obtge@amykajcych nawierzchri schodow
nalezy przyja¢ wymiary tawy jak dla obrzgy w rysunku konstrukcyjnym dla
opaski przykrawznikowej).

Konstrukcja opaski przykrasznikowey:
» 8 cm — kostki betonowe brukowe o wym. 8x10x20 crppirsy
wypetnione piaskiem,
» 11 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

Obramowanie opaski natg wykona z obrzey betonowych o wym. 8 x 30cm

utozonych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 iweeta betonu C 16/20
z oporem (wymiary tawy pokazane na rysunkach kaksgijnych).
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Konstrukcja wzmocnienia skarp:
» 10 cm — betonowe ptytyzarowe o wym. 60x40x10 cm, otwory w
ptytach wypetnt humusem i obséatraws,
» 10 cm — podsypka piaskowa.

W miejscu styku projektowanych nawierzchni z igwggmi chodnikami
nalezy dokon& przetzenia i dopasowania wysok@owego istnigjcych
nawierzchni chodnikow.

W miejscu whczen istniegcych chodnikdw w nawierzchgiiremontowanej
drogi (po stronie potudniowej) nale oznakowa projektowamn nawierzchng
(np.: poprzez namalowanie ,koperty”) tak aby nidybgne zastawiane przez
parkupce samochody.

3.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z projektowanej drogi zosgtakierowane do istniggego
wpustu deszczowego, zlokalizowanego na aakeniu remontowanej drogi
dojazdowej.

4. Kolizje

W rejonie uzbrojenia podziemnego i w beagalniej bliskdci korzeni drzew
prace ziemne natg prowadz¢ recznie.

Sieci kablowe zlokalizowane w obszarze remontowhanyawierzchni naley
zabezpieczy rurami dwudzielnymi typu AROT, wyswtymi po 0,5m poza
projektowane nawierzchnie.

Drzewa znajdujce s¢ w obszarze prac nale zabezpieczy (np.: poprzez
obtozenie pni deskami) przed uszkodzeniem.

5. Roboty rozbiérkowe i ziemne

Materiat z rozbidrki istnigicych nawierzchni powinien zostavywieziony na
wysypisko lub przekazany Inwestorowi.

Roboty ziemne ogranigzsie do wykonania korytowania pod projektowane
nawierzchnie. Po wykonaniu rozbiorek , grunt z kowania naley wywiez¢

na wysypisko.

Podiaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni powinno dy
prawidtowo wyprofilowane i zagzczone, zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN- S- 02205/98. Drogi samochodowe. Rozaynne. Wymagania

| badania.

W przypadku stwierdzenia zalegania w padtgruntéw niebudowlanych, nie
nadagcych se¢ do zagszczenia, naly je wymient na piasek lub grunt
zastabilizowa.
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Nalezy zgtost rozpoczcie prac u gestorow uzbrojenia podziemnego i prace
prowadzé pod ich nadzorem.

6. Urzadzenia zabezpieczajce

Na zakaczeniu remontowanej drogi dojazdowej, na wysckstniegcego
chodnika, nalgy ustaw¢ barieg drogows U-12a Typ "A" dlugdci 9,0 m
sktadajgca sie z elementow wykonanych z rur stalowych ocynkowany@
60,3 mm malowanych proszkowo o dhigol,50 m.
Rury barierki naley mocow& w tawie z betonu C 16/20 o wymiarach
0,30x0,30x0,60 m.
Kolor barierki drogowej - biato-czerwony.
Wysokas¢ barierki nad terenem - 1,10 m.
Przy schodach terenowych nalevykon& porecze z bariery U-12a Typ "A"
o diugaci 1,50 m wykonanych z rur stalowych ocynkowanycr6@3 mm
pokrytych powitoly malarsly wykonczeniowy w kolorze grafitowym RAL
7024. Rury mocowa w fawie betonowej C 16/20 o wymiarach
0,30x0,30x0,60 m.

7. Uwagi koncowe

Materialy wyte do remontu drogi dojazdowej powinny posiadgesty i
swiadectwa jakéci. Wykonawca robot drogowych jest zobgmany do
stosowania tymczasowych gdzen (tj. zapor, swiatet ostrzegawczych,
sygnatow) zapewniagych bezpiecaestwo ruchu pojazdéw i pieszych w czasie
wykonywania robét. Roboty budowlane nale prowadzé zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami braowymi pod nadzorem drogowym
oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony f.po

Po wykonaniu robo6t drogowych naleuporzdkowat teren i dokonaobsiania
trawg zieleacOw w pasie drogowym.

8. Powierzchnia obiektu
Powierzchnia remontowanejrogi dojazdowej wynosi - 469,38°’m
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