ZAWARTOSC TECZKI

do projektu przebudowy zjazdu z ul. Wroctawskidg( nr ewid. 564/6 okb B
— 28) na drog dojazdovd zlokalizowamn na dziatkach nr ewid. 572/49, 572/50,

ohkhwpE

7.

8.
9.

572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) w todzi

Strona tytutowa

Zawarta¢ teczki

Oswiadczenie

Zaswiadczenie LOIIB - Nr ewidencyjny £tOD/BD/3862/03

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweg@dt/81/ WML
Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 wydana w todzkignoGku Geodezji
pod numerem P.1061.2014.7w dn. 06 czerwca 2016 .

Decyzja na lokalizagj przebudowy zjazdu wydana przez Prezydenta
Miasta todzi w ZDiT

Zakgcznik do decyzji na lokalizagprzebudowy zjazdu

Umowa uyczenia

10.0pis techniczny
1.Podstawa i zakres opracowania

2.

No ok

1.1 Podstawa opracowania
1.2 Zakres opracowania

Stan istnigjcy i projektowany
2.1 Sytuacja istniejca
2.2Uzbrojenie

Rozwigzania projektowe

3.1 Sytuacja zjazdu
3.2Rozwigzania wysokéciowe
3.3Projektowana konstrukcja
3.40dwodnienie

Kolizje

Roboty rozbiorkowe i ziemne
Uwagi kaxcowe
Powierzchnia obiektu

11. Informac;a na temat bezpiefag®va i ochrony zdrowia.
Wytyczne do spogeizania Planu Bezpieazgtwa i Ochrony Zdrowia.
12.Wykaz wspotrgdnych geodezyjnych punktow

13.

Rysunki:

- PLAN ORIENTACYJNY
-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 NR RYS. D-01
- PLAN SYTUACYJNO — WYSOKGCIOWY
PLAN TYCZENIAW SKALI 1:100 NR RYS. D-02

- PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI A-A NR RYS. D3
- PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNIB -B  NR RYS.-D4
- PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI C-C  NR RYS. 06



