PLAN TYCZENIA
Remontu nawierzchni drogi dojazdowej

SKALA 1:250

PROJ. PORECZE

NAMALOWANA "KOPERTA"

LEGENDA:
=~ PROJ. BALUSTRADA Dt. 9,00 m
LR LINIA ROZGRANICZAJACA ULICY
—~-—
NAMALOWANA "KOPERTA"
GRANICE OPRACOWANIA
NAMALOWANA "KOPERTA"
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
W KOLORZE SZARYM
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE PROJ. PORECZE —=
W KOLORZE CZERWONYM
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA W KOLORZE
GRAFITOWYM (PAS Z DWOCH KOSTEK BETONOWYCH)
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW PROJ. BALUSTRADA | PORECZE
(SCHODOW) Z KOSTEK BETONOWYCH
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTEK
BETONOWYCH PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA
" "
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARP PLYTAMI H—,UWO UWO
AZUROWYMI inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
. 91-035 Lodz, ul. Lutomierska 129/81
I PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE Remont drogi dojazdowej (zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 572/49,
572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) wraz z chodnikami przy ul.
A PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OS| DROGI Kominiarskiej 10/20 w Lodzi
UWAGH: —O Inwestor: Miasto L6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 1.6dz
WSPOLRZEDNE PUNKTOW ZNAJDUJA SIE W WYKAZIE WSPOLRZEDNYCH 10 PUNKTY GEODEZYJNE KRAWEDZI NAWIERZCHNI
GEODEZYJNYCH. O Nazwa  Plan tyczenia
PROJEKT ZJAZDU Z UL. WROCLAWSKIEJ NA DROGE DOJAZDOWA (ODCINEK (=) .
POMIEDZY PUNKTAMI A-B) ZNAJDUJE SIE W ODREBNYM OPRACOWANIU. 0/ ‘ SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI Hv\mCS_AC.
A Nr rysunku: Skala: Data:
L SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI D-02 1:250 lipiec 2016
Projektant: inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI I-| upr. nr 297/81/ WML
= w specjalnosci konstr. inzynieryjnej




