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LEGENDA:

LR LINIA ROZGRANICZAJACA ULICY

GRANICE OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI
BETONOWEJ

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE
~—~ OJEKTO E ONO

A PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OS| WLACZENIA
—O DROGI DOJAZDOWEJ

PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA

"PRO-DRO"

inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska

91-035 Lodz, ul. Lutomierska 129/81

Przebudowa zjazdu z ul. Wroclawskiej (dziatka nr ewid. 564/6 obr. B-28)
na drog¢ dojazdowg (zlokalizowang na dziatkach nr ewid. 572/49, 572/50,
572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) w Lodzi

Inwestor: Miasto £.0dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 1.odz

Nazwa  Projekt zagospodarowania terenu
rysunku: Plan sytuacyjny

UWAGA:

Nr rysunku: Skala:

Data:

PUNKTY GEODEZYJNE POKAZANE ZOSTALY NA PLANIE TYCZENIA ORAZ ZNAJDUJA D-01 1:500 __ﬁ_oo 2016

SIE W WYKAZIE WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH. , - : :
E & inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska

UWAGA: SIECI KABLOWE ZABEZPIECZYC RURAMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT, WYSUNIETYMI PO 0,5 m POZA upr. nr 297/81/WML
NAWIERZCHNIE ZJAZDU. w specjalnosci konstr.-inzynieryjnej

Projektant:

PRACE W REJONIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PROWADZIC RECZNIE | POD NADZOREM WtASCIWYCH
GESTOROW SIECI.




