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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. Wymagania ogolne

1.2

1.3.

1.4.

Wstep

. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D.00.00.00ymagania ogolnednosi s do wspolnych wymagdadla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktére zosfawykonane w ramach prac
zwigzanych z wykonaniem przebudowy zjazdu i drogi ddavej przy ul. Kominiarskiej 10 - 20 w todzi.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako czs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych specyjka techniczne nakly odczytywa

i rozumi&t w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuBktil.

Zakres robot obgtych specyfikacja techniczrg

I. WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. Wymagania ogolne.

Wymagania og6lne nalg rozumi€ i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy punktow wysétiowych

lIl. ROBOTY ROZBIORKOWE

D.01.02.04. Rozbhiérka elementéw drég

IV.WYKONANIE KORYTA

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniemaiggszczeniem podia

V. PODBUDOWY

D.04.02.01. Warstwy odszapce i odcinaice.

D.04.04.00. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych ma@icznie .Wymagania ogoine.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie.

D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowaresgnentem

VI. NAWIERZCHNIA

D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowe;j.

VIl. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawzniki betonowe.

D.08.02.01. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych betaych

D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01. Betonowe obrze chodnikowe.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione pepiokrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dulagcy budynkiem, stanowcy catg¢ techniczno-
uzytkows (drog:) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hatqu pojazdéw oraz ruchu

pieszych ze wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Drogatymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona daurpojazdéwimontaowa)
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz Zamawiajcego,
stuzacy do notowania wydar#ezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow6tp przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paaiy Inzynierem, Wykonawg

i Projektantem.
1.4.6. Irtynier kontraktu - osoba upowaiona, sprawugjca nadzér nad budaw z ramienia
Zamawiajcego - Inspektor nadzoru.
1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.8. Kierownik budowy

1.4.9. Korona drogi

- osoba wyznaczona przez Wykongywapowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami gpaisawaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaehia.

1.4.11. Korpus drogowy
1.4.12. Koryto

1.4.13. Ks¢ga obmiaru

1.4.14. Laboratorium

1.4.15. Materiaty

1.4.16. Nawierzchnia

1.4.17. Niweleta
1.4.18. Objazd tymczasowy

1.4.19. Odpowiednia (bliska)
zgodng¢é

1.4.20. Pas drogowy

- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

- element uformowany w korpusie drogowym w celwzahia w nim
konstrukcji nawierzchni.

-akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikéw. Wpisy w ksidze
obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

- drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakoepbe przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hada prob
zwigzanych z ocepjakosci materiatdéw oraz robét.

- wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

- warstwa lub zespo6t warstw sghecych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigga dogodne warunki
ruchu.

a) warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana
bezpdrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

b) warstwa wjzgca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstvg

scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni
przekazywanie ich na podbudew

c¢) podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slmca do
przenoszenia obgien od ruchu na podi@

d) podbudowa zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spetnigta funkcje
nosne konstrukcji nawierzchni. Me st ona
sklad& z jednej lub dwoch warstw.

e) podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem cistek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odgczapca lub
odcinapca.

f) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

g) warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia
przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.

h) warstwa odgczajca - warstwa shggca do odprowadzenia wody
przedostajcej st do nawierzchni.

- wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczynie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ufraga do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rdinddowlanych.

- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Bagowy mae rownie:
obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdzh
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1.4.21. Pobocze

1.4.22. Podiee

1.4.23. Polecenia byniera

1.4.24. Projektant

1.4.25. Przedsivziecie
budowlane

1.4.26. Przeszkoda sztuczna
1.4.27. Rekultywacja

1.4.28. Rysunki

1.4.29.Slepy kosztorys

1.4.30. Zadanie budowlane

chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdéw, umieszczenia wdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, shaca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji drogi.

- grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdici
przemarzania.

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji
projektowe;j.
- kompleksowa realizacja nowego putenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychsytr w planie

i pkzeju podiznym) istniepcego padczenia.
- dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.
- roboty majce a celu upoggkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlachego.

- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

- wykaz robot z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologiczne;j
ich wykonania.

- czx$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odegbmg catci¢
konstrukcyjra lub technologiczsy zdolry do samodzielnego speienia
przewidywanych funkcji technicznazptkowych. Zadanie ma polegé na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

0Og6lne wymagania dotycyce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspohrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dzienniddwy i ksege
obmiaru robo6t oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na

whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja ta znajdujecsiv siedzibie inwestora idolzie udosfpniania Oferentom w okresie przetargu.

1.5.3. Zgodn&’ rob6t z dokumentagjprojektovy i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznazododatkowe dokumenty przekazane przezniera
Wykonawcy stanowvei cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdhojednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigalrgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami

technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjatdchnicznych bda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentggprojektovs lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowajej jakos¢ elementu budowli, materialy takieedy niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakdczenia i odbioru kicowego robét.



Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbot w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchgktualizowany
na biezgco przez Wykonawg

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Iyda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawaev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest wiczony w cen
kontraktova,.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj’'

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepis6w i norm dotygzych
ochrony$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradZie unikdé uszkodzé lub ucizliwosci dla
0sob lub wlasnéi spofecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoémgaiojazdowych,

2) srodki ostraznosici i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne édag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azpkaiczeniu robo6t ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatéw
od witasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wtasrgai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrotinstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wi&cicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer poziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgaa robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdtie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysh przez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie ohgier osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na é przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposobgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment rob6t w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriiera.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywdé wszelkie urzdzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spitz i
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia przez lkyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w
taki sposGb, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie g@éej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegsilo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w peini odpowiedzialny za
przestrzegane tych praw, przepiséw i wytycznychcged prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiskopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

Materiaty

. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych dodob
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dajfiyezproponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednigviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z daneggadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy zdanego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie gastrobot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuotel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wglczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zw@ane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykept terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagakontraktu lub
wskaza Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegblzie prowadz zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbd

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krataterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatbw pod wzellem

jakascei.

W przypadku, gdy liynier kedzie proponowat inspekejwytworni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekc;ji'

b) Inzynier kxdzie miat wolny wsip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaomtfaktu.

Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.,adtv
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, ri te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiarialtdw zostanie przewadctiowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerio czasu gdydola one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢é do rob6t i bylty dosipne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy we miejscach zazgamanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw

Jeili dokumentacja projektowa lub specyfikacje tecknie przewiduj mazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera 0 swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przediyciem materiatu, albo w okresie dezym, j&li bedzie to wymagane dla batiprowadzonych
przez Irzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate maze by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Sprzet

Wykonaweca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicknyprojekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przezyimera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sedmgmi

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technigzh i wskazaniach #tyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewiduj mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyhiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw kontraktu, zogtan
przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Transport
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplkymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu dzlzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadmy wskazaniach bkyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazd@ysspetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na polecenigyniera lgda usunete z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonanie robot

. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z kontraktem, oraz za jdkostosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@ dokumentagj projektovs, programem zapewnienia
jakosci, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektganizacji rob6t oraz poleceniamizymiera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Imyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementtobét kkdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgntaojektowej i w specyfikacjach technicznych,adkite

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyniyhier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

. Zasady kontroli jakaosci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢ zatazorg jakaosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidakumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i dopowiaglajvymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier kzdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczcych
urzadzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych.

Jezeli niedociagniccia te kedg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdagy¢ z jednakowym prawdopodolhistwem
wytypowane do bada

Inzynier bxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
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wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwggj

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo badéa wykonywanych przez hyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowane przamiera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dign, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjaebhnicznych, stosowamazna wytyczne
krajowe, albo inne, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysfpieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

Raporty badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek
i badania materiatow arddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibdt prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia
zgodnd¢ materiatfow i rob6t z wymaganiami specyfikacji tedznych na podstawie wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo oprze si wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodmomateriatdow i rob6t z dokumentacprojektows i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostamprzez Wykonawg.

Atesty jakadici materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materialdw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez specyfikacje technicznezdka partia
dostarczona do robdttizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢dlg posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiwy wynikami
wykonanych przez niego bati&kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Materialy posiadajce atesty, a uszlzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.z@é
zostanie stwierdzona niezgodnoich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie matgria
urzadzenia zostapodrzucone.

Dokumenty budowy

6. 7. . Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujacym Zamawiaicego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnza

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggeva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®wego. Zapisy édg czytelne, dokonane trwatechnil,

w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robdt, terminy rozpecia
i zakaiczenia poszczegoinych elementow robdét,



» przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

* uwagii polecenia lzyniera,

e daty zarzdzenia wstrzymania robét. z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeiz zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujeryimiera do ustosunkowania¢siProjektant nie jest jednak

strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

6.7.2. Ksgga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadze wisposob aigly w jednostkach przyfych

w wycenionymslepym kosztorysie i wpisuje do ksgji obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy- bda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te
stanowj zakczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Iryniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. 6.7. . + 6.7.3. r@sigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyilnoprawne,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenejna budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy s przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomigedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Irayniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.

Obmiar rob6t

. Ogo0lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy projektowva

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w wycenionynglepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyodowpzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostal poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, oljosci bedg wyliczone w

m®, jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniac w sposob aggly zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeledg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigcgi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony ztrierem.

Odbior robot

. Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty [egép nastpujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez4yniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogg@rmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z dokumentag]
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaéni.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego roboét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze fapwym robot.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéatygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlip jakasci i
wartcsci.
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Caltkowite zakdczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t nagpt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiggego w obecri@i Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badlai
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robo6t z dokumentgcprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Zamawggjzapozna siz realizag ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu oraz e#ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegeoavych lub robdt uzupetniggych, lub nie
zakaiczenia petnego zakresu roboOt, Zamauagj przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego rob6t

8.6.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego relsbpjotokédt odbioru ostatecznego rob6t spazeny wg

wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanast¢pujace dokumenty:

« Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanjkggh i ulegajcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalkce

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodne z specyfikacjami technicany
i programem zapewnienia jad@,

« certyfikaty zgodnéci i bezpieczéastwa wbudowanych materiatow,

e opinig¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z programeapewnienia jakai i specyfikacjami
technicznymi,

e sprawozdanie techniczne,

e geodezyjn dokumentag powykonawcaz,

e inne dokumenty wymagane przez Zamaggapo.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&

» zakres i lokalizag wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ustalgecyfikacji technicznych,

e uwagi dotycgce warunkéw realizacji robot,

e dak rozpoczcia i zakaiczenia robét.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgiem przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu Fkdawa wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupetnizg¢ keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegitych wyznaczy Zamawiggy.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla

danej pozycjilepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej

wykonanie, okrélone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji techmigzh i w dokumentacji projektowe.

Cena jednostkowaghzie obejmowé:

e robocizre bezpdredni,

e wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie eprzna teren budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
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koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru i
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@deenie energii

i wody, budowa drég dojazdowych dla ruchu gzeinego z budosy przefcia dla pieszych itp.), koszty
dotyczice oznakowania robot, wydatki dotyce bezpieczestwa i higieny pracy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robot, ubezpieczenia,
koszty utrzymania sprawio wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnyataglugcych s¢ na terenie
budowy oraz koszty zagdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierafy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogycych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjpym

podatki obliczane zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku od towar6w i ustug (VAT).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonasicdag pozycg w wycenionymSlepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza miliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetloh & pozycp
kosztorysow.

10. Przeplsy zwazane

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz 2013 r. poz. 1409 tj.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2(Q. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenemwierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz3%® zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicziipeh U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.).
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II. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokaiowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidwsokadciowych, ktére zostanwykonane w ramach
prac zwjzanych z wykonaniem przebudowy zjazdu i drogi dajavej przy ul. Kominiarskiej 10 - 20 w todzi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmumijacg podstaw stosowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t oklanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdiygowej oraz potzenia
obiektow irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$okovego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ sredniez od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaogfj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od 0,04
do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt®g odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich tdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejs szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #@ig sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lByzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowsgetdnych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
o0znaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aligiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkppérednie osi trasy musgzby¢é zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyeany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznacze powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ichznaczé w czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawEgjo zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéest konieczne do dalszegarowadzeniaobot, to zostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdiavidiowej realizacji rob6t natg do obowyzkdéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowszane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegéopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkt miedzy reperami roboczymi wzditutrasy drogowej w terenie pfaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zaftee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state natabilnych, istniejcych budowlachwzdiuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshocze naley zalary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiyg niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektovy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonefrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 anpdizostatych drdg. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengapjojektovy oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@aatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopoéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowéa w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopoéw gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy ovesj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektovs.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedlug ogolnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jesgdds obmiaru robdt mostowych.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@¢@magania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét
Odbior robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicéw i dziennikdow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych GUGIK 1993.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1980.
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NGO~

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Ustawa z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kaaficzne (Dz.U. 2010, nr 193, poz. 1287 ze zm.).
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych

z rozbiorly istniepcych elementéw drég i chodnikbw w ramach pracazemych z wykonaniem przebudowy
zjazdu i drogi dojazdowej przy ul. Kominiarskiej 100 w todzi.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaoboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych specyfikacja techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia rob6t rozbidrkowych i obejmujoboty
zwigzane z budowjak w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z obowkujacymi odpowiednimi  normami
i definicjami podanymi w specyfikacji technicznejdd.00.00 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami layniera.

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji technicznej D.0®M0O0OWymagania ogélne

Materiaty
Nie wysepuja.

Sprzet
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w specyfikacji technicznej
D.00.00.00Wymagania ogélne.
Roboty mog by¢ wykonywane w sposéleeczny lub mechaniczny.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymagajakosciowych zostam
zdyskwalifikowane przez liyniera i nie lgdg dopuszczone do robot.
Do wykonania rob6t naky stosowa:
koparki,
spycharki,
sprzarki,
tadowarki,
samochody eizarowe skrzyniowe lub samowytadowcze,
ciggniki z przyczepami,
inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

Transport

Materiaty z rozbiorki powinny by bezzwlocznie wywiezione poza teren budowy po #ekeniu robot
rozbiérkowych, na miejsce wskazane przezhiera.

Transport i sprg zatadunkowy powinien ldydostosowany do wymagiakreilonych w specyfikacji technicznej
D.00.00.00Wymagania ogolne.

Wykonanie robot

. Zasady ogolne

Zasady o0go6lne wykonania rob6t powinny odpowiadastaleniom specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robdt. Powinien on
uwzgledniac wszystkie warunki, w ktérycheolg wykonywane roboty rozbiérkowe.

Wykonawca zapewni na koszt wtasny &g do posesji i dojazdy dla st specjalnych w spos6b uzgodniony z
Inzynierem.

Obiekty znajdujce sé w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do gsianipowinny by przez Wykonawe
zabezpieczone przed uszkodzenienmzelieobiekty, ktére maj by¢ zachowane, zostanuszkodzone lub
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zniszczone przez dziatanie afli zaniechanie) Wykonawcy, to powinny oneébgdtworzone na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Zamauegjo i o ile wynika to z ogbnych przepiséw, przez
odpowiednie wiadze.

Roboty rozhiérkowe obejmajusunécie z terenu opracowania wszystkich warstw nawlarzarogowych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w okntacji Projektowej lub wskazane przezyimera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. Materialy powinny by wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawc
i zatwierdzone przez hyniera.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce edamdw drég znajdgpe sé w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektove beda wykonywane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody- opadowej. Wszystkie pozostate dolykopy)
nalezy wypetn warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w specyfikacji D.02.00.0QRoboty ziemne.

Materialy rozbiérkowe i nadmiar gruntu stangwivtasné¢ Wykonawcy i winny by usunéte poza teren
budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej D.00.00.0fymagania ogdine.
Sprawdzenie jakei robot polega na stwierdzeniu, czy roboty rozkadve zostaty wykonane we vilgwym
zakresie. Naley takze sprawddi, czy podczas robot rozbidrkowych nie nagb uszkodzenie innych elementéw
konstrukcji nawierzchni drogi, co mogtoby réieplyw na jakd¢ catcsci robot.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji teamagD.00.00.00Wymagania ogdlne

Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiorkowygh s

dla konstrukcji nawierzchni  -1m

dla kraveznikow i obrzey  -1m

dla wywozu gruzu z rozbiérek - 1°m

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyatozadnych dodatkowo wykonanych rozbiérek, nie
wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zagitowanych przez #yniera.

8. Odbior robot
Odbidr robdt powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w specyfikacji technicznej
D.00.00.00Wymagania ogolne.

9. Podstawa ptatndci
Pfatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdenymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogélnena podstawie jednostek obmiaru wg punktu 7, zgodn obmiarem i po odbiorze
jakosciowym robot.
Ptatng¢ za wykonanie obejmuije:

e wyznaczenie robét

» zabezpieczenie ddj do posesji i dojazdow dla sl specjalnych,

e rozbiérke nawierzchni,

* wywiezienie materiatdw rozbiérkowych poza teren dourl,

e uporzdkowanie terenu.

Zgodnie z dokumentagijprojektovwy roboty rozbiérkowe obejmajnastpujgce asortymenty wyszczegélnione w
przedmiarze robét:

e rozbiérka krawznikow betonowych

e Wwywo0z gruzu

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Agania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochréneglowiska. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).
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V. D.04.01.00. WYKONANIE KORYTA

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjdymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zygdanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podt@ w ramach prac zgzanych z wykonaniem
przebudowy zjazdu i drogi dojazdowej przy ul. Koramskiej 10 - 20 w t.odzi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres stosowania specyfikacji technicznej jestdnyoz ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznep@00.00
Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacj techniczr
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknigj dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- wykonaniem koryta przeznaczonego dozeftia konstrukcji nawierzchni,
- profilowaniem i zagszczaniem podia.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczrizj00.00.00Wymagania ogélne

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot oraz za ich zgoddoz dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i zaleceniami Inyniera.
Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét podano w specyfikacji technigzDed0.00.00. Wymagania

ogolne p. 1.5.
2. Materiaty

Nie wysepuja.
3. Sprzt

Do wykonywania robét naky stosowa rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalnéas$nie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby rowniprzt do rcznego prowadzenia robét ziemnychzyinier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszenawisnym
prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zagszczenia podia naley uzy¢é walcow oraz ewentualnie w miejscach trudnogmsych innego spetu
zagszczajcego, zapewniagego uzyskanie wymaganych wabwskaznika zagszczenia.

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym
uzyskanie odpowiedniej jakoi rob6t, w szczegolrgi stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego
wplywu na wigciwosci gruntu podtaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przezyniera lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwnielysponowd sprawnym sprtem rezerwowym,
umazliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii gfuzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymadagakaosciowych robot
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport
Nie wysepuje.

Wykonanie robot

5.1. Zasady ogélne
Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i z@gczania podiaa dopiero po
zakaczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkicbdt zwhzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugtlizen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podiea bezpérednio
przed rozpoaxiem rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzenia podiea i wykonywanie tych
robot z wyprzedzeniem jest ridiwve wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtku nie mae odbywé sie ruch
budowlany, nie zwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Jezeli wedtug dokumentaciji projektowej lub zaléckzyniera nawierzchniadalzie wykonywana w korycie, to
jego potaenie winno zostawytyczone.

Spos6b wytyczenia powinien udivia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolejami okrglonymi

w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach lub phzgyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koeytw planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie ropigez Wykonawg Rozmieszczenie palikow,
ustawionych w rgdach réwnolegltych do osi drogi, powinno uifiwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

Rodzaj spratu, a w szczegolrgi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

W przypadku gruntdéw spoistych najestosowd ciezsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalnezelie
doktadn@¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga, astateprofilowanie naley wykona: recznie.
Reczne wykonanie koryta nalg stosowé w przypadku, gdy jego szera¥onie pozwala na stosowanie maszyn,
np. na poszerzeniach albo za zgtwzyniera, w przypadku rob4t o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podim w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami okfenymi w p. 5.3 i p. 5.4.

Profilowanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysic2¢alery
usurgé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogko ktére ma bg profilowane, nalgy sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podtga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spelniggy wymagana obowzujace dla gornej strefy korpusu, w $b koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zag;szczenia, okrgonych w tablicy 1.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaflowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysfpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalezy dogesci¢ 3-4 przejciami
walca talowego, gtadkiego lub w inny sposob zaatmegny przez layniera.

Do profilowania podi¢a naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Zag:szczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnaci powstale przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawaev sposb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Zagzszczenie podiea naley kontrolowa& wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnPN-88/B-
04481 (metoda | lub Il). Wskaik zagszczenia naley okresli¢c zgodnie z BN-77/8931-12 (7). Minimaln
wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy 1.

Wilgotnos¢ gruntu podiga przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o wjcej niz
20% jej wartdci.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)
Minimalna wartad¢ Is
Ruchsredni

GOrna warstw o gruldci 10 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 M 90

od powierzchni robét ziemnych lub terenu™
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchaipbwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez taie folii lub w inny zaakceptowany przezymiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do
uktadania podbudowy naig odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia.

Strefa korpusu
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6.2.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweragary wykona on na wlasny koszt.

Kontrola jakosci robot

. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgzystematyczne badania kontrolne w zakresie kgtodiwoscia
gwarantugca zachowanie wymagajakasci robét, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t zagianych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i
zag:szczeniem podi@ podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu korytaaz profilowaniu
i zagzszczaniu podiza

Czestotliwos¢ badah

A Minimalna liczba bada Mak;ymalna
Lp Wyszczegdlnienie bada na  dziennei dzialcepOW'erZChma ()
robocze] ] przypqdaica na jedng
badanie
1. Szerokéc, gikebokas¢ i potozenie koryta ﬁ rz(:;qos(;gtig\;vzos??krgtvgﬁ;iﬂtwcg gzelnleme wymaga
2. Uksztattowanie pionowe osi koryta jak ey
3. Zagszczenie, wilgotnét gruntu

2 600

- badanie wskaika zagszczenie

Wskaznik zag:szczenia nalg sprawdzéa wg BN-77/8931-12 (7), przynajmniej w dwdch punktaerybranych
losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziey mr jednym punkcie na 600 iInZag:szczenia nalsy
kontrolowa na podstawie normalnej préby Proctora, wg PN-884B81 (metoda | lub I1) (2). W przypadku, gdy
przeprowadzenie baflazag:szczenia wg metody Proctora jest nielivve ze wzgédu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu twogzego podtae, kontrot zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdowg BN-64/8931-02 (3). Stosunek pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia nie powinien przexaae,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na kedej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 M

Badania i pomiary wykonanego koryta i podtga

6. 2.1. Zagszczenie podia

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczratasgienie wynikow bada
wskaznika zagszczenia wraz z wardoiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonan@adstawie
biezacej kontroli zagszczenia.

Na podstawie zestawienia najeobliczy procent wynikdw badaw granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zagszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemiiiabkreli¢ potrmcenia za niewkxiwe
zag:szczenie, wg tablicy 3.

Jezeli procent wynikbw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 79%tqie naley spulchné
i roboty powt6rzy w sposéb zaakceptowany przezyniera.

Tablica 3. Potcenia za niewkxiwe zagszczenie

Procent wynikéw bada Potrcenia

w granicach dopuszczalnychod ceny jednostkowej
95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50
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6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownd¢
Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrowy tatg co 20 metréw w
kierunku podtanym.
Nieréwnaici poprzeczne naly mierzy 4 metrovg tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierowico nie
mog przekracz&2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalgmierzyt za pomog 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razyham i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukowipogch: na pocztku i koncu kazdej krzywej
przefciowej oraz na poatku, wsérodku i na kacu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne pocdia powinny by zgodne z dokumentagcprojektov z tolerancy +0,5%.

6.2.2.3. Gigbokai¢ koryta i rzdne dna
Giebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdzé co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach w przypadku
autostrad i drég ekspresowych lub co 100 m dla g@dych drog.
Réznice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cm i -2 cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta natg sprawdzé& w punktach gidwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych co 100 m.
O$ w planie nie mege byt przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz 5 cm.

6.2.2.5. Szeroke¢ koryta
Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ koryta nie mae r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2.6. Zasady pogpowania z odcinkami o niewfeiwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujvigksze odchylenia cech geometrycznych od dargch
w p. 6.2.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Obmiar robot
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zsgczonego podim dokonuje & na budowie w metrach
kwadratowych.

Odbior robot

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikacych i ulegajcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie umnliviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobot.

Wykonawca zgtasza mynierowi do odbioru zakezony odcinek koryta (wyprofilowanego i zsgczonego
podiaza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wybada z biezgcej kontroli robét.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie raportéw Wykonawcy z Agigej kontroli robét, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiarow oraz oghlzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupefciggh bada i pomiaréw

wtedy, gdy:

a) zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejazspecyfikacy, koszty tych badaponosi
Wykonawca,

b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakéci robét lub rzetelngi bada Wykonawcy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychkres i wielk@é

potracen za obnkomg jakas¢ lub poleci powtdrzenie robét wedtug zasad ékneych w niniejszej specyfikacii.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona je ha wlasnhykasterminie ustalonym z #iynierem.

Podstawa ptatndci

Pfatng¢ za metr kwadratowy wykonywanego koryta pgl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci
robét na podstawie pomiardéw i bad#boratoryjnych z ewentualnymi pgteniami za niewkkiwe cechy
geometryczne oraz zeggczenie.

. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
* prace pomiarowe,

« profilowanie dna koryta,
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e zagszczenie,
e utrzymanie koryta.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-88/B-04481
PN-B-06714-17
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205:1998

agrwNPE

10.2. Inne dokumenty
Nie wysgpujg.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho

Drogi samochodowe. Pomiar rowfm nawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Oznaczanie wslka zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
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V.

PODBUDOWA

D.04.02.01. Warstwy odgczajace i odcinapce

1.2

1.3.

1.4.

15.

Wstep

. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjyymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zymanych

z wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych w ramach prac zwganych z wykonaniem przebudowy
zjazdu i drogi dojazdowej przy ul. Kominiarskiej 100 w t.odzi.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej jestdngoz ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznep@00.00
Wymagania ogéine.

Zakres stosowania warstw odgzajacych i odcinajgcych

Warstwy odgczapce i odcinajce stosuje sijako cz$¢ podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lub gipliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, o ilarstwy te zostaty
zaprojektowane w dokumentaciji projektowe;j.

Warstwe odcinajca stosuje s pod warstw odsiczapca lub warstwg podbudowy z kruszywa, o ile nie jest
spetniony warunek szczelém okreslony w p. 2.2.1, w celu przeciwdziatania przenikado niej castek gruntu z
podtaza i zamulaniu.

Warstwe odgiczaca stosuje si w celu odprowadzenia wody przedost&j st pod konstrukej nawierzchni.

W przekroju poprzecznym warsfwdsiczajca zaleca si uktada na calej szerokmi korony drogi.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe Grunty o wskaniku piaskowym poriej 25, tatwo tworzce soczewki lodowe i
wysadziny w okresie mrozéw: piaski gliniaste, gliplszczyste i pylaste, pyty
piaszczyste, pyly, gliny, ity warwowe, gliny zyzte pylaste i piaszczyste, ity,
ity piaszczyste i pylaste.

1.4.2. Grunty wtpliwe Grunty o wskaniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdébnalo
tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresi@zowv: piaski pylaste,
zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, rumosze i wiggliny gliniaste.

1.4.3. Grunty niewysadzinoweGrunty o wskaniku piaskowym powsej 35, nie tworzce soczewek lodowych
i wysadzin w okresie mrozowzwiry, pospoiki, piaski grubo.srednio i
drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste)

1.4.4. Pozostate okfkenia s zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z akemiami
podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania agoin

Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakaastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig oraz z zaleceniami kyniera.

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji technicznej D.0®@0WWymagania ogolne

Materiaty

. Kruszywa

2.1.1. WhHciwasci kruszyw na warstwodcinajcg i ods;czajcy
Warstwa odcinajca z kruszywa powinna byvykonana z piasku lub pospéiki, spetyig warunki:
a) szczelndci, okreslony zaleznoscia:

% <5
d85
gdzie:
Ds5 - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej lub odgczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu poditga
b) zagzszczalnéci, okreslony zalenoscia:
U= h >5
le
gdzie:
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2.2.

U - wskanik réznoziarnistéci,

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%z¥mua tworzcego warstw odcinajca,
dy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%zkrua tworzcego warstw odcinajca

oraz maliwoscig uzyskania wskanika zagszczenia () warstwy odcinajcej réwnego 1,00 wg normalnej préby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1) badanegodnie z norsBN-77/8931-12 .

Warstwa odgczapgca z kruszywa powinna bBywykonana z piasku, pospétki albawiru, spetniajcego
nastpujace warunki:

a) wodoszczelngi:  wartds¢  wspotczynnika wodoprzepuszczadnb "k" powinna by  wigksza
od 8 m/dob,
b) zagszczalndci: uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistéci U o wart@ci co najmniej 5

i umazliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia (Is) warstwy oglszapcej rownego 1,00 wg normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il) , badanegodnie z norsnBN-77/8931-12 .
Jezeli warstwa odsczapca nie jest uktadana w warstwie odcytaj, to materiat zyty do wykonania warstwy
odsjczapcej powinien spetniaréwniez warunek szczelrgi tak, jak okrélono to dla warstwy odcinagge;.
Oprocz wymienionych wkgiwosci kruszywo wyte do wykonania warstwy odcinggj lub odgczapcej nie
powinno zawieré zanieczyszcze
a) obcych - zawart& nie wiecej niz 3%, badanie wg PN-78/B-06714/12
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od ea@eej, badanie wg PN-78/B-06714/26.

2.1.2 Zrodia materiatow

Zrédta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot.

Nie p&niej niz 30 dni przed rozpoeziem rob6t z myciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostaéczy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matenatd

Wyniki bada laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawmowinny dotyczy wszystkich whciwosci
okreslonych w p. 2.1.1.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawmdta kedg zaakceptowane do wbudowania przezyinera,
jezeli dostarczone przez Wykonagwwyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badiboratoryjnych
prowadzonych przez kyniera wykaa zgodnd¢ cech materialowych z wymaganiami okomymi w p. 2.1.1.
Zaakceptowaniezrédta materiatdw nie oznaczae wszystkie materialy z tegarddia kxda przez Irkyniera
przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materiaty z takiegodta, ktére nie spetpi wymaga okreslonych
w p. 2.1.1. zostanodrzucone.

Sktadowanie materiatow

2.2.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gorshcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawigyWikonawca
robét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnzyni materiatami
kamiennymi. Podlze w miejscu skladowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Sprzet

Do wykonania warstwy odcingiej i odgczapcej z kruszywa, naly stosowd réwniarki i walce drogowe,
a W razie potrzeby inny spyizzag:szczajcy, zapewniaicy uzyskanie wymaganego wsgkéka zagszczenia
w miejscach trudnodoginych.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w PZO lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych priezyniera, lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymagagakasciowych robét
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Transport

. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotud optymalnej, naley dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczapych je przed wysychaniem, wptywami atmosferyczniysggregag.

Kruszywo dostarczone na budgwprzeznaczone do wykonania warstwy odcjoej i odgczapcej powinno
spetnid wymagania okrdone w p. 2.1. Ruclirodkéw transportowych po koronie budowanej drogivipéen
by¢ zorganizowany w sposéb unieptiaviaj gcy powstawanie kolein.
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5.2.

5.3.

5.4.

Wykonanie robot

. Przygotowanie podiea

Podiae gruntowe warstw odcingjej i odgczapcej powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej D.02.00.®bboty ziemneraz w specyfikacji technicznej D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia.

Przed wykonaniem warstwy odcigegj i odgczapcej wszelkie Kkoleiny i mikkie miejsca podiza

z materiatéw nie zvwgzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie poxgbnie nieodpowiednio zagzczone
lub wykazupce odchylenia wysoksiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie dgmscia wilgotndgci optymalnej, powtdérne wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wangt odcinajcej i odgczapcej powinny by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinomazliwiaé nacigniccie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 m.

Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odcigegj i odgczapcej powinno by rozkladane w warstwie
o jednakowej grubii przy wyciu rowniarki. Roztaona warstwa powinna mietaka grubd¢, aby ostateczna
grubc¢ warstwy po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warstwy - odcingja i odgczapca
powinny by roztazone w sposob zapewnaly osignigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
Jezeli warstve odsiczapcg wykonuje s¢ z  wiecej] niz jednej warstwy kruszywa, to kda
z nich powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw edmygch
wysokaciowych.

Rozpoczcie ukladania kadej nastipnej warstwy mee nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W miejscach, w ktérych widoczna jest segogm kruszywa naly przed zagszczeniem wymiefi
kruszywo, zaspujac je materiatem o odpowiednich tawosciach.

Zag:szczanie kruszywa

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej lub odgczapcej naley przystpi¢ do jej
zag;szczania przez watowanie. Watowanie powinno guustvat stopniowo od krawdzi dosrodka warstwy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gprkewedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nierow§m lub zagtbienia powstale w czasie zgmgczania powinny hky
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iadoel lub usuricie materiatu, 2 do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedepnhych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§
zag:szczona zaggzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznyna@akceptowanymi przez pniera.
Zageszczenie nalyy kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgedniPN-88/B-04481 . Wskaik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotiibkruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci
optymalnej, okréonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PNB384481 (metoda | lub Il). Zeli materiat
zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenieeldevilgotnosé
materiatu jest misza od optymalnej, material powinien ¢bgwilzony wody i rGwnomiernie wymieszany.
Wilgotnoi¢ przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci.

Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odcinaca i odgczapca po wykonaniu, a przed uleniem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza mich pojazdéw koniecznych dla wykonania z2ejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowrzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzevelutek oddziatywania
czynnikbéw atmosferycznych takich jak opady deszcéniegu i mréz. Koszty tych naprawg ©bjete cen
jednostkovs 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wynikly z niewkgiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jako sci robot

6.1.

6.2.

Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévarszystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy

odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Minimalna czstotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie _ _
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Robwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 |Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

wilgotnos¢ kruszywa

rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.1.5.

Badania wkxiwaosci kruszywa
W czasie robét Wykonawca powinien prowadaadania wiciwosci kruszywa, okrédone w tablicy 1.
Prébki naley pobierd& w spos6b losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bigaco przekazywane ynierowi.

Na podstawie wynikow badauziarnienia naley sprawdzé, czy stosowany materiat spetnia warunki
okreslone w p. 2.1.1.

Badanie zagzczenia warstwy odcingjej i odgczapcej

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii do osjgniccia wskanika zagszczenia
niemniejszego od 1,00 wg normalnej préby Proctoss, PN-88/B-04481 (metoda | lub II) .
Zaggszczenie nalgy sprawdzé& wg BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwdch punktaclybwanych

losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 60m

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggagzenia wg metody Proctora jest nietivee ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kowtrbhg:szczenia naley oprze na metodzie
obcigzen pitytowych. Jako kryterium oceny dobrego gsarzenia warstwy stosujeesporéwnanie

wartasci modutdw odksztalcenia. Wakb stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedce
okreslonych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02 , nie powinna byvicksza od 2,2.

Badanie wilgotroi kruszywa
Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+
20% jej wartdci, okreslonej wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-044@tktoda | lub II).
Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bada& wg PN-77/B-06714/17.

Grubg&¢ warstwy

Grubag¢ warstwy Wykonawca powinien mier&ynatychmiast po zggzczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach.

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcj-lcm,
-2 cm.

Badania i pomiary wykonanej warstwy odgczajacej i odcinajacej oraz zasady posfpowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi

6.4.1.
6.4.1.1.

Warstwa z kruszywa

Grubg¢ warstwy
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6.4.1.2.

6.4.1.3.

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi géalvearstwy w obecnii Inzyniera, przynajmniej w
trzech losowo wybranych punktach.zdk ze wzgéddw technologicznych, warstwa zostata wykonana
w dwoch warstwach, natg mierzy¢ taczmg grubadé tych warstw. Przynajmniej w 50 % otworow
gruba¢ podbudowy powinna kiyréwna projektowanej, a wadnym otworze niedomiar grufm nie
moze byt wigkszy od 15%.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymdngpezaptat za roboty. W przeciwnym
przypadku Wykonawca wykona na wlasny koszt, w ob&ininzyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
0 odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghkiu tych robot nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae zasipic wymdg haprawy warstwy na
powierzchniach wadliwych pod wzaglem grubéci na potgcenia od ceny kontraktowej wraz

z zasjpieniem niedoboru gruloi warstwy, tak samy dodatkowy grubdciag warstwy wyej lezacej.
Pogrubienie warstwy wgj lezacej zostanie wykonane z materiatu $eiavego dla tej warstwy, na koszt
Wykonawcy. Ponadto Wykonawcadzie obcjzony potgceniem od ceny kontraktowej za wadliwie
wykonane roboty, obliczonym wedtug wzoru:

2
P =100x|1- {—hf}

proj
gdzie:
P - potacenia od ceny kontraktowej za Amarstwy odcinajcej i (lub) odgczajcej, w %
Nrzecz - rzeczywistasrednia grubé& na wadliwej powierzchni (cm),
Noroj - projektowana grukig warstwy (cm)

Potrcenia zostanobliczone dla kadej powierzchni wadliwej oddzielnie.

Zagszczenie warstwy

Do odbioru zagszczenia warstwy odcingjej i (lub) odgczapcej Wykonawca przygotuje i przedstawi
tabelaryczne zestawienie wgkika zagszczenia wraz z warkoiami srednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie hieej kontroli zagszczania warstwy. Na podstawie zestawienia
nalezy obliczy¢ procent wynikbw w granicach dopuszczalnych, tzdy gvska&nik zag:szczenia jest
niemniejszy od wymaganego i réwnego 1,00, i ewdnigiaokreli¢ potrcenia za niewkxiwe
zag:szczenie, wedtug tablicy 2.

Jezeli procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%stme nalezy
wymienié na now, na koszt Wykonawcy.

Tablica 2. Potrgcenia za niewléciwe zagszczenie

Procent wynikbw badg| Potrcenia od ceny
w granicach dopuszczalnychjednostkowej (%)

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Cechy geometryczne warstwy

Rowna¢

Nieréwndici podtuzne warstwy odcinafej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovs fata co 20 m.
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej rownie nalezy mierzye 4 metrovy fat.
Nieréwndici nie mog przekracza?2 cm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownyakdéw poziomych: na pogiku i na kaicu
kazdej krzywej przejciowej oraz na poeku, wsrodku i na kécu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne warstwy odcigpagj i odgczapcej powinny by zgodne z dokumentagcprojektow

Z tolerancy +0,5%.

Rzdne wysoksriowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza co 25 m w osi jezdni drdg.

Réznice midzy rzdnymi wysokdciowymi zmierzonymi i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

Uksztaltowanie osi

Uksztattowanie osi warstwy odcinapj i odgczajcej naley sprawdzé w punktach gtdwnych trasy
draég.

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz 5 cm.

Szeroke¢

Szerokdé¢ warstwy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Obmiar robot

Obmiar warstwy odcinagej i odgczapcej powinien by dokonany na budowie, w metrach kwadratowych,
po utazeniu i zagszczeniu.

Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchnie wykazanych
w dokumentacji projektowej, z watikiem powierzchni zaakceptowanych nanpie przez layniera. Nadmierna
grubas¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunkuddiumentacji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowaienia Irzyniera, nie mee stanowt podstawy do roszcaeo dodatkowy zaptat.

Odbior robot

Odbior warstwy odcingpej i odgczapcej jest dokonywany na zasadach odbioru robot aguych

i ulegapcych zakryciu, i powinien by przeprowadzony w czasie uslisviajacym wykonanie ewentualnych

napraw bez hamowania pesti robét.

Wykonawca zgtasza hynierowi do odbioru zakiczony odcinek warstwy odcingjej i odgczapce).

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynidll z biezgcej kontroli materiatow i robét.

Odbioru dokonuje Ifaynier na podstawie wynikow batldaVykonawcy z biegcej kontroli jakdci materiatéw

i rob6t, ewentualnych uzupetnigiych bada i pomiaréw oraz oglzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy Ilub niezataemu laboratorium przeprowadzenie uzupefcigth bada

i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejszymi specyfikacjami; kosztyhyzada
ponosi Wykonawca,

b) istniefa jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robét lub rzetelnéci badaé Wykonawcy; koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychkres i wielkdé

potracen za obntong jakos¢ lub poleci wymiag na nows wadliwie wykonan warstw, wedlug zasad

okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

Roboty poprawkowe lub wymigma nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na sma koszt,

w terminie ustalonym z ktynierem.

Podstawa ptatnéci

Ptatng¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy rgleprzyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci

wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawynikdw pomiaréw i bada laboratoryjnych,

z ewentualnymi poficeniami za niewkiwe cechy geometryczne i zmgczenie.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcingj i (lub) odgczapcej z kruszywa obejmuije:

e prace pomiarowe,

« dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,

e wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

» zagszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze spe@diktechniczg, utrzymanie warstwy i kruszywa.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie skladu ziarnowego.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanoeawierzchni planografem i tat
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BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w atiaietx
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziarn za pognskaznika
ptaskdaci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wkt ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawseiaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Metody oznaczania odpognbna
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie odpoiud nascieranie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw. Oznaczaniesgtaici ziarn i
nasgkliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych vdiavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw. Przygotowanie wygéw przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania.
PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpor§w.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezydane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metody badaboratoryjnych
gestasci na sucho i zawarfoi wody. Zagszczanie metadProctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania dostdmia
kalifornijskiego wskanika ngnasci, natychmiastowego wskaika ngnaosci i pecznienia

liniowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wyst:puja
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D.04.04.00. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mieanicznie.
Wymagania ogolne.

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaoych mechanicznie pod nawierzchnie
przebudowy zjazdu i drogi dojazdowej przy ul. Koramskiej 10 - 20 w t.odzi.
Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstalw stosowania jako dokument przetargowy przy ziece
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmgjd®N-S-06102 i obejmgjogdine zasady dla ST
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@go mechanicznie.
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b3 pkt 1.4 oraz w ST D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Ogolne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
Materiaty
Ogolne wymagania dotycice materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbudowy z kruszgtabilizowanych mechanicznie podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibiz@®go mechanicznie.
Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnadé miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmg warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngéena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwasci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa _—
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomoc| zasad pomo | zasad| pomoc
d- -nicza | - c- - -nicza
nicza nicza| nicza | nicza
1 Zawartd¢ ziarnjod 2|od 2[od 2|od 2(od 2|od 2|[PN-B-
mniejszych ni 0,075/do |do 12 |do do 12 |do 10|do 12 | 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15 [3]
2 Zawartd¢  nadziarna| PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10 5 10 06714
-15 [3]
3 Zawart@¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 145 35 |40 i i 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 Zawartd¢
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 511\148Bi o
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 r‘)’}gi'ﬁi'r';tﬁ'yanfkowy Pdod |od 30/od |od 30| | BN-
; 30 |do70 |30 |do70 64/8931
zagszczeniu metad | do do 01 [26]
lub 1l wg PN-B-04481
% 70 70
6 |[Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz (35 [45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 peinej liczby 06714
obrotow, nie wgcejniz |30 |40 30 35 30 35 -42 [12]
7 Nasgkliwosé, %(m/m), PN-B-
nie wiecej niz 25 |4 3 5 6 8 06714
-18 [6]
8 Mrozoodporné, PN-B-
ubytek masy po 2pB5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
Nia, %(m/m), nie wjcej
niz
9 Rozpad krzemianowy |i 52754
zela- - - - - 1 3
. -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m) PN-B-
nie wiecej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢  zwigzkOw PN-B-
siarki w przeliczeniu nal 1 1 1 2 4 06714
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SO;, %(m/m), nie -28 [9]
wigcej niz

11 | Wskanik noSnosci Wi
mie-szanki  kruszywa3,
%, nie mniejszy rii
a) przy zagszczeniu 4(80 (60 80 60 80 60 PN-S-

> 1,00 120 |- 120 |- 120 |- 06102
b) przy zagszczeniu 4 [21]
> 1,03

2.3.3. Materiat na warstwods;czajcg

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111,
— piasek wg PN-B-11113,

2.3.4.Materiat na warstw odcinapcg

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113,
- miat wg PN-B-11112,

2.3.5.Materiaty do ulepszania wfaiwaosci kruszyw

Do ulepszania wikgiwosci kruszyw stosuje gi
— cement portlandzki wg PN-B-19701.

2.3.6. Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyciechanicznie powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiafaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 .
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podtaze pod podbudogvpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz

z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hatprawdzt wzorem:

% <5
des
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz®blziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsyczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o $cisle okré&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblirgakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaébgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsbsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie 780
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bpziozona w sposob zapewnialy
osiggniecie wymaganych spadkéw i ednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada esiz wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nasgpnej warstwy moe
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlawilgotnoici optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044&ietpbda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsiza
od optymalnej o 20% jej wardoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy.
5.5.0dcinek prébny
Nie jest konieczne wykonanie odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowjzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf' 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtow. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé bada
Minimalna Mak_symalng
Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczha bada pg\évtl)irgghma
na dziennej” dvv_y
dzialce przy-padajca
roboczel na jednd
) badanie (f)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. L dla kadej partii kruszywa
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywd
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkesyapobierd w
sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane lrynierowi.

6.3.3.Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejL0% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate
badania jest nienitiwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia naley oprz€ na
metodzie obeaizen ptytowych, wg BN-64/8931-02.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceliajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E. < 22

Eq

6.3.5.Wiasciwasci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwasé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aal3li

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . . w sposob caigly planografem albo ¢
2 Rowncéé podhena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe €0 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczgj,
lecz nie rzadziej niraz na 400 fm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmaz ng
2000 nf
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na dde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateénia osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych

tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokid podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
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6.4.3.R6wWnd¢ podbudowy

Nieréwndici podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowve fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysoktriowe podbudowy

Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego padio
Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubagé podbudowy i ulepszonego patio

Grubas¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nasnas¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier agodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa d Wskaznik ‘ | .. |Minimalny modut odksztal

wskaniku | zagszczenia | MaKSyma ned ol UGCIE | cenia  mierzony piyt o

Wi nie|ls nie Sprezyste pod Kotem, mm | grednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy nk

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegg
pierwszego | obcizenia
obcigzenia |E;
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddbajtosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszezydbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubgé do potowy szerokixi pasa ruchu, do#enie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstng
odpowiedna gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghuu tych robdt nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

37



6.5.3.Niewlasciwa nagnas¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaglkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zamgnie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonammodbudowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego mechanicznie.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéti objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podanow ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie
10. Przepisy zwjzane
10.1 Normy

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w atiaietx
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziarn za pognwskaznika
ptaskdaci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wakilt ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawstiaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Metody oznaczania odpognbna
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie odpoiud nascieranie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanieggtdsci ziarn i
nasikliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych vdiavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw. Przygotowanie wygéw przez wymywanie kruszyw.
PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania.

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodporse.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezydane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metody badaboratoryjnych
gestasci na sucho i zawarfoi wody. Zagszczanie metadProctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania dostdmia
kalifornijskiego wskanika ngnasci, natychmiastowego wskaika ngnaosci i pecznienia

liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezg@ane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wskp
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanegiabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie przebudowy zjazdu i drogi dojazdopvel ul. Kominiarskiej 10 - 20 w todzi.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokaimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatgaobot
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nm@chaie.
Ustalenia zawartegsv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog’ pkt 1.3.
Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirae- jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmasng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krws¥yymagania ogolne” pkt
1.5.

Materiaty

. Ogélne wymagania dotycce materiatdw

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdmnyatabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 (Robwa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwasci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.

Sprat
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \@gamia ogdlne” pkt 3.

Transport
Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-04®M/P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfRalowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,PodbadoWwruszyw.

Wymagania ogolne” pkt 5.4.
Odcinek probny
Nie jest konieczne wykonanie odcinka prébnego.
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5.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

9.2.

10.

Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

Kontrola jakosci robot

. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusal{ymagania ogolne” pkt
6.
Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykeértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"gR.
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano wis04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
6.4.
Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovgdpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

Obmiar rob6t

. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.0£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

Podstawa ptatnéci

. Ogélne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Vegamia
ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

— zagszczenie roztzonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Przepisy zwgzane
Normy i przepisy zwjzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm#gania ogoine” pkt 10.
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D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanegonsentem

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iy&inia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych podbudowy mszywa stabilizowanego cementem pod nawierzchnie
przebudowy zjazdu i drogi dojazdowej przy ul. Koramskiej 10 - 20 w todzi.
1.2. Zakres stosowania
ST jest stosowana jako dokument przetargowy iradtdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw pkt.1.1.
1.3.Zakres robot obgtych ST
Przedmiotem niniejszej SR svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem warstwy
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem zgadpakresem wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowizujagcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST D 00.00.00 yvagania ogélne".
1.4.1.Kruszywo stabilizowane cementermieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wodgrahych w
optymalnych iléciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wzania cementu
1.4.2.Pozostate okgtenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST [0.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne"
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami lzyniera.
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpiecZstwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
- warunkOw organizacji ruchu,
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, podano w STOD@.00 ,Wymagania Ogolne".

2. Materiaty

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiaai sktadowania podano w ST D 00.00.00 "Wymagani
0golne".

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy, z kruszywa stabilizowanegmentem stosuje ¢sinastpujace materiaty: kruszywo,
cement, wogl.

2.3. Kruszywo

2.3.1.Wiasciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nadg stosowd kruszywa naturalne - piaski, mieszankwir lub mieszank tych kruszyw o
ciagtym uziarnieniu, spetniage wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizaechentem

Lp. |Wiasciwosci Wymagania
1. Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
a) ziarn pozostagych na sicie 2 mm, %, nie mniejni 30
b) ziarn przechodrych przez sito 0,075 mm, %,
nie wiccej niz: 15
2. Zawarta¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad
wg PN-78/B-06714/28 kruszywem nie ciemniejsza

od barwy wzorcowt
3. Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-78/B-06714/12, %, (0,5

nie wigcej niz:
4. Zawarta¢ zwiazkow siarki, w przeliczeniu 1
na SQ, wgPN-78 /B-06714/28, %, pomj
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Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggigili bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek kruszywa stabilizowanegedy zgodne z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji. Dopugacsé rowniez piasek.

2.3.27Zr6dta kruszyw

Wszystkie kruszywaayte do stabilizacji cementem powinny pochédgiko zezrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez fyniera. Kruszywa, ktdre nie spednivymaga okreslonych w pkt. 2.2.1. niniejszej ST,
zostan odrzucone.

2.3.3Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest aywane bezpé&ednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane ey budowy to
powinno ono by skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze cabhionym placu, w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszang&mych rodzajow kruszyw.

2.4. Cement

Do stabilizacji kruszywa naty stosowa cement klasy 32,5, portlandzki, wedtug zafebezyniera wydanych w
oparciu o badania laboratoryjne. Cement powiniesnsgt wymagania PN-EN 197-1.

Cement uywany do stabilizacji powinien Bysypki, bez zawarfoi grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekrad¢zeech miesicy. Cement zawieragy grudki lub przechowywany
na budowie dizej niz 3 miesjce mae by uzyty za zgod Inzyniera, gdy zaroby prébne wykgazadowalajca
wytrzymata¢ nasciskanie i zadowalaga mrozoodpornge.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1.

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 |Wytrzymaldi¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymalas¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5

3 |[Czas wjzania: 75
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min.

4 |Stalas¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-EN 196-1.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemeantlzie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatn& do robot.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementeweintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna ®y

czysta, bez zawaroi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-88/B-32250.
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

Tablica 3Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem

Lp. |Opis Wymagania
R.,=5,0 MPa

1 |Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 7 dniach @R 1,6-2,2MPa

2 |Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniach (R28): 2,5-5,0 MP4

Wskaznik mrozoodpornéci powinien wynosi minimum 0,7 dla Rm=5,0 MPa.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne zasady stosowania stz

Ogolne zasady stosowania sgitzpodano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogdélne”.
Sprzt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach staojgch

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilianego cementem, nalestosowa:

- wytwornie stacjonarne wypasane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe
dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprafivania warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do ggagzania, w miejscach trudno dgstych naley
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stosowad zag:szczarki ptytowe, ubijata mechaniczne lub male walibracyjne,
- inny sprzt zaakceptowany przezyniera.

4. Transport

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST D 00.00.0fn{ggania ogélne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mae by przewaone dowolnymisérodkami transportowymi, gwarantigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyévsic z zastosowaniem cementowozéw w czasie transpgrzetadunku cement
nie maze ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytwérni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowampowinien odbyw& sii w sposéb zapobieggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétno Do transportu mieszanki nale stosowd samochody
samowytadowcze o konstrukcji i tadowdedbdostosowanej do bezgredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D 00@QNymagania ogolne”.
5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemem
Zawarta@¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemenie mae przekracz&6%, w stosunku do masy
suchego kruszywa.
Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnaosci optymalnej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 z toleragejl% i -2%.
Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spetnwymagania wytrzymakeiowe okrélone w pkt. 6.2. niniejszej ST .
5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stakitowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpgcem robét, Wykonawca powinien dostaréigzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementuraod w obecnii Inzyniera. Projekt sktadu mieszanki powinien
by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki bada kruszywa,
- wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN-EN 196-1.
- wyniki bada wytrzymatgci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagaiejszej ST .
Projekt skladu mieszanki powinien zawi&ra
- wymagan zawarté¢ w mieszance cementu,
- wymagan zawarté¢ wody w mieszance, odpowiagej wilgotnosci optymalnej kruszywa z cementem,
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakeaci wody wg PN-88/B-32250.
5.4. Grubosé warstwy
Grubag¢ podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem moaviby zgodna z ustaleniami Dokumentacii
Projektowej.
5.5. Warunki atmosferyczne
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego ceemntie mae by wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta poirej 2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie male
rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy meteorologiczne wskagumja maliwy spadek
temperatury pouej 2°C w czasie najliszych 7 dni.
5.6. Przygotowanie podtaa
Kruszywo stabilizowane cementem nglaiktad& na warstwie wyprofilowanego i zesgczonego podi@ zgodnie
z ST D 04.01.02.
5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabitiowanego cementem
Skiladniki mieszanki powinny ldydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjona
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementz aofigtosciowego

dozowania wody, gwarantige nasipujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do masy poszczeg6inych
sktadnikéw:

- kruszywo +£3%,

- cement £ 5%,

- woda * 2% w stosunku do wilgotém optymalnej.
Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Géaluktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu. Przed

43



zag:szczeniem warstwa powinnadbyvyprofilowana do wymaganycheanych, spadkéw podimych i
poprzecznych przyayciu réwniarek. Do rozktadania mieszanki riglevykorzystd prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Przed ul@niem mieszanki natg podtaze zwilzy¢ wods.

5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego ceemnnaley prowadzt przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodniorgmzynierem.

Zagzszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecZyominno rozpocge sic od nizej potazonej kravedzi i
przesuwa pasami podtnymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce sé w czasie zagszczania zanenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinnymatychmiast naprawione przez wymganieszanki na pein
gtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zeggczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodavmialy do mieszanki.

Zageszczanie naley kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,03 (dla
DK 14 BIS, hcznic) i 1,00 dla pozostatych drog wedlug normalpepby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481.Specjaln uwag nalery paswieci¢c zagszczaniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych, oraz wszelkich adzen obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢iane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by
naprawione przez zerwanie warstwy na pejnubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zagszczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycalej szerokéci.
Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzavykonaniem kolejnego pasa, rigle
pionowy krawedz wykonanego pasa zuii¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzahoej i zagszczonej
mieszance, nahy niezwlocznie obagic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudowd kolejny pas. W
podobny sposéb nate wykona poprzeczg spoirg robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance wa odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakdczeniem zagszczania jednego
pasa, a rozpoeziem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzglgdem nich przesusiie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pieégnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powiydgpoddana piggnacji polegajcej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utratwilgotnasci. Sposéb piebnacji zaproponowany przez Wykonaw@owinien by
zaakceptowany przezdyniera. Nie nalgy dopuszczézadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7arjej
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogblne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogélne"
6.2. Wiaciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
Wytrzymatai¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy pddivy, o R, = 5,0 MPa powinna wynasi
- wytrzymala¢ nasciskanie prébek nasyconych wggo 7 dniach - 1,64-2,2 MPa, po 28 dniach -
2,545,0 MPa,
- wskanik mrozoodpornéci, co najmniej 0,7 (badany tylko w przypadkacitphiwych).
Badania nalgy wykonywa zgodnie z norsmPN-S-96012/1997.
6.3. Czstotliwosé i zakres badai kontrolnych
Czestotliwos¢ i zakres badakontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu wargtkruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ bada przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanegmentem

Lp. Wyszczegodlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
ulepszonego podéo
Minimalna ila¢ bada na przzypadaica na jedno badanie
dziennei dzialce rohac: [m ]
1. Uziarnienie kruszywa 2 600
2. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
3 Z cementem Zagzczenie
warstwy
4. Wytrzymatc¢ 7-dniowa 3 400
5. Wytrzymataié 28-dniowe 3
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6. Mrozoodpornéé kruszywa|Przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych.
stabilizowanego cement

7. Badania cementu Dla kazdej dostawy
8. Badania wody Dla kazdego watpliwegozrédia
9. Szczeg6towe badania kruszyw Przy kadej zmianiezrédia kruszywa

6.4. Badania i pomiary wykonanej podbudowy z krusgwa stabilizowanego cementem
Czestotliwosé | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 5.

Tablica 5.Czstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszystebilizowanego

cementem

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1. Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
W trzech punktach na kdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
W trzech punktach, lecz nie rzadziej raz na 2000

2. Szeroké¢ warstwy 10razy nal km

3. Rownai¢ podtuzna W sposob aigly planografem albo, co 20 m4ata
kazdym pasie ruchu

4. Rownai¢ poprzeczna 10razy nal km

5. Spadki poprzeczr™ 10 razy na 1 ki

6. Rzedne wysokéciowe col0m

7. Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

1) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i wttzvania osi w planie natg wykona: w punktach
gtownych tukéw poziomych: na pogtku, wsrodku i na kéicu kazdego tuku poziomego.

6.5. Wymagania dotycgce cech geometrycznych ulepszonego potto

6.5.1.R6wna¢ i podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naky mierzyt 4-metrowy fata lub planografem w osi kdego pasa ruchu zgodnie
z BN-68/8931-04 z emtotliwoscia podam w tablicy 5. Nierownéci poprzeczne podbudowy nale mierzy¢ 4-
metrowy tata z czstotliwoicia podam w tablicy 5. Nieréwnéci nie powinny przekracZal5 mm.

6.5.2.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z estotliwoicia podan w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektow z tolerancy + 0,5%.

6.5.3.Rzdne podbudowy

Rz¢dne naley sprawdzé w osi jezdni i na jej kragdziach z cgstotliwoscia podamn w tablicy 5.

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy, a ednymi projektowanymi nie powinny przekracza
0cm-2cm.

6.5.4.Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi warstwy podnaley sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i w innych punktaz
czestotliwoscig podamn w tablicy 5.

Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5cm.

6.5.5.Szerokd¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy naliey sprawdzé z czstotliwoscig podan w tablicy 5. Szerok& podbudowy nie mie
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

6.5.6.Wymagania dotycce grubdci warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢, przez wykonanie otworéw na gaéj giebokas¢, w odlegtdci, co najmniej 0,5m
od krawedzi, natychmiast po zagzczeniu warstwy, z ¢stotliwoscia podan w tablicy 5.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekra@zh cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D 00.08\@6Gnagania ogélne"”.

7.2. Jednostka obmiarowy

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy (fn wykonanej i odebranej warstwy podbudowykruszywa
stabilizowanego cementem. Obmiar nie powinien obejad dodatkowych powierzchni niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej z wyikiem powierzchni zaakceptowanych przezyimiera na pgimie. Nadmierna grulo
lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku dé&ubeentacji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowanienia lrzyniera nie mee stanowd podstawy do roszcreo dodatkow zaptag.
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8. Odbidr robot

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00MPMymagania ogdlne".

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbioru warstwy dokonuje hynier na zasadach robét zand@jch i ulegaicych zakryciu okrdonych w ST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne".

W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wernsj za niezgodne z
Dokumentacj Projektowy i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.Podstawa ptatndéci
9.1. Ogédlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci st za jeden metr kwadratowy firwykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa stabivanego cementem o
odpowiedniej grubéci po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cenéredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rotkaz Programu Zapewnienia Jégio
- prace pomiarowe,
- przeprowadzenie bafldaboratoryjnych stosowanych materiatow i opracaeaacepty na
mieszank
- zastosowanie materiatbw pomocniczych konigclando prawidiowego wykonania rob6t lub
wynikajgcych z przygtej technologii robot;
- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,
- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszaakpodstawie zatwierdzonej recepty, raguie i
wyprofilowanie mieszanki,
- zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wykonanej warstwy,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,
- uporzdkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypiskazvz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
- oznakowanie robét i jego utrzymanie,
- wykonanie inwentaryzacji warstwy podbudowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie zawa®ioi zanieczyszczeobcych.

2. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. BadaBznaczanie sktadu ziarnowego.

3. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. BadaBiznaczanie zawario siarki metod bromowg

4. PN-EN 197-1 Cementegée 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodeodotyczice cementow

powsizeego uytku

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Waldebetonéw i zapraw.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdamasci nawierzchni planografem i at

7. PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbadogruntéw stabilizowanych cementem oraz warstwa
podiaza gruntowego ulepszonego cementem.

8. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczeyizymataci cementu

10.2. Inne dokumenty
Nie wysepuja.
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V1.

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowe]

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych

z budowg nawierzchni z kostki brukowej w ramach wykonarpezebudowy zjazdu i drogi dojazdowej przy ul.
Kominiarskiej 10 - 20 w £.odzi.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakma dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckanig dotyca prowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwascieralna jest wykonana z Kkostek
z betonu lub z innego materiatu.

Pozostate okidenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z obowizujacymi odpowiednimi

normami i specyfikagj techniczg D.00.00.00Wymagania ogdine.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze specyfikagj techniczg,
czescig rysunkovg dokumentacji projektowej i poleceniamizimiera.

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji technicznej D.0®M0O0Wymagania ogélne

Materiaty

. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne podano w specyfikacji technicin0.00.00 Wymagania ogdlne

Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni powinghpawiadé wymaganiom BN-80/6775-03/04
i BN-80/6775-03/01 i s opisane w specyfikacji technicznej D.08.01.01. c$fikacja niniejsza nie uwzetinia
kosztu krawznikow.

Cement

Cement stosowany do podsypki powiniert lsgmentem portlandzkim marki 25, a do wypetiepiairs - marki
35, odpowiadajcym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transportzephowywanie powinny odpowiagla
wymaganiom BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetaiswymagania normy PN-86/B-06712. Na
podsypk stosuje & mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do aapyr cementowo-
-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawartag¢ pytow w kruszywie nie mee przekracza3%.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

Woda
Woda nie powinna pochodzi ze zrédet budzcych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinrgowaiada& wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie vaggli zewrtrznego, odpornei na dziatanie mrozu,
nasikliwosci, $cieralngci i wytrzymaldci nasciskanie. Powinna gygatunku I.

Powinna spelni&nastpujace wymagania:

o wytrzymatg¢  min. B45

* nasikliwosé ponizej 5%

» $cieralng¢ 4 mm

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérney miedopuszczalne, kostki musz
by¢ bez uszkodze

Grubai¢ kostki 8 cm.
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5.2.

Niedopuszczalneggdzne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejygamej partii materiatu.

Sprzet

Sprzt wywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptag Inzyniera. Sprzt powinien odpowiada

wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.%/magania ogoline

Do wykonania nawierzchni nate uzywac:

» betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowaniaggpki cementowo-piaskowej,

« wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdiia kostki - po pierwszym ubiciu ubijakangicenymi
lub mechanicznymi z g%cia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

Transport
Transport powinien odpowiadavymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.08/magania og6ine
Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie treoprzekraczal m.

Kostke betonovg mazna transportowatylko na paletach

Wykonanie robot

. Ogo0lne zasady wykonywania roboét

Ogodlne warunki wykonywania robdt podano w specydjkiechnicznej D.00.00.08Vymagania ogolne
Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji harmonogram robét uwergliajpcy wszystkie warunki, w
jakich kedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchn¢ nalezy utozy¢ na przygotowanej wczriej i oczyszczonej podbudowie. W miejscach, w ytér
jest to wymagane ustaévikrawezniki betonowe zgodnie z D.08.01.01. lub oli@ezgodnie z D.08.03.01. Po
wykonaniu tych czynriei nalezy przystpi¢ o uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w oengrubdci

4 cm, z materiatéw okéonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techmegoraz zgodnie z PN-58/S-96026.
Wspotczynnik wodno-cementowy powinien wynosd 0,20 + 0,25, a wytrzymaib nasciskanie R = 10 MPa,
Rzg = 14 MPa.

Podsypk zag:sci¢ tak, aby wskanik zag:szczenia byt nie mniejszyzis = 0,97.

Kostke nalezy uktada& w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi. W miejscacktorych wystpuje zmiana
sztywndaci podiaza, midzy nawierzchni i kraweznikami oraz co 10 + 15 m ukoie do osi jezdni nals
wykona szczeliny dylatacyjne. Szera¥oszczelin dylatacyjnych powinna wynéd + 12 mm.

Nawierzchn¢ naley uklada&, gdy temperatura otoczenia jest niezsah nk +5°C. Swiezo wykonan
nawierzchng nalezy chronit zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna by po utazeniu dobrze ubita. Kostkiegniete powinny by wymienione na cale. Szerako
spoin nie powinna przekragz2 mm, a na zewatrznych partiach tuku - 4 mm.

Spoiny naley wypetnic piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie raztnego materiatu.

Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji technicznej D.000OWymagania ogélne
Kontrola powinna dotyczayprawidtowdci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgadnwykonywanych
robét z dokumentagjprojektovy i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powimtbywa sie zaréwno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zalazeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkaulgie s¢ wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszyktkicateriatbw zgodnie z niniejgz
specyfikacy techniczg.
Nalezy sprawdzé:
a) cechy geometryczne nawierzchni:
* nieréwnaci podiwzne nie powinny przekracéd,0 cm,
» spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacjprojektowy z toleranci +0,5%, pomiar w
punktach charakterystycznych niwelety,
* rzedne nawierzchni - ihice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi niewpony
przekraczd+1 cm i -2 cm, pomiar w punktach charakterystycingiwelety
e uksztaltowane osi - przesuniecie osi w planie meze przekracz& 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,
e szerokd¢ nawierzchni - tolerancja wynosi £2 cm, pomiar wnfgtach charakterystycznych,
b) podsypk - grubaé¢ podsypki sprawdzagiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5 cm
c) prawidtowas¢ utozenia kostki:
* pomiar szerok€ci oraz powazania spoin,
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» sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
» kontrola prawidtowséci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowas¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinnc lostrzegane po swobodnym jednokrotnym
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysgkd5 cm na poszczegodlne kostki,

e) prawidlowa¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawydhsgaici okoto 10 cm i zmierzenie
gtebokdsci wypetnienia zapraw oraz sprawdzenie przyczepod zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo olyra miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 fi sprawdzenie jakei podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznep®@.00.Wymagania ogélne
Jednostl obmiaru jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersieh nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnac¢bggodna z dokumentagcjprojektowg i ustaleniami layniera. Nie
powinien on obejmowéazadnych iléci nie zaakceptowanych naspiie przez layniera.

8. Odbidr robot
Odbidr robét powinien odbywéssie zgodnie ze specyfikaciechniczig D.00.00.00Wymagania ogdlne
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, @ydw geodezyjnych (niwelacji) i batlgakosciowych
materiatow.

9. Podstawa ptatndci
Zgodnie ze specyfikagj technicza D.00.00.00. Wymagania ogoélnewg jednostek obmiaru olkilenych
w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzekiici robot.
Cena obejmuje wykonanie nggtijacych robot:
a) wyznaczenie robét, dostarczenie materiatow i giprza dla kostki betonowej réwriaizgodnienie koloru i
ksztattu,
b) wykonanie podsypki,
¢) ufozenie i ubicie kostki,
d) wypetienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych
e) pielggnacg nawierzchni,
f) wykonanie pomiaréw i bada
g) odwiezienie sprgu po zakéczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1.Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. €# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania ,wkxiwosci ,produkcja i zgodni@
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ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Kravezniki betonowe

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

2.1.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych
z ustawieniem kragznikéw przy wykonywaniu przebudowy zjazdu i drogijazdowe] przy ul. Kominiarskiej
10 - 20 w todzi.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobét
wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robo6t obgtych specyfikacj techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj dotycz prowadzenia rob6t zezanych z ustawieniem
kraweznikow i obejmuj:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie tpbo

b) dostarczenie materiatéw oraz sgrg

¢) wykonanie wykopu pod tagy

d) ustawienie szalunku pod taw

e) rozcielenie i zagszczenie betonu,

f) ustawienie krawznikbw na podsypce cementowo-piaskowej,

g) zaspoinowanie kragznikOw zapraw z jej przygotowaniem i piejnacja wod spoin,

h) zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika ziemi i jej ubicie,

i) odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

Roboty te bda wykonywane na calym gju przewidzianym do realizacji. Roboty natewykona zgodnie
z dokumentagj projektovy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegggodne z obowzujacymi normami i ze specyfikagi
techniczig D.00.00.00Wymagania ogélne.

Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze specyfikagj techniczg,
dokumentagj projektowy i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w specyfikacji technicznej D.0@00OWymagania ogoine

Materiaty
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.0O@O0ONymagania ogdine

Materialy stosowane przy ustawianiu krawznikOw

2.1.1. Krawzniki betonowe
Krawezniki betonowe gatunku | o wymiarach 100x15x30 cm wymiarach 100x20x30 cm, ktére winnydy
wykonane z betonu klasy B-30 i posiaditest producenta (kda dostarczona na budewartia) - zgodn& z
normg BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawigizdndg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badaoiaz BN-80/6775-03/0&refabrykaty budowlane z
betonu Krawzniki i obrzea.
Zgodnie z norm wyglad zewrtrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzawsic powierzchni bez rys,
peknig¢ i ubytkdéw betonu. Kragdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady:
e wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowaté powierzchni i krawdzi - do 2 mm,
e szczerby i uszkodzenia kradzi i narary ograniczajcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
e szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

* ichliczba do 2,

e max dlugd¢ 20 mm,

e max gkbokas¢ 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartaici podanych w BN-80/6775-03/04.

Beton uyty do elementow prefabrykowanych powinien chamjigewa sie nasakliwoscia <4% oraz
mrozoodpornécia i wodoszczelnécia zgodnie z norm PN-88/B-06250,scieralngcia na tarczy Bochmego
zgodry z BN-80/6775-03/04.
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Krawezniki nalezy sktadowg w pozycji wbudowania.
Sktadowanie kragenikbw powinno by zorganizowane w spos6b chrgey materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkogittwczynnikow zewetrznych na beton.

2.1.2. Beton
Beton na taw z oporem pod kragznik klasy B-15 powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-88/B-06250.
Kruszywo do betonu co do skladu ziarnowego musioadpda odpowiednim normom. Inne cechy musz
spetni& nastpujace wymagania:
a) zawartg¢ ziarn nieforemnych vizwirze <30%,
b) zawartdg¢ pytow mineralnych w:
o piasku<4%
*  ZWirze<3%
C) zawartd¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.

2.1.3. Kruszywo

Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiadgmaganiom normy PN-86/B-06712 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego (zalecane narPN-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszyleebetonu):
na sicie:

0,125 - 0+ 5%
0,25 - 2+10%
0,5 - 8 +20%
1,0 - 18 + 35%
2,0 - 25 +50%
4,0 - 30 + 60%
8,0 - 50 + 80%
16,0 - 100%

Zaleca s} stosowanie kruszyw o marce niezsdej nz 20, co daje wytrzymabkd kruszywa nasciskanie
70 MPa.
b) inne cechy kruszywa muszspetni@ nastpujace wymagania:
e zawartd¢ ziarn nieforemnych viwirze <25%,
e zawartd¢ pytdw mineralnych w;
o piasku<4a%
o ZWirze<2%
. zawarté¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.
Kruszywo naley przechowywa zabezpieczaf przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem esaaniem z
kruszywem innych asortymentéw, klas petrograficinynarek i gatunkow.

2.1.4. Piasek
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) orazzapraw cementowo-piaskoav(1:2) do spoinowania
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-79/B-06711 w zakresie:
a) skiladu ziarnowego (zalecane ngrAN-88/B-06250graniczne krzywe uziarnienia kruszywaetonu):
na sicie:

0,063 - 0+ 8%
0,125 - 0+ 20%
0,25 - 0+ 40%
0,5 - 20+ 80%
1,0 - 50 +100%
2,0 - 90 +100%
4,0 - 100%

b) wskanik uziarnienia 2,8 +~ 3,8

c) zawartdé¢ pytdéw mineralnychc5%

d) zawarté¢ zanieczyszczeobcych<0,1%

e) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wizorcowa
a) zawartd¢ siarki<1%

Piasek naley przebadé pod wzgédem cech wymienionych wigj przed zastosowaniem go do zaprawy.
Skladowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.

2.1.5. Cement

Cement do betonu - portlandzki zwykly 35 i cementd® podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz naaap
cementowo-piaskoy(1:2) do spoinowania powinien spefiiaymagania normy PN-88/B-30000.

Sktad cementu powinien byastpujacy:

a) zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego - 50 + 60%,
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5.1.

b) zawartd¢ glinianu trojwapniowego - do 7%,

c) zawartd¢ alkaliow - do 0,6%.

Ponadto powinien méenastpujace cechy:

+ zawartd¢ grudek (zbrylé) <30%

e czas wjzania 1 + 8 godzin

« zakfadag wytrzymata¢ nasciskanie na beleczkach po 28 dniach

e zmiart objetosci - 8 mm

Przechowywanie cementu powinno¢bggodne z postanowieniami BN-88/6731-08 oraz D@O®., czyli
zabezpieczago przed zbryleniem i zawilgoceniem.

2.1.6. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrodet nie budzcych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy
PN-88/B-32250. Nie mae wydzield zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny. Stosowanie wody
z wodociagu nie wymaga bada

2.1.7. Deskowanie
Deskowanie powinno zapewrsztywnac¢ i niezmienné¢ uktadu.

Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakosciowych robdét zostan
przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roRaboty naley wykonywa: recznie.

Sprzt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zaprawzoprzygotowania podsypki cementowo-piaskowej
powinien by zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej DOB000.Wymagania ogoélne

Transport

Krawezniki powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniapachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto naley je transportowaw sposob chroncy przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate rabytev
sposob opisany w specyfikacji technicznej D.00.00M¥ymagania ogoélneTransport betonu powinien &y
zorganizowany w taki spos6b, aby unjknsegregacji skladnikdw, zmiany sktadu mieszankbbetvej oraz
zanieczyszczenia jej.

Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji technicin®.00.00 Wymagania ogdlne

Zakres robot do wykonania
Roboty naley rozpocaé¢ od wytyczenia linii krawznika.

5.1.1. Wykop pod tawv

Wykop pod taw nalezy wykona zgodnie z dokumentacprojektovg i norma PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie, przy uwzglnieniu w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykopu powinien wynd§i,97.

5.1.2. tawa betonowa

Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposéb zapewn®@j sztywnd¢ i niezmiennd¢ uktadu.

Pokry je srodkiem adhezyjnym. Naginie naley recznie roZcieli¢ warstwami, wyréwnai zagsci¢ mieszank
betonowy, po czym pigjgnowa beton wod.

tawa betonowa musi miavymiary, zgodnie z dokumentagprojektovy:

* 38 cm - wysokeéc tawy

« 35cm - podstawa.

5.1.3. Ustawianie kragénika

Na fawie wykonanej wediug opisu zawartego w punkeie.2., w zalenosci od jej lokalizacji, ustawia i
kraweznik zgodnie z BN-64/8845-02:

e 0 wymiarach 100x15x30 cm na 5 cm warstwie podsgpkientowo-piaskowej (1:4)

Szeroké¢ spoin przy ustawianiu kramikoOw nie powinna przekraczal cm. Przed zalaniem zapraw

cementow marki M7 wg PN-90/B-14501 nalg je oczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny z zaprawy cementowej M7 po
ich wykonaniu musgby¢ pielegnowane wogl.

Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicin®j0.00.00Wymagania ogélne
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

10.

Ocena prefabrykatow
Ocery prefabrykatow do wbudowania zgodnie z punktemlgzyavykona jednorazowo dla Kalej dostarczonej
na budow partii materiatu.

Sprawdzenie przygotowania podiy

Sprawdzenie wykonanych pod fawykopéw polega na ocenie:

« wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinienchyie mniejszy ni 0,97),
« szerokdci dna wykopu z tolerangi2 cm.

Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengacflopuszczalna tolerancja +1 cm,
* wysokas¢ (gruba¢) taw z tolerangj £10% wysokdci projektowanej,

» szeroké¢ gornej powierzchni taw z toleraract20% szerokéci projektowanej,

* rownas¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja pgzétu <1 cm,

« odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy +2 cm.

Sprawdzenie ustawienia krawznikdw

Sprawdzeniu podlega:

« odchylenie linii kravgznikéw w planie - max odchylenie me wynig¢ 1 cm,

e odchylenie niwelety - max +1 cm,

* rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw - tolerancja przavitu pod fag <1 cm,

» doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite

» szerokd¢ spoin nie mee przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywrustawiony krawznik mazna uzna za wykonany
prawidtowo.

Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest metr wykonanego kredika (lcznie z tavg). Obmiar nie moe obejmowa
jakichkolwiek dodatkowych ilci nie zaakceptowanych przezymiera.

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznep@.00. Wymagania ogolne.

Odbior robot

Odbiér rob6t na zasadach podanych w specyfikaghrigznej D.00.00.00Wymagania og6inezgodnie
z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw oraz przedimne atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterekymier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawgéona je na koszt
wlasny w ustalonym terminie.

Podstawa ptatndci

Ptatng¢ za metr wykonanego krawnika (lacznie z tawg) nalery przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacj

projektows oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Ptatnag¢ za wykonanie obejmuje:

e prace pomiarowe, oznakowanie robot,

* przygotowanie rob6t, dostarczenie potrzebnych riadéer i sprztu,

« wykonanie wykopu pod tagy

e ustawienie szalunku pod taw

* rozcielenie i zagszczenie betonu,

» pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

e przygotowanie podsypki, récielenie, zagszczenie, ustawienie krawnikbw na podsypce
cementowo-piaskowej,

e zaspoinowanie kragznikdw zapraw i pielegnacja wod spoin,

e zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw liada

« odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu powszechnegoytku
PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéveeivych
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PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D -08.02.01. CHODNIK Z PLYTCHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSslwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych w ramach przebudowy zjazdu i drogi
dojazdowej przy ul. Kominiarskiej 10 - 20 w todzi.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgzuijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak w p. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
chodnika:
-z plyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
-z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm,
-z plyt chodnikowych betonowych 25 x 25 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytyonewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongodlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznoéci od wymiardw i ksztattu, rozedia se nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potdwkowa,
C - piyta infuta,
D - ptyta naranikowascieta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozedia se odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
plyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych rozidia si
gatunki piyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il -G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03

(8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalndppdkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x
17,5 cm gat. I

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie pargej nascieranie powinna méepodany w sposéb trwaty: znak
wytwoérni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe
2.3.1.Ksztalt i wymiary
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Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B
A
<
Y
RodzajC Rodzaj D

> @ d | A
o Rodzaj

1
a a

A °y AR

— C o - C o ~d7

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

-

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm GruBsé
piyty a b c d piyty h, cm
35
A = - - -
50 min 5
B 35 175 ] ]
C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiardéw ptyt chodnikowyatdnowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chd@wych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a, b,cdh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdmivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Dopuszczalna wielksd
wad i uszkodze
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

b . Pl niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny bgkladowane gbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padlto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byposegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatuniyty naley
ustawia& na podktadkach drewnianych oraz zabezpiekrawcdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego skitadniki
2.3.4.1.Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych jednowarswych naley stosowd beton klasy C20/25 (B 25)
i C25/30 (B 30).

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornaigeralna) warstwa ptyt powinna byvykonana z betonu klasy
C25/30 (B 30).

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowa cement portlandzki klasy niezsizej ni
»32,5" wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien liycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe betonowe me@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.
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Ptyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej ptyty.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkangnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w ST D-08.01.01 ,Kraxmiki betonowe” pkt 4.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaan podanymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziana jestrstaa odgczapca pod chodnikiermtO jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami olkdlenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy oglszagce i odcinajce”.
5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna krea znajdowata si powyzej gornej
krawedzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowdednio dogjte naley uktada& w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgaela zapravg
cementowo-piaskoyv

Piyty nalery uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m agleak uktadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Plyty
mog by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyluktadane w odcinkach prostych¢tacych sé przy wyciu
trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aaeiych. Wielkéc tréjkatéw dostosowé nalezy do
szerokdci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szerokaé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@6z8 cm. Szerokid spoin na tukach nie
powinna by wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na petgruba¢ ptyty lub
wypetnione zapraycementowo-piaskoa
5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong zaprawy cementow, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubéci od 1,0
do 1,5 cm. Piasek nate zwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w gigu 10 dni.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstasvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewysfkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary diugm i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Splzamie lgtow
prostych w nargach elementdéw wykonujecsprzez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek
z doktadndcig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgtka chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiak@pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- glebokdasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektova oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchgemigrubdci
podsypki nie mog przekracza +1lcm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinowykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nasg¢pujacy sposéb: na kale 200 m chodnika z
piyt betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygrubc¢ podsypki oraz sprawdziuktad ptyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy taty co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piaé pod fat nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa+ 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150
do 300 m chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin
Sprawdzenie réwnolegtoi spoin naley przeprowadz&za pomog dwoch sznuréw nagiych wzdhw spoin i
przymiaru z podziatk milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroko i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokad spoin naley przeprowadzaprzez usunicie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 i chodnika i zmierzenie ich szeraiboraz wypetnienia.

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

Podstawa ptatndci

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

10
10.

1.
2.
3

4.

No o

10.

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odszapcej,
rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwazane
1. Normy
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-19701
PN-B-32250

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/03

2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. lgtmomiaru cech
geometrycznych

Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniwi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpe
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe.
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D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] \Ss wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej przy wykonywaniu przebudowy zjazdu i drogi
dojazdowej przy ul. Kominiarskiej 10 - 20 w todzi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania dokumentow przetargowych i kontrakictwy
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podicia 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.0Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonoweikikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipoag jednostlk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnatbrgwna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetsttonowy kostke brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej
grubaici 3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

— na dlugdci +3 mm,
— na szerokéci +3 mm,
— na grubgci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju daary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i srowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartéé
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamania, wg PN-B
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie gadej niz 5
) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé
probek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nigszej ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewinidpowiadé& wymaganiom PN-B-19701

[4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zatlaonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ztjoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymaitgé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmsk recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mezna stosow& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Urzdzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgdago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefiztenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone @ na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fajii spina tdma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiSiv D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien dymniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nioa
wykonywa: bezpdrednio na podzu z gruntu piaszczystego o VR85 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
Jeeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej
wykonanie powinno byyzgodne z warunkami okdienymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy oalszapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na raénorodnd¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest uteenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaaitowanego przezigniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposdb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujewgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabrudzeniem. Wibrowanie naie prowadzé od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialtem do wypetnienia i zafdienawierzchrg.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginaciji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczg.

Pozostate wymagania okteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukguwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovy i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
— glebokdsci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
- szerokdci koryta:= 5 cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpdhega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovwy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadéanalezry tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwae
pod faty 4 m nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zalamania niwelety nie mpgrzekracza + 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowsstki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu powszechnegoytku
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadgtbada
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1: Wymagania ,wkiwosci ,produkcja i zgodnid
10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

65



D 08.03.01. BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwikzanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego przy wykonywaniu przebudowy zjazdu
drogi dojazdowej przy ul. Kominiarskiej 10 - 20 vodzi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaxujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnieai
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 ,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 .
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
— obrzee niskie - On,
— obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢
na:
— gatunek 1 - G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®>cih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympenrgano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementdw nie powinny przekraczaartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeaa chodnikowe nalyy uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: grubé 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nik szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlasymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.
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Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadé wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
-Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganizreg pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w ST DOB1 ,Kravezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza ma.e stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaywéru lub
piasku, o grubéci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podia w miejscu i z&éwiattem (odlegtdcia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgingeojektowe;.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskovwg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatoéw prostych w
narazach elementow wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmdwazystkie wtdciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyjaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzera,
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- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@neipno wykazywad catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg giebokasé.

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegozaytku

PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodnid

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéveeivych

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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