PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI C-C

SKALA 1:20
PRZEKROJ W MIEJSCU OPASKI | WZMOCNIENIA SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI
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PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA
"PRO-DRO"
inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
91-035 Lodz, ul. Lutomierska 129/81
Remont drogi dojazdowej (zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 572/49,
572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) wraz z chodnikami przy ul. KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O WYM. 8x10x20 cm
Kominiarskiej 10/20 w Lodzi mUO_3< <<<Um~3_03® U_mm_A_m—.j
Inwestor: Miasto Lodz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 1L.6dz
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 11 cm
Nazwa  Przekréj konstrukcyjny nawierzchni C-C
rysunku: KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x30cm
Nr rysunku: Skala: Data:
D-07 1:20 lipiec 2016
: : : 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm
Projektant: inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
upr. E.Ncu\m_.\g?ml L
W specjalnofci konstr. inzynieryjnej LAWA Z BETONU C 16/20 Z OPOREM O WYM. 35x40cm




