
ZAWARTOŚĆ TECZKI 
do projektu remontu drogi dojazdowej (zlokalizowanej na działkach nr ewid. 

572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) wraz z chodnikami  
przy ul. Kominiarskiej 10/20 w Łodzi 

1. Strona tytułowa 
2. Zawartość teczki 
3. Oświadczenie 
4. Zaświadczenie ŁOIIB - Nr  ewidencyjny ŁOD/BD/3862/03 
5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Nr 297/81/WMŁ 
6. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 wydana w Łódzkim Ośrodku Geodezji 

pod numerem P.1061.2014.7w dn. 06 czerwca 2016 r. 
7. Opis techniczny  

    1.Podstawa i zakres opracowania 
1.1 Podstawa opracowania 
1.2 Zakres opracowania 

2. Stan istniejący i projektowany 
2.1 Sytuacja istniejąca 
2.2 Uzbrojenie 

3. Rozwiązania projektowe 
3.1 Sytuacja remontowanej drogi dojazdowej 
3.2 Rozwiązania wysokościowe 
3.3 Projektowana konstrukcja 
3.4 Odwodnienie 

4. Kolizje 
5. Roboty rozbiórkowe i ziemne 
6. Urządzenia zabezpieczające 
7. Uwagi końcowe 
8. Powierzchnia obiektu 

  8.Informacja na temat  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
     Wytyczne do sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
  9.Wykaz współrzędnych  punktów  
  10. Rysunki: 
- PLAN ORIENTACYJNY 
-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500    NR RYS. D-01 
- PLAN TYCZENIAW SKALI 1:250     NR RYS. D-02 
- PROFIL PODŁUŻNY W SKALI 1:50/500    NR RYS. D-03 
- PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI I-I NR RYS. D-04  
- PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI A-A NR RYS. D-05  
- PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI B -B NR RYS. D-06       
- PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI C-C NR RYS. D-07 
- SZCZEGÓŁY TECHNICZNE – BALUSTRADA  NR RYS. D-08 
- Pomiar geodezyjny w terenie wykonany w m-cu lipcu 2016 r. 


