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Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100, 92-326 ¥.6dz

Dotyczy: ustawowego obowiazku nikajacego z art. 152 ust. 1 1 ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.

6. Pkt. 1¢c Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dzialajac w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedziba w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 11 ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust.
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)
informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisii dla stacji bazowej BT30835
LDZ HYPERNOVA zlokalizowanej w m. L6dz, ul. Aleksandrowska/Szparagowa (PYLON
REKLAMOWY CARREFOUR).

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1,516
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposéb:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
_ Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 43423 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 50,12 W
~ Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczeg6lnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 ~ Fax: +48 22 518 95 10

Grupa VINC! Energies, KRS: 0000080865, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy
NiP:522 10 24 241, REGON: 011225240, BDO: Q000841564

Wysokosc Kapitatu Zakfadowego: 11 542 500,00 zt:

Bank: Societe Generale Spdiks Akcyjna: PL 38 1840 0007 2314 8430 0810 1018 Vl N l: l f
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12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalgezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

LWSPORREDNE GEOGRAFIZNE 2ARES CZESTOTLIWO4CI PRACY WSTALACH deaam | acnenw Siamwrr) | roomemagaor
{m] npt WIAZEK PROMIEN. ]
51°48’04.51"”N 19°22'39.51”E 2600/900MHZ 35,9 7008 50 5,8/5,8
51°48°04.51”N 19°22'39.51"”E 1800/2600/900MHz 35,9 14650 168 3,1/3,1/3,1
51°48°04.51”N 19°22'39.51"E 2600/900MHz 35,9 7008 290 5,8/5,8
51°48’04.51”N 19°22'39.51"E 1800/2100MHz 35,9 4919 50 5,8/5,8
51°48’04.51”N 19°22’39.51"E 1800/2100MHz 35,9 4919 168 3,1/31
51°48’04.51"”N 19°22'39.51”E 1800/2100MHz 35,9 4919 290 5,8/5,8
51°48'04.51”N 19°22°39.51”E 80GHz 44,0 50,12 7 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko biorac pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglodciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Z powazaniem .
W oo
| Y
'

W zalaczeniu przesytam:

b
1. Pelnomocnictwo. AXANS Networks Polend Sp. z o.e.
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe;. Blure Regianalne Poznad

52-104 Poznas, ul. Hallerz 6-8
e -
L.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Otrzymuja:

I.a/a

2. adresat

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 —Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080888, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xlli Wydziat Gaspodarczy

NiP: 522 10 24 941, REGON: 011225240, BDO: 000084154
Wysokosé Kapitatu Zaktadowego: 11 542 500,00 zi;

Bank: Saciete Generale Spétka Akeyina: PL 38 1840 0007 2414 8430 0310 1015 winkhEd iﬁ
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SPRAWOZDANIE

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
NR /NAZWA STACJI BT30835 LDZ HYPERNOVA
ADRES STACJI dz. nr 79/19, ul. Aleksandrowska/ Szparagowa, tédz
GMINA m. Lédz
POWIAT m. £6dz
WOJEWODZTWO 16dzkie
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz.

Autoryzacja o mgr inz.

Data pomiaréw: 17-11-2020

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 30-07-2020
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/074/11/20/PEM/OS

Prowadzgey Instalacie

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul,
Konstruktorska 4

Zleceniodawca

1Warszawa

Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821

Zleceniodawcy -

Osoba udzielajaca informadii z ramienia

Miejsce instalacji anten

" Pylon reklamowy

Mlejsce __i@stélacjiz urzadzen :

|Kontener techniczny

Nazwiska 0s6b wykonujacych pomiary

_, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min.

- |Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia

2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

'3-dniowym wyprzedzeniem'

Data i godzina wykonania pomiarow

~ [17-11-2020,14:45-16

9,2-8

Wilgotnosé wzledna [%]

62,2-66,4

- |Brak opadéw

Opady atmosferyczne

| Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie

dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwacji i
informacii udzielonych przez Zleceniodawce

Inne zrédia pol elektremagnetycznych

{wynik wartosci mierzonej

Stwierdzono wystepowanie zrédet pél elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatora T-Mobile, ktére w zakresie
badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wptywaé na

Data opracowania =~

T19-11-2020

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot
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2. PARAMETRY ZRODEL. PEM

LBMT/074/11/20/PEM/OS

kierunkowa
24
Znamionowe

ADU4518R7V06/ 51°48'04.51"N

2600/900 Floawel 19°22°39.51°E 50 5,8/5,8 2-9,6/0-9.6 35,90 7008

51°48'04.51"N 1-5,211-5,2/
1800/2600/300 120335/ CeliMax 19°22'39.51°E 168 3,1/3,1/3,1 2.5,2 35,90 14650

ADU4518R7V06/ 51°48°04.51"N

2600/900 Huawei 19°22°39.51°E 290 5,8/5,8 2-9,6/0-9,6 35,90 7008
. 51°48'04.51"N

1800/2100 80010510V01/ Kathrein 19°22'39.51°E 50 5,8/5,8 0-9,6/0-9,6 35,90 4919
i 51°48'04.51°N

1800/2100 80010510V01/ Kathrein 19°29'39 51°E 168 3,1/31 0-5,2/0-5,2 35,90 4919
s 51°48'04 51"N

1800/2100 80010510V01/ Kathrein 19°22'39.51°E 290 5,8/5,8 0-8,6/0-9,6 35,90 4919

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
B kierunkowa
24

VHLP1-80/
Andrew

51°48'04.51"N
19°22'39.51°E

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegiosci 798A, 81-810 Sopot -
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/074/11/20/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektrdmagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondg pomiarowa pola elektrycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska. Przyjety prdg czutosci zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
108), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspélrzednych geograficznych

Wspdirzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocy aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocy wtasnego oprogramowania do obliczania wspélrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegbinych instrumentach wsparcia w zwiazku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgoznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie

sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracii.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewno$é rozszerzona pomiaru skiadowej elekirycznej wynosi 51,6%
wspotczynniku rozszerzenia k=2,

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce,

maksymalnych parametréw pracy instalaciji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

LBMT/074/11/20/PEM/OS

przy poziomie ufnoséi 95% i

umozliwiajgce uwzglednienie

5 . 3 Wa, =
it 107t | T |romms | RO | MRS | | WL |
B Opis pionu pomiarowega’ i i H e B e WME Wit
7 : vl | oml | owm | o [ mm | am - - -
1 2 S B S PR e 8 g 10 1
1 GKP — az. 50° 1.2 2 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 | 4SSN
2 GKP —az. 50° 2.0 2 0,005 | 1.40 42 | 0011 | 015 | 015 15;245 487'50.%
*483. 7N
3 GKP - az. 168° 12 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | o0g | STAESTN
4 GKP — az. 168° 22 20006 | 140 | 47 | 0012 | 017 | 017 | 5148 ;639.'.:'5
5 GKP — az. 168° 3,0 2 | 0oo | 140 | 64 | 0017 | 023 | o023 |S1ATSO2N
6 GKP - 32. 168° 19 2 0005 | 140 | 40 [0011 | 014 | 015 |SIATSOLN
1°47'54,0"N
7 GKP — az. 168° 17 | 2 0005 | 140 | 36 | 0010 | 013 | 013 |STATSHON
1°47'52,8"N
8 GKP —az. 168° 1.4 2 0,004 | 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 ?9°22'§3 B8"E
°48'5 2N
9 GKP — az. 290° 1,0 2 0,003 1,40 21 0,008 0,08 0,08 15;°228-357 9'E
51°48'5,7"N
10 GKP — az. 290° 1.9 2 | 0005 140 | 40 | 0011 | 014 | 015 | T Sl
51°48'6,9"N
11 GKP — az. 290° 2,0 2 0,005 | 1,40 42 | 0011 | 015 | 015 | fesoisit
51°48'8,1"N
12 GKP - az. 280° 2,0 2 0,005 | 1,40 42 1 0011 | 045 | 015 | fgesmng gue
51°48'8,9"N
13 GKP — az. 290° 17 2 0,005 | 1,40 36 | 0010 | 013 | 013 | Sl
1°48'12,6"
14 GKP —az. 7° 20 210005 | 140 | 42 | 0011 | 015 | 015 | 314812 Ry
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 51°48'8 5"N
15 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,9 2 0,005 1,40 4,0 0,011 0,14 0,15 19“22'3é o
zabudowg * s
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°48'9 7°N
16 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 2.1 2 0,006 1,40 4.5 0.012 0,16 0,16 19“22'44; 1"E
zabudowa )
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°48'12,2"N
17 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,9 2 0,005 1,40 4,0 0,011 0,14 0,15 19°22'47 8'E
zabudowg 3
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°4812,9"N
18 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg 2.2 2 0,008 1,40 47 0,012 0,17 0,17 1922242 "
zabudowg ;
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°48'15,3"N
19 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 2,0 2 0,005 1,40 4.2 0,011 0,15 0.15 19°22'44 3"E
zabudowg
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE Strona 6z 9
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LBMT/074/11/20/PEM/OS

i Wartodé | oei| Wastose || artade | Wartoss || Wartosé | Wartese | SHa
2 - a amierzona | s | obliczons. | PP | koricowa | koicowa | Vekein geograficane
= Opis pionu pomiarowego' LEY kit ; L LR : B
= T ;_ b ‘.:.[m]: [A.!m] o 3 'i‘”ﬂl" s
SRR B e e T R
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'3,1"N
20 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 22 2 0,006 1,40 47 0,012 0,17 (i 19°00'45 8"
zabudowsg ’
PKP — w otaczeniu instalacji 51°48'2,2"N
21 radiokomunikacyjnej 2,0 2 0,005 1,40 4.2 0,011 0,15 0,15 19°22'55 3"E
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej o47'58 on
22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 24 2 0,006 1,40 5.1 0,014 0,18 0,18 ?;.,22.29’4..2
zabudowa !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej °48'3 4"N
23 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 24 2 0,006 1,40 4.5 0,012 0,18 0,16 15;,,;2.35’ 6"E
zabudowg ’
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'0 3N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 2,0 2 0,005 1,40 4,2 0,011 0,15 0:15 19“22‘5?6, e
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°47'58.2"N
25 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 2,0 2 0,005 1,40 4,2 0,011 0,15 0,15 19“22'37‘2"E
zabudowsa !
GKP, wzdliuz linii prostej laczacej 51°47'56.0"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.6 2 0,004 1,40 3.4 0,009 012 0,12 19°22'38!9“E
zabudowa b
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 1°47'55 6N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1.9 2 0,005 1,40 4.0 0,011 0,14 0,15 ?9022.31 12"E
zabudowa :
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°47'60 0"N
28 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 24 2 0,006 1,40 51 0,014 0,18 0,18 19022.30'9,.5
zabudowa z
PKP — w otoczeniu instalacji 51°48'0,1"N
29 radiokomunikacyjnej .7 2 0,005 1,40 3,6 0,010 0,13 0,13 19°22'24 8"E
GKP, wzdiuz linii prostej fgczacej 51°48'4 2"N
30 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 2:3 2 0,006 1,40 49 0,013 0,17 0,18 19022.36 a
zabudowa '
PKP —w otaczeniu instalacii 51°48'4,2"N
31 radiokomunikacyjnej 1,9 2 0,005 1,40 4,0 0,011 0,14 0,15 19°2224 9"E
DPP — ul. Szparagowa 3/5, parter, =
32 W diwiseh 2,1 2 0,006 1,40 4.5 0,012 0,16 0,16
DPP — ul. Szparagowa 7, parter, w - _
33 drewiach 2,0 2 0,005 1,40 42 0,011 0,15 0,15
DPP — ul. Aleksandrowska 58, u
34 parter, w drzwiach 2,0 2 0,005 1,40 4.2 0,011 0,15 0,15
DPP —ul. Wici 30, X pietro, klatka, N
35 Wiolh 4.4 2 0,012 1,40 9.3 0,025 0,33 0,34
gg | DRP il mﬁ'ffl; Y pletm e | oy 2 | 0007 | 140 | 55 | 0015 | 020 | 020 .

* ponizej progu czulodci zestawu pomiarowego wynoszacego 1 Vim.

1 oznaczenia: GKP - gtdwny kierunek pomiarawy, PKP - pamacniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$é chwilowa

3 wartosé natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i pawigkszona o niepewnos¢ pormiaru

4 wartosé nateZenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnosc pomiaru

5 dia wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dia minimaing] wartosci z zakresu pomiarowsgo

6 na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgednieniu ze Zleceniodawea, d
elektrycznege | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m
¢

0 wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci dopuszczaine pola

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing catosc, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadow

wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawc

LBMT/074/11/20/PEM/OS

&] elektrycznej wynosi: 59,6% przy poziomie ufonosci 95% |

maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

g, umozliwiajgce uwzglednienie

E emieone | Wieolodt | S | poprnues | Marote | erose | U8 | Mt |
2 Opis pionu pomarousge =T reee el e Kows ) i gsodrancane
o : Wl |l | oA | - vl | A
14 GKP -3z, 7° 20 ] 2 |o00s | 140 | 45 |0012 | 06 | os |SIAST2EN
" poniZej progu czulodel zestawu pomiarowego wynoszacego 1 Vim.
1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa
3 wartos¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnosé pamiaru
4 warto$é natezenia pala magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarawych i powigkszona o niepewnosé pomiaru
5 dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego
6 na podstawie rozpoznania Zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, de wyznaczenia wartosai wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci
dopuszezalne pola elektrycznega i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 6,073 Alm
#
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE Stona 829

Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konﬁgu‘ra_cji.
Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 1. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczaine poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci. Zgod-
nie Z Ww. rozporzadzeniem, nNa podstawie rozpoznania srodet pdl e-m oraz w oparciu 0 wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyigto wartosci dopuszczaine skladowej elekirycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 \V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymaing warto$é chwilowa zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 . (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow w dniu 17-11-2020r. stwierdzono, ze W obszarze pomia-
rowym nie wystepuja przekroczenia dopuszczainych poziomow pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiekiu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3.Rys. 1

KONIEC SP RAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane $8 uwagi i sastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczedo.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona8z 9

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraina calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZAELACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspdhrzedne geograficzne obiektu
diugosc : 19°22'39.51"E
szerokosc : 51°48'04.51*N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Sprawozdanie z pomiaréw péi elekiromagnetycznych nr LBMT/074/11/20/PEM/0S




