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Warszawa, dn. 2020-10-08

T-Mobile Polska S.A. Jrspema _—
ul. Marynarska 12 STy 15 o
02674 Warszows S AR
RPUW/724658/2020 P
] Data:2020~10-12
Petnomocnik:

Petnomocnictv
zdnia: 2016-10-15

i} Nt
dane do korespondencji: @{L oA
NetWorkS! Sp. z 0.0. g‘ 4 ’//;r '

ul. Marynarki Polskiej 163 e
80-868 Gdarisk S h

tel. 604470350

e Urzad Miasta todzi
Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Pitsudskiego 100

R TR 92-326 £6d7

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r —

Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z
péin. zm.).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. 7 siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa: zgtaszam instalacje wytwarzajgcg pola elektromagnetyczne

Nazwa instalacji:

Instalacja radiokomunikacyjna - 27893 (17390N') WLD_LODZ_MILESZKI116

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat






FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACI! WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Wypetnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujgcy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgfoszenia:
Urzad Miasta todzi

ul. Pitsudskiego 100

92-326 £odz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna — 27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116

3. Okreslenie nazw jednostek terytoriainych {gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem
symboli KTS¥ jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

woj. WOJ. tODZKIE — 10.05.10.0.00.00.00.0
powiat Powiat m. £6dz -10.05.10.1.16.61.00.0
gmina M. £6dz —10.05.10.1.16.61.01.1

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
+ODZ, ul. MILESZKI 116, dz. Nr 203/5.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktére] réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosc Swiadczonych usfug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej T-Mobile Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie {3cznosci bezprzewodowej
zgodnie z przyznanymi koncesjami. :

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny}:

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos< i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]

3883
9660

3883

9660

3883

gl Rl Wl

9660

7: 891.3
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzgdzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej s3 wyposazone w automatyczng regulacjg mocy nadajnikéw. Nadajnik pracuje z
najnizszg mozliwg mocg niezbedng do realizacji potaczenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg
maksymalng. W rzeczywistosci instalacja emituje pole elektromagnetyczne z duzo mniejsza moca niz jest to zakladane.

11. Informacja, czy stopier ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. , 27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116”
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12. Szczegbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacfi, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatqezniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp.3l 1) 2) 3) 4) 5) 7
Wspdtrzedne geograficzne Czestotliwosé lub Wysokost srodka Réwnowazna moc Azymut lub Kat pochylenia
zakresy elektrycznego promieniowana zakresy lub zakresy
czgstotliwosci pracy anteny izotropowo . .
instalacji [mn.p.t] (EIRP) azymutow Ktaw .
[MHz] wj el pochylenia
o, ry
19°35'53.0" GSM 900/ UMTS
1.
51°46'25.3" 900 4L.5 — o 2/2
, 19°35'53.0" LTE 800/ LTE
. 51°46'25.3" 1800/ LTE 2100/ 41,5 9660 80 2/2/2/2
UMTS 2100
19°35'52.9" GSM 900/ UMTS
3.
51°46'25.2" 900 41,5 3883 180 3/3
4 s o 1800/ LTE 2100/
. i B . 0, 41,5 9660 180 4/2/2/2
51°46'25.
252 UMTS 2100
19°35'52.8" GSM 900/ UMTS
5.
51°46'25.3" 900 41,5 3883 270 5/5
. 1935528 1800/ LTE 2100/
5 opp u 41,5 9660 270 5/3/3/3
51°46'25.3
. UMTS 2100
5 19°35'52.8"
v 51°46'25.3" 80000 42 891.3 340 nd.

*} tolerancja azymutu od -10° do + 10°.
6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o rodowisku i jega’ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko, Inwestor T-Mobile Polska S.A.. dokonat kwalifikacji przedsiewziecia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sie w odlegtosci
pozwalajacej na stwierdzenie, 2e analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczyco oddziatywadé na $rodowisko.

7) Wyniki pomiaréw: .
Przeprowadzone pomiary pol elektromagnetycznych dla celdw ochrony ludnosci i érodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym instalacje nie wystepuja
natezenia pol elektromagnetycznych przekraczajace wartodci graniczne dostepu dia ludnosci.

Wyniki pomiaréw pozioméw péi elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w
dniu 07.10.2020 r.

Nr sprawozdania PEM-5100/2020/05- zatacznik

i 4/
Poapis-

Il. Wypetnia organ ochrony §r6d§wiska przyj‘mujqcy zg'fosz’enfe

B

Data zarejestrowania zgtoszenia: Numer zgtoszenia:

A, 1O, DO OEW OSe-1. Glsg. M9, 10004

Objasnienia:

1) ;ystem Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzqdzeniem wewngtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
2z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych -

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji —
réwnowaine moce promieniowane izotropewo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. , 27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116”
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: AXREDYTACH
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 » %
01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl

BADANIA

SPRAWOZDANIES5100/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116
Adres: £ODZ, UL. MILESZKI 116, DZ. NR 203/5,Powiat m. rédz, WOJI. LtODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2020-10-07

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza, sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie 23
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Laboratorium Badan érodowiskowych

" Sprawozdan:
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa Slgolzgzga/r;»\g

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
, NetWorksS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycz,ne,go dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci £ODZ, UL. MILESZKI 116, DZ. NR 203/5. .

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116 w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o Zrédiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu bada# i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajgce zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokdt instalacji tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powie!ape ina_czej niz w cg%os:ci. .
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do bac[anego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnia 02-03-2020
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie

5100/2020/08

7.3. Parametry techniczne zrédia pola elektromagr?etycznf:go
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez

zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charalcterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
“:Rodzaj-‘ wytwarzanego pkal_‘an" stacjonarne
' tiwose lub iy e RéwWnowazna moc
Czestotimos ... | Typ/producent CEREL « it
Lp. | zakresy czestotliwosel | L " pochy o B |
pracy [MHz] s B izotropowo (EIRP) [W]
LTE 2100/ LTE 800/
1| LTE1800/umTs | ATRESIBREVE | ) 80 | 272722 415 9660
uawei
2100
2 | uMTS 900/ GsM 900 | ATRESIERGVOS | 80 2/2 41.5 3883
UMTS 2100/ LTE 800/ | ATR4518R6V06 4/2/2 41.5 9660
3 | LTE 1800/ LTE 2100 Huawei X 80 | ey
ATR4518R6V06
41. 3883
4 GSM 900/ UMTS 800 Huawei 1 180 3/3 5
LTE 2100/ LTE 800/
5 LTE 1800/ UMTS ATRfleR?VOG 1 270 | 3/5/3/3 41.5 9660
uawel
2100
6 | UMTS 900/ GSM 900 ATR‘:*SlsR@’OS 1 270 5/5 41.5 3883
uawel
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowanta kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] = 24
Warunki pracy o znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pp‘la stacjonarne
 Linia ra‘di‘owaj
Lp. : B ? o
Tl Producent promienfowana | ‘\T?P/ , Wysokosé
Yo Hloreem  lzotropowa (BIRP) | AR | anteny . zalnstalowanta
: o Wl e . nptim]
NP Egggs}é)zN ML UKY 230
o 70/80GHz 80 891.3 41/14H 0.3 340 42
250MHz Ericsson Ericsson

7.4 Inne zZrédia pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych zrédet

promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci mogg
bezposrednio wptywadé na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okredlona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzgdzenia.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13
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Laboratorium Badari érodowiskowych

Sprawozdani
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 5 05

5100/2020/0s

8.2. Termin pomiaréw i warunki Srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw  pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrer-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotno$¢ wzgledna [%]
Przed pomiare Po i P i i
SR 13:25-14:25 p m pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
14.4 17.2 59.8 57.1

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sSprawie sposobodw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika j sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
" Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
g:fﬁi’ Miernik pél SN:ffta Sonda
M-20 elektromagnetycznych | H-0347 5-21 Y EF- C-0114
Test NBM-550 Teat 6092
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg, wewnetrzng P-03 |
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 1 kwietnia 2019 o numerze LWIMP/W/104/19 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wroctawskiej.
Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 1 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Is\laafr;:a Miernik pdl IS\laafr;acia Sonda
M-20 Y elektromagnetycznych H-0347 S-22 d EF- D-1516
Tear NBM-550 Feat 0391
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podiegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrznag P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 grudnia 2019 o numerze LWIMP/W/333/2019 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznodci $wiadectwa wzorcowania: S grudnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-15 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP Model: TermohigrometrA287061

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurg, wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
; T Numer Nr $wiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie | Producent YP seryiny wzorcowania wzorcowania
; Dalmierz L4- 5
D45 Leica laserowy | 1061801909 |\ 4y 4180.14.2017.3086.1 1 wrzesnia 2017

Data wazno$ci Swiadectwa wzorcowania: 1 wrzesnia 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzna, P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze . _
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrédia promieniowania elektromagnetycznego ~ Znaki ostrzegawcze.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane ina_czej niz w c_a&osfci. -
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do baQanegc obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 5100/2020/08
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartosé
il e natezenia pola Wspéirzedne
Z“:“:trezg’;aw;gfgsc elektrycznego geograficzne
N oo S v elektrycznego E ’pg ieniy | Wskaznikowa wartos¢ DIOQS
Nr Opis umiejscowienia Wysokosc [V/m]t uwzgle memu poziomu ermisji- pdl (pun u) i
et pionu (punktu) pomiaru : POP"f"\‘fkch elektromagnetycznych | Pomiarowego
T i Ponleis b & wite?
Sonda. | Sonda niepewnosé
S-21 | S-22 SUMA pomiaru * E
[V/m]
GKP 80°, 1m od ogrodzenia . % - % g 0.07 51"46:25,5:
L instalacji radiokomunikacyjnej By 32,0 =10 <1,0 <1,0 1. 19°35'53,0
GKP 80°, 2im od ogrodzenia N o 4 & 0.07 51°46:25,6::
2 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 w10 s1,0 <10 1.5 19°35 54,0‘
GKP 80°, 41m od ogrodzenia i % « * 1 0.07 51°46:25,7;
3 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1,0 <1,8 <1,0 & - 19°35'55,0
GKP 80°, 61m od ogrodzenia _ « % % 0.07 51°46‘25,9:
4 instalacji radiokomunikacyjnej 0320 | <10 <1,0 <1,0 i ) 19°35'56,1
GKP 80°, 81m od ogrodzenia ~ ” & % 7 51°46'26,0"
& instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1,0 i <48 A8 0.0 19°35'57,1"
GKP 180°, 1m od ogrodzenia : % pe 5 51°46'25,3"
6 instalacji radiockomunikacyjnej 0,3-2,0 wko <L <1,0 1.8 0.07 19°35'52,7"
GKP 180°, 21m od ogrodzenia s % & 5 51°46'24,6"
7| instalacii radiokomunikacyjnej | %320 | <1,0% | <1,0%| <1,0 15 i 19°35'52.7"
GKP 180°, 41m od ogrodzenia “ 5 " 51°46'23,9"
2 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 <10 b <1,0 1.8 007 19935'52 7"
GKP 180°, 61m od ogrodzenia ¥ i % " 51°46'23,3"
2 instalacji radiokomunikacyjnej g,3-2,4 1,0 €1,0 <1,0 1.8 007 1993552, 7"
GKP 180°, 81m od ogrodzenia _ % % % 51°46'22,6"
10| instalacji radiokomunikacyjnej | 03720 | <1,0% | <1,0% | <1,0 8 Q7 19°35'52.7"
GKP 270°, 1m od ogrodzenia _ " - - 51°46'25,5"
11 instalacji radiokomunikacyjnej 0 A2 <1,0 =11 1,0 18 0.07 19°35'52,4"
GKP 270°, 21m od ogrodzenia .. " S 5 51°46'25,5"
12 instalacji radiokomunikacyinej 0,3-2,0 | <1,0 <10 <1,0 1.8 0.07 19°35'51,3"
GKP 270°, 41m od ogrodzenia g 4 & o 51°46'25,5"
13 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1,0 %18 <18 1.8 i 19°35'50,3"
GKP 270°, 61m od ogrodzenia _ o2 % - 51°46'25,5"
2 instalacji radiokomunikacyinej C3-2,0 | <10 <1,0 =10 18 i 19°35'49,2"
GKP 270°, 81m od ogrodzenia _ " - " 51°46'25,5"
15 instalacji radiokomunikacyjnej BRa-2 0 Skl =10 i 8 e 19°35'48,2"
GKP 340°, 1m od ogrodzenia . - 5 & 51°46'25,7"
16 | instalacii radiokomunikacyjnej | 0320 | S1.4% | <1.0% | <t.4x i d 19°35'52.6"
GKP 340°, 21m od ogrodzenia N % * % 51°46'26,3"
&4 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1.4%]<1.0% | <1.4% 2.6 .09 19°35'52,2"
GKP 340°, 41m od ogrodzenia " % * & 51°46'26,9"
'8 | instalacii radiokomunikacyjnej | 0320 | S1.4% | <1.0% | <1.4% 2.5 i 19°35'51.9"
GKP 340°, 61m od ogrodzenia 5 % * 51°46'27,5"
3 instalacji radiockomunikacyjnej 0.3-2,0 | =1.4% | <L.0* | <1.4% i 2:08 19°35'51,5"
PPP - Azymut 0°, 49,7m od 51°46'27.3"
20 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0% | <1,0% 1.8 0.07 19035,52’7“
radiokomunikacyjnej e
PPP - Azymut 90°, 52,5m od 51946'25 5"
21 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0* | <1,0% 1.8 0.07 19°35'55 7"
radiockomunikacyijnej ’
PPP - Azymut 230°, 20,6m od 51°46'24,9"
22 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0* | <1,0% 1.8 0.07 19035'51 7"
radiokomunikacyijnej '
© i3 "
- | Shr 80 v\;yzcﬁom ouarites) 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0% | <1,0% 1.8 0.07 g b
o t n
e Y B e B T
o ¥ "
. Seﬁoiisv;cilom v, anten 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0% | <1,0% 1.8 0.07 f;:ggé?;
_ | GKP 180°, 420m od anten ) N 51°46'12.0"
sektorowych 0;3-2,0 <1,0 <1,0*| <1,0%* 1.8 0.07 19°35'52.7"
_ | 6KP 270°, 210m od anten ] 51°46'25,5"
sektorowych 0,3-2,0 <1,0* | <1,0% | <1,0% 1.8 0.07 19°35'42.1"
_ GKP 270°, 420m od anten y 51°46'25,5"
sektorowych 0,3-2,0 <1,0* | <1,0*% | <1,0%* 1.8 0.07 19°35'31 5"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszya sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie

5100/2020/0S
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartoéci natezenia pola elektrycznego)
‘Wartosé
n‘atezenia pola Wspétrzedne
. Zmierzona warto$é natezenia | T oonetycznego geograficzne
NF Opis umiejscowienia Wysokosgé: pola magnetycznego H [A/m}t uwzglggnleniu Wskaznikowa wartosé ( ?}:21‘:-'“)
pionu pionu (punktu) pomiaru poprawek poziomu emisji pl omga o
pomiarowego [m] pomiarowych elektromagnetycznych pomiarowego
; WMet
; ‘ - powigkszona o 5
Sonda Sonda niepewnosé
S2t | sap | SUMA S H
[A/m] 2
GKP 80°, 1m od ogrodzenia
1 |instalacsi 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 s1haE2s.5"
radiokomunikacyjnej 19°35'53,0"
GKP 80°, 21m od
2 qgrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'25,6"
radiokomunikacyinej 19°35'54,0"
GKP 80°, 41m od
3 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 21°46'25,7"
radickomunikacyinej 18°35'55,0"
GKP 80°, 61m od
4 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'25,9"
radiokomunikacyjnej 19035'56,1"
GKP 80°, 81m od
5 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'26,0"
radiokomunikacyijnej 19°35'57,1"
GKP 180°, 1m od
6 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'25,3"
radiokomunikacyjnej 19°35'52,7¢
GKP 180°, 21m od
7 | egrodzenia instalaci 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'24,6"
radiokomunikacyjnej 19°35'52,7"
GKP 180°, 41m od
8 | ogrodzenia instalagji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'23,5"
radiokomunikacyjnej 19°35'52,7"
GKP 180°, 61m od
9 | ogrodzenia instalacii 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003% 0.005 0.07 51°46'23,3"
radiockomunikacyjnej 19°35'52,7"
GKP 180°, 81m od
10 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'22,6"
radiokomunikacyjnej 19°35'52,7"
GKP 270°, 1m od
11 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 >1°46'25,5"
radiokomunikacyjnej 19°35'52,4"
GKP 270°, 21m od u
12 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51%46'25,5
radiokomunikacyjnej 19°35'51,3
GKP 270°, 41m od R
13 | ogrodzenia instalacii 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'25,5"
radiokomunikacyijnej 19°35'50,3
GKP 270°, 61m od ' u
14 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 PA6725,5
radiokomunikacyijnej 19°35'49,2
GKP 270°, 81m od o "
15 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 51°46'25,5*
radiokomunikacyijnej 19°35'48,2
GKP 340°, 1m od [P
16 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | £0.004* | <0.003* | <0.004% 0.007 0.09 19“35'52'6"
radiokomunikacyjnej !
GKP 340°, 21m od 5104626 3"
17 | ogrodzeria instalacji 0,3-2,0 | <0.004% | <0.003% | <0.004% 0.007 0.09 19035,52’2,,
radiokomunikacyjnej 7
GKP 340°, 41m od P
18 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004%* 0.007 0.08 19035,51'9,,
radiokomunikacyijnej ’
GKP 340°, 61m od 51°46'27 5
19 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004* 0.007 0.09 19035‘51'5,,
radiokomunikacyjnej !
PPP - Azymut 0°, 49,7m od 5104627 3"
20 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003% 0.005 0.07 19035.52'7.,
radickomunikacyjnej t
PPP - Azymut 90°, 52,5m 5104625 5"
21 | od ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 19035,55’7“
: X e ,
radiokomunikacyjnej
PPP - Azymut 230°, 20,6m 51°46'24 9"
22 | od ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003%* 0.005 0.07 1903551'7.,
radiokomunikacyinej !

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl. )
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza_ sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 5100/2020/08
Seﬁoigi;yzciom 9¢ arten 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 Slgésé.z;f.,“
fiigg:;yﬁom 0E @nken 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 ?é:gg:g:g::
f;(kiolrisvi; Z10modanten | 53,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 iézg‘gg;:
fg;mlria;;zom odanten | 350 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 i;:‘s‘ggg
fiiozrzs’v?cimm odanten | 5350 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 i;:ggigf
o ozrzcv’:»; fPOmodanten | 5,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 iézgggig

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

L wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2warto$é wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377

3 wspbirzedne geograficzne pozyskane metodg obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoscig
nie gorszg niz wymagang w ZoE
“do wyznaczenia wartosdci wskaznikowej WMe i WMu przyjeto na podstawie uzgodnien z kiientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
5 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dia minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.
§ maksymaina wartosé chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci

rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:
sonda S-21: 31.5% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda S$-22: 26.1% dla czestotliwosci do 3 GHz

Wyniki oznaczone podkresleniem dotyczg pomiaru dla czestotliwosci pola EM — 80 GHz, dia ktdrego granica wykrywalnosci

wynosi <1.4* V/m

Dia przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowg = 1.4,

Umiejscowienie piondw (punktdw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego

sprawozdania.

10. Omodwienie wynikéw pomiaréw
Pomiary zostaty wykonane:
1. na gtdwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do

azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 i 19 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
{Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwoé¢ wystepowania  pél
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczert dostarczone
przez zleceniodawce nie uwzglednialy parametrdw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badZz w obszarze pomiarowym.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosci.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaly w pkt. 9
(Wyniki pomiaréw) lub na =zalgczniku przedstawiajacym usytuowanie piondw
pomiarowych.

Wyniki pomiardw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji
innych operatordéw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inéczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badad Srodowiskowych

Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

5100/20620/0s

11.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2020 r,,
poz. 1219 z pdzn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2018, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w Sprawie sposobdéw
Ssprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/T - 06260. Zrédia promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12. Spis zatacznikdéw
Zatgeznik 1. Lokalizacja obiektu badar
Zatgeznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badadn

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 8 pazdziernika 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorkS! Sp. z o.0.
Kierownik Laboratorium

NetWorkS! Sp. z o.0. B?efs’:?djwiskowych

Laboratorium
Badari Srodowiskowych

Koniec sprawozdania

i 3 i ] i i 2 ¢ ielane inar;zej niz w catosci.
Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powie r ! 2t0$ )
Wynik przegstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wy%a_czxjxe do paqanego obiektu i do warunkdéw i konfiguragji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Sprawozdanie
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Zatgcznik nr 1

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116

Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badan bez
Wynik przedstawione w niniejszym s

pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
prawozdaniu odnosa sie wylacznie do badane:

go obiektu i do warunkdwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zatacznik nr 2 Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 27893 (17390N!) WLD_LODZ_ MILESZKI116
Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA Legenda: e d; o
1:1000 " . ierunek oddziatywania  Kierunek oddzialywania
Plon pomiarowy  4rten sektorowych anten radioliniowych
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguradji
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Zalacznik nr 3 Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 27893 (17390N!) WLD_LODZ_MILESZKI116
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosai.
Wynik przedstawione w niiniejszym sprawozdaniu odnogg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardéw.
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