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W zatgczeniu przedktadam Formularz Zgtoszenia Instalacji wytwarzajgcej pole
elektromagnetyczne zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Srodowiska dla stacji
bazowej nr BT_31203_LDZ_ZARZEW

Z powazaniem



W

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

. Nazwa 1 adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgltoszenia

Urzad Miasta Fodzi, Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, 92-326 £6dz, ul.
Pitsudskiego 100

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja Bazowa nr BT 31203 LDZ ZARZEW

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow 1 wojewddztw), na ktorych terenie
znajduje si¢ instalacjA

woj. 16dzkie, powiat £.6dz, gm. £.6dz

Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0.,02-673 WARSZAWA, UL. Konstruktorska 4
Adres zaktadu, na ktoérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

03-110 L.6dZ, ul. Przybyszewskiego 92

Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.
U. Nr 130, poz. 879)

Zgtoszenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, ktérych
rébwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujgcej pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wytgczeniem instalacji
uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Rodzaj 1 zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkcji lub wielkosé
Swiadczonych ushug

Uslugi telekomunikacyjne w zakresie telefonii bezprzewodowe;.
Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

24 h / dobe, 7 dni w tygodniu

Wielkos¢ i rodzaj emisji®

Anteny:

742264 (3 szt.) — 5685 W

120115 (3 szt.)— 15751 W

80010504VO01 (3 szt.) —3356 W

RLA(1) 30-03 — (10 szt) - kazda po 912 W
RLA(1) 80-03 — (1 szt) - kazda po 912 W

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji



Wiasciwa selekcja instalowanych urzadzen automatycznie ogranicza emisje. Na zglaszanej
instalacji nie ma koniecznosci instalowania dodatkowego sprzetu ograniczajacego emisje.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emis;ji jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami
Wielkos$¢ emisji na zglaszanej stacji bazowej jest zgodna z obowigzujacymi przepisami,
szczegblnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku.

12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp.3)
2.1, 51°44°45” N, 19°29°19” E

2.2.  800MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz 18 GHz, 23GHz,30 GHz,
32GHz,38 GHz, 80 GHz

742264 (3 szt.) — 26,8 m n.p.t.;
120115 (3 szt.) — 26,8 m n.p.t.;
80010504VO01 (3 szt.) —26,8 mn.p.t.;
RLA(1) 80-03 (1 szt) —28,5mn.p.t.; ,
RLA(1) 30-03 (2 szt) - 29.0 m n.p.t.; ,
RLA(1)30-03 (1 szt)-27,0 mn.p.t.; ,
RLA(1)30-03 (1szt)-27,5mn.p.t; ,
RLA(1)30-03 (3szt)-28,0 mn.p.t.; ,
RLA(1) 30-03 (1 szt) - 28,3 mn.p.t.; ,
RLA(1)30-03 (2 szt)-28.5mn.p.t.; ,
2.4.
742264 (3 szt.) — kazda po 5685 W
120115 (3 szt.) —kazda po 15751 W
80010504VO01 (3 szt.) - kazda po 3356 W

RLA(1) 30-03 (10 szt.) — kazda po 912 W,
RLA(1) 80-03 (1 szt.) — kazda po 912 W

2.5,
742264 (3 szt.) —azymut 71°1 178° i 310°, kat pochylenia (tilt) 0° - 5°, 0° - 6°; 0° - 4°
120115 (3 szt.) —azymut 62° i 178°1300°, kat pochylenia (tilt) 0° - 3°, 0° - 4°, (° - 4°
80010504V01 (3 szt.) — azymut 62° i 178° i 310°, kat pochylenia (tilt) 0° - 6°, 0° - 6°, 0° - 6°



RLA(1) 80-03 — azymut 42° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 71° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 94° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 146° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 183° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03 — azymut 186° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 217° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 222° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 251° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 282° ; kat pochylenia (tilt) brak
RLA(1) 30-03— azymut 325° ; kat pochylenia (tilt) brak

o 2.6. Kwalifikacja przedsiewziecia zostata przeprowadzona na podstawie

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019
poz.1839).
Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji dla stacji bazowej PLUS GSM BT -
31203_LDZ_ZARZEW, mozna stwierdzi¢, ze wzdtuz osi gtownej wigzki
promieniowania w odlegto$ci do 300m dla anten 120115 (3 szt), w odlegtosci 200 m
dla anten 742264 (3szt) i 150m dla anten 80010504V01 (3szt) nie znajdujg sie
miejsca dostepne dla ludnosci.

2.7.  WYNIKI POMIAROW PEM ZALACZONO

. Miejscowosé, data (rok — miesiac — dzien):
L6dz, 2020-12-01
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje
NOMOCNIK POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0.,

N

Numer zgloszenia

_ o
YEWQSR-L.6222 229, 9000

B T R T A O o T R R R TP R 2 2 2

ADRES DO KORESPONDENCJI:

HADAR sp. z 0.0., 93-562 £6dZ, ul. Obywatelska 84
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AKREDYTACH

AB 529

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

ROZKLADU POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (BHP)

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN BEZ PISEMNEJ ZGODY TELE-COM SP. Z 0.0. W POZNANIU MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCH

Obiekt:

Lokalizacja: Ul. Przybyszewskiego 92, t6dz 93-110

Data wykonania: 06.71.2020 r.

Zespot przeprowadzajacy badanie:

cwerytikowat
I i autoryzowat:

Oznaczenie archiwalnge sprawozdania:

U-069/11]/ 58 'ERE
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Sprawozdanie z badania rozkfadu pol EM — BT31203_ZARZEW- BHP
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* Laboratorium Badawcze ; ) .
" TELE-COM Poznadt Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — BT31203_ZARZEW- BHP

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Zleceniodawca
,HADAR” lerzy Dubec, ul. Obywatelska 84, 93-562 +6dz.
1.2. Podstawy opracowania
Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:
— zlecenie z dnia: 29.10.2020 .,
— przepisy wyszczegblnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania,
— informacje o przestrzeni pracy pochodzace od Zleceniodawcy i z wiasnych ogledzin podczas
wykonywania pomiaréw,
— wyniki pomiaréw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze standar-
dami akredytacji. :
1.3. Informacje ogdine o badaniu
Pomlary kontrolne rozktadu pél elektromagnetycznych dla potrzeh ér~a~sssizt-m =-=—-17*9) wvkanane
“~racownikéw Laboratorium Badawczego TELE-COM
,.11.2020r., od godz. ok. 12:40 do ok. 14:10, W _ - e wirivenm
ewentuainycn granic stref ochronnych w rozumieniu przepiséw BHP w polu elektromagnetycznym [2],
[4].
Pomiary pél elektromagnetycznych wykonano w pionach pomiarowych zlokalizowanych w najblizszym
otoczeniu urzadzer nadawczo-odbiorczych stacji bazowej oraz w miejscach, w ktérych moga przeby-
waé pracownicy i gdzie istnieje prawdopodobieristwo wystepowania pél o wartosciach wigkszych od
czutosci uzywanego zestawu pomiarowego.
Pomiary wykonano zgodnie z metodyka opisang w [4], [5] i [6].
1.4. Uprawnienia do badania
Laboratorium badawcze TELE-COM Poznan posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytaciji (aktualizacja 23.10.2019 r.). Certyfikat jest wazny i obejmuje
znormalizowang metode badawczg wiasciwg do przeprowadzanych pomiarow.
1.5. Metoda badawcza
Zastosowano metode badawcza dotyczaca $rodowiska pracy w oparciu 0 metode PIMOSP nr 2(92)
2017, Metoda pomiaru IN-SITU parametréw pola elektromagnetycznego charakteryzujqcych narazenie
w przestrzeni pracy podczas uzytkowania nadawczych urzqdzeri systeméw radiokomunikacyjnych —wy-
magania szczegétowe [6].
Sprawozdanie nr U-069/11.5B.1364.1.1 2 str. tekstu sprawozdania sposréd 9
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=TT Laboratorium Badawcze
_ 2w TELE-COM Poznait

Sprawozdanie z badania rozktadu pél EM — BT31203_ZARZEW- BHP

1.6. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy

Swiadectwo wzorcowania

Zakres pomiarowy

Narda, NBM-520 nr D1366
EF-6092 nr A-0089

LWiMP/W/186/20
(23.06.2020)

f = 80MHz — 90GHz
E=0,5-300V/m

1.7.

1.8.

19

Sprawozdanie nr U-069/11.5B.1364.1.1

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgca metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instruk-
cja obstugi przyrzadu pomiarowego. Sprawdzenia sprzetu dokonano zgodnie z procedurami laborato-
rium. Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej wykonano wzorcowanym termohigrometrem
nr10276738.

Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Niepewnos¢ pomiaru jest wielkodcig zmienng, oszacowang w definicji i instrukcji zastosowanej me-
tody badawczej. Wartosci niepewnosci dla kazdego pionu pomiarowego sg podane w tabeli wynikéw
pomiaréw w pkt. 5 sprawozdania. Podano niepewnos$¢ rozszerzong o prawdopodobieristwie p=0,95 i
wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewnos¢ standardowa zgodnie z [4] musi by¢ mniejsza od 30% (tzn. niepewnos¢ rozszerzona mniej-
sza od 60%). Niniejsze badanie spetnia to kryterium. Dlatego wyniki pomiaréw podane w kolumnie
»E/H mierzone” poréwnuje sie bezposrednio (bez uwzgledniania niepewnosci) z wartosciami norma-
tywnymi podanymi w punkcie 1.8.

Postugiwanie sie niepewnoscig pomiarowa zgodnie z [4] nie dotyczy ustalania przebiegu granic po-
szczegblnych stref ochronnych.

Wartosci okre$lajace granice stref ochronnych

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] granice stref wyznaczono z precyzj3 nie gorsza od 20,5 m wedtug war-
tosci mierzonych (bez uwzgledniania niepewnosci pomiaréw). Granice te s3 zgodne z odpowiednimi
wartosciami limitéw interwencyjnych poziomdw narazenia podanych w rozporzadzeniu [2]. Graniczne
wartosci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego wyznaczajgce odpowiednie strefy ochronne
wynoszg dla zakresu czestotliwosci 10 MHz do 300 GHz, w ktérym pracuje badane Zrédto, odpowied-
nio:

Poczatek granicy stref pole elektryczne pole magnetyczne

IPNp (strefa posrednia) 7V/m 0,020 A/m

IPNod (strefa zagrozenia) 20 V/m 0,053 A/m

IPNob (limit bazowy) 60 V/m 0,160 A/m

IPNog (strefa niebezpieczna) 240V/m 0,320 A/m

Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badan poziomdw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci do-
tyczy rozstrzygnigcia, czy zmierzona wartos¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartoéé
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrédta, podang w [2]. Stosuje sie przy tym
zasady opisane w [2 Zatacznik nr 1], w tym doktadnos¢ wartosci wymagang w Tabeli 2 tego zatacznika.

3 str. tekstu sprawozdania sposrod 9
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1.5 TELE-COM Poznan Sprawozdanie z badania rozktadu pél EM — BT31203_ZARZEW- BHP

1841.

182,

Ponadto stwierdzenie zgodnosci dotyczy catej instalacji bedacej przedmiotem badania, o ile nie wyste-
puja ograniczenia uniemozliwiajace dokonanie stwierdzenia zgodnosci dla catej instalacji lub obszaru
objetego badaniem.

Kryteria dotyczace wartoci mierzonych
Rozstrzygniecia zgodnosci sg przeprowadzone wedtug zasad podanych w normie PN-EN 62311.
Dla wynikéw pomiaréw z niepewnoscig rozszerzong nieprzekraczajgcg 30% rozstrzyganie o zgodnosci

nastepuje bezposrednio przez poréwnanie uzyskanego wyniku pomiaru z wartoécia okreélong w [2 Za-
tacznik nr 1], bez uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Dla wynikéw pomiaréw z niepewnoscig rozszerzong przekraczajgcg 30% rozstrzyganie o zgodnosci na-
stepuje bezposrednio przez poréwnanie wyniku skorygowanego na podstawie niepewnosci (wedtug
punktu 6 normy PN-EN 62311 [S]) z wartoscig okreslong w [2 Zatgcznik nr 1] wyniku pomiaru.

Jezeli tak okreslony wynik badania jest dokfadnie réwny wartosci dopuszczalnej okreslonej w [2 Zatgcznik
nr 1], w wyniku pomiaru dotyczagcym danego pionu pomiarowego sygnalizuje sie brak mozliwosci roz-
strzygniecia zgodnosci przez Laboratorium. Rozstrzygniecie to pozostawia sie Zleceniodawcy.

Niepewnos¢ wyniku pomiaru jest podawana w tabeli wynikéw zamieszczonej w 4.4.

Kryteria dotyczace odstepstw od metody badawczej

Jezeli w porozumieniu ze Zleceniodawca w badaniu zastosowano odstepstwa od wymagan metody
badawczej [2], w wyniku ktérych Laboratorium nie moze na podstawie przeprowadzonych pomiaréw
i innych informacji wymaganych przez metode okresli¢ zgodnosci, sprawozdanie przedstawia tylko
rozstrzygniecia dotyczace pojedynczych pionéw pomiarowych.

W tym przypadku laboratorium nie rozstrzyga o zgodnosci dotyczacej catej badanej instalacji (lub
cafego obszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziatywania instalacji).

Informacja o badanym zrédle pola-EM

2.1. Nazwa i cel stosowania zrodia pola-EM
Stacja bazowa telefonii komorkowej: BT31203 LDZ_ZARZEW.
2.2. Lokalizacja urzadzenia
Urzadzenia badanej stacji bazowej zlokalizowane sg na dachu budynku, w todzi 93-110, przy ul. Przy-
byszewskiego 92 (rysunek. 1).
2.3. Dane Zrodet promieniowania elektromagnetycznego
Informacje o Zzrédtach promieniowania zostaty podane przez zleceniodawce:
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Tabela 1. Parametry anten systemowych:

INumer anteny: I, Typ anteny: 742204, Azymut mechaniczny: 71°%, Azyvmut clektryczay: 71°
Eiczba anten: . Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechaniczny: ¢
System “Mis st [ Ml P EIRP [W]
2100 0 5 2288
909 0 5 3397
d Suma EIRP: 5685
PNumer anteny: 2. Typ anteny: 742204, Azyvmut mechaniczny: 178, Azymut elcktryczny: 178°
¥ iczba anten: L. Wysokosé: 26.8 m Tilt mechaniczny: 0
Syuem Mia 5k [1] Maxtili 7] EIRP[W]
2100 0 6 2288
900 0 6 3397
Suma EIRP: 5685
fNumer anteny: 3. Typ anteny: 742204, Azymut mechaniczny: 310°, Azymaut elektryczay: 310°
[iczba anten: 1, Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechariczny: 0
System Min i {7] Mgl EIRP (W]
2100 0 4 2288
900 0 4 3397
Suma EIRP: 5685
Numer anteny: 4, Typ anteny: 126115, Azymat mechaniczny: 62% Azymut clektryczay: 62°
| iczba anten: 1. Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechariczny: 0
System Min 8k [F Max i1 7] EIRP [W}
2600 2 3 15751
Suma EIRP: 15751
Numer anteny: S, Typ anteny: 120115, Azymut mechaniczny: 178°, Azymut elektryczny: 178°
| iczba anten: 1. Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechaniczny:
System Mia g [} Max ik 7] EIRP {W}
2600 bed 4 15751
Suma EIRP: 15751
[Numer anteny: o, Typ anteny: 120115, Azymut mechantczny: 360°, Azymut elektryczny: 300°
iczba anten: 1, Wysokosé: 26.8 m, Tik mechaniczny: 0
System Mk [F) Max et [7] EIRP (W)
2600 2 4 15751
Suma EIRP: 15751
Numer anteny: 7. Typ anteny: 4VO1, Azymut vz 62° Azymut efektryczay: 62°
§iczba anten: 1. Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechaniczny: 0
Sysem Min G [7] Max il {7} EIRP [W)
18060 0 6 3358
Suma EIRP: 3356
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24.

2.5,

2.6.

2,

2.8.

Numer anteny: 8. Typ anteay: S0010504V01, Azymut mechaniczny: 178% Azymut elektryczay: 178°

f.iczba anten: 1. Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechaniczny: ¢

Sysem Min ik [] Max i 7] EERP [W}
1800 0 13 3356
Suma EIRP: 3356

Numer anteny: 9, Typ anteny: S0010304V01, Azymut mechaniczny: 310°, Azymut elektrycezny: 310°

f_iczba anten: 1, Wysokosé: 26.8 m. Tilt mechaniczny: ¢

System Min Gk [ Max il ] EIRP [W]
1800 0 6 3356
Suma EIRP: 3356

Sposdb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego.

Parametry pracy urzadzen zostaty podane przez zleceniodawce.

Warunki emisji podczas badania

Operator ustawit stacje w tryb pomiaru. Pomiary wykonano przy maksymalnym obcigzeniu z jakim in-
stalacja bedzie mogta by¢ uzytkowana. Podczas pomiaru wystepowato natezenie pola elektromagne-
tycznego o najwyzszych poziomach, powodujgce najbardziej niekorzystne warunki pracy.

Dodatkowo instalacja byta monitorowana poprzez wykonanie pomiaréw w punktach referencyjnych
»R”, zaznaczonych na niebiesko, na poczatku i na koricu badania:

e Rpoczatek—E=9,23V/m

e Rkoniec—E=9,20V/m
Réznica miesci sie w granicy 30%, uznajemy zrodto za stabilne. Wartosc¢ pola E bezposrednio odczytana
z miernika, bez zastosowania wspétczynnikdéw korekcyjnych.

Sposob uzytkowania zrodta pola-EM podczas badania
Badana stacja bazowa emituje promieniowanie przez catg dobe. Praca ciggta. Rozmieszczenie sprzetu
pokazane na rysunku nr 1.
Warunki $rodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow
e temperatura powietrza: 9°C
e wilgotnosc : 69%
e opady: brak
Obecnos¢ zrodet wtdrnych

W przestrzeni pracy nie zidentyfikowano wtérnych zrédet pola.
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4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.51.

45.2.

Przestrzen obstugi

Przestrzen obstugi zostata zlokalizowana :
- na dachu budynku, .
- w najblizszym sasiedztwie anten nadawczych, urzadzer sterujacych oraz kabli antenowych.

Urzadzenia badanej stacji bazowej pracujg bezobstugowo. Mozliwa jest okresowa kontrola i konser-
wacja urzadzen, toréw kablowych i anten przez pracownikéw Zleceniodawcy.

Ograniczenia reprezentatywnosci wynikéw badania
Niepetne rozpoznanie zrédet pola-EM oddziatujacych na przestrzen pracy

Brak ograniczen.

Zréznicowanie zakresu uzytkowania zrodfa

Wyniki badania sg reprezentatywne jedynie dla warunkéw opisanych w punkcie 0 i przedstawionych
na ilustracjach sprawozdania. Inne ewentualne warianty pracy nie sg objete badaniem.

Wiasciwosci wyposazenia pomiarowego

Zastosowane wyposazenie pomiarowe nie powoduje ograniczenia reprezentatywnosci wynikéw po-
miaréw.

Rozbieznosci dotyczace informacii o zrodle

Brak.

Mozliwy wptyw Zrodet pola-EM o innej czestotliwosci niz czestotliwos¢ pracy zrodia
mierzonego

Opis zrodet o innej czestotliwosci

Na dachu znajduja sie anteny innych operatoréw pracujgce w zblizonym zakresie czestotliwosci.

Ocena wplywu sgsiedniego zrodia pola-EM na reprezentatywno$¢ wynikow badania

Wyniki pomiaréw uwzgledniajg zrédta pola innych operatoréw.

Wyniki i przebieg pomiaréw rozkiadu pola wokoét zrodta

W trakcie badania przedmiotem bezposredniego pomiaru w wybranych pionach pomiarowych jest na-
tezenie pola elektrycznego E. NateZenie pola magnetycznego M zostato wyliczone zgodnie z [4] i przed-
stawione w tabeli z pomiarami.

Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego wyznaczajgce odpowiednie strefy
ochronne wynoszg dla zakresu czestotliwosci 10 MHz do 300 GHz, w ktérym pracuje badane Zrédto,
odpowiednio:
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Poczatek granicy stref pole elektryczne pole magnetyczne
IPNp (strefa posrednia) 7V/m 0,020 A/m
IPNod (strefa zagrozenia) 20 V/m 0,053 A/m
IPNob (limit bazowy) 60V/m 0,160 A/m
IPNog (strefa niebezpieczna) 240V/m 0,320 A/m

Poniewaz w instalacji pracuje Zrédta o bardzo réznych czestotliwosciach (ponizej i powyzej 60 GHz),
ma zastosowanie przypadek przewidziany w rozdziale H instrukcji zastosowanej metody badawczej.

Jednak po sprawdzeniu wielkosci pola elektrycznego dwiema sondami (wedtug instrukcji metody ba
dawczej) uzyskano potwierdzenie, ze dominujace pole przy RL (80GHz) pochodzi od anten systemo-
wych.

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w tabeli zamieszczonej ponizej:

Nr : o .. | Niepewnos¢ | Niepewnosé

pionu/punktu Opis miejsca pomiaru Emierzone Huyliczone Wysokase pomiaru pomiaru Strefa bhp

pomiarowego /i (A/m] fm [%] [V/m]
1 Przy BTS (E10=E20) ponizej 0,81 - 18,50 - - bezpieczna
2 Przy BTS (E10=E20) ponizej 0,81 - 18,50 - - bezpieczna
3 Przy BTS (E10=E20) ponizej 0,81 - 18,50 - - bezpieczna
4 Przy RRU (rédto pierwotne, powierzchnia dostepu) 16 0,04 26,80 +22.4% 4 posrednia
§ Przy wsporniku {(E10=E20) 23 0,06 26,80 +22,4% 5 zagrozenia
6 Przy AS Az. 300° (Zrddio pierwotne) 32 0,08 26,80 +22,4% 7 2agrotenia
7 Przy AS Az. 310° (zrédio pierwotne) 34 0,09 26,80 +22.4% 8 zagrozenia
8 Przy AS Az. 310° {#r6dio pierwotne) 29 0,08 26,80 +22,4% 7 zagrozenia
9 Przy RRU (rédto pierwotne, powierzchnia dostepu) 16 0,04 26,80 +22,4% 4 posrednia
10 Przy wsporniku (E10=E20) 3 0,06 26,80 +22,4% 5 zagrozenia
1 Przy AS Az. 62° (rédto pierwotne) 34 0,09 26,80 +22.4% 8 zagrozenia
12 Przy AS Az. 62° (érddio pierwotne) 31 0,08 26,80 +22,4% 7 zagrozenia
13 Przy AS Az. 71° (érédto pierwotne) 32 0,08 26,80 +22,4% 7 zagrozenia
14 Przy RRU (rédto pierwotne, powierzchnia dostepu) 16 0,04 26,80 +22,4% 4 posrednia
15 Przy wsporniku (E10=E20) 23 0,06 26,80 +22,4% § zagrozenia
16 Przy AS Az. 178° (zrédio pierwotne) 32 0,08 26,80 22.4% 7 zagrozenia
17 Przy AS Az. 178" (rédio pierwotne) 34 0,08 26,80 +22.4% 8 2agrozenia
18 Przy AS Az. 178° (#rédio pierwotne) 33 0,09 26,30 422,4% 7 2agrozenia
19 Przy RLAz. 94° (érédio pierwotne) 1 0,03 285 +22,4% 3 posrednia

Punkty , powierzchnia dostepu” zostaty wyliczone ze wzoru: E = 3E10-2E,0, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w [6]. Gdzie:

- E10 0znacza pomiar 10 cm od powierzchni dostepu;
- Ez0 0znacza pomiar 20 cm od powierzchni dostepu.

Kontury stref ochronnych wyznaczono przez poszukiwanie takich pionéw pomiarowych, w ktérych w
zakresie wysokosci 0-2 m zmierzono ktdra$ z powyzszych wartosci granicznych pola-E.
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6. Opis wynikéw badania

Wokét badanej stacji bazowej , stwierdzono wystepowanie nastepujacych przestrzeni stref ochron-
nych:

przestrzen pola strefy niebezpiecznej — nie stwierdzono;

przestrzen pola strefy zagrozenia — przy antenach systemowych, przy wspornikach, strefa zaczyna
sie bezposrednio za wspornikami;

przestrzen pola strefy posredniej — przy RL i RRU strefa wystepuje na catej nadbudéwce;

przestrzen pola strefy bezpiecznej — w kontenerze technicznym, oraz pozostatych czesciach dachu
nie objetych pozostatymi strefami.

Zasieg przestrzenny stref ochronnych zagrozenia i posredniej przedstawiono na rysunkach.

7. Wykaz przepisow prawnych i instrukcji

[1]
[2]

3]

[4]

[5]

[6]

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz. U. nr 24, poz. 141 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych stezer i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz. U.
2018 poz. 1286.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. Dz. U. nr 33, poz. 166.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagne-
tyczne Dz. U poz. 950 (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 331).

Instrukcja do metody badawczej Laboratorium Badawczego TELE-COM zmodyfikowana dla spet-
nienia wymagan [5], wersja lipiec 2016.

Metoda PIMOSP nr 2(92) 2017, Metoda pomiaru IN-SITU parametréw pola elektromagnetycz-
nego charakteryzujqcych narazenie w przestrzeni pracy podczas uzytkowania nadawczych urzg-
dzeri systeméw radiokomunikacyjnych — wymagania szczegétowe.

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO 2 RYSUNKI (2 ARKUSZE)
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