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AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne Poznan
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan
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RPL/ 724833
Data:2020-10-12

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al Pilsudskiego 100, 92-326 L.6dz

Dotyczy: ustawowego obowiazku. wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.

6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 22020. poz. 1219)

Dzialajgc w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z
ust. 6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwictnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT30892

LDZ ROOSEVELTA Zzlokalizowanej w m. £.6d2, ul. Sienkiewicza 60.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1,516
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielkos$¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 32165 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 56,23 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegblnych anten zostato podane w pkt 12, tj.
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12. Szezegéiowe dane, odpowicdnic do redzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
zalgezniku nr 2 de Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie

zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzona Dz. U. poz. 2390):

1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES CZESTOTLIWOSC! PRACY INSTALACH Eiéwx::: mﬁ 4.EIRP [W] 5.1AZYMUT [1] :aﬁ‘?@%f g_
{m] npt WIAZEK PROMIEN. []
51°45’39’84”"N 19°27°49°00”E 900/1800/2100 MHz 32,0 7029 55 4
51°45'39’84”N 19°27°49'00'E 900/1800/2100 MHz 32,0 7255 182 4
51°45'39'84”N 19°27°49'00"'E 900/1800/2100 MHz 32,0 7255 288 3,5
51°45’39’84”N 19°27’49'00"'E 2600 MHz 32,0 1771 55 5
51°45'39’84”N 19°27’49'00”'E 2600 MHz 31,5 1771 182 5
51745’39’84”N 19727°49'00"'E 2600 MHz 32,0 1771 288 4
51°45’39°84”'N 19°27'49°00”’E 2600 MHz 32,0 1771 55 5
'51°45’39’84”N 19°27°49°00”'E 2600 MHz 31,5 1771 182 5
51°45’39°84”’'N 19°27'49'00"E 2600 MHz 32,0 1771 288 4
51°45'39°84”N 19°27°49'00"F 80GHz 32,5 56,23 306 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powoduja zmiany instalacji w sposGb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 22020, poz. 1219).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwzigeie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorge pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja sie miejsca dostepne dla ludnoséci.

Z powazaniem

W zalgczeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Otrzymuja:
1. a/a

03-821 Warsfawa, ul. Zupiis
Biurg Regionalne Pozga
50-104 Pgznad . Halfla

2. adresat
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PoLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJS

Marek Zajac i Artur Zajac s.c.

ul. Profesora Michala Bobrzyfiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl

©d 1 kwietnia 2000 r. posiadamy

certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Poiskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego
{pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestosé mocy) w srodowisku i w
Srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w Srodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pormiary drgari:

-0 ogdlnym dziataniu na organizm
cztowieka,

~dziatajgcych na organizm cziowieka
przez koriczyny gérne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petng analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
89,

-pamiary natezenia i rownomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnege
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:

pyly przemystowe (frakcja wdychal-| 2, DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

na +respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogdinej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii | angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazéw
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokdi
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

~projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testéw podstawowych,
-opracowania daokumentacji Systemu

Jakosciw pracowniach RTG.

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:

-ZLECENIODAWCA: AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupni(_:za 17, 03-821 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY:

-WRASCICIEL: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul..Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,
3. POMIARY WYKONALI: mgr inz.

4. DATA POMIAROW: 30.09.202C ..

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARCW: mgr in: SR

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA: 02.10.2020 r.

7. PRZEGLAD WYNIKOW | AUTORYZACIA: magr inz.

8. DATA AUTORYZACII: 02.10

SPRAWOQOZDANIE

NR PP—PS/20-09-63
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJ RADIOKOMUNIKACYINEJ

BT 30892 LDZ_ROOSVELTA

-wojewddztwo: tédzkie,

-miejscowosé: tODZ,

-ulica: Sienkiewicza 60,

-wspétrzedne geograficzne: E 18°27°49”, N 51°45’40.0”.

8ez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu z pomiaréw odnoszq sie wyigeznie do badanego obiektu i do warunkéw w dniu wykonania pormiaréw.

formulorz nr FA-1.1.1.2.45,;

dato wydania: 08.06.2020 r.

str. 126
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S. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACY) RADIOKOMUNIKACYINE):

kierunkowa
24
Znamionowe
stacjonarne
Hoey (o L D AR ysokatcrodka |75 e S
|t liczbaenten | azymut [] ‘elektrycznegs o e DB AIOmICaIouN
T e " P " i Jgmeny[mnpay | ¢ POOPOWG (EIRF)[W),
300/900/900/1800/ 1 S e ——
2100 ATR4517R3VQ7 55 414747414 32.0 7029
300/900/900/1800 1
2/1 oo/ / ATR4517R3V07 182 4/4/4/4/4 320 7255
900/900/900/1800/ 1 3.5/3.5/3.5/ 32.0
2100 ATR4517R3V07 288 35 7255
2600 A264518ROV06 1 55 S 320 1771
2600 A264518R0OV06 4 182 5 31.5 1771
2600 A264518ROVO6G 1 288 4 32.0 1771
2600 A264518ROV06 3 55 5 32.0 1771
2600 A264518ROV06 1 182 s 31.5 1771
2600 A264518R0OV06 1 288 4 32.0 1771
Tabela 1.2. Parametry radiolinii:
.charakterystyka ieniowar kierunkowa
24
2namionowe
stacjonarne
: typ/p du ‘ sbkgﬁ.zé}mééia/an:‘cz..
VHLP1-80
4 RLA(1)80-03 0.3 306 32.5

Anteny sektorowe i paraboliczng na wiezy koscielnej. Urzadzenia nadawezo — odbiorcze zainstalowane s3 w obudowie technicznej typu out-
door oraz przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu 7rédet pSl-EM bedacych przedmiotem pomiaréw znajdujg sie tereny mieszkalne,
handlowe oraz koscielne.

Na obiekcie stwierdzono nie abecnoici obeych zrédet pola-EM ktére maoga wptywad na wynik wartasci mierzonej (na podstawie obserwacji
miejsca w ktérym wykonywano pomiary oraz danych pochodzacych 2 https://wyszukiwarka.uke.gov.pl.

Dane zawarte w tabeli pochodz3 z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy.

Wyniki porniaréw wazne s3 tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz istnie-
jacych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiaréw pél elektromagnetycznych w otoczeniu instalagji radiokomunikacyjnej bedace] przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.

10.2. Warunki Srodowiskowe:

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

dato.

13, pady: bez opadéw
14,0°C | Wilgotnosd] 65% | opady=| bezopadéw

30.08.2020r.

10.3. Oszacowana niepewnos¢ pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badan ilosciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normg
PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartoscl niepewnosci sa niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci 95% i wspdt-
czynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i s zgodne z wymaganiami pod-
stawowymi.

10.4. ldentyfikacja widma pola: identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zlecenia
oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

formutgrz nr: FA-1.1.1,2.45.;  dato wydania: 08.06.,2020 r, str. 226
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10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

| riernik :
nazwa : Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. .| producent _ .| Narda Safety Test Solutions GmbH
P : | NBM-520
- numerfabryczny A B-0473
sonda pomiarowa : : :
-typ EF-6091
-numerfabryczny 01147
& zokres pomians pola:elekiromagnetycinego 0,80 [V/m] + 400 [V/m]
| 2akres czestotliwosciowy : 80 [MHz] + 90 000 [MHz]
Niepewniosé zestawy pomiarowego 22,6%

3. | swijadectwo wzorcowania

| Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

. 3.1 | laboratorium wzorcujgce

3.2. | numer swiodectwa wzorcowania | LWiMP/W/095/19
3.3 |-data-wydania swiadectwa wzorcowanic 20 marca 2019 .
3.4. | data waznosci wzorcowania . | 20 marca 2021 r.
| bleZgca kontrola sprawnascizestc it : . PR : & P 5
| 4 mego s HERTIWERETE 1 2g0dnie 7 aktualnie obowiazujacs instrukeja sprawdzania zestawu pomiarowego.

5. | swiodectwopamiaru odpornosci élékva?nagﬁévanef :

F ' | Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
; | Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrodtaw; Nr akredytacji AP 078
5.2.| numer swiadectwa | LWIMP/P/009/19

5:3- | data-wydania Swiadectwa 21 marca 2019r.

. 5:1. | laboratorium wykonujqce pomiar

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania do-
trzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdi elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczl-
nych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

numer Wapase | mik pomiaru Wysokase: wartoséwyzna- I aceno zgodnosch
i e i ( zmierzana | Y : e g | wyz _ | wartos¢ | wartosé | wzgledem dokumenti,
pionu |- . opismiejsca pomiaru lub . .| nateZenia . |czona natezenia EE S :
L : ; nateZenia. |, : (punkty) s 'l wskazni- | wskazni- | wskazanego'w: punk=
(punktu) wspdirzedne geogrdficzne T iskutecznego polal g skutecznego polay o e v
 pomitirosl prangladekins SeETn polaelek- | pomiarowe- 5 kowa kowa | cie11.2 sprawozdania
s r ‘punktu) pomiarowego Epozaokrggle- H po.zaokrggle: , ey e
o trycznego st [l go i A R WM WMy oparta na.zasadzie w
: [V/m] ) : fmf § punkcie 13
2 ; . 2 P 3 : 4 5 i [ Z 8 g
Dla niepewnosci pomiarowej: 22,6 %
Dla poprawki pomiarowej: 1,65
Teren wokét instalacji radiokomunikacyjnej:
Giéwne kierunki pomiarowe:
-55°
51°45'40.8"N
1 | Jgerr sgsnE 11 2,0 20 0,005 0,05 0,05 zgodny
51°45'41.7"N
2 | Igeryomome 17 3,0 20 0,008 0,07 0,07 zgodny
51°45'42.6"N
3 | gvrengne 17 3,0 20 0,008 0,07 0,07 zgodny
51°45'43.7"N X
4 | oemssoe 15 3,0 E 0,008 0,07 0,07 2godny
-GKP 55° w odlegtosck 330 m od 0,3+2,0 zgodny
anteny
= 51°45'45.4"N <0,8 <2,0 <0,005 <0,05 <0,05
19°28' 02.3"E
-180°
51°45'39.1"N -
5 | ygrarano <0,8 <2,0 0.3:2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgody
51°45'36.5"N .
6 16°27 48.3°E 2,8 6,0 2.0 0,016 0,15 0,14 zgodny
51°45'34.1"N
T | o 2,5 5,0 L6 0,013 0,12 0,12 Agodny
Budynek itdw-| i -
c Wijg/cr;zmlezmtow pomiar przed <08 <20 0,3+2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

. formulerz nr: FA-1.1.1.2.45,; data wydania: 08.06.2020 r. str.326
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-GKP 180°w odlegtodc 330 m 2,0
- od anteny 1,1 2,0 0,005 0,05 0,05

zgodny

-300°
8 51°45'40.0"N 2,0 zgod
19°27' 47.6"¢ 10 po 0,005 0,05 0,05 sosny
g |51745305'N 2.0 3
bt L 2,0 0,005 0,05 0,05 2godny
-GKP 300° w odlegtoéck 330 m 0,3+2,0
od anteny
- 51°45'29.9°N <0,8 <2,0 <0,005 <0,05 <0,05
19°27' 46.8"E
Budynek portierni-pomiar przed 2,0
o 0,9 2,0 0,005 0,05 0,05 2gndny
8 Budynki w remoncie-brak do- - - -
stepu
Dodatkowe punkty {piony) pomiarowe:
51°45'42.9°N 1,8
10 | e ag v 1,3 3,0 0,008 0,07 0,07 2gadny
51°45'43.4"N 2,0
LI Byl 0,8 2,0 0,005 0,05 0,05 2z0dry
51°45'41.7"N 0,3:2,0 '
2| gmmar e <0,8 2,0 _ <0,005 <0,05 <0,05 RERGnY
v 51°45'43.6"N 2,0 zgodn
B ey e 1,0 2,0 0,005 0,05 0,05 Eocny

51°45'40.4"N 0,3+2,0 2gadn
1 | ygiam a5 g <0,8 <2,0 <0,005 <0,05 <0,05 Y

15 i;ﬁ i‘i:,“é 1,7 3,0 48 0,008 0,07 0,07 2odny
16 i;gtls%]\é 1,4 3,0 24 0,008 0,07 0,07 Zgodny
17 i;;’i"o’sszzl"é 2,0 4,0 2.8 0,011 0,10 0,10 Zgonny
18 i;‘;gi'\é 2,7 5,0 %0 0,013 0,12 0,12 2godny
19 i;gissgohé 22 4,0 o 0,011 0,10 0,10 agodny
20 i;gﬁ%f; 1,1 2,0 50 0,005 0,05 0,05 Hadey

51°45'39.2"N 2,0 zgodn

B v s e 0,8 2,0 0,005 0,05 0,05 aoRny

51°45'38.8"N 2,0

= 19°27' 40.6"E 20 40

*- wynik pomiaru powiekszony o rozszerzong niepewnosé pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajgcy poprawke pomiarows otrzymang od zle-
ceniodawcy. Poprawki pomiarowe dostarczone przez zleceniodawce nie uwzgledniaja parametréw pracy instalacji innych aperatoréw wystepujacych w obszarze
pomiarowym.

** - wartosci podane w kolumnie 6 tabeli 4 sg wartodciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli

2godnie z wzorem H=E/377.

zgodny

0,011 0,10 0,10 oy

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmictem pomiardw przeprowadzono w miejscach po-
danych w tabeli nr 4. Rozkiad pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 1.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie dotrzymanie
dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku 2godnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartoéci wskaznikowe WM oraz
WMy nie przekraczajg wartosci 1).
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych
uwzglednienie maksymalinych parametréw pracy instalacji.
Ocena dotyczqca zgodnosci zostata podjeta na podstawie normy PN-EN 62311: 2010 wedfug ktdrej w przypadku gdy niepewnosé wzgledna
wynasi < 30%, wartos¢ zmierzonq poréwnanao bezposrednio z obowiqzujqeq wartosciq dopuszezaing. Miejsca do ktorych nie uzyskano dostepu
i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajq ocenie zgodnosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak.

Zasada podejmowania decyzji: oparta na dakumencie PN-EN 62311:2010

Ryzyko zwigzane z t3 zasadg: Zasada podejmowania decyzji zostata okre$lona w powyiszym dokumencie w zwigzku 2 czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest
konieczne.

Instalacja radickomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 1223, ust. 1, pkt. 211 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne pomia-
ry kontrolne wykonuje sie:
-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowane]j zmianami warunkéw pracy insta-
lacji lub urzgdzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wptyw na zmiang pozioméw pdl elektromagnetycznych, ktérych Zrédtem jest instalacja lub
urzadzenia;

formulorz nr: FA-1.1.1.2.45.;  dato'wydanio: 08.06.2020 r. st 4286
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-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujacej zmianami w wystepowaniu
miejsc dostepnych dla ludnoéci w otoczeniu instalacii lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
wystagpita ta zmiana. :

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca {wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatqgcznik nr 1.

Sormularz nr: FA-1.1.1.2.45,; data wydania: 08.06.2020 r. st. 526
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