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FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej @sigpia
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Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prov(radz_qcego lnét,aléaj‘%z?‘fjnfz elary,
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Okreélenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojew6dztw), na ktérych terenie znajduje
sig instalacja, wraz z podaniem symbolu (kodu) KTS jednostek terytorialnych i statystveznvch. na ktérych

ereni e si sl A

RPW/742704/2020 P

10051011661029 t6di-Batuty delegatura

y - — - - - Data:2020-10-18
Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siew...., ;

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

tédi, ul. Sierakowskiego 43/45

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 .
w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Komercyjna instalacja radiokomunikacyjna, ktérej réwnowaina moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoéé produkcji lub wielkoé¢ $wiadczonych ustug

Dziatalnos$¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Praca ciagta: (24h/dobe, 7 dni w tygodniu, caty rok)

Wielko$¢ i rodzaj emisji

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 26139 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 302 W
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegéinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

10

Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Ograniczanie emisji nie wystgpuje. Parametry stacji bazowe]j zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom
pola elektromagnetycznego nie wystepowat w miejscach dostepnych dia ludnoéci.

11

Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami

Wielko$¢é, oraz kierunek emisji pél elektromagnetycznych dopasowano do wymagan dla przedsiewzieé ktére nie s3
przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, ani tez nie s3 przedsigwzieciami mogacymi
potencjainie znaczaco oddziatywaé na érodowisko (na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z 10 wrzeénla 2019 w
sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko - (Dz. U. 2019 poz. 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z péin. zm.). Jednoczeénie emisja péi
elektromagnetycznych zostata tak ograniczona, aby obszary o gestoéci mocy wigkszej, lub réwnej 4,5 W/m2 wystepowaly
wyltacznie w wolnej przestrzeni, niedostepnej dla ludzi. Zgtaszana inwestycja tym samym bedzie spetnia¢ wymagania
okreélone w rozporzadzeniu Ministra zgzman dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 20196:%4?8).
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Szczégowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku
nra do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
! wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
'\. 3.WYS. SROD. 5.2 ZAKRES KATOW
StRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES QESTOTUWOSC! PRACY INSTALACH ELEKTR. ANTEN 4.EIRP (W] 5.1 AZYMUT {7} POCHYLENIA OS1 Gt.
1wk {m] npt WIAZEK PROMIEN. [']
51°47°37 a6 N 19°26'17,23°E 800/1800MHz 30,6 5808 60 4/5
7
51°47°37, a6y 19°26'17,23'€ 900/1800ViHz 30,6 5808 180 4/5
51’47‘37,46“N".19‘,26‘17'23"5 900/1800MHz 30,6 5808 292 4/s
51°47°37,46"'N '.‘,9°26‘17,23“E 2100MViHz 30,6 2905 60 5
51047‘37’46“N 1“?26‘17,23“E ZIOOMHZ 30,6 2905 180 5
51°47°37,46"'N 19e£17,23“E 23100MHz 30,6 2305 292 5
12 :
51°47'37,46"'N 19025‘17,23“E 80GHz 31,6 302 99 Y
Dokonane zmiany w z;igresie wielkosci | rodzaju emisji przedmiotowej inwestyc]i nie powodujg zmiany instalacji w
sposéh Istotny zgodnie z Jt- 3 pkt 7 Ustawy POS.
Analizowane pn.edsle'wzlé-"ie nadal nle kwalifikuje sle do przedsiewzigé moggcych znaczaco ani do przedsiewzieé
6 | mogacych potencjalnie znadaco cddziatywaé na $rodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych wigzek promieniowania
anten sektorowych w °d|egb§ciach podanych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znafzaco addziatywaé na érodowisko (D2.U.2013 poz. 1839) nie znajdujg sie miejsca dostgpne
dla ludnoécl. /'X
7/
, Wyniki pomiaréw pozidméw pdl elektromagnetycznych zawiera zatgcznik nr 1 Sprawozdanie 2 pomiaréw
" | natezenia pél elekt;o’magnetycznych
Miejscowoé¢, data Poznan, 14.10.2020r.
imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego
instalacje AX
13 ADRES KORESPONDENCYINY U O] Resonaing oo
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. 60-10p Po
Biuro Regionalne w Poznaniu '
ul. Hallera 6-8. N Q&1 B~——~ "
tel.
]
§
b i. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenle
Data zarejestrowania zgtoszenia Nr zgtoszenia
4 0, JQ)0 - DEW- 036 -(, €992, Y%, 5090
A\O.;Q 9 N, 4 N > . N . o D
Zataczniki:

1. Sprawozdanie z pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych
2. Upowaznienia Inwestora

3. Optata skarbowa — zgtoszenie 120zt petnomocnictwo 172,

Zgtoszenie instalacji operatora sieci transmisji danych instalacji radiokomunikacyjnej Str. 222
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« POLSKIE CeNTaGk
. TARREDYTACH

AB 1571

SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakéw

Sprawozdanie nr 186/2020/0S

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zleceniodawcy)

Data wykonania badania:

Data wykonania sprawozdania:

Inwestor:

BT31323_LDZ_BALUTY_2

ul. Sierakowskiego 43-45, 91-321 £.6dz
dz ew nr 212/1, 91-321 £.6dz, pow. £6dz
woj. todzkie

06.10.2020 .

14.10.2020 r.

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

59y

. Bez pisemne] zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

FO02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 186/2020/0S

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

T Zakres | - Zakres [ oo | wasea an
Miernik | _ Sondy‘ czestotliwosciowy | pomiarowy Swragjec_two wzorcowania | Wazne do_- ;
Narda .
EF0392 LWIMP/W/027/18;
NBM - 520 nr E-0004 1,0 — 3 000MHz 1,0-772 V/m data wydania: 08.02.2019 08.02.2021r.
Nr D-1583
Narda ;
NBM - 520 EF6091 LWIMP/W/027/19;
Nr D-1583 nr 01164 80 — 90 000MHZz 1,0-248 V/m data wydania: 08.02.2019 08.02.2021r.

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspébtczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrédet
pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

Kompas (busola)

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr fab. S/N:10047614

(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/1 5; data wydania: 17.03.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
Odbiornik GPS HUAWEI P20.

FO2/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 186/2020/0S

3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
Klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczgcych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest to
sprzeczne z obowigzujgcym prawem. '

Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty prZyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
AXIANS Networks Poland Sp. z 0. 0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elekiromagnetycznego, ktérego zrédtem sg urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych
0 najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pdl elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych oraz
dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje
si¢ wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego- wyniku pomiaru

| poprawki pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla
wspbtczynnika rozszerzenia k=2.

FO2/KJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 . 'Strona3/8



Sprawozdanie nr 186/2020/0S

5. Informacje przekazane przez zleceniodawce

Tabela Nr 1 — Szczegbtowe dane zrédta pél dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a — Szczegdtowe dane Zrédta pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
| Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
| Warunki pracy Petne obcigzenie
| Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne _
l Linia radiowa Antena _
: _ Czestotliwosé]  Moc ' , Wysoekosé Wspbtrzedne
Prggl?c/ent pracy wyjéciowa Typ Sr??n'}'ca Az zainstalowania | geograficzne
RL _ [GHz] | EIRP W] | _ nptfm]
' . 51°47'37.46"N
1 Radiolinia 80 302,00 ANT2 A 0,3 80 HP 0,3 99 31,6 1996'17.93"E
: Tabela Nr 1a
Chargktgzrysty{xa kierunkowa
promieniowania
Rzeczywisty czas pracy o4
h/doba]
Warunki pracy ‘ ‘| znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Maksymalna | Kat Wysokos¢ Srodka
Czestotliwose mac Liczba .| Azymut ) .| elekiryeznego Wspdirzedne |
tp. [MHz] nadawania Typ anteny anten (9 nach[._!]lenla anteny geograficzne
EIRP [W] ", - [m n.p.t] ]
’ 51°47'37.46"N
1. 1800/900 5808 ADU4518R7V06 1 60 5/4 30,6 19°26'17.23"E
51°47'37.46"N
2. 1800/900 5808 ADU4518R7V06 1 180 5/4 30,6 19°26'17.23"E
51°47'37.46"N
3. 1800/900 5808 ADU4518R7V06 1 292 5/4 30,6 19926'17.23"E
51°47'37.46"N
4. 2100 2805 120115 1 60 5 30,6 19°06'17.23"E
] 51°47'37.46"N
5. 2100 2305 120115 1 180 5 30,6 19°26'17.23"E
51°47'37.46"N
6. | 2100 2805 120115 1 292 5 30,6 186'17.23"E

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych

w srodowisku uwzglednia si¢ poprawke pomiarowg o wartosci 1,4 umozliwiajgcg uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji>oraz jako dopuszczalne poziomy gestosci pola
elektromagnetycznego przyjmuje sie warto§¢ 2W/m? co odpowiada natezeniu sktadowej

elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci 28 V/im - ti.

dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz.

minimalnej wartosci

W obszarze pomiarowym moga by¢ zainstalowane urzgdzenia obcych operatéw, dla ktérych
szczegotowe parametry pracy nie zostaty udostepnione.

F02/KJ-7.8

wydanie 3 z 22.04.2020 r.

Strona 4/8




6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 186/2020/0S

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw:
Temperatura powietrza....:
Wilgotnosé wzgledna......:
Opady atmosferyczne.....:

Temperatura i wilgotnosé wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

18+20°C
48+-50%
brak

Tabela nr 2
Nip , ; Wyml.( qu{osc Wsk.azmk -WS‘k_ainik Wysokosé
' pionu/ | _ -okalizacja pionu/ | Wspéirzedne | badania obliczona | peziomu | poziomu | "y miary
.punr;;’ punktu pomiarowego | geograficzne | pola-E’ | pola-M emisji | emisji . -
punkty , . Vim] | {Am] WMe | WMy [m]
1 , 2 ; 3 _ 4 5 6 7 - - 8
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'38.0"N 0
T | stacji bazowej 192617.2€ | ° i <0.f <04 &
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'38.4"N
2 | stacji bazowej 1992617.3°€ |/ 0,005 sl <01 2,0
DPP; $wiatto okna
przedszkola }
3 przy ul. Gen. Z. 2,1 0,006 <0,1 <0,1 2,0
Sierakowskiego 47
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'37.8"N
4 | stacji bazowej 19°26'17.6'€ | 20 6,805 0,1 <01 2.0
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'38.0"N
5 | stacji bazowej 1996'18.2"E 1.9 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'39.5"N )
| stacji bazowej 19926223 | <10 | <0.003 <01 =01 f3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'40.9"N i
7 stacji bazowej 19°26'26.3"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét
stacji bazowej 51°47'42.1"N }
8 | 306m od obiektu, na 1926307 | <0 | <0003 =01 <01 0,3-2
azymucie 60°
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'37.0"N
° stacji bazowsj 19°26'19.7"E 1,7 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'36.8"N
10 stacjl bazowej 19°26'21 3"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'36.7"N )
11 stacji bazowej 1996'23.1"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'36.9"N
12 | stacji bazowej 192¢182€ | <10 | <0008 | <01 <0 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'36.3°N :
'3 | stacji bazowej 1926193 | 19 008 <01 <01 20
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'34.6"N
14 | stacji bazowe 192621 0" | <1.0.| <0003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; paziom terenu wokét | 51°47'32.0"N
18 | e basowe] ig90e241E | <10 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
DPP; dwiatto okna szkoty
16 przy ul.Brzéski 23 - 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'36.9"N
17| stacii bazowe] 1926162 | <10 | <0008 | <04 | <o 082
') 7a wynik badania przyjmuje si¢ wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowege wyniku pomiaréw i poprawki
omiarowsj, powiekszong o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Promieniowania
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 - ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 1j. 1,0 V/m

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 186/2020/0S

Tab_ela nr 2 c.d.

Nr o ) Wynllf Wa_rtosc ‘ Wsk.az_mk Wsk_aznik Wysokosé
 nionu/ | Lokalizacja pionu/ | Wspéirzedne badam.a) obliczona| poziomu | poziomu pomiary
gunk'tu punktu pomiarowego | geograficzne | pola-E’ | pola-M emisji emisji ‘
Vim] | [Am] WMe | wmy [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'36.1"N
18 stacji bazowej 19°26'16.1"E <10 <0,003 =8, <01 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'34.0"N
19 stacji bazowej 19°26'16.1"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'30.9°N
= stacji bazowej 19°26'16.3"E <1.0 <0,003 <0.1 <0.1 03-2
GKP; poziom terenu wokét
stacji bazowej 51°47'27.3"N
21 12306m od obieku, na 1926169 | <0 | <0003 | <01 <01 03-2
azymucie 180°
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'37.6"N
22 _| stacji bazowej 1926154 | 7 0.005 <01 <01 20
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'37.8"N i
- stacji bazowej 19926'14.8"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'38.7"N i
24 stacji bazowej 19°26'11.3"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'40.1"N .
25 | stacji bazowej 19926'06.6' | <10 | <0003 <0.1 <01 03-2
GKP; poziom terenu wokét
stacji bazowej 51°47'41.5"N )
26| 306m od obiektu, na 19926016 | <10 | <0.003 <01 <81 G-
azymucie 232°
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'37.8"N
& stacji bazowej 19°26'15.7"E 1t 0,003 <01 <01 - 20
DPP: swiatto okna ki. .
schodowe; ;
28 przy ul. Gen. 2. 1,8 0.005 <0,1 <0,1 2,0
Sierakowskiego 54
GKP; poziom terenu wokét | 51°47'39.8"N
e stacji bazowej 19°26'12.5"E 17 6,005 =01 b1 2,0
DPP; swiatto okna szkoty B )
30 przy ul. A. Mackiewicza 9 <1,0 ‘ .<0,003 <0,1 <0,1 03-2
_') Za wynik badania przyjmuje sie¢ warto$¢ wyznaczong jako iloczym maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki
| pomiarowej, powiekszong o rozszerzeng niepewnosé pomiaru U dia wspéiczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Promieniowania
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Wyniki badarn odnoszg sie wytgcznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrédet
pdl, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika, iz podczas pomiaréw urzgdzenia
uzytkownika pracowaty przy aktualnie wystepujgcym obcigzeniu oraz podczas badania anteny
uzytkownika o sterowanych wigzkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajgcy spetnienie
wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 szczegélnych instrumentach
wsparcia w zwigzku Z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem
nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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— _ - gmg

UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe
zostaly wskazane na powyzszej mapie

LEGENDA e G s narma o V%o BT31323 [
’ ' () - Punkty (piony) pomiarowe |osiewt: LDZ_BALUTY_2 .
; — Obii o Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionbw pomiarowych
y . O blgfztorx/ yr obseer Nr sprawozdania: 186,/2020/0S
Katarfynd Antkiewic2 pomiarowy — - -
Specjalista ¢s. Ochrony Srodowiske ()~ Lokalizacja 2r6dla pola~EM LABORATORIUM BADAWCZE Oprocoa, o Bodamcre Soigi |\ YSUNK
SOLDI
ul. Bie2zonowska 22, 30-812 Krokéw 01
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Sprawozdanie nr 186/2020/0S

7. Podsumowanie wynikéw pomiarow

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnos$ci, uwzgledniajgce wszystkie zrodta promieniowania moggce wystepowad
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczert wskaznikéw WMe i
WMy wynoszg odpowiednio:

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 V/im 0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw

pol elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020,
poz. 258], stwierdza sie, Zze w obszarze pomiarowym rozpatrywane] instalacji
radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych Zzadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1, w zwigzku z czym w punktach tych nalezy uznaé
za dotrzymane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku.

Pomiiary wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: . ' Autoryzowat/Zatwierdzit:

IRy

KONIEC SPRAWOZDANIA
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