, - Poznan, dnia 20.03.2020r.
POLKOMTEL INFRASTRUKTURK SR Z80s - acr. - ~]
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Wydziat Lzrzadzania Kenia

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. g”W227773/2020 p

Biuro Regionalne Poznan ‘ o ata:2020-03-25

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan ) ; / , %J}
tel. 604 786 186, 061 647 27 25 . - ‘ Y

fax 061 647 27 10 e o
e-mail: magda.sobczak@axians.com PREZYDENT MIASTA LODZI1 - DYR’E}?&%{ S O

Urzad Miasta L6dz Ochrony $rdds
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwd
Al Pilsudskiego 100, 92-326 £.6dz  FPioir Gluba

Dotyczy: ustawowego cbowiazku. wynikajgcego z art. 152 ust. 1 1 ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust.

6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019. poz. 1396)

Dzialajagc w imieniu inwestoréw tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. z
siedzibg w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w
zwigzku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019,
poz. 1396) informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji

bazowej BT30918 LDZ TUWIMA zlokalizowanej w m. £.6dZ, ul. Tramwajowa 6.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust.
1, 516 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019z, poz. 1396),

dane ulegajg zmianic w nast¢pujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 83184 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 2911,56 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, 4.

VINCI g’;@

ENERGIES






RO

12. Szczegolowe dane, odpowiednio do redzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
zalgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dmia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzona Dz. U. poz. 2390):

51°46°08.67”’N 19°28’42.24"’E 900/1800MHz 31,5 7327 60 3,25/3
51°46°08.67’’N 19°28’42.24""E 900/1800MHz 31,5 7327 180 3,75/3
51°46’08.67”’N 19°28'42.24"’E 900/1800MHz 31,5 7327 300 3,75/3
51°46’08.67’N 19°28'42.24"'E 2100/2600MHz 31,5 6303 60 3,5/3
51°46°08.67”’N 19°28’42.24”’E 2100/2600MHz 31,5 6303 180 3/3,5
51°46’08.67’N 19°28’42.24"E 2100/2600MHz 31,5 6303 286 3,5/3,5
51°46°08.67”’N 19°28’42.24"°F 2600MHz 26,5 7049 60 4
51°46’08.67”’N 19°28’42.24"’E 2600MHz 36,5 7049 180 4
51°46’08.67”’N 19°28’42.24"”E 2600MHz 36,5 7049 286 4,5
51°46°08.67"’N 19°28’42.24"’E 2600MHz 36,5 7049 60 4
51°46’08.67"’'N 19°28’42.24"E 2600MHz 36,5 7049 180 4
51°46’08.67"’N 19°28’42.24"’E 2600MHz 36,5 7049 286 4,5
51°46’08.67’N 19°28’42.24"E 38GHz 49,5 70,79 106 0
51°46’08.67”’N 19°28’42.24”’E 80GHz 49,5 2818,38 148 0
51°46°08.67”’N 19°28’42.24"’E 80GHz 49,5 22,39 214 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewzigcie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja sie miejsca dostepne dla ludnosci.

Z powazaniem
W zalaczeniu przesytam:

1. Pelnomocnictwo.

2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiarow
Otrzymuja:

1.a/a

2. adresat

VINCI %

ENERGIES 48







Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/8/0S/2020
Spétka Jawna

PCA IMPULS

S . Marek Skérczewski i Zbigniew Setman
POLSKIE CENTRUM \\\ \\_// 7, S 4 ‘I'k J
AKREDYTACJI :\ po aJawna

N
m Laboratorium Badawcze
2. ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz 'MpuLs
BADANIA

f /—\ o~ g ) :
= //_\\ ¥ tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu

Ypff LXK S
AB 1362 il
Bydgoszcz, 17.03.2020
SPRAWOZDANIE Z BADAN
] NR 2/8/0S/2019
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.
ZLECENIODAWCA 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8
PROWADZACY Polkomtel Infrasktruktura Sp.z o.0.
INSTALACJE ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
RODZAJ INSTALACJI Stacja pazowg telefon_u ko.r_nork_owej '
Instalacja radiokomunikacji stuzby ruchomej
MIEJSCE INSTALACJI 90-132 todz, ul. Tramwajowa 6
GMINA m. £6dz
POWIAT m. £6dz
WOJEWODZTWO todzkie
KOD OBIEKTU BT30918 LDZ_Tuwima
DATA WYKONANIA 12.03.2020
POMIAROW

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Dyrektor techniczny Marek Skérczewski

ul. Altangws 2475, 85-790 Byd

NIP 5524540430 BEGOY)
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/8/0S/2020
Spétka Jawna

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Zleceniodawca —

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8
1.2.  Miejsce zainstalowania urzgdzen:

90-132 £6dz, ul. Tramwajowa 6, g. m. £6dz, pow. m. £8dz, woj. todzkie
1.3.  Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

a) Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pal elektromagnetycznych w
srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

b) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 2/2020.

1.4. Metodyka pomiarow:

a) Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
Sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258. — pkt 25 ppkt 1 zatacznika

1.5.  Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary

IMPULS Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Spaétka Jawna

85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;

Osoby wykonujgce pomiary: Marek Skérczewski

1.7.  Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet —

Magdalena Sobczak

1.8. Wykaz przyrzgdéw pomiarowych
Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzgdzenia Miernik | produkgc;ji wzorcowania
NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg LWIMP/W/129/19
1. ) D-1631 2017
pomiarowg pola elektrycznego typu EF-9091
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci
80MHz-90GHz i wartosci pomiaru pola 0,8-300
V/m
9 Termohigrometr cyfrowy 6124 2012 0886/AH/18
3. | Dalmierz laserowy HILTI PD 22 2013 30528/1/2018
1.9.  Warunki Srodowiskowe wykonania pomiaréw:

Podczas wykonywania pomiaréw pdél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotno$¢ wzgledna: %
rzed wykonaniem pomiaru 11:15 11 29
po wykonaniu pomiaru 13:45 11 59

1.10. Sposdb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce danych technicznych urzgdzen.
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/8/0S/2020
Spotka Jawna

2.  OPIS ZRODEL POL

2.1.  Wykaz mierzonych urzgdzen:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest ustawiona zgodnie z Zatgcznikiem do
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13. Przed wykonaniem
pomiaréw zostato dokonane ustawienie w.w. parametréw przez Network Operation

Center.

Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w kontenerze technicznym przy
podstawie wiezy oraz na podestach wiezy.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
: ' Wysokosc Pochylenie ;
Lp. Typ anteny |Azymut| Pasmo srodka wiazki Moc — Wspotrzedne
[°] [MHz] |elektrycznego| gtownej tilt EIRP geograficzne
anteny [°] [W]
[m npt]
1 742265V02 60 1800/900 31,5 3/3,25 4108/3219 | 51°46’08.67°N
19928'42.24°E
2 742265V02 180 1800/900 31,5 3/3,75 4108/3219 | 51°46°08.67"N
19°28'42.24"E
3 742265V02 286 1800/900 31,5 3/3,75 4108/3219 | 51°46°08.67°N
19°28'42.24"E
4 | ADU4518R6V06 60 2100/2600 31,5 35/3 2576/3727 | 51°46°08.67°N
19°28'42.24°E
5 | ADU4518R6V06| 180 |2100/2600 31,5 3/3,5 2576/3727 | 51°46°08.67°N
19°28'42.24"E
6 |ADU4518R6V06| 286 |2100/2600 31,5 3,5/3,5 2576/3727 | 51°46°08.67°N
19°28'42.24°E
7 | A264518R0V06 60 2600 36,5 4 7049 51°46°08.67"N
19928'42.24"E
8 | A264518R0OV06 180 2600 36,5 4 7049 51°46°08.67"N
19°28'42.24°E
9 | A264518R0OV06 | 286 2600 36,5 45 7049 51°46’08.67"N
19928'42.24°E
10 | A264518R0V06 60 2600 36,5 4 7049 51°46’08.67"N
19°28'42.24°E
11 | A264518R0V06 180 2600 36,5 4 7049 51°46’08.67"N
19°28'42.24°E
12 | A264518R0V06 | 286 2600 36,5 45 7049 51°46°08.67"N
19°28'42.24°E
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/8/0S/2020
Spdtka Jawna )

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
: Wysokosé
RL | Typ anteny |Azymut| Pasmo srodka Srednica Moc  Wspétlrzedne
[°1 [GHz] |elektrycznego [m] nadajnika geograficzne
anteny [dBm]
[m npt]
1 VHLP1-38 106 38 49,5 0,3 2 51°46’08.67"N
19°28'42.24"E
2 UKY230 148 80 49,5 0,3 14 51°46’08.67"N
41/14H 19°28'42.24"E
3 VHLP1-80 214 80 49,5 0,3 0 51°46'08.67"N
19°28'42.24"E

22. Na badanym obiekcie BT30918 LDZ_Tuwima nie wystepujg zrédta pola i
promieniowania elektromagnetycznego innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci
wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepujg zrodta spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy antenowe;.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pal elektromagnetycznych w
Srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz;
— azymutdéw anten sektorowych
stanowigcych  kierunki  maksymalnego zasiegu oddziatywania pdl
elektromagnetycznych

Minimalna odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscig:
- minimalng odlegtos¢, do ktérej nalezy wykonaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wiekszg z odlegtosci:

8./ EIRPsy
Dpyin = max . ; 10H gt
mln(MEgr)
gdzie:
Dyin - 0znacza najmniejsza odlegtos¢ od anteny, do ktdérej nalezy wykona¢ pomiary

wzdtuz ustalonych kierunkdw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPSUM - 0znacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP)
wszystkich anten, ktérych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kgt potowy mocy anteny o
najszerszej wigzce, wyrazona w W,
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impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman
Spétka Jawna

Nr sprawozdania 2/8/0S/2020

min(MEgr) - 0znacza najnizsza dopuszczalna warto$é sktadowej elektrycznej pola
okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci
wyrazong w V/m,

10H,,+ - oznacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
wyrazong w m;

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku.

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pdél elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszardw ograniczonego
uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podtoza (wzdtuz pionu
pomiarowego).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sg uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.
4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW
Tabela nr 1
Wynik po Mnoznik | Maksymal
) Maksymalna iwzglednieniu | pomiaru E| na warto$é
nr prony otrzymana niepewnosci | — zgodnie po
pomia- | Miejsce wykonania | wysokogé wielkos¢ Wspétrzedne |standardowej| zpkt 13 | uwzgledni
rowego pomiaréw pomiarowa| _ ZMIErZONel | geograficzne | pomiaru Rozporz. eniu
/punkt wartosci natezenia 16.3% Ministra | poprawek
pomiarowy/adres [m]  |pola elekirycznego E [V/m] Klimatu- | E [V/m]
E[V/m] dane
operatora
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze
1. Okno korytarza IP, Ponizej 2 Ponizej 2
ul. Wierzbowa 52. 0,3-2,0 - ) 1,65
2. Chodnik. 0320 Ponizej 2 51°46'11.7"N - 1,65 Ponizej 2
T 19°28'52.2"E
3 Okno klatki Ponizej 2 Ponizej 2
schodowej llp, ul. 0320 _ - 1,65
Kopcinskiego 39. T
4. Okno klatki Ponizej 2 Ponizej 2
schodowej 1P, ul. 0320 _ - 1,65
Kopcinskiego 37. T
5. Okno korytarza VP, Ponizej 2 165 Ponizej 2
ul. Kopcinskiego 41. | 0,3-2,0 - ) '
6. Parking. 0,3-2,0 Ponizej 2 51:46:08.5:N - 1,65 Ponizej 2
19°28'44.8"E
7. Parking, - Ponizej 2 51°46'08.1"N _ 165 | Ponizej2
e 19°28'48.0"E
8 Chodnik. pap Ponizej 2 51°46'07.6"N - 165 | Ponizej2
i 19°28'43.3"E
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Impuls Marek Skorczewski | Zbigniew Setman
Spétka Jawna

Nr sprawozdania 2/8/0S/2929

9. Chodnik. e Ponizej 2 51°46'04.8"N _ 165 | Ponizej2
T 19°28'46.4"E
10. Chodnik. 0,3-2,0 Ponizej 2 ?;‘o’gggglg - 1,65 Ponizej 2
11. Chodnik. 0,3-2,0 Ponizej 2 ?;:gg?égg - 1,65 Ponizej 2
12. Okno klatki Ponizej 2 Ponizej 2
schodowej IP, ul. 0.3-20 - - 1,85
Wysoka 18. "
13. Okno klatki Ponizej 2 Ponizej 2
schodowej IIP, ul. 0320 . 2 1,65
Wysoka 12. T
14. Drzwi wejsciowe, ul. Ponizej 2 165 Ponizej 2
Tuwima 71. 0,3-2,0 - ) .
15. Chiodnik. T Ponizej 2 51°46'06.3"N - 165 | Ponizej2
T 19°28'40.3"E
16. Parking. 0,3-2.0 Ponizej 2 ?ézgggg%g - 1,65 Ponizej 2
17. Chodnik. 03-2,0 Ponizej 2 ?g;:égl-g%:-g - 1,65 Ponizej 2
18. Chodnik. 0320 Ponizej 2 51°46'10.1"N - 1,65 Ponizej 2
ala 19°28'32.9"E
19, Chadiik. .- Ponizej 2 51°46'12.0'N _ 165 | Ponizej2
T 19°28'35.1"E
20. Okno klatki Ponizej 2 Ponizej 2
schodowej VIP, ul. 0320 : & 1,65
Tramwajowa 19. o
Wartos¢ pomiarowa anten sektorowych — punkt 10Hant
21 | Chodnik, odlegtos¢ ~| 0,3-2,0 Ponizej 2 51°46'14.1"N - - -
365m 19°28'58.8"E
22 | Chodnik, odlegto$¢ ~| 0,3-2,0 Ponizej 2 51°45'56.2"N - - -
365m 19°28'42.0"E
23 | Chodnik, odlegto$é ~| 0,3-2,0 Ponizej 2 51°46'11.6"N - - -
365m 19°28'28.2"E

Niepewnosc¢ standardowa pomiaru uc dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*uc

Czas trwania pomiaru na kazdym punkcie pomiarowym: 6 minut

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1 —Zakresy czestotliwosci pdl
elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujace oddziatywanie pol
elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, charakteryzowane

przez dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci:
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/8/0S/2020
Spdtka Jawna

Tabela 2
Zakresy czestotliwosci pél elekiromagnetyczanych. dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charaktervzujace
oddzialywanie pol elekiromagnetycznych na Srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elekiromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci
Parametr fizyczay
Zakres Skiadowa elektryczna E | Skiadowa magnetyena H|  Gestosé mocy S
czestotliwosci (Vim) (A/m) (Wim)
pola elektromagnetyeznego
Ip. i B 3 4
1 0Hz 10000 2500 ND
2 od0Hzdo 0.5 Hz ND 2500 ND
3 od 0.5Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0.05 kHz do 1 kHz ND 37f ND
5 od 1 kHz do 3 kHz 350/f 5 ND
6 od 3 kiHz do 150 kHz 87 5 ND
7 od 0.15 MHz do 1 MHz 87 073/f ND
8 od 1 Mz do 10 MHz 87 /% 0.73/f ND
9 od 10 MHz do 400 1MHz 28 0.073 2
10 od 400 MFHz do 2000 MHz 1375 x £% 0.0037 x % £/ 200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0.16 10
Oznaczenia:

f — waros¢ czestotliwosel pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny _Zakres czestotlrwosc: pela
elektromagnetyeznego™.

ND — nie dotvezy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartoséci graniczne promieniowania dla poszczegdlnych
pasm/systemow wynosza:

Tabela 3
Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestos¢ mocy S
elektryczna E magnetyczna H (W/m?)

Zakres czestotliwosci (V/m) (A/m)

pola elektromagnetycznego

Lp. i 2 3 =

1 800 MHz 38,8 0,1 4,0

2 900 MHz 41,2 0,11 4,5

3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0

& 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujac staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z
tabeli 1 (tj. 2W/m?) Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

Wytyczne operatora:
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Dopuszczalny poziom natgzenia pola elektromagnetycznego - warto$é¢ dopuszczalng dla
dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz przyjeto staly, najbardziej rygorystyczny
poziom dolnej czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 2W/m2).

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1
—Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry
fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko oraz
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne
wartosci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludno$ci:

wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym nie wystepujg przekroczenia wartosci
granicznych natezenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej) pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujacych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zataczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan nie wykazano natezenia sktadowej elekirycznej pola
elektromagnetycznego nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w badanym zakresie powyzej warto$é granicznych rozporzgdzenia.
Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest
bez zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pozn. zmianami).

UWAGA

° Powyzsze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektéw

° Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.

. Zleceniodawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania

sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesytkg polecona, decyduje data stempla pocztowego).
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——— Kierunek anten sektorowych
———pe Wierunek anten radiofini
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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