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90-368 t6dz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwiazku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r.
p0z.1396 z pdzn. zm.).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 548 (90915N!) OLECHOW zlokalizowanej w miejscowosci tODZ, UL. ZAKEADOWA 61
budynek nr 213. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej
instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z p6zn. zm.), dane ulegaja zmianie w nastepujacy
sposob:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegSinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
2839,0
4983,0
2839,0
4983,0
2839,0
4983,0
354,8

Lp.

el ol Gl ol ol el




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zafqczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

Lp.®
4 1) 2) 3) a) 5)
Wspétrzedne Czgstotliwosc lub | Wysokos¢ srodka | Réwnowazna moc |  Azymut kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana [A°] pochylenia
czestotliwosci anteny izotropowo [A°]
pracy instalacji [m n.p.t] (EIRP)
Lp. [MHz] wi]
19°34’5,3" E UMTS 2100/ LTE
e 51° 44’ 25,3” N 2100/ LTE 1800 340 2839,0 70 2/2/2
19°34'53"E GSM 900/ UMTS ‘
2. 51°44’ 25,3" N 900/ LTE 2600 o 4983,0 70 4/4/0
19°34’2,0"E UMTS 2100/ LTE
3. ;
51° 44’ 25,5” N 2100/ LTE 1800 5P 2839,0 205 21212
19°34’ 2,0" E GSM 900/ UMTS
4. ;
51°44’ 25,5 N 900/ LTE 2600 & i 4983,0 205 e
19°34" 2,2" E UMTS 2100/ LTE
5 51° 44’ 25,8” N 2100/ LTE 1800 320 2833,0 330 432
19°34'2,2" E GSM 900/ UMTS
& 51° 44’ 25,8” N 900/ LTE 2600 el 4983,0 330 2/2/2
19°34’ 2,0" E
7. 51° 44 255" N 38000 29.0 354,8 187 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczeénie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat
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AKREDYTACJSS
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl S
AB 419

SPRAWOZDANTIE 2962/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikatyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 548 (90915N!) OLECHOW (WLD_LODZ_ZAKLADOWAG61)
Adres: tODZ, ul. ZAKLADOWA 61 bl.213,Powiat m. £6dz, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiarow: 2020-05-28

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza s‘ie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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5 Sprawozdanie
Laboratorium Badan Srodowiskowych LShrawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Gatecki Mariusz, NetWorksS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci LODZ ul. ZAKEADOWA 61 bl. 21i3

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
548 (90915N!) OLECHOW (WLD_LODZ ZAKLADOWA61) w odniesieniu do wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych po‘zmmow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:
Kubik Barttomiej
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o Zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrddet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badar.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie
outdoor na dachu budynku. Wokét instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wyk‘ nywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona érodowiska Obowiagzuje od dnia 02-03-2020
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
2962/2020/0S

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elekt
Dane przedstawiajace maksymalne parametr

zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

romagnetycznego
y pracy instalacji przekazane przez

I .
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Czestotliwosc lub kat W;i%ic;sc Rownowazna moc
zakresy liczba o e il promieniowana
Lp. Czestotliwosci pracy Typ/producent anteny S Azymut [°] pochzlema elekat:;yt';:ir‘)(ego izotropowo (EIRP)
[MHz] [m n.p.t] wi
LTE 2100/ LTE .
3 1800/ UMTS 2100 ATR4518R13v06 Huawei 1 70 2/ 2/ 2 32 2839
UMTS 900/ LTE .
2 2600/ GSM 900 ATR4518R13v06 Huawei 1 70 4/ 0/ 4 32 4983
UMTS 2100/ LTE .
S 2100/ LTE 1800 ATR4518R13v06 Huawei 1 205 2/ 2/2 32 2839
GSM 900/ LTE .
4 2600/ UMTS 900 ATR4518R13v06 Huawei 1 205 4/ 2/ 2 32 4983
LTE 1800/ LTE .
5 2100/ UMTS 2100 ATR4518R13v06 Huawei 1 330 2/ 2/ 2 32 2839
UMTS 900/ GSM 4
6 900/ LTE 2600 ATR4518R13v06 Huawei 1 330 2/ 2/ 2 32 4983
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne
T
Linia radiowa } Antena
= Réwnowazna |
o e | - Wysokosc
Typ/ Producent | Czestotliwosc promieniowana | Typ/ Srednica Azymut e
pracy [GHZz] izotropowo producent anteny [m] ) St
(EIRP) [W]* 1 5
RTN 380AX
1. 70/80GHz 80 354.8 i 0.3 186 29
250MHz Huawei

7.4 Inne zrédia pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych Zzrédet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci mogg,
bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

8.

Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzgdzenia.

: \
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2962/2020/0S

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po iarach
2020-05-28 14:55-15:40 e i B 2 sl
17 | 16.8 55 54

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnycfi'l parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe ‘
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru nate;enia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
riterika Producent Model fablyczny sondy Producent | Model fabryczny
IS\I:fg:a Miernik pol SN:fr;:lta Sonda
M-20 Y| elektromagnetycznych | H-0347 s-21 Y EF- C-0114
Test NBM-550 Test 6092
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 1 kwietnia 2019 o numerze LWIMP/W/104/19 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetyczrhego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 1 kwietnia 2021 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SNaaf?ta Miernik pol SN:f:Sta Sonda
M-20 Y| elektromagnetycznych | H-0347 S-22 Y EF- D-1516
Test \ Test
. NBM-550 - 0391
Solution \ Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 grudnia 2019 o numerze LWiMP/W/333/2019 wydane
przez Laboratorium Wzorcdw i Metrologii Pola Elektromagﬁetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 grudnia 2021 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-15 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: Teronzrg%%metr
Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 }(zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
Dalmierz: ‘

Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny Nv\rlzsrov:::aotfacﬁ‘ga Davgio‘é;_‘g;i:’j::itawa
D-15 Leica E\ig:g\a/x 106180}1909 L41_4180.14":"2'017_3086_1 1 wrzeénia 2017

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 1 wrzeéni;a 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze ‘
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T —
06260. Zrddta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Iaboraéorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w ce,aioéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wy&(onywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2962/2020/0S
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
prajro-cnatcecii Wskaznikowa Wspoirzedne
Poldeiciiyecaipe wartosc geograficzne
Opis .~ | Zmierzona wartos¢ natezenia uwzglednieniu : £ ;
Nr umiejscowienia Wysqk osc pola elektrycznego E [V/m]'® poprawek pozicin SIS Do
i ionu (punktu) Sty omiarowych pol (punktu)
plofitt P ' (P [m] gott b4 elektromagnet | pomiarowego®
pomiarowego powiekszona o e
e = niepewnos¢ pomiaru > yWMZ4
Sl Bl 105 0 E [V/m] :
GKP 70°, 1m od ) B " i 51°44'25,3"
1 elewacii budynku 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 19°34'5,4"
GKP 70°, 21m od j N » i 51°44'25,5"
2 | elewagji budynku 0,2-2,00 | <1,0% | <L0 <10 Lk 0:05 19°34'6,4"
GKP 70°, 41m od j A " % 51°44'25,8"
= elewacji budynku 0,3-2,0 £1;0 <19 21:0 i %5 19°34'7,3"
GKP 70°, 61m od _ * « |l N 51°44'26"
4 elewacji budynku 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 19°34'g,3"
GKP 187°, 1m od j . N . 51°44'25,4"
5 | clewacii budynku 0,3-2,0 <i.4 <1.0 <1.4 1.9 0.07 19934'2 2
GKP 187°, 21m od g * % * 51°44'24,8"
6 elewacji budynku 0,3-2,0 <1.4 <1.0 <1.4 1.9 0.07 19034'2"
GKP 187°, 41m od 5 5 £ P 51°44'24 1"
7 elewacji budynku 0,3-2,0 <1.4 <1.0 <1.4% 1.9 0.07 19°34'1,9"
GKP 187°, 61m od _ ¥ 2 I ¥ 51°44'23,5"
8 elewatii budynku 0,3-2,0 <1.4 <1.0 <1.4% 1.9 0.07 19°34'1,7"
GKP 205°, 1m od 2 4 " % 51°44'25,4"
9 elewacji budynku 0,3-2,0 «1,0 =1,0 <1,0 1.4 0.05 1903412"
GKP 205°, 21m od _ N « N 51°44'24,8"
10| Clewacii budynku 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 1993411 6"
GKP 205°, 41m od j N B N 51°44'24,2"
1| yavimey By 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 199341 9"
GKP 205°, 61m od i " . N 51°44'23,6"
12 | lpwecs budyoko 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 19934°0,7¢
GKP 330°, 1m od i . N . 51°44'25,9"
B | cleweci madynie 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 1993472 2
GKP 330°, 21m od ] . N . 51°44'26,5"
14| Jewacii budynku 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 1993411 70
GKP 330°, 41m od j N N N 51°44'27"
15 slawe bAYARD 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 19°34'1,2"
GKP 330°, 61m od j 5 % N 51°44'27,6"
16 | glewac)i budynki 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 1993407
PPP - Azymut 0°, SAH i
17 | 27,6m od elewadiji 0,320 | <1,0¢ | <1,0¢ | <1,0% 1.4 0.05 5119f344.236'95..
budynku !
PPP - Azymut 180°, [ .
18 | 28,4m od elewadii 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0¢ || <1,0% 1.4 0.05 51193;4334,7%
budynku i
PPP - Azymut 270°, ' "
19 | 29,1m od elewacji 0,3-2,0 | <1,0¢ | <1,0¢ | <1,0% 1.4 0.05 511;:‘344,205'7?
budynku !
— | GKP 70°, 160m od _ N N N 51°44'27,1"
anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 0.05 19°34'12,9"
_ | 6kP70°, 320m od } N B 51°44'28,8"
anten sektorowych 0,320 <1,0% <1,0 <10 L4 0.05 19°34'20,6"
| ekp 205°, 160m od ] N " 51°44'20,6"
anten sektorowych 0,3-2.0 <1,0% <1,0 <1:0 L 0.05 19°34'1,9"
| GKP 205°, 320m od - ‘ N " 51°44'15,9"
anten sektorowych 0,3-2:0 <10 <10 =10 L4 005 19°33'58,4"
_ GKP 330°, 160m od . % % % 51°44'29,8"
anten sektorowych 0,520 <10 <0 <14 14 0:05 19°34'1,2"
_ GKP 330°, 320m od x % % 51°44'34,2"
anten sektorowych 0,3-2,0 <1.0 <10 <1.,0% 14 005 19°33'57,2"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréow.
|
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
2962/2020/0S

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosSci natezenia pola elektrycznego)

Wartos¢ natezenia
pola WskaZniko | Wspotrzedne
< g i - | Zmierzona wartos$¢ natezenia pola magnetyczn'egg ROsipaa wgrtosc geograﬁane
Nr Opliounmxejscoglenra Wyso_kosc magnetycznego H [A/m]! uwzglednieniu poziomu pionu
Dicm pionu (punktu) pomiaru poprawek emisji pol (punktu)
pomiarowego [m] pomiarowych elektromag | pomiarowego?
powiekszona o netycznych
Sonda Sonda SUMA niepewnoscé WMg*
S-21 S-22 pomiaru® H [A/m] 2
GKP 70°, 1m o * ] z
L | e bug‘yngu 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 511;%‘2,255;3,
GKP 70°, 21m od \ 25 57
2 | clewac budwaies 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 511;:‘344?65;5,
GKP 70°, 41m od . § 25 g
| ey bud;”nsu 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.004 0.05 5119°f344,275'38,.
GKP 70°, 61m od 1 26"
b | ek bud;“nﬁu 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 1591:;1;;6;"
GKP 187°, 1 ‘ 25,47
5 | clewast bud;"ngs 03-2,0 |<0.004% | <0.003% | <0.004* 0.005 0.07 Prissksys
GKP 187°, 21 \ 248"
6 elewagi b'uderde 03-2,0 |<0.004% | <0.003* | <0.004* 0.005 0.07 511;‘t‘;§f42',?
187° w ——
7 Slifvagi bﬁﬁi?k:’d 03-2,0 |<0.004* | <0.003* | <0.004 0.005 0.07 511;:‘3‘2,214'91,.
KP 187°, 61 f 23.57
8 Slewacji bugy;“kjd 03-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004% 0.005 0.07 511;:‘;;,213'75.
GKP 205°, 1 ] \ e
9 elewacojisb’ud%lgg 03-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.004 0.05 511;‘1,435,52'..4
GKP 205°, 21 ‘ 24,8"
10 elewazgi bhderde 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 511;?3‘:.214%8,.
KP 205°, 4 T
11 gewacj?budwkgd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 511;:”344.214'22,,
205° 1 T
12 Slésva(g?b'ugirkgd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 511;f344,203'76..
o | or on
13 Slzasgj?b'uéynss 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 5119?3‘;.225'29,,
o 1 "
14 gg;:g?b'uﬁig‘kgd 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 511;:?4,216'75..
P ° 4 A AT
15 giw:;?b'udig‘kgd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 15910;‘:,1272,.
L
o 1 n
16 Sza:;?b'ugi,?kgd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 51190:1344.207'76..
PPP - Azymut 0°, | ] .
17 |27,6m od elewadii 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 2L 20,
e | 19°34'3,9
PPP - Azymut 180°, | ! "
18 | 28,4m od elewacii 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 S04 24,8
budynku | 19°34'3,7
PPP - Azymut 270°, 51°44'25,6"
19 |29,1m od elewacji 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003% | <0.003* 0.004 0.05 i)
budynku 19°34'0,7
g —
- Sr}ftpe:gektloigrxyﬁ 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 f;:;j,g'é..
= | oAA" m
- fft:ie'kfﬁwyﬁ 0,3-2,0 | <0.003 | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 f;ogjég'g..
° \ P
= S:tpefggk'tolrievr;’cﬁd 03-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 5119:‘3‘;.210;96..
} 2
o : o 1 n
. S&Zfigk&iﬁz‘cﬁd 0,320 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.004 0.05 f;agg.ég'z.,
e | o 1 n
. gr‘ftzr?igk'tolrgef;cﬁd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.004 0.05 5119f3‘2.219'28..
— | GKP 330°, 320m od i - 5 . 51°44'34,2"
b seldorpvmet 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003% | <0.003 0.004 0.05 fosseg o

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PPP — Pomocniczy Pion pomiarowy
! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutoéci zestawu
2warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skute

pomiarowego
cznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznoéci: H=E/377

3 wspbirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniow.
nie gorsza niz wymagang w ZoE
“do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjet

3 W oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoscia

0 na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,

jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosc

wartosci z zakresu pomiarowego.

8 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Pro
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pom
Catkowita szacowana niepewnos$¢ rozszerzona sktadowej E
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laborato
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie
urzadzen w dniu wyk

zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosc dla minimalnej

cedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
nozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2.

wynosi odpowiednio:

rium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
nywania pomiarow.
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sonda S-21: 31.5% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda S-22: 26.1% dla czestotliwosci do 3 GHz

Wyniki oznaczone podkresleniem dotyczg pomiaru dla czestotliwosci pola EM — 80 GHz, dla ktorego granica wykrywalnosci
wynosi <1.4* V/m
Dla przedmiotowych pomiardow zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 1.03.

Umiejscowienie piondw (punktow) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
\

sprawozdania.
|

10. Omoéwienie wynikow pomiarow ‘

Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutdéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 i 19 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktoérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczer
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢  wystepowania pdl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdéw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosai.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametrow pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym dla instalacji radiokomunikacyjnej 548
(90915N1) OLECHOW (WLD_LODZ ZAKLADOWAG61) dopuszczalne poziomy pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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12. Spis zatgcznikéow
Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie pionéw (punktdéw) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 4 czerwca 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorkS! Sp. z o.0.
- “arnwnik Laboratorium
v i)

NetWorkS! Sp. z o.0.

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc¢ powielane inaczej niz w cg&oéci. ) .
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zatacznik nr 1 Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 548 (90915N!) OLECHOW (WLD_LODZ_ZAKLADOWA61)

Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratoriun nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;

—

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 548 (90915N!) OLECHOW (WLD_LODZ_ZAKLADOWA61)

Zatacznik nr 2
>
Kierunek oddziatywania
anten radioliniowych

Kierunek oddziatywania

Legenda:
anten sektorowych
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
wozdaniu odnosa sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
Obowigzuje od dnia 02-03-2020

Pion pomiarowy

SKALA
1:1500

Wynik przedstawione w niniejszym spra

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska
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Zatacznik nr 3 Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 548 (90915N!) OLECHOW (WLD_LODZ_ZAKLADOWA61)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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