Warszawa, 2020-12-21

Prowadzgcy instalacje:
P4 Sp.z o. 0.

ul. Wynalazek 1

02 - 677 Warszawa

Adres do korespondenciji:
P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:

Urzad Miasta Lodzi
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z 0.0. LOD1017 A

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedktada informacje o
zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne znajdujacej sie w lokalizacji:

90-536 L6dZz, Gdariska 149, gm. £6d2, pow. £6dz

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajac rozszerzong niepewno§é pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartosci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy

Prawo ochrony Srodowiska — informacje na temat Zmiany parametréw okreslone sg w jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zataczniki:
1) Formularz aktualizacyjny instalacji
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia zgioszenia
Urzad Miasta todzi

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pitsudskiego 100

92-236 t6d7

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
LOD1017_A (zgtoszenie nr 11)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktdérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. tODZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10057000000000), pow. t6dZ 4.1.10.16.61 (TERYT: 1061) (KTS:
10057011661000), gm. £6dZ 5.1.10.16.61.01.1 (TERYT: 1061011) (KTS: 10051011661011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
90-536 £6dZ, Gdariska 149, gm. £6dZ, pow. t6d7

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko§é $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$é Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilo$ci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych. mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegébinych anten:

Antena Sektorowa 11_GNTU: 6684W
Antena Sektorowa 12_V: 2726W
Antena Sektorowa 13_L: 5367W
Antena Sektorowa 21_GNTU: 6684W
Antena Sektorowa 22_HV: 7159W
Antena Sektorowa 23_L: 5367W
Antena Sektorowa 31_GNTU: 6684W
Antena Sektorowa 32_V: 2726W
Antena Sektorowa 33_L: 5367W
Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1413W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbedne do

zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komdérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujace przepisy i normy dotyczgce pol
elekiromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia
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LP1.

Wspétrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_GNTU: (19°27'06.2"E,51°45'21.8"N)
Antena Sektorowa 12_V: (19°27'06.2"E,51°45'21.8"N)
Antena Sektorowa 13_L: (19°27'06.2"E,51°45'21.8"N)
Antena Sektorowa 21_GNTU: (19°27'06.8"E,51°45'21.0"N)
Antena Sektorowa 22_HV: (19°27'06.8"E,51°45'21.0"N)
Antena Sektorowa 23 _L: (19°27'06.8"E,51°45'21.0"N)
Antena Sektorowa 31_GNTU: (19°27'06.8"E,51°45'21.0"N)
Antena Sektorowa 32_V: (19°27'06.8"E,51°45'21.0"N)
Antena Sektorowa 33_L: (19°27'06.8"E,51°45'21.0"N)
Radiolinia RL1: (19°27'06.0"E,51°45'21.5"N)

Radiolinia RL2: (19°27'06.0"E,51°45'21.5"N)

LP 2.

Czestotliwos¢ pracy instalaciji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3.

Wysokos$¢ $rodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GNTU: 27,30m
Antena Sektorowa 12_V: 27,30m
Antena Sektorowa 13_L: 27,60m
Antena Sektorowa 21_GNTU: 27,30m
Antena Sektorowa 22_HV: 27,30m
Antena Sektorowa 23_L.: 27,60m
Antena Sektorowa 31_GNTU: 27,30m
Antena Sektorowa 32_V: 27,30m
Antena Sektorowa 33_L: 27,60m
Radiolinia RL1: 28,70m

Radiolinia RL2: 28,90m

LP 4.

Emisja pola elekiromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GNTU: 6684W
Antena Sektorowa 12_V: 2726W
Antena Sektorowa 13_L: 5367W
Antena Sektorowa 21_GNTU: 6684W
Antena Sektorowa 22_HV: 7159W
Antena Sektorowa 23_L: 5367W
Antena Sektorowa 31_GNTU: 6684W
Antena Sektorowa 32_V: 2726W
Antena Sektorowa 33_L: 5367W
Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1413W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GNTU: azymut 0°, pochylenie 0-5° (900MHz), pochylenie 2-5° (2100MHz)
Antena Sektorowa 12_V: azymut 0°, pochylenie 0-5° (800MHz)

Antena Sektorowa 13_L: azymut 0°, pochylenie 0-5° (1 800MHz)

Antena Sektorowa 21_GNTU: azymut 105° , pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 2-7° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22_HV: azymut 105°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 2-7° (2600MHz)

Antena Sektorowa 23_L: azymut 105°, pochylenie 0-7° (1800MHz)

Antena Sektorowa 31_GNTU: azymut 205°, pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_V: azymut 205° , pochylenie 0-6° (800MHz)
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Antena Sektorowa 33_L: azymut 205°, pochylenie 0-6° (1 800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 2° +/-30°, pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 104° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 1 1_GNTU miejsca dostepne dia ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_L miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GNTU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_L miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreS$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GNTU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_V miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_L miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, t]. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jako przedsigwzigcie mogace zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data: Warszawa, 2020-12-21

Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Podpis jest prawidigwy

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

LWV RRG I B L 80 o1 G222 207, 900
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul.Jasna 1

00-013 Warszawa P EA

Poiskie CENTRUM
AXREDYTACH

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych - Srodowisko ogdlne
nr51/12/0S/2020-P4-W

Nr i nazwa stacji LOD1017
Adres tédi, Gdariska 149, pow. tédz, woj. tédzkie
Opracowanie v Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Kierownik Laboratorium

Podpis jest prawidiowy

Podpis Dokument podpisany prag.
Data: 2020.12.21 11:07%
Powdd: Zatwierdzam dokuf,

Data 2020-12-15

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”

51/12/0S/2020-P4-W Strona1z11
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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

. Istotne informacje dostarczone
przez klienta

P4 sp.zo.0.,

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta
moggce mie¢ wptyw na waznos¢
wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

~ t6dz, Gdariska 149, pow. t6dz, woj. tédzkie

Miejsce instalacji anten

Dach budynku

Miejsce instalacji urzadzen . Outdoor
Osoby wykonujace pomiar
Data wykonania pomiaru : 15.12.2020
. Temperatura na poczatku
L : 1,5
. pomiaru [°C] r
: Temperatura na koniec pomiaru 20

rg

Warunki atmosferyczne

- Brak opadéw

- Wilgotnosé na poczatku pomiaru

- 52,0
%] | , ‘ 5
Wilgotnosé na koniec pomiaru
, 50,0
[%]
- Inne zrédfa pél -
elektromagnetycznych oznaczone © Wystepuja

na zatgczniku graficznym

' Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Rzeczywisty

* Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania

dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogfoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

51/12/0S/2020-P4-W
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3. Opis pomiaréw
Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas

wykonywanie pomiaréw

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
W sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m
300V/m pracujaca w pasmie 80 MHz — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, numer
$wiadectwa: LWIMP/W/092/19, $wiadectwo wazne do 08.03.2021r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C
- +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 59,2% przy poziomie ufnoéci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstgegowy STABILA, nr seryjny 10721, $wiadectwo wzorcowania z dn.
19.06.2017r. wydane przez Zesp6t Laboratoriéw wzorcujgcych Okregowego
Urzedu Miar w Gdarsku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych
IS/PO-16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczeri uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczer nie
uwzglednialy parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostgpne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatoréow (w przypadku
wystgpowania). W takiej sytuacji uwzgledniono jednolita3 poprawke
pomiarowa wynoszacg 2,0

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z pézn. zm.9))

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Warunki pracy urzgdzen Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez

nadawczych zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujg sig w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).

Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S
Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 xf 05 0,0037 x {05 f/ 200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka
promieniowania kierunkowa
Reeczywisty czas pracy [h/dobel 24
L Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L
p | Wyszczegéinienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 ﬁada’znik&stacji bazoﬂg_i:
1 Typ/ Producent DBS / Huawei
2 Czq_gtoﬂiwoﬁé {pasmo) MHz | 2100 | 900 800 1800 2100 | 900 | 2600 | 800 1800 2100 | 900 800 1800
Maksymalna moc
3 | nadawana nasektor [dBm] | 50,79 | 46,02 49,03 50,79 50,79 | 46,02 | 49,03 | 49,03 50,79 50,79 | 46,02 49,03 50,79
i ' Obcigzenie:
Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
1 T\@ﬁm’eny ADU4518R11 | ADU4518R11 | A264518R0 | ADU4518R11 | ADU4518R11 | A264518R0 ADU4518R11 | ADU4518R11 | A264518R0
2 Pro_(.i_urcent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 Hosé antg_n 1 1 i 1 1 1 1 1 1
4 Azymut . 0 105 205
Zakres katow pochylenia
5 anten [°] 2-5 0-5 0-5 0-5 2-7 0-7 2-7 0-7 0-7 2-6 0-6 0-6 0-6
& Wy_sokoéé zainst. n.p.t. [m] 27,30 27,30 27,60 27,30 27,30 27,60 27,30 27,30 27,60
7 EIRP [W] 6684 2726 5367 6684 7159 5367 6684 2726 5367

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
24

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

v Rodzaj WgMaa@zan‘ego pola stacjonarne
Linia radiowa ‘ » ‘ Antena
 lp typ/producent czestotliwose pracy [GHz] moc wyjéciowa [dBm] typ/producent | Srednica anteny [m] azymut [°] wysekost zainstal. [m]
- 1 | OPTIX RIN/HUAWE] 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 2 28,70
2 | OPTX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 104 28,90

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony Srodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Nr | Pole-E Pole-E Pole-H Pole-H Wys. :
PP| [V/m] *KE+U [A/m] *KE+U | pomiaru| Opis pionu Uwagi WMe WMy
[v/m] [A/m] [m]

t] 22 | 700 0008 | 0019 | 11 | oo | vahegh oo promieniowenia i | 0180 | 0478
2| 08 | 255 | 0002 | 0007 | 10 |iieronse | wadhusghos promieniowenia-gie | 0965 | 006
2| %3 | 414 000 | 001 | 09 | bioiocs | wndhi gl os promenomenis e | 0195 | 0105
4] o | 885 0005 | 006 | 13 | tioenoes | wathsghos promenioeens g | 0156 | 0453
S| 2 | 38 0003 | 000 | 11 |Eioeroes | wadhghosmemeniowenn g | 008 | 0097
6| %2 | 700 | 0006 | 0019 | 10 | Elorrarse | waohusghon promenenis orp | 0180 | 0178
7| 2 | 7es | 0007 008 | 13| Eioriers | wndhesgh oo momeniownis cqe | 0205 | 0202
8| 12 | 382 0003 | 0010 | 10 | i | wedsghos momenionmmin g | 00 | 0057
9| 19 | 605 | 0005 | 0016 | 08 | iioerrooy | wadhusghos promienoeensge | 0156 | 0453
) L5 | 478 | 0004 ] 003 | 11 | ioerronee | wach gospromieniowans g | 0122 | 0421
] 23 | 41 | 0003 ) 001 | 11 | piioogsr | wathisghos pramenioemnis g | 0106 | 0405
2| s | as |0 | o |00 [T ceaeiedeiibuovd 500 T o0 | oo
13| <08* | <255 |<0,002| <0,007 | 0,32,0 gi;g?;gg wfgfucf?.'i ;tgfgnti?:;‘g’\?a;éoo& <0,065 <0,065
14| <0,8* <2,55 | <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 ';f;g;éii W;’;;’uciz‘;:'z ;t;::)'mbla;i"‘gsa;fog@ <0,065 <0,065
15 14 4,46 0,004 0,012 1,1 ':i;:;;:ig”g: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,115 0,113
16 0,9 2,87 0,002 0,008 1,0 ’I\Eli;:;;,;?::: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,074 0,073
17 2,0 6,37 0,005 0,017 0,9 [;f;:;;’,l;;’:: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,164 0,161
18 2,2 7,00 0,006 0,019 1,1 gi;:;;'l(z);:;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,180 0,178
19 1,5 4,78 0,004 0,013 1,1 ’;fg:;?:g;:g: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,123 0,121
20 1,0 3,18 0,003 0,008 1,0 ’;i;n;;,’g;”i: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,082 0,081
21 1,6 5,09 0,004 0,014 11 ';f;:g?:ggl:i: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,131 0,129
22 15 4,78 0,004 0,013 1,1 ’;i;:;;’:illl;"’, otoczenie stacji bazowe] - GKP 0,123 0,121

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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23 1,0 3,18 0,003 0,008 1,0 ':f;,;;,’ég"?: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,082 0,081
A 22 7,00 0,006 0,019 0,9 Gdanska 144, klatkaSE:ciaed-ol\DN:Ppletro 3 pomiar przy 0,180 0,178
B 19 6,05 0,005 0,016 11 Pilota Franciszka Zwirki l1)7l:;Ppomiar przed wejsciem - 0,156 0,153
C 1,5 4,78 0,004 0,013 1,1 Gdanska 158, pomiar przed budynkiem - DPP 0,123 0,121
D 2,1 6,69 0,006 0,018 1,0 Gdaniska 154, pomiar przed brama - DPP 0,172 0,169
E 1,9 6,05 0,005 0,016 1,1 Gdariska 152, pomiar przed brama - DPP 0,156 0,153
F 1,5 4,78 0,004 0,013 1,0 Gdariska 150, pomiar przed budynkiem - DPP 0,123 0,121
G 1,9 6,05 0,005 0,016 0,9 Gdarnska 148, pomiar przed bramg - DPP 0,156 0,153
H 0,9 2,87 0,002 0,008 1,1 Gdanska 143, pomiar przed bramg - DPP 0,074 0,073
| 2,2 7,00 0,006 0,019 1,1 Brak adresu, pomiar przed budynkiem - DPP 0,180 0,178
J 1,6 5,09 0,004 0,014 1,0 Brak adresu, pomiar przy budynku - DPP 0,131 0,129
K| 09 2,87 | 0,002 | 0,008 1,1 Pllota Fra"dszbkj di"ri’l'(:':ril/l)lsp pRmlar pred 0,074 0,073
L 1,7 5,41 0,005 0,014 1,0 Gdaniska 156, pomiar przed wejsciem - DPP 0,139 0,137
M 28 8,92 0,007 0,024 0,9 Pilota Franciszka Zwirki ;,Pgomiar od str. instalacji - 0,229 0,226
N 15 4,78 0,004 0,013 11 Pilota Franciszka Zwirki ZS,P;;omiar przed budynkiem - 0,123 0,121
0 1,0 3,18 0,003 0,008 1,1 Brak adresu, pomiar przed budynkiem - DPP 0,082 0,081
p 1,0 3,18 0,003 0,008 1,0 Pilota Franciszka Zwirki 20, pomiar przed bramg - DPP 0,082 0,081
R 0,9 2,87 0,002 0,008 1,1 Pilota Franciszka Zwirki 28, pomiar przed brama - DPP 0,074 0,073
S 12 3,82 0,003 0,010 10 Pilota Franciszka Zwirki SS,P;;omiar przed budynkiem - 0,098 0,097
il 1,2 3,82 0,003 0,010 0,9 Brak adresu, pomiar przed budynkiem - DPP 0,098 0,097
U 0,9 2,87 0,002 0,008 1,1 Pilota Franciszka Zwirki 26, pomiar przed bramg - DPP 0,074 0,073
\Y 1,3 4,14 0,003 0,011 1,1 Budynek Politechniki, pomiar od str. instalacji - DPP 0,106 0,105
W <0,8* <2,55 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 Brak adresu, pomiar przed budynkiem - DPP <0,065 <0,065
X <0,8* <2,55 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 Brak adresu, pomiar przed budynkiem - DPP <0,065 <0,065
Y <0,8* <2,55 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 Brak adresu, pomiar przed wejiciem - DPP <0,065 <0,065
z <0,8* <2,55 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 | Pilota Franciszka Zwirki 19, pomiar przed furtkg - DPP <0,065 <0,065

Al <0,8* <2.55 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 Pilota Franciszka Zwirki ZD:;,Ppomiar przed wejsciem - <0,065 <0,065

B1 <0,8* <2,55 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 Budynek w budowie, pomiar przed obiektem - DPP <0,065 <0,065

c1 <0,8* <2,55 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 Budynek w budowie, pomiar przed wejsciem - DPP <0,065 <0,065

D1 1,5 4,78 0,004 0,013 1,1 Gdariska 146, pomiar przed budynkiem - DPP 0,123 0,121
E1l 1,7 5,41 0,005 0,014 1,1 Gdariska 144, pomiar przed bramg - DPP 0,139 0,137
F1 1,2 3,82 0,003 0,010 1,0 Gdanska 140, pomiar przed budynkiem - DPP 0,098 0,097

Gl 0,9 2,87 0,002 0,008 0,9 Brak adresu, pomiar przed brama - DPP 0,074 0,073

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP — pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,65), poprawka pomiarowa w przypadku
oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WME - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dla sktadowe] elektrycznej pola
WMy - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowej magnetycznej
pola.

Przyjgto najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 38,8 V/m

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrédta wymagan, ktére muszg byé spetnione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikéw pomiaréw
pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 15.12.2020 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla ludnosci,
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za dotrzymane w obszarze
pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza
wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Stary Sokolniki-Las
Chrzgstow (
(AL Emilia
A7
Florenivnow - Syeaauia Stry
£
Sosnow
Kontrowers v i
G Aleksandrow
& ST e i
Q t6dzki Sy
WibzEwW
AP T ¢ . 3
oiidi e Konstantynow
todzki
Majowka
Kegwerdw
14 o Rzgow
(S1E Pabianice :
Bobron
. Pravgon :
Wiawioreayn Yo Tuszyn
bask
Kruszow

Wspétrzedne geograficzne
dtugosc: 51°45'21.50"N
szerokos$¢: | 19°27'06.00"E

Sratuszowics

kdw Nagawk

£30. 3
B

Kotacinek
Ror
Teclin Brzeziny
Rockhng
Koluszki
Andraspol
Rokiciny-Koloma
Czarnocin
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

f

szkilpolitechnika Lodzks

LEGENDA:

") brak dostepu Skala:

pion pomiarowy z poprawkg pomiarowg
(brak innych instalacji radiokomunikacyjnych) 1:1500

., innainstalacja
“” radiokomunikacyjna

Py L. pion pomiarowy z poprawka pomiarowg
Odleg’fosc, do kto rej ZOSta*y (w zasiggu innych instalacji radiokomunikacyjnych)

wykonane pomiary mierzac od ———> antena sektorowa o , ]
instalacji antenowej wynosi min.: 276m  ...> antena radioliniowa 0 50 100m

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
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