todz, dnia 6 wrze$nia 2021 roku
(miejscowos¢)

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy Dane identyfikacyjne petnomocnika
petna nazwa wnioskodawcy imie i nazwisko petnomocnika
adres adres
* *

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
Nr KRS lub NIP

*
(nie dotyczy oséb fizycznych chyba, Ze wyrazono zgode

na przetwarzanie na stronie 7 wniosku)

RADA MIEJSKA W LODZI

ul. Piotrkowska 106, £L.odz

za po$rednictwem

PREZYDENTA MIASTA LODZI -

BIURO ARCHITEKTA MIASTA
DEPARTAMENT PLANOWANIA | ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

URZEDU MIASTA LODZI

ul. Wélczanska 36

90-608 Lodz

Whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszacej (jezeli
jest ona objeta tym samym zamierzeniem inwestycyjnym co inwestycja mieszkaniowa)

Dla usprawnienia procedury zalecane jest przedtozenie wniosku wraz ze wszystkimi zatacznikami réwniez w wersiji
elektronicznej (ptyta CD, pendrive itp.). Dopuszczalne formaty plikdw (PDF, JPG, pnq). Rozdzielczo$¢ grafik nie
moze by¢ wieksza niz 150 DPI.

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych (tekst jednolity Dz.U.2018.1496) wnosze o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej towarzyszacej oraz inwestycji towarzyszacej * dla inwestycji polegajacej na:

A. Dane identyfikacyjne inwestycji mieszkaniowej **
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czesciq ustugowq wraz z zagospodarowaniem terenu
nieruchomosci i niezbednymi urzadzeniami budowlanymi zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 154 w todzi.

Projekt zaktada realizacje inwestycji w sprzeczno$ci z niektorymi zapisami planu, z ktérych zapewne
hajwazniejszym i majgcym najwigkszy wptyw na urbanistyke tego kwartafu jest projektowana wysokoSc¢ obiektu.
Plan miejscowy w tym zakresie okre$la maksymalng wysokoS$¢ obiektu na 25 m. Mozna jednak stwierdzic, ze
hajwazniejsze skrzyzowanie w mie$cie zastuguje na odpowiednigq w skali oprawe architektoniczng, ktora z jednej
strony dopetni pierzeje ulicy Piotrkowskiej, a z drugiej wytworzy reprezentacyjny naroznik i uzupetni rytm wysokiej
zabudowy wzdtuz trasy WZ.



Funkcja projektowanego odpowiada aktualnym trendom, zgodnie z ktérymi coraz wiekszg popularnoscig cieszg sie
mieszkania o podwyzszonym standardzie premium, zlokalizowane w Scistym centrum, w bezpoSrednim
sgsiedztwie migjsc pracy oraz centrow Zycia towarzyskiego i kulturowego.

Studium wskazuje ten teren jako ,zespofy zabudowy ustugowej wzdtuz trasy WZ” (z dopuszczeniem zabudowy
mieszkalnej), wobec czego wysokos¢ budynku powinna odpowiadac¢ szerokosci ulicy i stanowi¢ jej oprawe,
szczegélnie, ze w bliskodci projektowanego obiektu znajdujq sie wysokie obiekty referencyjne (Srédmiejska
Dzielnica Mieszkaniowa SDM, potocznie znana jako ,Manhattan’). W studium przyjeto mozliwo$¢ realizacji
zabudowy w miejscach uzasadnionych kompozycyjnie do 80 m. Na etapie uzgodnien przedprojektowych uzyskano
pozytywng opinie t.odzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytow w zakresie geometrii budynku, dopuszczajgca
wysokosc¢ zabudowy 72 m oraz nadwieszenia nad dziatkami 41/28, 41/25 oraz 42/44.

Na etapie uchwalania planu miejscowego przedmiotowe dziatki byty obcigzone wieloma podziemnymi sieciami (w
tym kluczowymi dla funkcjonowania miasta, jak np. ciepfociag o $rednicy @400 i duza magistrala wodociggowa
@600) i instalaciami infrastruktury miejskiej, co uniemoZzliwiato lub co najmniej znaczgco utrudniato,
zaprojektowanie jakiejkolwiek zabudowy. Swiadczyé o tym moze fakt, ze w planie przyjeto nieprzekraczalna linie
zabudowy od strony ul. Piotrkowskiej zamiast pierzejowej, ktdra obowigzuje na tym odcinku ulicy. Inwestor
rozpoczat dfugotrwaty proces uzgodnien z gestorami sieci majgcy ha celu przygotowanie dziatki pod inwestycje.
Na obecnym etapie uzyskano juz prawomocne pozwolenie na budowe wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami dla przebudowy sieci i instalacji znajdujgcych sie na dziatkach inwestora. Nastgpita zatem znaczaca
poprawa uwarunkowan realizacji inwestycji.

Dziatki inwestora

na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154, 90-004 t6dz
nr dziatki/dziatek 41/24, 41/29, 42/46 obreb S-7

nr ksiegi wieczystej :

Dz.nr: 4124 R TN

Dz.nr: 4129, R T

Dz.nr: 4246 R

Nadwieszenie budynku nad fragmentami dziatek drogowych: za zgodg wtaSciciela/zarzadcy drogi.
na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154, 90-004 t.odz

nr dziatki/dziatek cz. dz. 41/28, 41/25, 42/44, obreb S-7

nr ksiegi wieczystej

Dz.nr: 4128 R

Dz.nr: 4125, 1

Dz.nr: 4244 R R

B. Dane identyfikacyjne inwestycji towarzyszacej **
Projektowany zjazd zlokalizowany na dziatce drogowej nr 41/28
na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154, 90-004 t.odz

nr dziatki/dziatek cz. dz. 41/28 obreb S-7

nr ksiegi wieczystej

Dzr: 4128 W

Projektowane przytacza zlokalizowane na dziatkach drogowych nr 41/28, 42/44, 42/47, 41/25
na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154, 90-004 t.odz

nr dziatki/dziatek cz. dz. 41/28, 42/44, 42/47 obreb S-7

nr ksiegi wieczystej

Dz.nr: 4128, R S

Dz.nr:4244, R TN



Dz.r: 4247,
Dzr:4125 E

Przebudowa sieci i instalacji podziemnych. Uzyskano pozwolenie na budowe (DPRG-UA-V.417.2021 z dnia
19.02.2021r.)

dziatki nr 41/24, 41/29, 42/46, 41/27, 41/19, 41/28, 41/25, 42/44, 42/47 obreb S-7

26/14, 402/144 obreb S-6

na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154, 90-004 t.odzZ

nr dziatki/dziatek Cz. dz. 41/24, 41/29, 42/46, 41/27, 41/19, 41/28, 41/25, 42/44, 42/47,_obreb S-7

nr dziatki/dziatek cz. dz. 26/14, 402/144,_ obreb S-6

nr ksiegi wieczystej

Dz. nr.: 41/24,

Dz. nr.: 41/29,

Dz. nr.: 42/46,

Dz. nr.: 41/27

Dz. nr.: 41/19,

Dz. nr.: 41/28

Dz. nr.: 41/25,

Dz. nr.: 42/44,

Dz. nr.: 42/47,

Dz. nr.: 26/14,

Dz. nr.: 402/144,

2. Zawarto$¢ wniosku (zgodnie z art. 7 ust. 7):

2.1. - ZALACZNIK NR 1 - Granice terenu objetego wnioskiem (przedstawione na kopii mapy zasadnicze;
lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obejmujacej teren, ktérego wniosek dotyczy, i obszaru, na ktdry ta inwestycja bedzie
oddziatywa¢, w skali 1:1000 lub wigkszej), w formie opisowej oraz graficznej

2.2. Planowana minimalna i maksymalna powierzchnia uzytkowa mieszkan:
minimalna: okoto 3800m2
maksymalna: okoto 5300 m2

2.3. Planowana minimalna i maksymalna liczba mieszkan:
minimalna: okoto 85
maksymalna: okoto 110

2.4. Okreslenie zakresu inwestycji przeznaczonego na dziatalno$¢ handlowg i ustugowg (nalezy wskazac
wskazniki powierzchniowe i procentowe zgodnie z art. 3):

W budynku na parterze przewidziano przestrzen ustugowq z przeznaczeniem na gastronomie o fgcznej
powierzchni okofo 250-350 m2 co stanowi maksymalnie 9% powierzchni uzytkowej mieszkan w
projektowanym budynku.

Dodatkowo w piwnicy budynku zaprojektowano zaplecze techniczne dla gastronomii o tgcznej powierzchni
okoto 100 — 200 m2 co stanowi maksymalnie 5% powierzchni uzytkowej mieszkah w projektowanym
budynku.

tacznie powierzchnia ustugowa w budynku zajmuje okofo 350 - 550 m2 co stanowi maksymalnie 14%
powierzchni uzytkowej mieszkan w projektowanym budynku.



2.5. - ZALACZNIK NR 2 - Okreslenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia
terenu, w formie opisowej oraz graficznej:

Zagospodarowanie terenu:

Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany. Projektuje sie budowe nowego budynku mieszkaniowo-
ustugoweqgo, ktory wypetni w wiekszym stopniu przestrzen dziatek od ul. Piotrkowskiej. Budynek w zatoZeniu
ma posiadac maksymalnie 23 kondygnacje nadziemne i garaz w bryle budynku oraz maksymalnie 2
kondygnacje podziemne pod budynkiem.

Projektowany budynek przylega od strony potnocnej bezpo$rednio do granicy dziatki sgsiedniej i do
znajdujacego sie na niej 5-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, cze$ciowo podpiwniczonego.

Projekt zaktada pozostawienie niezabudowanej przestrzeni od pétnocno-wschodniej granicy dziatki 42/46,
gdzie zlokalizowana jest istniejgca przypora, bedgca zabezpieczeniem $ciany budynku znajdujgcego sie na
dziatce sgsiedniej nr 402/138. Teren zgodnie z planem miejscowym nie przewiduje powierzchni biologicznie
czynnych.

Orientacyjny bilans terenu w zakresie powierzchni utwardzonych, zielonych oraz powierzchni zabudowy
przedstawiono w czesci B — zatacznik 4.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie dziatek inwestora 41/24, 41/29, 42/46 znajduje sig liczne uzbrojenie w postaci:

e magistrala wodociggowa: DN600 mm,

e  siec¢ gazowa,

e siec ciepfownicza,

e kable energetyczne i telekomunikacyjne,

Planowane jest wyczyszczenie terenu inwestycji z istniejgcych | starych przytgczy i sieci oraz
poprowadzenie nowych spetniajgcych obecne wymagania techniczne, zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na
budowe nr DPRG-UA-V.417.2021 lub zamienna.

Szczeqoty w Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

2.6. - ZALACZNIK NR 3 - Analiza powigzania inwestycji z uzbrojeniem terenu, w formie opisowej oraz

graficznej:

1 Instalacja wody
Do budynku mieszkalno — ustugowego woda bedzie dostarczana za poSrednictwem projektowanego
przytacza wodociggowego oraz projektowanych instalacji na terenie dziatek wchodzacych w skfad
nieruchomosci, na postawie uzyskanych warunkow technicznych budowy instalacji wodociggowej i
poboru  wody, wydanych przez Zaktad Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0., znak:
WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.

2 Instalacja sanitarna
Scieki bytowe z budynku objetego wnioskiem odprowadzane bedq za posrednictwem projektowanego
przytacza oraz instalacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatek wchodzacych w skfad
nieruchomosci do kanalizacji miejskie, na podstawie uzyskanych warunkow technicznych budowy
instalacji wodociggowej i poboru wody, wydanych przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
znak: WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.

3 Instalacja wody deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku oraz z terenu objetego inwestycjq mieszkaniowg
projektuje sie poprzez przytacze do kanalizacji ogélnosptawnej oraz uktadu wewnetrznej instalacji
Zlokalizowanej na zewnatrz budynku (na terenie komunikacji i parkingu) z odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej miejskiej. Odprowadzenie wod deszczowych, zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi rozbudowy instalacji, wydanymi przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., znak:
WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.

4 |Instalacja C.O.
Ogrzewanie budynku mieszkalno — usfugowego zostanie zapewniona w oparciu o budowe
projektowanego przytacza cieptowniczego oraz budowe nowej instalacji CO na nieruchomosci, zgodnie
z uzyskanymi warunkami technicznymi przytaczenia, wydanymi przez VEOLIA ENERGIA tODZ S.A.
Zakfad Sieci Cieplnej w todzi znak NR 148/21 z dnia 12.04.2021 r. lub zamiennymi.




5 Instalacja elektroenergetyczna
Budynek zostanie zaopatrzony w energie energetyczng z instalacji energetycznej zlokalizowanej na
terenie nieruchomosci sgsiednich za poSrednictwem projektowanego przytacza energetycznego, na
postawie uzyskanych warunkow technicznych przytaczenia, wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. w
todzi znak 21-D7/WP/03210 z dnia 30.07.2021 r. lub zamiennych.
Planowana jest rowniez instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu i budynku.

Projekt usunigcia kolizji z istniejgcymi na dziatkach Inwestora nr ew.: 41/24, 41/29, 42/46 w obrebie S-7
instalacjami i sieciami (magistrala wodociggowa, gazocigg, siec cieplna, sieci i instalacje elektryczne,
kanalizacja i rurociggi teletechniczne) zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr DPRG-UA-V.417.2021
lub zamienna.

2.7. Charakterystyka inwestycji obejmujaca okreslenie:
A. zapotrzebowania na wode, energig oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania sciekow, a takze
innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbednej liczby miejsc postojowych, jak rowniez sposobu
zagospodarowywania odpadow

a woda z wodociggu miejskiego maksymalnie 55,0 m3/na dobe
0 Z ujecia wiasnego nie dotyczy

0 Scieki do kanalizacji miejskiej maksymalnie 55,0 m3/na dobe
0 do zbiornikéw bezodptywowych (szambo) nie dotyczy

0 do oczyszczalni na terenie inwestycji nie dotyczy

a gaz do celéw bytowych nie dotyczy

a do celdéw grzewczych nie dotyczy

O ciepto z sieci miejskiej maksymalnie 661 kW

0 z wiasnego zrodfa ciepta nie dotyczy

0 energia elekiryczna z sieci miejskiej maksymalnie 300 000  kW/rok
O inne media — zgodnie z przedfozonymi warunkami technicznymi lub warunkami zamiennymi
O sposdb odprowadzania wéd opadowych, oczyszczania Sciekdw i unieszkodliwiania odpadéw

Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji ogolnospfawnej zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi, wydanymi przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
znak WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 lub zamiennych.

Scieki bytowe beds odprowadzane do systemu kanalizacji miejskiej, zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi rozbudowy instalacji, wydanymi przez Zakfad Wodociggow i Kanalizacji Sp.
Z 0.0 znak WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 lub zamiennych.

Odpady stafe bedg wywozone zgodnie z regulaminem utrzymania porzadku i czystoSci na terenie
Miasta todzi.

Liczba miejsc parkingowych:

Liczbe migjsc postojowych projektuje sie zgodnie z uchwatg nr LXXVI/2076/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia
10.X.2018 roku w sprawie lokalnych standardéw urbanistycznych dla Miasta todzi, uchwatq nr 111/59/18 z dnia
27.XI11.2018 roku, zmieniajgcq uchwate w sprawie lokalnych standardow urbanistycznych dla Miasta todzi oraz
uchwatg nr XXXIII/1093/20 z dnia 02.12.2020 zmieniajgca uchwate w sprawie lokalnych standardow
urbanistycznych dla Miasta todzi Dot. centralnej czesci Strefy Wielkomigjskiej.

Suma zaprojektowanych miejsc postojowych, zostanie docelowo dostosowana do potrzeb inwestycji zgodnie z ww.
parametrem. tgczna liczba miejsc postojowych zlokalizowanych w garazu w bryle budynku:

= nalokal mieszkalny co najmniej 0,5 MP, co przektada sie na minimum 43 MP, przy minimalnej liczbie mieszkan
wynoszgcej 85 oraz minimum 55 MP przy maksymalnej liczbie mieszkan wynoszacej 110.

= na budynek mieszkalny jednorodzinny (w ktérym nie zostaty wydzielone lokale mieszkalne) nie dotyczy

= nakazde rozpoczete 100 m2pow. catkowitej obiektu stanowigcego inwestycje towarzyszacg nie dotyczy



= na kazde rozpoczete 100 m2 pow. uzytkowej czeSci budynku stanowigcego inwestycje mieszkaniowa,
przeznaczong na dziatalnos¢ handlowg lub ustugowg : 1 MP, co przektada sie na minimum 4MP przy
minimalnej powierzchni ustugowej w budynku- 350m2 oraz okoto 6MP przy maksymalnej powierzchni
ustugowej tj. 550m2

B. - ZALACZNIK NR 4 - planowany sposob zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektéw budowlanych, przedstawione w formie
opisowej i graficzneyj:

w tym:

Sposdb zagospodarowanie terenu:

Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany. Projektowany budynek mieszkaniowo-ustugowy bedzie
Zlokalizowany w granicy dziatek 41/24, 42/46 i 402/140, wpisujac sie w pierzeje ulicy Piotrkowskiej.
Budynek wypetni do 94% powierzchni dziatek 41/24, 41/29, 42/46.

Projektowany uktad komunikacyjny pokazano na zataczniku graficznym nr 4. Dostep kotowy zapewniony
zostanie projektowanym zjazdem z ulicy Piotrkowskiej. Gtowne wejScia do budynku zlokalizowano od
strony przestrzeni publicznych ul. Piotrkowskiej — od strony zachodniej, al. Pitsudskiego - od strony
potudniowej. Wejscie techniczne zapewniono od strony wschodniej.

Wymagane przepisami miejsca parkingowe zostang zapewnione w projektowanym garazu wewnatrz
budynku.

Zachowane zostang istniejgce spadki terenu oraz poziom gruntu. Poziomy wej$¢ zaprojektowane
zostang w odniesieniu do istniejgcych poziomdw terenu.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA NR
XLVIN/1227/17 RADY MIEJSKIEJ W £ ODZI z dnia 10 maja 2017 dla przedmiotowych dziatek wymagana
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 0% powierzchni terenu inwestycji

Charakterystyka i przeznaczenie zabudowy:

Projektuje sie budynek nawigzujgcy charakterem do istniejacej zabudowy pierzei ul. Piotrkowskiej.
Budynek zaprojektowano w duchu tddzkiego modernizmu, nadajac mu bardziej wspétczesny charakter
dzieki zastosowanym materiatom elewacyjnym. Poprzez uksztatfowanie wykuszy, ubranych we
wspotczesny detal, nawigzano do historycznego sposobu ksztattowania elewacji ul. Piotrkowskiej.
Podwyzszona kondygnacja parteru utrzymuje linie gzymsu kamienicy sgsiedniej. WysokoSc parteru, w
zeStawieniu  z przeszklong elewacjq i eleganckim zaokragleniem naroznika, nadaje budynkowi
wielkomiejski charakter.

Zaprojekowane zostato wycofanie bryty nowego budynku powyzej linii attyki sgsiedniej kamienicy przy
ul. Piotrkowskiej 152. Dzieki temu zachowano wysokoS¢ pierzei i podkreslono czytelnos¢ uktadu
historycznej zabudowy ulicy Piotrkowskiej.

Dla przedmiotowego projektu uzyskano pozytywng opinie todzkiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytow w zakresie geomeltrii budynku jako dominanty przestrzennej, dopuszczajgca wysokosS¢
zabudowy 72 m oraz nadwieszenia nad dziatkami 41/28, 41/25 oraz 42/44. Bryta budynku wpisuje sie w
historyczny ukfad urbanistyczny pierzejowej zabudowy ulicy Piotrkowskiej i w stojagcq w opozycji do
historycznego uktadu zastang wysokg obudowe ul. Pitsudskiego i trasy WZ.

Przeznaczenie projektowanej zabudowy jest zdefiniowane jako mieszkalne z garazem
wielopoziomowym w bryle budynku oraz ustugowe w parterze i na poziomie -1 budynku.

a) przeznaczenie budynku/ budynkow:
budynek mieszkaniowo-ustugowy
b) parametry projektowanej inwestycj:

- powierzchnia terenu inwestycji okoto 879 m2

-powierzchnia dziatek nalezgcych do inwestora (dz. nr ewid. 42/46, 41/24, 41/29 obreb S7) -
744 m?



-powierzchnia fragmentow dziatek drogowych, nad ktdrymi projektowane jest nadwieszenie (dz.
nrewid. 41/25, 41/28, 42/44 obreb S7) - okoto 135 m2

Z podziatem na:
-faczng powierzchnig zabudowy- okoto 800-825 m2

-powierzchnie zabudowy czesci zlokalizowanej na dziatkach inwestora
(dz. nrewid. 42/46, 41/24, 41/29 obreb S7) -okofo 690 m2

-powierzchnie zabudowy nadwieszonej nad dziatkami drogowymi inwestora
(dz. nrewid. 41/25, 41/28, 42/44 obreb S7) -okoto 110-135 m2

-taczna powierzchnia utwardzona- okofo 235 m2

-powierzchnie utwardzone cze$ci zlokalizowanej na dziatkach inwestora (dz. nr ewid.
42/46, 41/24, 41/29 obreb S)- okoto 100 m2, co stanowi okoto 13 % tych dziatek

powierzchnie utwardzone zlokalizowane na fragmentach dziatek drogowych (dz. nr
ewid. 41/25, 41/28, 42/44 obreb S7) -bez zmian — 135 m2

-powierzchnie biologicznie czynng 0 m2 co stanowi 0 %

- wysokos$¢ zabudowy:

o w pierzei ulicy Piotrkowskiej maksymalnie 25 m (do wysokosci kamienicy przy ul.
Piotrkowskiej 152)

o po wycofaniu 2,5 m wzgledem linii pierzejowej ul. Piotrkowskiej maksymalnie 42 m (do
wysokosci budynku biurowego Central - Spétdzielczy Dom Handlowy przy ul.
Piotrkowskiej 165/169)

o po wycofaniu 4,5 m wzgledem linii pierzejowej ul. Piotrkowskiej maksymalnie 72 m (do
wysokosci czesci mieszkalnej budynku przy ul. Pitsudskiego 7)

- liczba kondygnacii (tacznie z poddaszem) min. 20, max. 23 kondygnacje

- ksztalt dachu i kat nachylenia potaci dachowych pfaski

- kubatura okofo 33 000-40 000 m3

- powierzchnia sprzedazy (dla obiektow handlowych) Nie dotyczy

- powierzchnia ustugowa okofo 350-550 m2

- przewidywana liczba miejsc parkingowych/powierzchnia 47-110MP / ok. 400-3300 m2
(powierzchnia zalezy od
wybranego systemu

parkingowego i ilosci mieszkan
przy zachowaniu wspotczynnika
minimum 0,5 MP na mieszkanie)

Uwaga ww. parametry, w szczegolnosci bilans terenu sq szacunkiem koncepcyjnym i podane dane sg
orientacyjnie.

C. OkreSlenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujace jej wptyw na
Srodowisko (w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko):



Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 9 listopada 20210 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. 20216 poz. 71 - tekst jednolity) projektowana inwestycja nie jest klasyfikowana jako
inwestycja moggca potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

2.8. Wskazanie nieruchomosci, wedtug katastru nieruchomos$ci oraz ksiegi wieczystej, jezeli zostata
zatozona, na ktdrych majg by¢ zlokalizowane obiekty objete inwestycja;
Dziatki inwestora

Dzor: 4124 W
Dz.r: 4129 [
Dzor: 4246 I

Nadwieszenie budynku nad dziatkami drogowymi za zgodg wiasciciela/zarzadcy drogi.

Dzr: 4128 N
Dzr: 4125 N
Dzr: 4244 W I

2.9. Wskazanie nieruchomosci, wedtug katastru nieruchomos$ci oraz ksiegi wieczystej, jezeli zostata
zatozona, w stosunku do ktérych decyzja o pozwoleniu na budowe inwestycji ma wywota¢ skutek,
0 ktorym mowa w art. 35 ust. 1 (specustawy):

Projektowane przytacza i wjazd na dziatke

Dz.nr: 4128 W
Dz.n4244, S T
Dz.nr: 4247, SR
Dz.nr:4125 R

Przebudowa sieci i instalacji podziemnych
Dz. nr.: 41/24,
Dz. nr.: 41/29,
Dz. nr.: 42/46,
Dz. nr.: 41/27
Dz. nr.: 41/19,
Dz. nr.: 41/28
Dz. nr.: 41/25,
Dz. nr.: 42/44,
Dz. nr.: 42/47,
Dz. nr.: 26/14,
Dz. nr.: 402/144,

2.10. Wskazanie nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 38 ust. 1 (specustawy), wedtug katastru
nieruchomo$ci oraz ksiegi wieczystej, je$li zostata zatozona:

Przebudowa sieci i instalacji podziemnych

Dz.nr: 4124, HE
Dz.nr:41729, 1R
Dz.nr: 4246, R
Dz.nr:4127 R
Dz.nr: 4119,  HE
Dz.nr:4128 R
Dz.nr:4125, R
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Dz 4244, W
Dzr:4247,
Dzor:2614, N

211. - ZALACZNIK NR 5 - Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzglednia ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na terenie, dla
ktérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

)

2)

Planowana inwestycja objeta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -
uchwatg nr XLVII/1227/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta odzi potozonej w rejonie
alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza.

Zgodnie z zapisami MPZPdziatki 41/24, 41/29, 42/46, obreb S-7 nalezg do terenu 0znaczonego na rysunku
planu symbolem 2.02.U, a dziatki drogowe 41/28, 41/25, 42/44, obreb S-7 nalezg do terenéw oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1KDG/KDZ+T i 1KDW.

W § 4. 1, pkt 9) zdefiniowano:

9) linia zabudowy nieprzekraczalna — wyznaczona na rysunku planu linia okreSlajaca cze$c dziatki
budowlanej, na ktorej mozliwe jest lokalizowanie budynkow, z zakazem jej przekraczania, ktory to zakaz nie
dotyczy:

a) elementow wejscia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, podcienia,

b) elementéw nadwieszen, takich jak: tacznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

¢) podziemnych czesci budynku i urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkiem,

d) instalacji architektonicznych;

Projektowana inwestycja nie uwzglednia ustaleri planu miejscowego w zakresie elementow, ktorych nie
dotyczy zakaz przekraczania nieprzekraczalnej linii zabudowy. Inwestycja mieszkaniowa bedgca
przedmiotem niniejszego wniosku bedzie przekraczata nieprzekraczalng linie zabudowy nadwieszeniem
czesci obiektu powyzej kondygnacji parteru.

\
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’Fragﬁrﬁe’ht Miejscowego Planu Zagaépod%l)vania PrZestrEennego z oznaczé»niém projektoWénej 7
inwestycji wzgledem nieprzekraczalnych linii zabudowy

PITETE i

W § 11. Ustala sie szczeg6ine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
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3)

4)

9)

1) w zakresie lokalizacji obiektow budowlanych oraz drzew, w strefach bezpieczeristwa od podziemnych
cieptociggéw wody goracej ustala sie:

a) zakaz lokalizacji budynkdw w odlegtosci:

- dla przewoddéw cieptowniczych o Srednicy od Dn 200 do Dn 500 mm — 3 m od rzutu przewodu

Planowana inwestycja nie uwzglednia ustalen miejscowego planu w zakresie wymaganej odlegtosci 3 m od

rzutu przewodu — projektowane nadwieszenie nad dziatkami drogowymi 41/28, 41/25 i 42/44 bedzie na

fragmencie zblizone w mniejszej odlegto$ci niz 3 m od rzutu przewodu (w rzucie poziomym).

W § 18. 2 — Planowana inwestycja pofozona jest w jednostce planistycznej okre$lonej jako:

2.02.U - teren zabudowy ustugowej i przeznaczenie uzupetniajgce - parkingi kubaturowe podziemne i
parkingi kubaturowe nadziemne

Planowana inwestycja nie uwzglednia ustalen planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu
jednostki ,2.20.U”, dopuszczajgcej wytacznie jako przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy
ustugowej i przeznaczenie uzupetniajgce - parkingi kubaturowe podziemne | parkingi kubaturowe
nadziemne. Inwestycja mieszkaniowa bedgca przedmiotem niniejszego wniosku obejmuje budynek
mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa.

W § 18. 4, pkt 2) lit B) - wskaznik intensywnoS$ci zabudowy wynosi maksimum 9,0.

Planowana inwestycja nie uwzglednia ustaleni miejscowego planu w zakresie wskaznika intensywnosci
zabudowy, ktéry dla terenu 2.02.U wynosi maksimum 9,0. Dla projektowanej inwestycji mieszkaniowej
wskaznik intensywno$ci wynosi maksimum 17.

W § 18. 4, pkt 3), lit C) - wysokos¢ zabudowy wynosi maksimum 25 m.

Planowana inwestycja nie uwzglednia ustalen planu miejscowego w zakresie wysokosci zabudowy, ktory
dla terenu 2.02.U wynosi maksimum 25 m. Wysoko$¢ projektowanej inwestycji mieszkaniowej wynosi
maksymalnie 72 m.

2.12. - ZALACZNIK NR 6 - Wskazanie, ze planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, z wytgczeniem terendw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 4
(specustawy), oraz nie jest sprzeczna z uchwatg o utworzeniu parku kulturowego,

Planowana inwestycja opiera sie na zapisach i nie stoi w sprzecznodci ze Studium Uwarunkowan |
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta todzi - Uchwata Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w
todzi z dnia 28 marca 2018 r. Dziatki objete wnioskiem nalezg do terenu oznaczonego na rysunku studium
symbolem W3a, zlokalizowanego w strefie wielkomiejskiej i zespole zabudowy ustugowej wzdtuz trasy W- Z
e Projektowana funkcja pokrywa sie z dopuszczalnym przeznaczeniem terenu (tereny zabudowy
ustugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej).
e  Projektowana zabudowa pokrywa sie z zatozeniami studium dot. struktury przestrzennej tego obszaru:
o Ksztattowanie oprawy architektonicznej al. Adama Mickiewicza i al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
W Ukfadzie pierzejowym o roznym stopniu zwarto$ci i zroznicowanej wysokosci budynkéw, w tym
wysokosciowych.
o Ksztattowanie sylwety miasta z mozZliwosciq wprowadzania zabudowy wysokoSciowej
dopetniajgcej kompozycje bryt tworzgcych sylwete miasta.
o Uzupetnianie zabudowy w pierzejach ulic.
o PodkreSlanie ciggtosci ul. Piotrkowskiej.
o  Studium dopuszcza przewyzszenia zabudowy ze wzgledéw uzasadnionych kompozycyjnie w zakresie
sylwety miasta i perspektywy al. Adam Mickiewicza i al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, nie wyzej niz
80 m. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy projektowanej do 72 m miesci sie w tym zakresie.
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213. -

ﬁdmﬁ\ai-ﬂ-'# TRIN B N v
Fragment Studium Uwarunkowan | Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta t.odzi z
oznaczeniem terenu inwestycji mieszkaniowej

Planowana inwestycja nie jest sprzeczna z Uchwatg Rady Miejskiej w todzi nr XX1/483/15 w sprawie
utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz uchwaty nr XXX111/881/16
Z dnia 31 sierpnia 2016 r. bedacq uchwatg zmieniajgcq uchwate w sprawie utworzenia Parku Kulturowego
ulicy Piotrkowskiej.

Wszelkie nosniki reklamowe zlokalizowane na elewacjach pozostang zgodne z wszelkimi wymogami
wielko$ci i ich dokfadnej lokalizacji zawartej w uchwale, a dziatalno$c ustugowa w sezonowych ogrodkach
gastronomicznych dostosowana do wymogow.

Pozostate punkty uchwaty nie dotyczg inwestycji na tym etapie szczegdfowoSci projektu.

ZALACZNIK NR 7 - Wykazanie, Zze inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o ktérych mowa

w rozdziale 3 (specustawy), w formie opisowej i graficznej, obrazujacej wymagane odlegtosci, o ktérych mowa w
Lokalnych standardach urbanistycznych (uchwata nr LXXVI/2076/18, z p6zn. zm.)

Uchwata nr LXXVI/2076/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 10.X.2018 roku, w sprawie lokalnych
standardow urbanistycznych dla Miasta todzi

Uchwata nr 111/59/18 z dnia 10.X.2018 roku, zmieniajgcq uchwate w sprawie lokalnych standardéw
urbanistycznych dla Miasta t.odzi

Uchwata XXXI11/1093/20 z dnia 02.X11.2020 zmieniajaca uchwate w sprawie lokalnych standardéw
urbanistycznych dla Miasta t.odzi

Ustawa z dnia § lipca 2018 roku o ufatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszacych Dz.U. z 2019 poz.630 z pozn. Zm.

Art.17.1
Projektowana inwestycja ma zapewniony:

1. bezposredni dostep do drogi publicznej od strony ulicy Piotrkowskiej poprzez projektowany zjazd -
zjazd z ul. Piotrkowskiej na dz. nr 41/28.
Powyzszy zjazd zapewnia dojazd gidwny do posesji

2. dostep do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na podstawie Warunkow Technicznych wydanych
przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w £6dzi, znak: WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z
dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.
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3. dostep do sieci elektroenergetycznej na podstawie Warunkéw Technicznych przez PGE Dystrybucja
S.A. w todzi znak 21-D7/WP/03210 z dnia 03.07.2021 r. lub zamiennych.

4. dostep do sieci ciepfowniczej na podstawie Warunkéw Technicznych przez VEOLIA ENERGIA tODZ
S.A. wtodzi nr 148/211 z dnia 12.04.2021r. lub zamiennych

Projekt usuniecia kolizji z istniejgcymi na dziatkach Inwestora nr ew.: 41/24, 41/29, 42/46 w obrebie S-7
instalacjami i sieciami (magistrala wodociggowa, gazocigg, sieC cieplna, sieci i instalacje elektryczne,
kanalizacja i rurociggi teletechniczne) zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr DPRG-UA-V.417.2021.

Art.17.2
Odlegtosc inwestycji mieszkaniowych od:
1. przystanku komunikacji zbiorowej, miejskiej:
autobusowego i tramwajowego:- ul.Piotrkowska / al.Mickiewicza- okofo 110m (nie wigcej niz 250m).
2. najblizszej szkoty podstawowej nr 14 przy ul. Stanistawa Wigury 10 - okoto 580m (nie wigcej niz 750m)
nowi uczniowie w liczbie dzieci stanowigcy nie mniej niz 7% planowanej liczby mieszkancéw
(maksymalnie 400 mieszkaricéw) czyli maksymalnie 28 dzieci
3. najblizsze przedszkole publiczne im. E. Bojanowskiego Siéstr Stuzebniczek NMP, ul. Henryka
Sienkiewicza 60 - okoto 400m (mniej niz 750m)
najblizsze przedszkole miejskie nr 75, al. Tadeusza Kosciuszki 81 - okofo 400m (nie wigcej niz niz
750m) Wychowanie przedszkolne - w liczbie dzieci stanowigcej nie mniej niz 3,5% planowanej liczby
mieszkancow (maksymalnie 400 mieszkarcéw) czyli maksymalnie 14 dzieci

Art.17.3 — spetnienie zapisow Standardow urbanistycznych Miasta todzi
Spetnienie wymogu okre$lonego w ustawie art.17 ustep 2,pkt2) potwierdzit Prezydent Miasta t.odzi
za$wiadczeniem znak: DEP-ED-X.0124.10.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Art.17.4 — spetnienie zapiséw Standardow urbanistycznych Miasta todzi

Najblizszy teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu znajduje sie w bezposredniej bliskosci omawianej

inwestycji w postaci:

1. zatoZenia zieleniec miejski pomiedzy ul. Gdariska a Woélczariskg - okoto. 550 m (nie wigcej niz 750 m)
o powierzchni okoto 4171 m2 (min. 1600 m2 stanowigcej co najmnigj iloczyn planowanej liczby
mieszkancow - maksymalnie 400 mieszkancow oraz wskaznika wynoszgcego 4m2).

2. Parku im. Henryka Sienkiewicza- okoto. 750 m (nie wigcej niz 750 m ) o powierzchni okofo 5,2 ha (min.
1600 m2 stanowigcej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkancéw - maksymalnie 400
mieszkancow oraz wskaznika wynoszacego 4 m2).

Art.17.7- spetnienie zapisow Standardow urbanistycznych Miasta t.odzi

Projektowany budynek - maksymalnie 23 kondygnacje nadziemne, maksymalna wysoko$¢ 72 m -

przekraczaj liczbe kondygnaciji, o ktérej mowa w ust. 3 Uchwaty Rady Miejskiej LXXVI/2076/18 w todzi z

dnia 10 pazdziernika 2018 r.

Wysoko$¢ projektowanego budynku ustalono na podstawie ust. 4 wyzej wymienionej Uchwaty w odniesieniu

do wysokoSci budynkdw mieszkaniowych w istniejacej zabudowie zlokalizowanych w odlegfosci nie

wigkszej niz 250 m:

1. budynek mieszkalny - al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 7 - do 25 kondygnacji, wysokos¢ czesci
mieszkalnej 72 m - w odlegtosci okoto 165 m.

2. budynek mieszkalny - Al. Piotrkowska 182 - do 23 kondygnacji, wysokoS¢ czeSci mieszkalnej 72 m - w
odlegtosci okoto 245 m.

Zalaczniki do wniosku:

Do wniosku dofaczam llosé

12



ZALACZNIKNR 1

Granice terenu objetego wnioskiem (przedstawienie na kopii mapy
zasadniczej lub w przypadku jej baraku kopii mapy ewidencyjnej w
skali 1:1000 lub wiekszej)

ZALACZNIK NR 2

Okreslenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i
uzbrojenia terenu

ZALACZNIKNR 3

Analiza powigzania inwestycji z uzbrojeniem terenu

ZALACZNIKNR 4

planowany sposob zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia
projektowanych obiektow budowlanych:

ZALACZNIKNR 5

Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzglednia
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w
przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na terenie, dla ktérego
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

ZALACZNIK NR 6

Wskazanie, ze planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, z
wytaczeniem terenéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 4 (specustawy),
oraz nie jest sprzeczna z uchwatg o utworzeniu parku kulturowego

ZALACZNIKNR 7

Wykazanie, ze inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o
ktérych mowa w rozdziale 3 (specustawy), obrazujacej wymagane
odlegtosci, o ktérych mowa w Lokalnych standardach urbanistycznych
(uchwata nr LXXV1/2076/18, z pdzn. zm.)

Zgodnie z art. 7 ust. 8 specustawy

llosé

ZALACZNIK NR 8

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o ktdrej mowa w art. 6
(specustawy) zawiera w szczegolnosci:

e informacje dotyczace struktury funkcjonalnej zabudowy
i zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci okreslenie
podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

o informacje dotyczace uktadu urbanistycznego zespotow
zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektow o funkcji
podstawowej

e informacje dotyczace przebiegu gtéwnych elementow sieci
uzbrojenia terenu oraz drég publicznych i wewnetrznych
niezbednych dla obstugi  proponowanej zabudowy
i zagospodarowania terenu

e informacje dotyczace etapdw realizacji proponowane;
zabudowy i zagospodarowania terenu

o informacje  dotyczace  powigzania  przestrzennego
planowanej inwestycji z terenami otaczajacymi

e wizualizacje proponowanej zabudowy i zagospodarowania
terenu sporzadzong w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie
Z nig osobom nieposiadajacym wiedzy specjalistycznej

ZALACZNIKNR 9

Oswiadczenie inwestora, ze nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji
z inwestycjami, o ktorych mowa w art. 4 pkt 1-12 (specustawy).

ZALACZNIK NR 10

Uzgodnienie, o ktorym mowa w art. 10 ust. 2 (specustawy),
w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o ktorych mowa w art.
10 ust. 1 (specustawy).

Nie
dotyczy
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ZALACZNIK NR 11

Uzgodnienie, o ktérym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2 (specustawy),
w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o ktérych mowa w art.
11 ust. 1 (specustawy).

Nie
dotyczy

ZALACZNIK NR 12

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089
i 1479).

Nie
dotyczy

ZALACZNIK NR 13

Porozumienie, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 (specustawy), o ile
zostato zawarte.

Nie
dotyczy

Dokumenty dodatkowe

ZALACZNIK NR 14

Potwierdzenie, ze osoba sporzadzajaca koncepcje urbanistyczno-
architektoniczna;

e spetniania warunki, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, lub

jest wpisana na liste izby samorzadu zawodowego architektow
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci  architektonicznej lub uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej (w formie aktualnego za$wiadczenia
wraz z podanym numerem uprawnien).

ZALACZNIK NR 15

Petnomocnictwo oraz dowod uiszczenia optaty skarbowej (17 zt) o ile
jest wymagane.

ZALACZNIK NR 16

Wersja cyfrowa wniosku w jednym pliku, na ptycie CD itp., pozbawiona
danych osobowych (zanonimizowana), do opublikowania w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP), w rozdzielczo$¢ maks. do 150 DPI

* Niepotrzebne skresli¢
** Uzupetni¢, jesli dotyczy

Podpis wnioskodawcy

W razie stwierdzenia brakow formalnych wniosku, organ wzywa wnioskodawce, w trybie art. 7 ust. 9 (specustawy)
do uzupetnienia brakéw, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

llekro¢ we wniosku mowa o ,specustawie” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych.
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*
L ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI NUMERU TELEFONU | ADRESU
POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w
postaci:

-

-

adresu poczty elektroniczne;

numeru telefonu

w celu usprawnienia procesu komunikaciji z inwestorem/petnomocnikiem inwestora.

Wiem, Ze podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo dostepu do tresci tych danych, ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania oraz o0 prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zostatam/em poinformowanaly o  przystugujacym mi  prawie do  cofniecia  zgody,
w dowolnym momencie, w formie, w jakiej zostata ona wyrazona. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z
prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.09.2021r.

Data i podpis wnioskodawcy / petnomocnika
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkaniowo-ustugowego wraz zagospodarowaniem terenu
nieruchomosci i niezbednymi urzadzeniami budowlanymi.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji przy ul. Piotrkowskiej |54 w todzi. Zakres opracowania obejmuje
dziatki o dziatki o nr ewidencyjnych: 41/24, 41/29, 42/46 obreb S-7 oraz fragmenty dziatek 41/28, 41/25,
42/44, obreb S-7.

Projekt usuniecia kolizji z istniejagcymi na dziatkach Inwestora nr ew.: 41/24, 41/29, 42/46 w obrebie S-7 z
instalacjami i sieciami (magistrala wodociggowa, gazociag, siec cieplna, siedi i instalacje elektryczne, kanalizacja
i rurociagi teletechniczne) w ramach inwestycji towarzyszace;j.

2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Podstawy prawne opracowania stanowig;

2.1.  Specustawa Mieszkaniowa

Ustawa z dnia 5.07.201 8 roku (Dz. U. 2018 poz. 1496) o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych w zakresie niezgodnosci z obowiazujacym na terenie
inwestycji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - UCHWAYA NR XLVIII/1227/17 RADY
MIEJSKIE) W tODZI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru miasta todzi potozonej w rejonie alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot
i Henryka Sienkiewicza z dnia 10 maja 2017 r.

2.2, Uchwaty Rady Miejskiej w todzi

e Uchwata LXXVI/2076/18 z dnia 0.10.2018 w sprawie lokalnych standardéw urbanistycznych dla Miasta
todzi

e Uchwata IlI/59/18 z dnia 27.12.2018 zmienigjaca uchwate w sprawie lokalnych standardéw
urbanistycznych dla Miasta todzi

o Uchwata XXXIII/1093/20 z dnia 02.12.2020 zmieniajaca uchwate w sprawie lokalnych standardéw
urbanistycznych dla Miasta todzi

2.3.  Studium zagospodarowania przestrzennego miasta todzi

Dziatki znajdujace sie w zakresie inwestydji s3 objete ustaleniami Studium Uwarunkowan | Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta todzi - Uchwata Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej W todzi z dnia
28 marca 2018 r.

Dziatki o nr ewid. 41/29, 41/24, 42/46, obreb S-7 znajduja sie w granicach terenu oznaczonego symbolem
W3a w strefie wielkomiejskiej przeznaczonego pod zabudowe.
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3. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sa na obszarze objetym ochrong konserwatorska;

e obszar stanowiacy zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii na mocy rozporzadzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia |6 lutego 201 5r. w sprawie uznania za pomnik historii ,£6dz
— wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego”;

e obszar stanowiacy zabytek objety ochrong przez wpis do rejestru zabytkdw nr A/48 z 20.01.197 Ir. jako
»,uktad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej — zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolnosci do alei:
Pitsudskiego i Mickiewicza,”.

e urbanistyczny, obszarowy wpis do rejestru zabytkdéw nieruchomych nr A/98 z 15.06.2012r. jako
historyczny ukfad urbanistyczny ul. Piotrkowskiej od al. Pitsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej

e zabytek wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw jako obszar historycznego uktadu urbanistycznego oraz
krajobrazu kulturowego, pod nazwg ,Osada todka”;

e obszar stanowiacy zabytek chroniony przez utworzenie parku kulturowego na mocy uchwaty Nr
XXI/483/15 Rady Miejskiej w todzi z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego
ulicy Piotrkowskiej;

e teren znajdujacy sie w strefie ochrony archeologicznej na podstawie zapiséw Uchwaty Nr XLVIII/1227/17
Rady Miejskiej w todzi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie alei Marszatka
Jézefa Pitsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza

Dla przedmiotowego projektu uzyskano pozytywna opinie tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytoéw w zakresie geometrii budynku, dopuszczajaca wysokosc zabudowy 72 m oraz nadwieszenia nad
dziatkami 41/28, 41/25 oraz 42/44. Uzyskane uzgodnienie poprzedzone byto trwajacymi kilka miesiecy
ustaleniami, majacymi na celu wypracowanie bryty budynku, ktéra jednoczesnie wpisuje sie w historyczny
uktad urbanistyczny pierzejowej zabudowy ulicy Piotrkowskiej i stojaca w opozycji do historycznego ukfadu
zastang wysoka obudowe ul. Pitsudskiego i trasy WZ.

|dea projektowa zakfada wytworzenie brakujacego naroznika jednego z najwazniejszych tédzkich skrzyzowan
oraz domkniecie kompozycyjne ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolnosci do al. Pitsudskiego/al.
Mickiewicza. Projektowany budynek bedzie stanowit obudowe trasy WZ, korespondujac z wysokimi
budynkami al. Pitsudskiego / al. Mickiewicza. Rdwnoczesnie, dzieki wycofaniu bryty powyzej linii attyki
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 152, zachowa wysokos$¢ pierzei ul. Piotrkowskiej, bedzie stanowit jej
kontynuacje i podkresli czytelnos¢ uktadu historycznej zabudowy.

4. STRUKTURA FUNKCJONALNE] ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI ~ OKRESLENIE ~ PODSTAWOWYCH  FUNKC|l  ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU; (Art. 6, ust. 3, pkt | Ustawy)

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren planowane] inwestycji polegajacej na budowie budynku o funkgji mieszkaniowo-ustugowej przy ul.
Piotrkowskiej |54 obejmuje dziatki o nr ewid. 41/29, 41/24, 42/46 w obrebie S-7. Teren jest nieogrodzony
i niezabudowany, czesciowo utwardzony (nawierzchnia betonowa). Pozostaty teren porosniety zielenia niska
urzadzong (Fot. 1). W czedci péthocno-wschodniej na terenie dziatki 42/46 zlokalizowana jest istniejaca
przypora bedaca zabezpieczeniem sciany budynku znajdujacego sie na dziatce sasiedniej nr 402/138 (Fot. 2).
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Od strony pétnocnej bezposrednio w granicy dziatek znajduje sie 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny,
czesciowo podpiwniczony. Na terenie liczne uzbrojenie w postaci:

e magistrala wodociggowa: DN600 mm,

e sied gazowa

e siec cieptownicza,

e kable energetyczne i telekomunikacyjne,
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Fot. 2

4.2. Projektowana funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Koncepgja zabudowy przewiduje realizacje maksymalnie 23 kondygnacyjnego budynku mieszkalno-
ustugowego z garazu kubaturowym w bryle budynku.

4.2.1.  Uktad funkcjonalny

Oznaczenie kondygnagiji: Projektowana funkgja:

-1 -zaplecze techniczne dla gastronomii

-lounge bar- stanowiacy strefe wspding mieszkarncow
-pomieszczenie gromadzenia odpaddw statych
-przestrzen techniczna

0 -gastronomia z zapleczem

-strefa wejsciowa budynku (recepcja)

-wjazd do garazu, czes¢ infrastruktury systemu parkingowego
-przestrzen techniczna

[-5 -mieszkania

-parking z niezbedna infrastrukturg
-przestrzen techniczna

6 -mieszkania

-przestrzen techniczna
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Strefa dla mieszkarcdw
-basen

-strefa relaksu
-niezbedna infrastruktura
-przestrzen techniczna

7A (antresola) Strefa dla mieszkancow
- sitownia
-przestrzen techniczna
8-21 -mieszkania

-przestrzen techniczna

4.2.2. Parametry zabudowy

Parametr: Wartos¢:
Wysokos¢ budynku max./2 m
Liczba kondygnadji: Min. 20, max. 23

Liczba mieszkan:

Min. 85, max. 110

Powierzchnia mieszkan:

4300-5300 m?

Powierzchnia ustug: 350-550 m?
Liczba miejsc postojowych: Min. 47, Max. 110
Kat nachylenia dachu: PLASKI

Kubatura: 33 000-40 000 m*

4.2.3. Orientacyjny bilans terenu

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia (w m?)

Powierzchnia terenu inwestycji

okoto 879m?

inwestora (dz. nr ewid. 41/25, 41/28, 42/44 obreb S7)

Powierzchnia terenu inwestycji w granicach dziatek nalezacych do 744 m?
inwestora (dz. nr ewid. 42/46, 41/24, 41/29 obreb S7)

powierzchnia fragmentéw dziatek drogowych , nad ktérymi okoto 135 m?2
projektowane jest nadwieszenie

(dz. nrewid. 41/25, 41/28, 42/44 obreb S7)

Powierzchnia zabudowy 800-825m?
Powierzchnia zabudowy czedci zlokalizowanej na dziatkach inwestora | 690 m?

(dz. nrewid. 42/46, 41/24, 41/29 obreb S7)

Powierzchnia zabudowy nadwieszonej nad dziatkami drogowymi | | 10-135m?

Powierzchnia utwardzona (drég / chodnikéw)- tacznie

okoto 235 m?

Powierzchnia utwardzone czesci zlokalizowanej na dziatkach
inwestora (dz. nr ewid. 42/46, 41/24, 41/29 obreb S)

okoto 100 m2

Powierzchnia utwardzone zlokalizowane na fragmentach dziatek
drogowych (dz. nr ewid. 41/25, 41/28, 42/44 obreb S7)

bez zmian — 135 m2

Powierzchnia biologicznie czynna

0m?
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5. UKEAD URBANISTYCZNY ZABUDOWY | KOMPOZYC|I ARCHITEKTONICZNE| OBIEKTOW O
FUNKC]JI PODSTAWOWE]J; (Art. 6, ust. 3, pkt 2 Ustawy)

5.1. Ukfad urbanistyczny zabudowy

Teren objety inwestycjg jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej (formy ochrony wg pkt. 3) i stanowi
cze$¢ uktadu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej.

|dea projektowa zaktada wytworzenie brakujacego naroznika jednego z najwazniejszych tédzkich skrzyzowan
oraz domkniecie kompozycyjne ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolnosci do al. Pitsudskiego/al.
Mickiewicza. Projektowany budynek bedzie stanowit obudowe trasy WZ, korespondujac z wysokimi
budynkami al. Pitsudskiego / al. Mickiewicza. Rdéwnoczesnie, dzigki wycofaniu bryty powyzej linii gzymsu

kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 152, zachowa wysokos¢ pierzei ul. Piotrkowskiej, bedzie stanowit jej
kontynuacje i podkresli czytelnosc ukfadu historycznej zabudowy.

5.2. Kompozycja architektoniczna bryty obiektu

Architektura projektowanego obiektu nawiazuje swoim charakterem do obecnego przy ul. Piotrkowskiej
t6dzkiego modernizmu, przybierajac bardziej wspdtczesny charakter dzieki zastosowanym materiatom
elewacyjnym. Jednoczesnie zastosowanie wykuszy, ubranych we wspdtczesny detal, koresponduje z
historycznym sposobem ksztattowania elewacji ul. Piotrkowskiej. Podwyzszona kondygnacja parteru
utrzymuje linie gzymsu kamienicy sasiedniej. Wysoko$¢ parteru w zestawieniu z przeszklong elewadjg i
eleganckim zaokragleniem naroznika nadaje budynkowi wielkomiejski charakter. Zaokraglenie naroznikow ma
réwniez na celu nakierowanie ruchu pieszego odbywajacego sie w kierunku wschdd-zachdd wzdtuz al.
Pitsudskiego na os ulicy Piotrkowskiej.

Nowa kubatura, wypetniajaca $cisle narozng dziatke, zostanie wkomponowana w otoczenie poprzez
nawiazanie wysokoscig poszczegdlnych uskokow w bryle do sasiednich budynkdw. Wycofanie kolejnych bryt
budynku pozwoli na zaprojektowanie tarasow (z mozliwoscia wykonania tarasow zielonych), z ktorych
roztaczac sie bedzie widok na centrum miasta. Z wyzszych kondygnacji widoczny bedzie uktad dawnego
traktu piotrkowskiego i pasowy uktad ogrodéw sukienniczych, nieczytelny z poziomu wzroku pieszego.

Na proces powstawania finalnej i uzgodnionej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw bryty budynku
sktadaty sie nastepujace etapy:
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Pkt. |. Wymodelowanie kubatury nawiazujacej swojg wysokoscia do referencyjnej zabudowy przy al.
Pitsudskiego 7.

Pkt. 2. Wycofanie bryty powyzej wysokosci sasiedniej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej |52 dla zachowania i
podkreslenia czytelnosci uktadu historycznej zabudowy pierzejowej ulicy Piotrkowskiej.
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Pkt. 3. Wycofanie gdmej czesci obiektu powyzej wysokosci budynku Centralu (ul. Piotrkowska 165/169)
majace na celu zbudowanie kompozydji respektujacej zabudowe istniejaca.

Pkt. 4. Wprowadzenie dodatkowych uskokdw w bryle budynku w celu zapewnienia m. in. odpowiedniego
nastonecznienia dla dziatek zlokalizowanych w sasiedztwie budynku.
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Pkt. 5. Wprowadzenie nadwieszer nad ul. Piotrkowska i al. Pitsudskiego nawiazujacych gabarytami i forma do
charakterystycznych wykuszy kamienic przy ul. Piotrkowskiej. Zabieg ten nawiazuje dialog architektury
wspotczesne] z zabytkowa tkanka miejska i tworzy naturalny podcien od strony przestrzeni publicznych.

Pkt. 6. Wprowadzenie zaokraglonych naroznikdw, ktdre zmiekczajg elewacje i bryte budynku nadajac jej
smuktos¢ i elegancje, jednoczesnie bedac nawigzaniem do obecnego (obok styldw historycznych) w
architekturze ul. Piotrkowskiej modernizmu.
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53. Urbanistyczna analiza widokowa

Na potrzeby opracowania wykonana zostata urbanistyczna analiza widokowa obrazujaca, jak projektowany
obiekt wpisze sie w otaczajacy kontekst urbanisystyczny, ze szczegdlnym uwzglednieniem ukfadu i osi
widokowej ul. Piotrkowskej. We wszystkich zdjeciach ponizej bryta budynku zostata wstawiona w rzeczywiste;
skali, w formie w jakiej zostata uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Widok z placu Wolnosci w kierunku potudniowym
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Widok ze skrzyzowania ulic Zielonej i Piotrkowskiej w kierunku potudniowym
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Widok z ul. Piotrkowskiej 86 w kierunku potudniowym
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Widok ze skrzyzowania ulic Struga i Piotrkowskiej w kierunku potudniowym

|
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Widok ze skrzyzowania ulic Nawrot i Piotrkowskiej w kierunku potudniowym
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Wizualizacja po lewej stronie — widok spod budynku ,Red Tower” (ul.Piotrkowska 150), wizualizacja po
prawej stronie — widok ze skrzyzowania ul. al. Mickiewicza i ul.Piotrkowskiej w kierunku pénocno-zachodnim
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Widok ze skrzyzowania ul. al. Pitsudskiego i uI.Piotrkowskiej'\;v kierunku pdnocnym
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Widok z al. Pi’fsuskiego 8 w kierunku zachodnim
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Widok ze syzowma al. Pi’rsudsklego'i uI Sienkiewicié w kierunku zachodi
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Widok ze skrzyzowania al. Psudskiego | ul. Przedzalnianej w kierunku zachodnim
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Widok z ul. Piotrkowskiej 173 w kierunku potnocnym
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Widok ze skrzyzowania ulic Sieradzkiej i Piotrkowskiej w kierunku pétnocnym
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Widok ze skrzyzowania alei Kosciuszki i alei Mickiewicza w kierunku wschodnim

Widok ze skrzyzowania ul.Wélczanskiej i alei Mickiewicza w kierunku wschodnim
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Widok z alei Mickiewcza przy zachodnim zjezdzie na trase WZ w kierunku wschodnim

6. PRZEBEG GtOWNYCH ELEMENTOW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DROG
PUBLICZNYCH | WEWNETRZNYCH NIEZBEDNYCH DLA OBStUGI PROPONOWANE]
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU; (Art. 6, ust. 3, pkt 3 Ustawy)

6.1. Istniejacy stan uzbrojenia terenu

Na terenie dziatek o nrewid. 41/29, 41/24, 42/46 znajduje liczne uzbrojenie:
e magistrala wodociggowa: DN600 mm,

e sie¢ gazowa,

e sied cieptownicza,

e kable energetyczne i telekomunikacyjne

W ramach inwestycji planowane jest wyczyszczenie terenu z istniejacych przytaczy i sieci oraz poprowadzenie
nowych spetniajacych obecne wymagania techniczne, zgodnie z stanowigcym osobne opracowanie
projektem budowlanym (pozwolenie na budowe nr DPRG-UA-V.417.2021)

6.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Dla umozliwienia budowy obiektu kubaturowego na dziatkach o nr ewid. 41/29, 41/24, 42/46 przy ul.
Piotrkowskiej | 54 istniejace uzbrojenie terenu: siec cieplna, wodociag i gazociag oraz instalacje teletechniczne,
energetyczne, sterowania ruchem oraz oswietleniowe zostanie przebudowane w niezbednym zakresie ze
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zmiang trasy (przesuniecie w kierunku al. Pitsudskiego) zgodnie z stanowigcym osobne opracowanie
projektem budowlanym (pozwolenie na budowe nr DPRG-UA-V.417.2021)

W ramach inwestycji towarzyszacej przewidziana jest realizacja przytaczy:

Instalacji wody

Do budynku mieszkalno — ustugowego woda bedzie dostarczana za posrednictwem projektowanego
przylacza wodociggowego oraz projektowanych instalacji na terenie dziatek wchodzacych w skiad
nieruchomosci na postawie uzyskanych warunkdw technicznych budowy instalacji wodociagowej i poboru
wody,  wydanych  przez Zaklad Wodociagdw i Kanalizacjj Sp. z 0.0, znak
WTT.423.509.202 | /T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.

Instalacji sanitarne;

Scieki bytowe z budynku objetego wnioskiem odprowadzane beda za posrednictwem projektowanego
przytacza oraz instalacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatek wchodzacych w sktad nieruchomosci
do kanalizacji miejskie, na podstawie uzyskanych warunkow technicznych budowy instalacji wodociggowej
i poboru wody, wydanych przez Zaklad Wodociggdw i Kanalizagi Sp. z o0.0., znak
WTT.423.509.202 | /T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.

Instalacji wody deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku oraz z terenu objetego inwestycjg mieszkaniowa
projektuje sie poprzez przytacze kanalizacji deszczowej oraz ukfadu wewnetrznej instalacji zlokalizowane;
na zewnatrz budynku (na terenie komunikagji i parkingu) z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;j
miejskiej. Odprowadzenie wdd deszczowych, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi rozbudowy

instalacj, ~ wydanymi  przez = Zaktad Wodociagéw i Kanalizacj Sp. z 0.0, znak
WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM z dnia 17.08.2021 r. lub zamiennych.
Instalacji C.O.

Ogrzewanie budynku mieszkalno — ustugowego zostanie zapewniona w oparciu o przebudowe
istniejacego przytacza cieptowniczego oraz budowe nowej instalacji CO na nieruchomosci, zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi przytaczenia, wydanymi przez VEOLIA ENERGIA tODZ S.A. Zakfad
Sieci Cieplnej w todzi znak NR 148/21 z dnia 12.04.2021 r. lub zamiennych.

Instalacji elektroenergetyczna

Budynek zostanie zaopatrzony w energie energetyczna z instalacji energetycznej zlokalizowanej na terenie
nieruchomosci sasiednich za posrednictwem projektowanego przytacza energetycznego lub rozbudowe
istniejgcego przylacza energetycznego, na postawie uzyskanych warunkdw technicznych przyfaczenia i
budowe stacji transformatorowej, wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. w todzi znak 21-D7/WP/03210
z dnia 03.07.2021 r. lub zamiennych.

6.3. Drogi publiczne obstugujace projektowang zabudowe

Dostep do drogi publicznej z wykorzystaniem projektowanego zjazdu z ul. Piotrkowskiej.

7. ETAPY REALIZAC|I PROPONOWANE] ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU; (Art. 6,

ust. 3, pkt 4 Ustawy)

Inwestycja mieszkaniowa bedzie realizowana jednoetapowo.
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8. POWIAZANIA PRZESTRZENNE PLANOWANE] INWESTYCJI Z TERENAMI OTACZAIACYMI; (Art.

6, ust. 3, pkt 5 Ustawy)

8.1.  Stan istniejacy

Obszar dziatek, na ktdrych usytuowana jest inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci w todzi w
sasiedztwie skrzyzowania ul. Piotrkowskiej i al. Pitsudskiego na terenie objetym ochrona konserwatorska.
Kontekst przestrzenny inwestycji stanowig z jednej strony dziewietnasto- i dwudziestowieczne kamienice w
pierzei ul. Piotrkowskiej o wysokosci do 25 m, a z drugiej zabudowa zrealizowana wzdtuz al. Pitsudskiego i

al. Mickiewicza o bardzo zréznicowanej formie i skali. W bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu
znajduja sie:

Kamienica Ryszarda Bechtolda z 1913 roku przy ulicy Piotrkowskiej 152 o eklektycznym charakterze
elewadcji i wysokosci 25 m

Budynek biurowy ,Red Tower” z 1978 roku przy ulicy Piotrkowskiej 148/150 o prostym ceramicznym
detalu wykonczenia elewadji i wysokosci 80 m

Kompleks biurowo-hotelowy ,Hi Piotrkowska” z 2020 roku przy ul. Piotrkowskiej 155 o nowoczesnej,
rytmicznie podzielonej elewadji, wykoriczonej jasng ptyta widknocementows i szklem, o wysokosci 84 m
Modernistyczny dom towarowy i biurowiec Spétdzielczego Domu Handlowego ,Central” z 1972 roku
przy ul. Piotrkowskiej 165/169 o charakterystycznej horyzontalnej elewacji i wysokosci do 45 m
Budynek handlowo-ustugowy ,Central II” z 1991 roku przy al. Pitsudskiego 6 o postmodernistycznym
charakterze elewadji elewacji i wysokosci 21 m

Budynek handlowo-ustugowy ,Centrum Rozrywki Silver Screen " handlowo-ustugowy z 2001 roku przy
al. Pitsudskiego 5 o postmodernistycznym charakterze elewacji elewadji i wysokosci 25 m
Modernistyczne budynki mieszkalne ,Manhatan” z 1982 roku przy al. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 7 o
wysokosci do 78 (w tym czesci mieszkalnej 72)
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8.2.  Analiza funkcjonalna terendw sasiednich

=
-
:
@)
é g Projektowany obiekt
5
| ol Pitsudskiee®

al. Mickiewicza

FUMNKCJA MIESZKALNO-USEUGOWA FUNKCJ]A HANDLOWO-USEUGOWA FUNKCA BIUROWA | 1 FUNKCJA HOTELOWA

8.3.  Analiza powiazania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczajacymi

Projekt zakfada realizacje brakujacego naroznika jednego z najwazniejszych tédzkich skrzyzowan oraz

domkniecie kompozycyjne ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolnosci do al. Pitsudskiego/al. Mickiewicza.
Projektowany obiekt bedzie stanowit

obudowe trasy WZ, korespondujac z wysokimi budynkami al.
Pitsudskiego / al. Mickiewicza.

W bryle budynku zaprojektowano wycofania na wysokosciach
korespondujacymi z wysokosciami sgsiednich obiektow. Pierwsze wycofanie przewidziano na wysokosci
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej |52 dla zachowania i podkreslenia czytelnosci uktadu historycznej zabudowy
pierzejowej ulicy Piotrkowskiej. Kolejne zostato zaprojektowane na wysokosci budynku biurowego Central

przy ul. Piotrkowskiej 165/169. Wysokosc projektowanego budynku koresponduje wysokoscig do czesci
mieszkalnej budynku przy ul. Pitsudskiego 7.
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Widok z lotu ptaka w kierunku pétnocno-zachodnim
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8.4.  Analiza oddziatywania inwestycji mieszkaniowej

Woyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano dla inwestycji polegajacej na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomosci i niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi, zlokalizowanego Piotrkowskiej | 54.

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. | 186 z pézn.
zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumied teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu Art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pézn. zm.), ale takze przepisy dotyczace m. in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i akty
prawa miejscowego, ktére w mysl Art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Zgodnie z Art. 20 ust. | pkt I'c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. | 186 z
pdzn. zm.) oraz §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z
pézn. zm.) w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zataczono wymagang
informacje w formie opisowej oraz graficzne;.

Dla przemiotowej inwestycji zostata przeprowadzana analiza zacieniania obiektu w dniach réwnonocy
wiosennej i jesiennej. Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogdlnych przepiséw techniczno-
budowlanych, ktére reguluja warunki lokalizacji i realizacji inwestydji - dla terendw objetych analizg w zakresie
istniejacego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajaca
istniejacy standard uzytkowy. Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych, dotyczacych
regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkdw
Zabudowy (kontynuacja funkgji i formy) - po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie
mozliwa realizacja inwestydji zgodnie z MPZP |ub uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach wiasciwych
dla rejonu lokalizacji.
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Analiza obszaru przepisdw, ktdre mogtyby wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w
zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestydj:

/41127

Auu -Mgramca opracowania

Po powyzszej

w obrebie S-6.

26/14

41/19

402/144

42/78 42/41
41116
41/20
obszar oddziatywania obiektu obszar odleglosci przeciwpozarowe) obszar odleglosci minimalnej
$cian budynku ZL od innych nieprzestaniania okien pomieszczeri
budynkdw (8/12m) na pobyt ludzi

analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore mogltyby wprowadzi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestydji
wyznaczono obszar oddziatywania inwestydji, ktory obejmuje dziatki o nr ewid.: 402/138, 402/140, 402/144,

Z obszaru oddziatywania obiektu pokazanego na rysunku nalezy wyfaczy< dziatki o nr ewid.: 41/28, 41/25,
42/44 w obrebie S-7 ze wzgledu na to, Ze sg to dziatki drogowe.

Nr  dziatki, | Podstawa formalno-prawna wiaczenia do | Uwagi
obreb obszaru objetego oddziatywaniem
402/138, §12 Warunkéw Technicznych - budowa w ostrej granicy
obreb S-6 §13 Warunkdéw Technicznych - przestanianie
§271 Warunkéw Technicznych - odlegtos¢ przeciwpozarowa budynkow
402/140, § 13 Warunkdéw Technicznych - przestanianie
obreb S-6 §271 Warunkéw Technicznych - odlegtos¢ przeciwpozarowa budynkow
402/144, § 13 Warunkéw Technicznych - przestanianie
obreb S-6 §271 Warunkéw Technicznych - odlegtos¢ przeciwpozarowa budynkow

Uwagi prawne

m.in. fragmenty uzasadnienia do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzednia 2015
r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2015.1554):
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e Zgodnie z Art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego ,Organy administracji publiczne;
obowiazane sa zapewnic stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem
decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i materiatdw oraz zgtoszonych
zadant”. Natomiast zgodnie z Art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane ,Stronami w postepowaniu w
sprawie pozwolenia na budowe sa: inwestora oraz wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy
nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddziatywania obiektu”.

e Organ prowadzacy postepowanie jest obowiazany przeprowadzi¢ wiasne postepowanie wyjasniajace w
zakresie ustalenia obszaru odziatywania obiektu, w celu ustalenia stron postepowania poprzedzajacego
wydanie pozwolenia na budowe. (Uzasadnienie wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia
201 Ir., sygn. akt Kp 7/09).

e W ramach prowadzenia postepowania wyjasniajacego organ administracji architektoniczno-budowlane;j
powinien m.in. zbada¢ zgodno$¢ z przepisami projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, a w
szczegdlnosci prawidtowosc okreslenia w projekcie rodzaju i zasiegu ucigzliwosci wynikajacych z realizacji
zamierzenia budowlanego. Ustalajac krag stron postepowania organ moze takze positkowad sie
sporzadzong przez projektanta informacjg o obszarze oddziatywania obiektu, jednak organ nie jest
zwiazany tg informacja, a ewentualna odpowiedzialnos¢ za btedne okreslenie kregu stron postepowania
spoczywacd bedzie na organie. Wskazuje na to m. in. przepis Art. 35 ust. | Ustawy Prawo budowlane,
ktory wskazuje na to, ze organ administracji architektoniczno-budowlanej nie dokonuje weryfikacji
prawidtowosci okreslenia przez projektanta obszaru oddziatywania obiektu.

e Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2018 poz. 1945) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie podlegaja obowigzkowi
publikacji. Tym samym petng wiedza o zaplanowanych i posiadajacych wydane na podstawie Art. 50. ust.
| oraz 59. ust. | decyzje o inwestycjach dysponuje wéjt, burmistrz albo prezydent miasta. Tym samym, z
powodu braku publicznego wgladu do wymienionych danych, nie mozna od projektanta planowane;
inwestydji zadac informacji spetniajacej wymogi okreslenia stron w postepowaniu administracyjnym, a
zawierajacej np. numery dziatek objetych oddziatywaniem. Jak podniesiono w powyzszym punkcie
kompetencja taka przypisana zostata organowi administracji architektoniczno-budowlanej, za$ zataczona
do projektu informacja ma charakter positkowy.

8.5.  Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Analizujac Studium Uwarunkowan | Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta todzi, zatacznik nr
I3 Kierunki — jednostki — funkcjonalno-przestrzenne, teren inwestycji jest otoczony nastepujgcymi
jednostkami planistycznymi:
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Fragment Studium Uwarunkowan | Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta todzi z

oznaczeniem terenu inwestycji mieszkaniowej

e (Od pdtnocy z jednostka W la — wielofunkcyjne kwartaty miejskie

e Od potudnia z jednostkami W la — wielofunkcyjne kwartaty miejskie i W3b — wielofunkcyjne kwartaty
srédmiejskie |

e Od zachodu z jednostkami W3a — zespoty zabudowy ustugowej wzdtuz trasy WZ i W3b — wielofunkcyjne
kwartaty srédmiejskie Il

e  Od wschodu z jednostkami W3a — zespoty zabudowy ustugowej wzdtuz trasy WZ \W3b — wielofunkcyjne
kwartaty srodmiejskie Il i W2a - wielofunkcyjne kwartaty srédmiejskie |l
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9. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE KONCEPCYJNE

Zestawienie rysunkéw:

e A-10I Rzut kondygnacji -1, skala 1:200

e A-102 Rzut kondygnadji O, skala 1:200

e A-103 Rzut kondygnadji powtarzalnych -5, skala 1:200
e A-104 Rzut kondygnadji 6, skala 1:200

e A-105 Rzut kondygnagji 7, skala 1:200

e A-106 Rzut antresoli kondygnadji 7, skala 1:200

e A-107 Rzut kondygnadji 8, skala 1:200

e A-108 Rzut kondygnacji powtarzalnych 9-1 |, skala 1:200
e A-109 Rzut kondygnadji |2, skala 1:200

e A-110 Rzut kondygnacji powtarzalnych 13-17, skala 1:200
e A-I1| Rzut kondygnacji 18, skala 1:200

e A-112 Rzut kondygnadji 19, skala 1:200

e A-113 Rzut kondygnadji 20, skala 1:200

e A-I|14 Rzut kondygnacji 21, skala 1:200

o A-20I Przekrdj A-A, skala 1:400

e A-301 Elewacja zachodnia, skala 1:400

e A-302 Elewacja potudniowa, skala 1:400

e A-303 Elewacja wschodnia, skala 1:400

e A-304 Elewacja pétnocna, skala 1:400
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Uwaga: przedstawione rysunki maja przedstawic wizje projektowa wraz z propozycja wykorczenia mozliwa
do realizacji na podstawie wnioskowanych parametréw zabudowy oraz zgodnie z opinig WUOZ nr WUOZ-
ZN.5183.476.2021 . MG. Szczegdtowe rozwigzania i detale wykonczenia elewacji zostang uzgodnione i
doprecyzowane z tédzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw na etapie pozwolenia na budowe.
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10.1.  Opinia WUOZ nr WUOZ-ZN.5183.476.2021 . MG

E6d#, 3 sierpnia 2021 .

WUOZ-ZN.5183.476.2021. MG

pelnomocnik:

W odpowiedzi ma pismo z dnia 20 lipca 2021 r. (data wplywn 21.07.2021 r.)

reprezentujacego [
w sprawie wydania wyiycznych

konserwatorskich dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 5 lipca
2018 1. o ulatwieniu w przygotowaniu rcalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszacych dla planowanej inwestycji polozonej na dziatkach o nr ewid. 41/24, 41/29, 42/46,
obreb S-7 w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 154 polegajgeej na budowie budynku mieszkalno-
ustugowego, Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.

Przedmiotowa nieruchomosé posiada ochrone konserwatorska na podstawic lokalizacji na
terenie na ktorym obowigzujg nastepujace formy ochrony zabytkdw:

« pomnik historii uznany na mocy rozporzadzenia Prezydenta Rzeczpospolite] Polskiej z dnia 16

lutego 2015r. ,Lodz — wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego” (Dz. U, poz. 315);

« park kulturowy utworzony na moey uchwaly Nr XX1/483/15 Rady Miejskiej w Fodzi z dnia 9
grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 poz. 174 zmienionego Uchwala
Nr XXXI11/881/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sicrpnia 2016 - Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z
2016 poz. 4041);
urbanistyczny, obszarowy wpis do rejestru zabytkow nicruchomych jako historyczny uldad
urbanistyczny: ulicy Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolnosei do al. Pilsudskiego/
al. Mickiewicza, kiéry nastapil na podstawic decyzji Konserwatora Zabytkéw m. Lodzi z dnia
20 stveznia 1971 r., L.dz. KLIIT-680/48/71 (nr rejestru zabytkéw: A/48);
urbanistyczny wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych jako historyezny uklad urbanistyczny
ulicy Piotrkowskiej od al. Pilsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, kiory nastapil
na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak: A/98 2 dnia

15 czerwea 2012 1.

Do przedmiolowego wniosku dolaczono kencepcje zabudowy dzialki o nr ewid. 41/24,
41/29, 42/46, obreb S-7 przy ul. Piotrkewskiej 154 w Lodzi — ANALIZA 2021-07-20.
W przedmiotowej dokumentacji przedstawiona zostala koncepcja zabudowy ww. dzialek, schematy
powstawania bryly budynku, przekroje ulic z zaznaczonymi wysokosciami okolicznej zabudowy

[ Pywes mwanmn "
b Wajewérdrki Uregd (Ochrony Zalrythiw w Lodzi :
oy RNy G043 Lidi wrka 99, srem darych osebowyeh jest
Tag TR Lel.. (#48) 42 631 71 )2 BI0TTRL /o
v Lo e-mail: sekred el pl o, SprTstTaL, ograniecs
Pittpf i wis e/bip/ preetwarsnia danych. Wiges Beji znajdi mrenia www wueeJoda gl
#PUARWUDT-Lods/Skryti w zaklider pchrina danyeh osobowych lub pod sumercin telefons {+1E) 42 631782
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oraz analiza widokowa planowanej inwestycji pokazujaca jej wpltyw na okoliczng zabudowe.
Analizujac powyzsza dokumentacje zauwaza sie ze przedstawiona koncepcja jest zgodna
z zapisami Uchwaly nr LXIX/173/18 tj. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. Wg. ww. uchwaly w omawianej lokalizacji
dopuszezalne jest lokalizowanie obiektéw przewyzszajacych maksymalng wysokosé zabudowy 35
m. ze wzgled6w uzasadnionych kompozycyjnie w zakresie sylwety miasta i perspektywy al. Adama
Mickiewicza i al. Marszalka Jézefa Pilsudskiego, nie wyzej niz 80 m, z uwzglednieniem ograniczen
wynikajacych z przepisow odrebnych w zakresic funkcjonowania Portu Lotniczego 1.6dZ
im. Wiadystawa Reymonta. Wysokosé proponowanej zabudowy to 72m, przez co miesci sig ona w
ww. zapisach, dodatkowo przedstawiona propozycja w kontekscie wysokosci oraz podziatéw
budynku odnosi sie do obiektow juz istniejacych w przestrzeni.

W zwigzku z powyzszym Lédzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozytywnie opiniuje
przedstawiona bryle jedynie w zakresie jej geometrii. Jednoezesnie EWKZ informuje, ze otrzymana
opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych
innymi przepisami szczegétowymi.

Otrzymuja:
E 1.) Adresat sdus v wyoia lf{'g'

2. ala
Sprawe prowadzi: | NN r<p cktor ochrony zabytkéw nieruchomych, telefon: [ NG
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10.2.  Pozwolenie WUOZ nr WUOZ-ZN.5142.1152.2020.MG

Lodzki Wajewddzki Konserwator Zabytkow
00-425 1.6d7, ul. Piotrkowska 99 2000 -11- 16

WUOZ-7ZN.5142.1152.2020 MG

POZWOLENIE

NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE WPISANEGO
DO REJESTRU ZABYTKOW HISTORYCZNEGO UKLADU URBANISTYCZNEGO,
RURALISTYCZNEGO ALBO ZESPOLU BUDOWLANEGO

Na postawie przepisow art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. b; art.7 pkt 1; art. 36 ust.1 pkt 1; art. 89 pkt 2;
art. 91 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), w zwiazku z § 4 i § 13 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 ze zm.), w trybie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.
256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 pazdziernika 2020 r. (data wplyww: 9 pazdziernika
wizesnia 2020 r.) | -+ omocnika
I o v danic o wydanic pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego
ukladu urbanistyeznego, ruralistycznego albo zespolu budowlanego na dziatkach ewid. nr
41/24,41/29, 42/46, 41/27, 41/28, 41/25, 42/44 obrgb S-7 oraz 26/14 i 402/144, obreb S-6 L6dz,
zgodnie z zalaczona czescia projekiu pn. .,Przebudowa sieci i instalacji podziemnych w zwigzku z
planowana zabudowa dzialek o nr ewid. 41/24, 41/29, 42/46, obrgb S-7 w Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 154 autorstwa: [

czerwea 2020, inwestor: |

LODZKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

pozwala

Y ;v e I
I - ;- cc<nic robdi budowlanych 1a obszarze

wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego albo
zespohu budowlanego na dziatkach ewid. nr 41/24,41/29, 42/46, 41/27, 41/28, 41/25, 42/44 obrgb
S-7 oraz 26/14 i 402/144 obreb S-6 L6dz, zgodnie z zalaczong czedceig projektu pn. ,Przebudowa

oo Wojewdidzhi Urzad Ochrony Zabyikim w Lodzi »
SEHRENY 0-425 Lodi, ul. Piotrkowska 99, Administratorem damych osobowyeh jest
TARTTHREW 16l (+48) 42 63 1TRUZ, fax: (+4BM2 6301783 Lodzki Wojewsdzki Kanserwator Zabytkow. Dane preerwarzane sq w celu realizacii
W LoD e-msil: sckretariai@wuar-lodz pl crynnosci uregdowych, Masz prawa do dosigpu. SPIOsLOWANiR, Ograricrenia
it fweww wuce-lodz.pl/bin przetwarzania dsnyeh Wiecs informacii znajdziesz nn sironie www. wuoz-lode pl
wPUARWUOZ-Lods Skt ka we zakladee ochsona danych osobowyeh lub pod fismerem telefonu [+43) 42 6317802,

etrona 1 74
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sieci i instalacji podziemych w zwigzku z planowana zabudowsa dzialek o nr ewid. 41/24, 41/29,

42/46, obreb S-7 w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 154 autorstwa: [ EGcTNENG
‘W e —

Termin wazno$ci decyzji: 30.11.2021 .

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nast¢pujgcych warunkach, polegajacych na

obowigzku:

(§13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robot

budowlanych, badaf architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw - Dz.U. z 2018 r. poz. 1609 ze

zm.)

1. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw albo ministra o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badan;

2. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw albo ministra o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem
rozpoczecia tych czynnosci;

3. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw albo ministra o za-
grozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac albo badan;

4. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku

5. odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego przed rozpoczgciem prac budowlanych.

Uwaga! Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, cofnicte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania prac  okreslonych
w pozwoleniu, wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z - Dz.U. z 2020 1. poz. 256 ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 9 Pagdziernika 2020 r. do tutejszego urzedu wplynagt wniosek z dnia 6 pazdziernika
2020 1. w sprawie wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze
wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego. ruralistycznego albo
zespohn budowlanego na dziatkach ewid. nr 41/24,41/29, 42/46, 41/27, 41/28, 41/25, 42/44 obreb
S-7 oraz 26/14 i 402/144 obreb S-6 L6dZ, zgodnie z zalgczong czgdcig projektu pn. ,,Przebudowa
sieci i instalacji podziemnych w zwigzku z planowang zabudowa dziatek o nr ewid. 41/24, 41/29,
42/46, obreb S-7 w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 154 autorstwa:

Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkaw w Lodzi
90-425 Ladi, ul. Piotrkowska 99, Administratorem danych osobowych jest

tel.: (+48) 42 6317892, fax: (+48)42 6301783 Ladzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane sq w celu realizacji
e-mail: sekretariat@wuoz-lodzpl czynnokci urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia
http://www.wuoz-lodz.pl/bip/ P jia danych. Wigeej i ji znajdziesz na stronie www. Jodzpl
ePUAP:/WUOZ-Lodz/Skrytka w zakladee achrona danych osobowych lub pod numerem telefonu /(+48) 42 6317892,
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mca 2020, inwestor: | N R

Przedmiotowy projekt zaklada prace budowlane na obszarach posiadajacych ochrong
konserwatorskg oraz archeologiczng wyznaczong w:

»  zapisach uchwaly nr XLVIII/1227/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 1. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego oraz ulic:
Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza.

» Zapisach uchwaty nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Fodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w
sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

«  znajduje si¢ na si¢ na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego ulicy Piotrkowskicj
chronionego wpisem w Rejestrze Zabytkéw Nieruchomych pod numerami A/48 decyzja z
dnia 20 stycznia 1971 r. oraz A/98 decyzja z dnia 15 czerwca 2012r. bedgey réwnoczesnie
w obrebie Pomnika Historii "L6dz — wiclokulturowy krajobraz miasta przemystowego"
uznany rozporzadzeniem Prezydenta RP z 16 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 315) oraz
Pomnik

Dodatkowo inwestycja przebiega w bezposrednim sasiedztwie obiektow znajdujacych sig w
spisie Rejestru Zabytkéw Nieruchomych:

«  Piotrkowska 153/Kosciuszki 88, Willa Alfreda i Bodo Jarischa datowana na lata 1892
projektu Gustawa Landau - Gutentegera, wpis nr A/75 decyzjg z dnia 20 stycznia 1971
roku.

« Piotrkowska 151, Palac Gustawa Adolfa Kindermanna, datowany na lata 1910-1911, w
ktorej wpis obejmuje budynek frontowy i oficyng, wpis nr A/51 decyzja z dnia 20 stycznia
1971 roku.

»  Piotrkowska 147, Kamienica wielkomiejska Roberta Schweikerta, datowana na rok 1896 r.,
w ktorej wpis obejmuje budynek frontowy i oficyny boczne, wpis nr A/351 decyzjg z dnia
14 lutego 1994 roku.

Analizujac powyzsze zapisy, istniejacy chroniony uklad przestrzenny, oraz wydane opinie
Zarzadu Drog i Transportu znak: ZDIiT-E0.50220.55.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r oraz
Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Znak: WUOZ-ZN.5183.359.2020.MG z 20
lipca 2020 r. Planowane dzialania budowlane wymienione w projekcie spelniaja warunki wydanych
wezednie] opinii oraz nie bedg mialy negatywnego wplywu na chroniony uklad urbanistyczny w
kontekscie historycznej, lokalnej zabudowy w momencie spelnienia warunkéw pozwolenia
wymienionych powyzej.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji

isshpd Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Loz

omm 00425 Léds, ul. Piotrkowska 99, Adminisiralorem Danycn osoDowy L Jest
ZABYTKOW tel : (+48) 42 6317892, fax. (+48)42 6301783 Lodzki Wajewodzki Konserwetor Zabytkaw. Dane preetwarzane sa w celu realizac)i
Lodhisoi e-mail; sckretariat@wuoz-lodz pl czynnodci urzgdowych, Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia
http://www.wuoz-lodz.pl/bip, przetwarzenia danych. Wiece] informacii znajdziesz na stronie wrw. wuoz-lodz pl
ePUAP/WUGZ-Lodz(Skrytks w zakladce ochrona danych csobowych fub pod numerem telefonu /(+48) 42 6317852,
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Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia (art. 127 § 1i2, art. 129 § 1 i 2 Kodeks Postepowania Administracyjnego).

2. Wojewddzki Konserwator Zabytkow stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli decyzja zostala wyda-
na z zastrzeieniem dopelnienia przez strone okre§lonego warunku, a strona nie dopelnila tego
warunku (art.162 § 1 pkt 2 Kodeks Postgpowania Administracyjnego)

3. Wojewddzki Konserwatora Zabytkéw uchyli decyzje, jeZeli zostala ona wydana z zastrzeZzeniem
dopelnienia okre§lonych czynnosci, a strona nic dopelnila tych czynnosci w wyznaczonym termi-
nie (art.162 § 2 Kodeks Postegpowania Administracyjnego).

4. Obowiazki nalozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie
przepisow ustawy z dnia 17 czerwea 1966 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.)
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji w trybie wlasciwym dla egzekucji obowigzkéw o
charakterze niepienigznym (mozliwe jest natozenie grzywny w celu przymuszenia).

5. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia or-
ganowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a. § 1 i
§ 2 Kodeks Postgpowania Administracyjnego)

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wnicsienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwo-
lania (podstawa 130 § 4 Kodeks Postgpowania Administracyjnego)

Otrzymane pozwolenie — administracyjna decyzja konserwatorska — na prowadzenie robét
budowlanych w na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, nie zwalnia inwestora z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia, a takze z uzyskania zezwolei wymaganych innymi
przepisami szczegélowymi.

Uiszczono oplatg skarbowa w wysokosei 82 zt.
Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku

_inspcklor ochrony zabytkéw nieruchomych

Otrzymuja:
)

2 ala

sprawe prowadzi: [ ] NNENEEEEEEEE: insp<ktor ochrony zabytkéw nieruchomych, telefon: [N

(1T Bworwdnzk
iy

o Jurzan Wojewddzki Urzad Ochrony Zabyihow w Lodzi B )
ocmcm 90-425 LodZ, ul. Piotrkowska 99, . Administratorem danych osobowych jest o
) dzasvTROW tel : (+48) 42 6317892, fax: (+4B)42 6301783 Ladzki Wajewadzki Konserwator Zabytkow. Dane przenwarzane s w celu realizacji
I e-mail: sekretariat@wuoz-lodz pl czynnosci urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia
http:/fwww.wuoz-lodz.pl/bip/ przetwarzania danych. Wiecej informacji znajdziesz na stronie www wuoz-lodzpl
ePUAP:/WUOZ:Ladz/Skryta w zakiadee ochrona danych asohowych lub pod numerem telefonu /(+48)42 6317892,
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PRZEBUDOWA SIECI | INSTALACH PODZIEMNYCH W ZWIAZKU Z PLANOWANA
ZABUDOWSA DZIALEK O NR EWID. 41/24, 41/29, 42/46, OBREB 5-7 W LODZI PRZY
UL. PIOTREOWSKIE) 154

UL, PIOTREOWSKA 154, tODZ, DZIALKI O NR EWIDENCYINYCH:

Adres inwestycji: 41/24, 41779, 42/46, 41/27, 41719, 4128, 41/25, 42/44, 42/47 OBREB 5-7;
26/14, 4027144 DBRER 5-6;

Jednostka

ORI -

Data: CZERWIEC 2020 5.

Irwestor:

Stadium: PROIEKT BUDOWLANY
AUTORTY OPRALCANARIN:

Projektant w branky
architektonicznej:

Sprawdzajacy w brandy
architekionicznej:

Projektant instalac)i wod-kan i
[

Sprawdzajacy Instalacyl wod-kan
I gaz:
|

Projektant instalacji CO:

Sprawdzajgoy instalacy CO0:

[ Projektant instalzcji elektr.:

| Sprawdzalacy instalacji elektr.;

Frojekrant instafacjl
teletechnicznych.:

Shrdwdzathy instalagji
teletechnicznych:

POLIEH

ENFORTLRS
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10.3.  Uzgodnienie WUOZ nr WUOZ-ZN.5183.359.2020.MG

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW w LODZ)

otrk

Lodz, 20.07.2020

WUOZ-ZN.5183.359.2020.MG

W nawigzaniu do pisma z dnia 4 maja 2020 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu
13.05.2020, z opinia z ZdiT w Lodzi z dnia 22.06.2020, data wplywu 26.06.2020) w sprawie wydania
opinii dotyczacej zmiany lokalizacji latarni o$wictleniowych w ul. Piotrkowskiej oraz w sprawie zmiany
lokalizacji zlacza kablowego ZK-3 i rozdzielnicy RIZ-5, zgodnie z dokumentacja Przebudowy Sieci
instalacji podziemnych w zwiazku z planowang zabudowa dzialek przy ul. Piotrkowskiej 154 o nr ewid.
402/4, 41/24, 41/29.42/46, obreb S-7 w Lodzi, Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw przedstawia

swoje stanowisko.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarach posiadajacych ochrone konserwatorskg oraz

archeologiczng wyznaczona w:

* zapisach uchwaly nr XLVII1/1227/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obszaru miasta
Lodzi polozonej w rejonie alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej. Nawrot

i Henryka Sienkiewicza.

= Zapisach uchwaly nr XX1/483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie

utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

» znajduje si¢ na si¢ na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego ulicy Piotrkowskicj
chronionego wpisem w Rejestrze Zabytkéw Nieruchomych pod numerami A/48 decyzja z dnia
20 stycznia 1971 r. oraz A/98 decyzja z dnia 15 czerwca 2012r. bedacy réwnoczesnie w obrebie
Pomnika Historii "Lodz — wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego" uznany
rozporzadzeniem Prezydenta RP z 16 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 315) oraz Pomnik

Dodatkowo inwestycja przebiega w bezposrednim sasiedztwie obiektow znajdujacych si¢ w spisie

Rejestru Zabytkow Nieruchomych:

» Piotrkowska 153/Kosciuszki 88. Willa Alfreda i Bodo Jarischa datowana na lata 1892 projektu
Gustawa Landau - Gutentegera, wpis nr A/75 decyzja z dnia 20 stycznia 1971 roku.

*  Piotrkowska 151, Palac Gustawa Adolfa Kindermanna, datowany na lata 1910-1911, w kitorej

wpis obejmuje budynek frontowy i oficyng, wpis nr A/51 decyzja z dnia 20 stycznia 1971 roku.

it
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* Piotrkowska 147, Kamienica wielkomiejska Roberta Schweikerta, datowana na rok 1896 r.. w
ktorej wpis obejmuje budynek frontowy i oficyny boczne, wpis nr A/351 decyzjg z dnia 14
lutego 1994 roku.

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie wydanej opinii Zarzadu Drog i Transportu znak:
ZDiT-E0.50220.55.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow
pozytywnie opiniuje zamierzone prace budowlane zwigzane ze zmiang lokalizacji 4 szt. latarni pod
warunkiem przesunigcia pomnika  Stefana Jaracza w celu unikniecia kolizji z planowanym
przesunigciem latarni. Proponowana lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Lodzkim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow, Wydzialem Architektury i Urbanistyki oraz Architektem Miasta Lodzi. W
kwestii zmiany lokalizacji rozdzielni RIZ-5 Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie wyraza
zgody na umiejscowienie w zaproponowanej lokalizacji z uwagi na gdyz dziatka 402/4 nie jest we
wihadaniu ZDIiT. Zgodnie z pismem ZDiT — E0.50220.55.2020 nalezy uzgodni¢ koncepcje lokalizacji
rozdzielni. W przypadku kolizji zlagcza kablowego ZK-3 LWKZ pozytywnie opiniuje planowane
dziatania pod warunkiem uzgodnienia mozliwosci technicznych z gestorem sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. Wszystkie prace zwigzane z demontazem nawierzchni wymagaja ponownego jej
utozenia oraz w przypadku zmiany lokalizacji elementéw naprawy badz wymiany nawierzchni.

LWKZ zwraca jednak uwagg na koniecznos¢ wystgpienia o pozwolenie w przypadku
koniecznosci podjecia prac budowlanych przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytkow. Ze wzgledu
na fakt, ze teren jest silnie przeksztalcony nie ma koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego.
Nalezy jednak pamigtaé, ze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 282) kto w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomié o tym
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw. Jednoczesnie EWKZ informuje, Ze przedmiotowa opinia nie
zwalnia z obowigzku zgloszenia lub uzyskania zezwolen wymaganych przepisami odrgbnymi.

trzymuja:
A I

2. ala

Sprawe prow adzi:_ inspektor ochrony zabytkéw nieruchomych, telefon: _

& WO SEWODZKI -
URZAD Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Lodzi Administratorem danych osobowych jest
Jocurony 90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99 Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow Dane przetwarzane 3 w celu realizacji
i’,“f'",ow tel (+48) 42 6317892, fax (+48)42 6301783 v i

nych, Wigeej inform,

e-mail sekretariat@wuoz-lodz pl przetwa
w 2akladce ochrona danych osobowy

http://www.wuoz-lodz.pl/bip/
ePUAP:/WUOZ-Lodz/Skrytka
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10.4. Odwiadczenie Wydziatu Edukacji nr DEP-Ed-X.0124.10.202 |

+6dz, dnia 18 sierpnia 2021 r

URZAD MIASTA LODZI

DEP-Ed-X.0124.10.2021

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 18 ust. 112
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 0 uatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych (t.). Dz. U. z 2020 poz.219), w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr LXXVI/2076/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia

THy
10 pazdziernika 2018 r. w sprawie lokalnych standardéw urbanistycznych dia Miasta %%-
todzi (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego poz. 5644, z pdzn. zm.) zaswiadczam, Ze inwestycja- ' "&g‘;

mieszkaniowa w t.odzi przy ul. Piotrkowskiej 154 na dziatkach: 41/24 i 41/29, 42/46,
obreb S-7 w todzi znajduje sie w odlegtosci nie wigkszej niz 750 m od Szkoly
Podstawowej nr 14 w todzi przy ul. Stanistawa Wigury 10, kiora jest w stanie przyjac
nowych uczniow w liczbie dzieci stanowigcej nie mniej niz 7% liczby mieszkancow

inwestycji mieszkaniowej.

z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi
p.o. Dyrektora Wydziatu Edukacji

L] Administratarem danych osobowych jest Prezydent Miasta todzi. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci urzgdowych.
Macie Paristwo prawo do dostepu | sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunigcia danych, wnigsignia
sprzeciwu i cofnigcia wyrazonej zgody, na zasadach ckresionych w ogélnym rozporzadzeniu. Klauzula informacyjna jest dostepna
na stronie www.bip.umi.lodz.pl, pod kazdg ze spraw realizowanych przez Urzad Miasta Lodzi.

u u ™
-
Urzad Miasta Lodzi b
Departament Pracy, Edukacjl i Kuitury ul. Krzemieniecka 2b tel.: +48 4268384804 www.uml.lodz.pl 7
Wydziat Edukacji 94-030 £.6dz fax.+48 426384848 e-mail: edukacja@umllodz.pl
KRFUIE
|
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10.5. Uzgodnienie WKS nr DEK-KS-VI.7012.83.2020 z dnia 7.12.2020 r.

URZAD MIASTA LODZ!
todi, dnia 7.12.2020 .

DEK-KS-VI1.7012.83,2020

reprezentowany przez:

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.:
,Przebudowa sieci | instalacji podziemnych w zwigzku z planowang zabudowg
dziatek o nr ewid. 41/24, 41/29, 42/46, obreb S-7 w todzi przy ul. Piotrkowskiej154”,
Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMt po zapoznaniu sie z przedfozong
dokumentacja oraz po ogledzinach w terenie ww. dokumentacje opiniuje
pozytywnie pod nastepujgcymi warunkami:

o Wszelkie prace na zieleficach musza sie odbywac z poszanowaniem istniejacej
zieleni. Prace ziemne w poblizu roslino numerach inwentaryzacyjnych Z3 oraz
D3, D4, D5, D6, D7 nalezy prowadzi¢ metods bezwykopowa - przewiertu
sterowanego, na glebokosci powyzej 1,5 m, bez naruszania stabilnosci gruntu
i systemow korzeniowych.

s Zakazu odcinania korzeni o srednicy powyiej 3 cm, w przypadku koniecznego
odstonigcia lub uszkodzenia (przyciecia) drobniejszych korzeni naleiy je
niezwlocznie zabezpieczyé zgodnie z dobry praktyka ogrodnicza, w tym
poprzez uiycie wiasciwego okrycia (np. maty z juty nasgczone] wodg)
i stosowania statego nawodnienia.

» W przypadku koniecznosci lokalizacji wykopu w zielencu prace naleiy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlinej ostroinosci by nie uszkodzié
roslin, W przypadku kolizji wykopu z zielenig niska lub krzewami, kolidujaca
rosline nalezy na czas prac przesadzié, a po zakohiczeniu robdt posadzié
z powrotem w to samo miejsce.

» Zakazu skiadowania materiatéw budowlanych, ziemi z wykopéw oraz postoju
sprzetu budowlanego, w obrebie rzutu koron drzew.

» Prace ziemne bedg prowadzone bez przemieszczania wierzchniej préchnicznej
warstwy gleby w giab profilu glebowego.

s Uprzatnigcia terenu do stanu zastanego przed rozpoczeciem prac.

e Wykonania prac zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: ,Prace

! Urzad Miasta Lodz2]
Departament Ekologil | Klimatu

- - ™ ydzial Ksztaltowania ul. Piotrkowska 113 tol.: +48 42 27264 20 www.uml.lodz.pl
) rodo a $0-430 L6dZ wks@uml.lodz.pl
.
Kmpuin
]
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URZAD MIASTA LODE]

ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza
sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom”,

Dyrektor
Wydziatu Ksztattowania Srodowiska

Do wiadomosci:
= Biuro Iniyniera Miasta
- Zarzad Drég | Transportu

Sorawe prowadzi | 0 <zic! Oarodnika Miesto, Wyaziat Ksztaftowania Srodowiska UME,
90 - 430 tadé, ul. Plotrkowska 113, tel.:|

i jest Prezydent Miasta Lodzi. Dans 53w celu i scl
uquuwr:h Mlcbe Paﬁsm prawc do doslepm!w damych, i i nnnych, danych,
§ . ].st dns!qpnn na Btmnh www I:Ip uml. lodz.pl, ped kaidq e spraw mullzwnnyah przaz Urzad Miasta Lodzi. :
=
Urzad Miasta Lodzi -
Departament Prezydenta
Wydzlal ds. Zarzadzania ul. Piotrkowska 171 tol.: +48 42 838 5266 ww.urnl.ludz.rl
ppey e Projaktami 90-447 Lodz tol. fax.: + 48 42638 6276  projokty@uml.lodz.pl
| |
ZALACZNIKNR 8

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W tODZI
PRZY UL. PIOTRKOWSKIE) |54 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NIERUCHOMOSCI | NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI



10.6. OpiniaZDiT-UU.4014.4.30.202 |

ZDIT £tODZ

ZARZAD DROG | TRANSPORTU

ZDiT-UU.4014.4.30.2021 todz dnia 09.08.2021 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2021 r. /data wptywu 27.04.2021 r./ uzupeinione
w dniu 16.06.2021 r. /data wptywu 28.06.2021 r./ w sprawie uzyskania opini co do
mozliwosci lokalizacji elementéw obiektu budowlanego — nadwieszen oraz zadaszenia
wejscia budynku projektowanego na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154 /dz. nr
41/29, 41/24, 42/486 w obrebie S-7/ w pasie drogowym ul. Piotrkowskiej /dz. nr 41/28, 41/25
w obrebie S-7/ i Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego /dz. nr 42/44 w obrebie S-7/, Zarzad
Drog i Transportu informuje, iz zgodnie z art. 39 ust. 3, 3 a ustawy z dnia 21 marca 1885 r.
o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2021 r. z poz. 1376/ istnieje mozliwosc
uzyskania zgody na lokalizacje elementéw obiektu budowlanego— nadwieszen oraz
zadaszenia wejscia budynku projekiowanego na nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 154
fdz. nr 41/29, 41/24, 42/46 w obrebie S-7/ w pasie drogowym ul. Piotrkowskiej /dz. nr 41/28,
41/25 w obrebie S-7/i Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego /dz. nr 42/44 w obrebie S-7/.

Uzyskanie zgody na lokalizacje elementéw obiektu budowlanego bedzie mozliwe po
przedtozeniu ich szczegdlowe] lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
(dwa egzemplarze) wraz z wnioskiem oraz przekrojem pokazujgcym ich wymiary i wysoko$é
posadowienia nad terenem. Ponadto nalezy dostarczy¢ pozytywng opinie Biura Architekta
Miasta odnosnie planowanych rozwigzan projektowych oraz ich zgodnosci z zapisami mpzp
oraz zgode wiasciwego organu ochrony zabytkdéw na planowang inwestycjie z uwagi jej
lokalizacje w obszarze objetym ochrona.
Projektowane elementy obiektu budowlanege winny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

ZARZAD DROG | TRANSPORTU w £ODZ|

o
.).O

ul. Piettkowska 173 | +48 42 638 49 59 NIP725-18-59-255 4
brres 90-447 Lodz . +48 42 638 49 58 REGON 473170052 www.zdit.uml.lodz.pl
1
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powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
w szczegolnosci w zakresie zachowania skrajni.

Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarzadcy drogi na lokalizacje¢ w pasie drogowym

ww. ulic obiektow budowlanych lub urzgdzen niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania
drogami, ktére uzyskuje sie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376). Niniejsza opinia cdnosi si¢ wytgcznie do zapisow
ustawy o drogach publicznych i nie przesadza mozliwoéci uzyskania zgody w zakresie prawa
budowlanego ani przepiséw dotyczacych ochrony zabytkow.
Opinia niniejsza nie stanowi réwniez opinii, do ktdrej zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszgcych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 219) zarzadca drogi bedzie zobligowany
w przypadku procedowania inwestycji w oparciu o t¢ ustawe.

ZARZAD
p.o.ZA
44

Sprawe prowadzi:

Wydziat Uzgodnien

Infrastruktui Niedrogowe;j
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10.7. Decyzja ZDIT nr ZDIT-UU.40120.4.111.2.2020

Prezydent Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-004 Lodz

ZDiT-UU.40120.4.111.2.2020 Laodz, dnia 10.09.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz.U. 2020 r. z poz. 470 ze zm./, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./, w oparciu o uchwalg
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej
o nazwie Zarzad Drég i Transportu /tekst jednolity Dz. U. Wojewédztwa Lodzkiego z 2019 r., poz. 683/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2020 r. /data w 15.06.2020 r./ uzupelnionego w dniu
24.07.2020 r. oraz w dniu 21.08.2020 r. zlozonego przez dzialajagcego w imieniu

i na rzecz inwestora ||| NEGTGTNGEG z2micszkateeo
prowadzgcego dzialalnos¢ gospodarcza

w sprawie uzgodnienia lokalizacji w zwigzku z przebudowsa gazociagu, wodociagu,
cieplociggu, sieci energetycznej oraz sicci teletechnicznej wraz ze studniami w pasie drogowym ul.
Piotrkowskiej, Al Marszatka J6zefa Pitsudskiego i Al. Adama Mickiewicza w Lodzi

Zezwalam

Tawestorow | - - s .. . I
prowadzacemu dzialalno$é gospodarcz: I
I

na lokalizacje w zwigzku z przebudows gazociggu n/c Dnl25, wodociggu Dn600 wraz

z odcinkami Dn300 i Dn225 do polgczenia z istniejgcymi wodociggami w ul. Piotrkowskiej, cieptociggu

2xDn400, sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej wraz z o$mioma studniami w pasie drogowym ul.

Piotrkowskiej /dz. nr 41/19, 41/28, 41/25 w obrebie S-7/, Al. Marszatka Jozefa Pilsudskiego /dz. nr 42/44,

42/47 w obrgbie S-7/ i Al. Adama Mickiewicza /dz. nr 41/27 w obrgbie S-7/ oraz uzgadniam dokumentacje

projektowe stanowigce zalacznik do niniejszej decyzji pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wylgezane z eksploatacji odcinki infrastruktury podlegajacej przebudowie zdemontowaé w granicach
dziatek pasa drogowego.

2. Przejécia poprzeczne projektowanej infrastruktury pod jezdnia ulicy Piotrkowskiej wykonaé bez
naruszenia jej konstrukeji.

3. Technologi¢ odtworzenia konstrukcji jezdni ul. Piotrkowskiej w miejscu polaczenia istniejacego
wodociggu Dn300 nalezy uzgodnié z zarzadeg drogi.

4. Plac wzdluz al. Marszatka Pilsudskiego na odc. od skrzyzowania z ul. Piotrkowska do skrzyzowania
z ul. Sienkiewicza wraz z parkingiem przed Urzedem Marszatkowskim i droga rowerowa zostat
przebudowany i obecnie objety jest zabezpieczeniem gwarancyjnym do dnia 15.05.2022 r., udzielonym
przez firm¢ STRABAG Sp. z o.0. Prace winny by¢ realizowane po ustaniu zabezpieczenia
gwarancyjnego. W przypadku realizacji inwestycji przed uplywem zabezpieczenia gwarancyjnego prace
winny byé realizowane w spos6b niepowodujacy jego utraty w porozumieniu i na warunkach gwaranta
robot lub po przejeciu gwarancji przez inwestora.

5. Drogg rowerowa, ktdrej nawierzchnia zostanie naruszona przy budowie odcinka sieci cieptowniczej,
nalezy odtworzy¢ na calej jej szeroko$ci z zakladkami po 0,5 m od krawedzi wykopu na kazdej warstwie
konstrukcyjnej.

6. Lokalizacjg projektowanych urzadzen w zblizeniu do drzew uzgodni¢ z Wydzialem Ksztaltowania
Srodowiska UML.
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7. Uzgodniona infrastrukture w terenie dz. nr 41/25 i 42/44 w obrgbie S-7 nalezy realizowa¢ w sposob
niepowodujacy naruszenia zlokalizowanych w ich terenie obiektow typu kotwy gruntowe,
posadowionych w ramach realizacji projektu budowlanego konstrukeji muréw oporowych dla projektu
»Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji wschod - zachod (Retkinia - Olechow) wraz
Z systemem zasilania oraz systemu obszarowego sterowania ruchem”.

8. Przed przystgpieniem do budowy infrastruktury nalezy uzyskaé pozytywna opinig¢ wlasciwego organu
ochrony zabytkéw z uwagi na lokalizacjg w obszarze historycznego uktadu urbanistycznegoe wpisanego
do Gminnej Ewidencji Zabytkdw.

9. Przed przystapieniem do budowy gazociagu, wodociagu, cieplociagu, sieci energetycznej oraz sieci
teletechnicznej wraz ze studniami nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm./.

10. Inwestor winien zlozy¢ wniosek oraz uzyska¢ decyzj¢ na umieszczenie urzadzen obcych w pasie
drogowym niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 31 5
ustawy o drogach publicznych.

11. Uzgodniona infrastrukture nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
MTIGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

12. Jezeli budowa, przebudowa lub remont ul. Piotrkowskiej, Al. Marszalka Jézefa Pilsudskiego lub Al
Adama Mickiewicza wymagaé bedzie przelozenia projektowanych sieci, koszt tego przefozenia ponosi
ich wlasciciel zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy.

13. Po zakoniczeniu robot teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach publicznych,
nalezy odtworzy¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

14. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usunigcie powstalych
kolizji w trakcie prowadzenia robdt — naleig do inwestora. W przypadku naruszenia praw osob trzecich,
spowodowania awarii urzadzefi obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkow lub kolizji skutki
ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenia.

15. Utrzymaniem urzadzen zajmowal sie bedzie ich posiadacz zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach
publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 470 zc zm./ w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapic¢
wylgeznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, z zastrzezeniem ust. 7, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Jednakze wiasciwy zarzadea drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1 a, wylgcznie jeéli ich umieszczenie
spowodowaloby zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolowego, naruszenie wymagain wynikajacych
z przepisow odrgbnych lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nic zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajagce odmowe wydania zezwolenia na lokalizacj¢ gazociagu, wodociagu, cieplociagu,
sicci energetycznej oraz sieci teletechnicznej wraz ze studniami, a tym samym zarzadca ul. Piotrkowskiej
Al Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1 Al. Adama Mickiewicza zezwala na ich lokalizacjg w pasie drogowym
ww. ulic, w miejscu zgodnie z dokumentacjami projektowymi stanowigcymi zalacznik do decyzji.
Lokalizacja, o ktérej mowa powyzej, nie powinna wplyngé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg ustalef niniejszego zezwolenia.
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POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy prawo budowlane. Zarzadca drogi przygotuje dla inwestora oddzielna umowe stanowiaca
o prawie dysponowania terenem dz. nr. 41/19, 41/28, 41/25, 42/44, 42/47, 41/27 w obrebie S-7 kiedy
niniejsza decyzja uzyska walor ostatecznosci.

Jednoczesnie informuje, Ze uzgodnienie przebudowy w czesci dotyczacej usunigcia kolizji z OSSR
oraz w czgdei dotyczacej usunigeia kolizji z istniejacymi latarniami, kablami zasilajacymi owietlenie oraz
rozdzielni shuzacych do zasilania imprez tymezasowych Inwestor otrzyma osobnym pismem.

Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem braku sprzeciwu na prowadzenie
robot/uzyskania pozwolenia na budowe od wiasciwego organu administracji architektoniczno- budowlane;.
Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢ zgodna z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w tym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm./.

Od niniejszej Decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
7a posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Strona ma réwniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji (art. 127a ustawy
— Kodeks postgpowania administracyjnego). O$wiadezenie o zrzeczeniu si¢ tego prawa wywiera skutek tylko
wiedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do ztozenia $rodka zaskarzenia. W momencie jego zlozenia
w tym terminie powoduje, iz decyzja staje sie z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie moze
zlozy¢ skargi do sadu. Oswiadczenie o zrzeczeniu sig zlozenia odwolania nie moze zostaé cofniete.

Otrzymuje:

Zwolinione z oplaty skarbowej na podstawie

Czg$¢ TIT ust 44 kol. 4 pkt. 9

Zalgcznika do ustawy z dnia 16.11.2006 .,

o oplacie skarbowej (Dz. U.z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
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PRZEBUDOWA SIECI | INSTALACI PODZIEMNYCH
W IZWIAZKU Z PLANOWANA ZABUDOWA DZIALEK O NR EWID. 41/24, 41/29, 42/46,
OBREB 5-7 W tODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIE] 154.

ul. Piotrkowskiej 154 , 90-440 todi, |
dz. nr ewid. 4124, 4129 42/46 0. 5-7

Adres inwestycji:

Inwestor:

| Jednostka
| projektowa:

Projektant:

Uprawmignia budowlane do projekiowania
ber npraniczed wspecjalnoscl instalacl | sieci sanitasryeh

Sprawdzajacy:

Uprawnienia budowlane do projeitowanda
bez ograniczen w specjalnadel instalacji i siec! sanitarmych

| Opracowanie:

Data: CZERWIEC 2020 r.

| Branta SANITARNA o ]
| stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ]
| PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWE) ORAZ SIECI ROZDZIELCZE]

i Tom:
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PRZEBUDOWA SIECH | INSTALACIH PODZIEMNYCH
W ZWIAZKU Z PLANOWANA ZABUDOWA DZIALEK O NR EWID. 41/24, 41/29, 42/46,
OBREB 5-7 W £ODZI PRZY UL, PIOTRKOWSKIES 154,

| ul. Plotrkowskiej 154 , 90-340 todz,
| diz. nr ewid, 41;"?4 41/29i42/46 0. 5-7

| Adres inwestycjic

| Inwestor:
Jednostka |
projektowa
Prajektant: Uprawnipnia budewlane w telekomuntac do projgktowsnia w spegalioicach instalacyjnych
w telekomunikac)i preewodows) wia? 2 infrastrukturg towarnysrpeg o sakresie linii, instalacji
zadzest liniowych
Sprawdzajacy: Uprawnienia  budowlane w  telekomunikacji do ere fwania | kerowania  robotami

bsdowlanyml  w  specialingdciach  instalacyjnyeh w LLI.ull'luqul PREWSEINE]  Wral
z infrastrukiurg towareyszgog ber ogranicoen

Drpracowanie:

PRIEBUDDWA  KANALIZACIH TELEKOMUMNIKACYINE! | 'RURD(III,GGW|

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

KABLOWYCH |
— i3 il
Data: CZERWIEC 2020 r. |
ot LA P - — |
Brania TELEKOMUNIKACIA ‘
Stadium: PROJEKT EUDDWLAN\" |
Tom: P154 wps |
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TYTUL OPRACOWANIA BRANZOWEGO —’
RZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ OD KOMORY K-313/10 W AL. PItSUDSKIEGO |
DO POLACZENIA Z PREIZOLOWANA SIECIA CIEPLNA PO ZACHODNIE) ‘
STRONIE UL, PIOTRKOWSKIEJ ‘

PRZEBUDOWA SIECI | INSTALACII PODZIEMNYCH
W ZWIAZKU Z PLANOWANA ZABUDOWA DZIALEK O NR EWID. 41/24, 42/48, 41/29
OBREB S-7 W £ODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIE) 154.

ul. Piotrkowskiej 154 , 90-440 todz,
dz. nrewid. 41/24,41/29i42/46 0. 5-7

projektowa

Projektant;

Sprawdzajacy
praw bud, \ j Wania pecjalr 12y In
aranic de |

Data: LUTY 2020 .

Branza ‘ Cieplownictwo

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Tom: . |
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PRZEBUDOWA SIECI | INSTALACII PODZIEMNYCH
W ZWIAZKU Z PLANOWANA ZABUDOWA DZIALEK O NR EWID. 41/24, 41/29, 42/46,
OBREB §-7 W tODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 154.

) —" [ un Piotrkowskiej 154 , 90-440 Ladi,
Adres inwestyclll | 4 nr ewid. 41/24, 41/29 | 42/46 0. 57

L _

Jednostka

projektowa:

Projektant:
Uprawnienia budowlane do prmekmﬁaﬂ @
ber ograniczen w specjainoici instalacyi i sheci \-ﬂ"l'ﬂln"'l:f

sprawdzajacy: _ |
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ugr:lr-__u-s- w spec|alnodci instalec)i | sleci sanitamych |

Opracowanie:

Data: EzEHWIEC 2020 r. |
| Brania | sammaRNA vy Y d
stadiom: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWEZY |
| Tom: %zeauuuwa GAZOCIAGU - __ -
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PRZEBUDOWA SIECH | INSTALACH PODZIEMNYCH
W ZWIAZKU 7 PLANOWANA ZABUDOWA DZIALEK O NR EWID. 41/24, 41/29, 42/46,
OBRERB 5-7 W £ODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIES 154,

ul. Piotrkowskie] 154 , 90-340 todi,

Adres inwestycii: dz. nr ewid. 25;‘14, 402/4, ‘“’2,“.“4 obr. 5-b; 41}'24. 41/25, 42fa4, axfa7,

41/28, 41/29 42/4E obr. 5-7

Inwestor:

lednaostka
projektowa:

Projektant:
Uprawnienia budawlane do projektowania

bez ograniczen w specialnosci aloktnpcme]

Sprawdzajacy:

Liprawnienia budowkane do projektawania

bez ograniczen w specialnodci elekinpana

Opracowanie: _

Data: czerwiec 2020 r.

Branta ELEKTRYCZNA
Stadium: Projekt budowlany
Tom
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10.8. Decyzja zmieniajaca decyzje ZDIT nr ZDIT-UU.40120.4.111.3.2020

Prezydent Miasta Lodzi

ul. Piotrkowska 104

90-004 F.ad7

ZDiT-UU.40120.4.111.3.2020 Lédz, dnia 29.09.2020 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 155 1 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./, w oparciu o uchwale Rady Migjskicj
w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o nazwie Zarzad
Drég i Transportu /tekst jednolity Dz. U. Wojewddztwa Ladzkiego z 2019 r., poz. 683/

o rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2020 r. /data wplywn 23.09.2020 r./. zlozonepo
‘ﬂ dzialajacego w imieniu i na rzecz inwestora

w sprawie zmiany decyzji zezwalajgcej na
lokalizacje w zwigzku z przebudows gazociggu, wodociggu, cieplociggn, sieci energetyeznej oraz sicel
teletechnicznej wraz ze studniami w pasie drogowym ul. Piotrkowskiej, Al Marszatka Jozefa Pitsudskiego
i Al. Adama Mickiewicza w Lodzi.

Postanawiam

zmienié za zgody strony decyzjg wydang przez Prezydenta Miasta Lodzi w dniu 10.09.2020 r., znak
ZDIiT-UU.40120.4.111.2.2020 w sprawie zezwolenia na lokalizacje w zwigzku z przebudows gazociggu n/c
Dnl25, wodociggu Dn600 wraz z odcinkami Dn300 i Dn225 do polaczenia z istniejacymi wodociggami w ul.
Piotrkowskiej, cieptociagu 2xDn400. sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej wraz z o$émioma
studniami w pasie drogowym ul. Piotrkowskiej /dz. nr 41/19, 41/28, 41/25 w obrgbic S-7/, Al, Marszalka
Jozefa Pilsudskiego /dz. nr 42/44, 42/47 w obrebie S-7/ i Al. Adama Mickiewicza /dz. nr 41/27 w obrebie S-7/
w nastepujgey sposdb:

po slowie zezwalam jest:

____ na lokalizacje w zwigzku z przebudowa gazociagu n/c Dnl25, wodociggu Dn600 wraz
z odeinkami Dn300 i Dn225 do polgezenia z istnigjacymi wodoeiggami w ul. Piotrkowskiej, cieplociggu
2xDn400, sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej wraz z osmioma studniami w pasie drogowym ul.
Piotrkowskiej /dz. nr 41/19, 41/28, 41/25 w obrebie S-7/, Al. Marszalka Jozefa Pilsudskicgo /dz, nr 42/44,
42/47 w obrebie S-7/ i Al. Adama Mickiewicza /dz. nr 41/27 w obrgbie S-7/ oraz uzgadniam dokumentacje
projektowe stanowigce zalacznik do niniejszej decyzji pod nast¢pujacymi warunkami:

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie - przejicia poprzeczne oraz demontaz wylaczanych z eksploatacji odeinkéw
infrastruktury pod jezdnig ulicy Piotrkowskicj wykonaé metoda wykopu otwartego, jednak roboty nie moga
spowodowac catkowitego zamknigcia ruchu drogowego (zamkniecie potéwkowe).

Pkt. 3 otrzymuje brzmienie - Technologig i zakres odtworzenia pasa drogowego ulicy Piotrkowskiej nalezy
uzgodnié z zarzadea drogi.

Pozostale ustalenia decyzji pozostajg bez zmian,
Niniejsza decyzja stanowi integralng cze§é decyzji z dnia 10.09.2020 r., znak ZDiT-
UU.40120.4.111.2.2020.
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UZASADNIENIE

Inwestor projektowanych urzadzen za posrednictwem pehmm()cnika_pismem

z dnia 22.09.2020 r. /data wplywu 23.09.2020 r. / zwrécil sie z prosba o zmiane ostatecznej decyzji
z dnia 10.09.2020 r., znak ZDiT-UU.40120.4.111.2.2020 w zakresie zmiany technologii wykonania robét
budowlanych w zakresie posadowienia nowej infrastruktury podziemnej oraz demontaiu odcinkow
infrastruktury wylgczanych z eksploatacji pod jezdnig ul. Piotrkowskiej na wykop otwarty z uwagi na duze
zageszezenie istniejacego uzbrojenia oraz konieczno$¢ demontazu uzbrojenia wielkogabarytowego. Trasa
projektowanej infrastruktury nie ulegla zmianie i projektowane urzadzenia beda realizowane na tych samych
nieruchomosciach i w tej same;j trasie.

Z uwagi, iz ulegla zmianie technologia wykonania robot to zarzadca drogi ulicy Piotrkowskiej uznaje,
iz zapisy decyzji nalezy dostosowaé do zmienionych warunkéw realizowanej inwestycji, za czym przemawia
shuszny interes strony i postanawia zmieni¢ decyzje stanowiaca zezwolenie na lokalizacje w zwiazku
z przebudowa gazociggu n/c Dni25, wodociggu Dn600 wraz z odcinkami Dn300 i Dn225 do polgczenia
z istniejacymi wodociggami w ul. Piotrkowskiej, cieplociaggu 2xDn400, sieci energetycznej oraz sieci
teletechnicznej wraz z o$mioma studniami w pasie drogowym ul. Piotrkowskiej /dz. nr 41/19, 41/28, 41/25
w obrgbic 8-7/, Al. Marszatka Jozefa Pilsudskiego /dz. nr 42/44, 42/47 w obrebie S-7/ i Al. Adama
Mickiewicza /dz. nr 41/27 w obrebie S-7/ w Lodzi.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
»Decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne
nie sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny
interes strony”.

POUCZENIE

Od niniejsze] Decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegivm Odwolawczego
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Droég i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Strona ma rowniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji zgodnie z art. 127a
ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego. Oéwiadczenie o zrzeczeniu sig¢ tego prawa wywiera skutek
tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do zlozenia srodka zaskarzenia. W momencie jego zloZenia
w tym terminie powoduje, iz decyzja staje sie z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie moze zlozyé
skargi do sgdu. O$wiadczenie o zrzeczeniu sig zlozenia odwolania nie moze zostaé cofnigte.

Otrzymuje:

\

\'.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie

Czesc 11 ust 44 kol. 4 pkt. 9

Zalgcznika do ustawy z dnia 16.11.2006

o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2019 t., poz.1000 ze zm.)
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10.9.  Uzgodnienie ZDiT nr ZDiT.40120.6.582.2020

~—r ZDITLODZ

TARZAD DROG | TRANSPORTU

ZDiT-UU.40120.6.582.2020 todz, dn. 10.09.2020 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2020 r. (data wphlywu 15.06.2020 r.) uzupetnione

w dniu 24.07.2020 r. oraz w dniu 21.08.2020 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji

w zwigzku z przebudows sieci teletechnicznej, Zarzad Droég i Transportu dziatajac

w oparciu o art. 8 ust. 2. Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.

470 ze zm.) oraz Uchwate nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w todzi z dnia 5 marca 2003 r.

na podstawie analizy ztozonych dokumentdéw informuje, iz akceptuje lokalizacje sieci

teletechnicznej na dz. nr 26/14 w obrebie S-6, na ktérej zlokalizowana jest droga
wewnetrzna ul. Piotrkowska, w miejscu zgodnie z oznakowang mapg stanowiaca
zatacznik do niniejszego stanowiska, pod nastepujacymi warunkami:

1. Przed przystgpieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy zawrze¢ umowe
dzierzawy ze ZDIiT, ktérej przedmiotem bedzie dz. nr 26/14 w obrebie S-6, na ktdrej
zlokalizowane bedzie urzadzenie.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont ul. Piotrkowskiej wymaga¢ bedzie przetozenia
lub zabezpieczenia uzgodnionego urzadzenia — koszt tego ponosi jego wlasciciel.

3. Odcinki sieci teletechnicznej wylaczane z eksploatacji nalezy usungé w granicach
dziatki drogowej.

4. Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usuniecie powstalych kolizji w trakcie prowadzenia robdt — nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych
w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy
uzgodnione powyzej urzadzenie.

-
.).O

ZARZAD DROG | TRANSPORTU w LODZI

ol Piotrkowska 173 ol +48 42 638 49 59 NIP 725-18-59-255 .
= o04471sd o +48 42 638 49 58 REGON 473170052 b i
1
™
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5. Utrzymaniem urzgdzenia zajmowat sie bedzie jego posiadacz.

6. Po wykonaniu prac teren dz. nr 26/14 w obrebie S-6, na ktorej zlokalizowana jest droga
wewnetrzna ul. Piotrkowska, nalezy przywrocic¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢é zgodna z przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego, w tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.).

Niniejsze stanowisko nie stanowi o prawie dysponowania terenem dz. nr 26/14

w obrebie S-6, na ktorej zlokalizowana jest droga wewnetrzna ul. Piotrkowska,

na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 Ustawy prawo budowlane oraz nie jest

rownoznaczne z pozwoleniem na budowe/wyrazeniem braku sprzeciwu na zamiar
wykonania robét budowlanych, ktore uzyskuje sie w trybie i na zasadach okreslonych

w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 .,

poz. 1333 ze zm.). ZDiT przygotuje dla Inwestora oddzielng umowe stanowiaca o prawie

dysponowania terenem dz. nr 26/14 w obrebie S-6 i w celu jej podpisania nalezy zgtosic¢

sie w siedzibie ZDiT ul. Piotrkowska 173.
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10.10.  Uzgodnienie ZDiT nr ZDiT-EO.50220.77.2020

~
s, i
whale? * Gl £D1T £ODX Lodz, dn. 17 wrzeénia 2020 1.

(

ZDIT-E0.50220.77.2020

W cdpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia prajekiu usunigcia kolizji z
istniejacymi latarniami | kablami zasilajgeymi instalacje oswietieniowg i rozdzielnie imprez
tymczasowych Piotrkowska/Mickiewicza w zwigzku =z planowang inwestycjy na
dz. 41/24,42/46,41/29 obreb S-7 Zarzad Drog i Transporiu opiniuje projekt w zakresie
zastosowanych rozwigzan technicznych pozylywnie z nastepujgeymi uwagamic

1. Demontaz | montaZ slupdw oraz prace przy czynnej sieci elektroenergetyczne)
winien nastgpi¢ w porozumieniu i pod nadzorem konserwatara o$wietlenia
drogowego firmy PGE Dystrybucja 8.A. Wydzial Oswietlenia Ulic;

2. Zarzgd nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci w siosunku do osdb trzecich
w zwigzku z realizacjg zadania oraz jego skutkami;

3. Inwestorykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za ewentuaine szkody
w mieniu powstate w wyniku realizacji zadania.

Jednoczesnie Zarzad zwraca uwage, Ze niniejsza opinia nie  zwalnia
InwestoraMVykohawey z obowigzku dopednienia innych  czynnodel formalno-prawnych
wynikajacych z ogdinie obowigzujacego prawa.

- Sprawe prowadzi:
HO Wydziat Oswietlenia | Infrastruktury Torowo-Sieciowej
tel. (42) 638 58 55

) ZARZAD DROG | TRANSPORTU w EODEZI =
wl, Piotkowshs 173 +48 42 618 49 59 Nip 725.18-59-255 .
by 0-447 tod s 448 42 838 49 58 REGON 474170052 www.zditumblodz.pf
1
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10.1 1. Uzgodnienie PAZP nr MA/MAZG/0708-0050/3028/202 |

: POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ
— POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, .7.......06.2021r.

o) 00
MA/MAZG/0708-0050/:)Y <% 12021

Dot: zaopiniowania projektu inwestycji polegajacej na budowie budynku
mieszkalno-ustugowego z  niezbednymi  urzadzeniami  budowlanymi
przewidzianej do realizacji na terenie przy ul. Piotrkowskiej 154, dziatki o nr.
ewid. 42/26, 41/29 i 41/24, obreb S-7.

W nawigzaniu do Paristwa pisma z dnia zaopiniowania projektu inwestyciji
polegajacej na budowie budynku mieszkalno-ustugowego z niezbednymi
urzgdzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji na terenie przy ui.
Piotrkowskiej 154, dziatki o nr. ewid. 42/26, 41/29 i 41/24, obrgb S-7., uprzejmie
informuje, ze Polska Agencja Zeglugi Powietrznej nie wnosi uwag do przedmiotowej
inwestycji pod katem jej wplywu na prace urzadzen CNS bedacych wiasnoscig
PAZP.

POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wiezowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA
Telefon: (+48 22) 574 50 00, Fax: (+48 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pi
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[0.12. Warunki Techniczne ZWIK nr WTT.424.1847.2020/\W/KR

N Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. tel.: (42) 679 00 00, fax: (42) 67887
() ul. Wierzbowa 52 e-mail: kalns:elaria@zwik.lndz,plB #1223
90-133t6dz  Biuro Obstugi Klienta
\3 www.zwik lodz.pl  tel.: (42) 677 84 30/31
telefon alarmowy: 994  e-mai: bok@zwik.lo
e ALY

madﬁ'Iipca 2020r.

K

Petnomocnik:

Datyczy: wymagan technicznych na rozwiazanie gospodarki wodno-Sciekowej posesji przy
ul. Piotrkowskiej 154 (dz. nr 41/29, 41/24, 42/46) w Lodzi (budowa, potrzeby
gospodarstwa domowego, prowadzenie dziatalnos$ci gospodarcze] — ustugi-
handlowo-biurowo-hotelowe.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze:

I dnia 23.07.2020r. pod nr WTT.660.106.2020/T/PZ zostat uzgodniony projekt budowlany
obejmujacy swoim zakresem przebudowe magistrali wodociggowej #600mm (nr arch. 103-
e 2070, nr inw. B-3470/64/MU) zlokalizowanej na terenie dz. nr 41/24, w celu usunigcia kolizji
projektowanej zabudowy z wiw siecia. Dla przedmiotowej magistrali wodociggowej @600mm
(na terenie ww. dziatek i w al. Pitsudskiego) obowigzuja pasy ochronne o szerokosci po 8,0m
po obu stronach przewodu, liczge od jego osi. Ograniczenia wynikajace z koniecznosci

zachowania paséw ochronnych zamieszczone s3 na stronie internetowej www.zwik.lodz.pl

1l wyrazamy zgode na:

1. podigczenie przedmiotowej posesji do nw. migjskich sieci:
+ wodociggowej 8250mm (nr arch. 103-1542, nr inw. B-2352/69) w al. Pitsudskiego lub
@300mm (nr arch. 103-55/1, nr inw. B-212/11/A) w ul. Piotrkowskiej;
e kanalizacji ogolnosptawnsj:
o D=0,30m (nrarch. 203-1346, nr inw. B-2306/95) w al. Pitsudskiego lub
o JI10,60x1,10m (nr arch. 203-142, nr inw. B-562/15) w ul. Piotrkowskiej lub
o D=0,80m (nr arch. 203-1732, nr inw. B-40407) w ul. Piotrkowskiej.
2. pobér wody do celdw:
. bytowo-gospodarczych oraz prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w wymagane; ilosci
3,80 dm’/s;
* wewnetrznej ochrony ppoz. w maksymalnej ilosci 5,0dm%/s. Zewnetrzng ochrone ppoz.
mozna realizowa¢ w oparciu o hydranty usytuowane na miejskiej sieci wodociagowej
w ul. Piotrkowskiej lub w ul. Pifsudskiego.

. odprowadzanie Sciekéw w iloSci rownej ilosci pobranej wody;

. odprowadzanie woéd opadowych =z terenu przedmiotowej nieruchomosci w ilosci
nieprzekraczajacej 2,0 dm¥s. Pozostatg ilos¢ wod opadowych nalezy zretencjonowad na
terenie nieruchomosci iodprowadzié do kanalizacji miejskiej w diuzszym czasie lub
zagospodarowaé na terenie posesji.

lll. rozwigzanie gospodarki wodno-Sciekowej planowanej na terenie przedmiotowych dziatek

inwestycji zgodnie z niniejszymi wymaganiami technicznymi bedzie mozliwe pod warunkiem
przebudowy magistrali 2600mm zgodnie z projektem budowlanym wymienionym w punkcie I.

B ow

Na wiw zakres prac nalezy opracowac projekt budowlany, ktéry przed uzgodnieniem
na naradzie koordynacyjnej w £édzkim Os$rodku Geodezji w todzi podlega zaopiniowaniu w ZWiK
Sp. z0.0.(2 egz.).

W _projekcie nalezy:
s zatgczy¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500 obejmujaca swym zakresem teren catej
inwestycji z zaznaczeniem jej granic i projektowanych przytaczy;
« okreslic charakterystyke prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej i jej wptyw na gospodarke
$ciekowq posesiji;
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WTT.424.1847.2020/W/KR

» okreslic cel poboru, wielko$é¢ zapotrzebowania wody oraz ilos¢ i rodzaj odprowadzanych $ciekéw
Q ¢ den-} Q & miesieczne; Q max. dob+i Q max. godzs Q max sek ; Wyliczone na podstawie przyborow;

e uzasadni¢ obliczeniami dobdr wodomierza i srednice projektowanych przylaczy;
okresli¢ sposob zabezpieczenia antyskazeniowego w/g PN —EN 1717 : 2003;

o zestaw wodomierza gtéwnego powinien by¢ zlokalizowany w pierwszym (liczac od strony
wodociagu) wydzielonym, o$wietlonym pomieszczeniu gospodarczym o wysokosci =1,8m,
w piwnicy lub na parterze budynku, w tatwo dostepnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostgpem osob niepowctanych i zaczyna¢ sig nie dalej niz 1,0m
od éciany zewnetrznej budynku. Nie dopuszcza sie zmiany funkcji tego pomieszczenia.
W przypadku braku takiego pomieszczenia nalezy stosowaé studzienke wodomierzowa
zlokalizowang na terenie posesji w odlegtosci 1,0 m od linii regulacyinej;

e zamiescic¢ rysunek szczegotowy zamontowania wodomierza;
na podstawie obliczen okreslic ciSnienie niezbedne dla zasilania posesji i poréwnac
je z cisnieniem dyspozycyjnym w miejskie]j sieci wodociggowe;;
rzedna linii ci$nieri w rejonie posesji wynosi 248-253 m n.p.m;

e z uwagi na wigczenie do kanalu ogdlnosptawnego nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ montazu
zawordéw burzowych na wewnetrznej instalacji kan.;

e na przytaczu kanalizacyjnym na terenie posesji w odlegto$ci 1,0 m za linig regulacyjng nalezy
wybudowac studzienke rewizyjng przelotowa (kontrolno- pomiarowsa) @1,0— 1,2m;

e w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga by¢ przekraczane wartosci
wskaznikéw zanieczyszczern zamieszczone na nhaszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.
W przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikéw nalezy przewidzie¢ odpowiednie
urzadzenia podczyszczajace;

« do odwodnienia terenu mozna zastosowaé typowe wpusty deszczowe (zasyfonowane) lub
odwodnienie  liniowe z  osadnikiem, zlokalizowane na  terenie  utwardzonym,
a przy odwodnieniach liniowych stosowac studzienki osadowe — zasyfonowane;

e podaé wielkosci poszczegolnych rodzajéw powierzchni utwardzonych oraz ilosci wéd z nich
odprowadzanych.

Do budowy przytaczy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania rury z nastepujacych
materiatéw: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych PCV-SN8 oraz rury
zeliwne kanalizacyjne, a do przylaczy wodociggowych wylgcznie rury PE-HD lub z Zeliwa
sferoidalnego. Ww. rury powinny byé zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw
budowlanych. W odniesieniu do stosowanych materiatéw nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z wymogami
Ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
z pdzniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do niej.

Dane techniczne o miejskich sieciach wod. i kan. projektant zobowigzany jest uzyskac
w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajace z niniejszego pisma nalezy
wyjasni¢ na miejscu.

Na prowadzenie prac i lokalizacje urzadzen na terenie nie bedacym wiasnoscia Inwestora,
nalezy uzyskac zgode witasciciela tego terenu.

Niniejsze wymagania nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak
réwniez nie stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z niniejszymi wymaganiami.

Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ciekéw zostanie zawarta z osobg, ktéra
posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, albo z osobg korzystajgca z nieruchomosci
0 nieuregulowanym stanie prawnym.

W projekcie wszelkie dane osobowe nalezy umieszczaé wytgacznie na stronie tytutowej. Imiona
i nazwiska autoréw projektu wraz z numerem uprawnien nie stanowig danych osobowych i mozna
je umiescié takze w innych miejscach np. na rysunkach.

Niniejsze wymagania techniczne:

e zostaly wydane w oparciu o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia z dn. 25.06.2020r.;

e tracg waznosc po uplywie dwobch lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aaWTT

Administratorem danych osobowych jest Zaklad Wodociggdw i Karalizacji sp. z 0.0.
Wiecej informacji o przetwarcaniu danych osobewyeh na stronie: http://bip.zwik.lodz.plartyknly/168/rode-w-wik-sp-z0-0
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10, 13. Uzgodnienie projektu budowlano wykonawczego przebudowy magistrali wodociggowej oraz sieci
rozdzielzej nr WTT.660.106.2020
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[0.14. Warunki Techniczne ZWIK nr WTT.423.509.202 | /T/AKa/W/BM

N Zaktad Wodaciggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0.  tel.: (42) 679 00 00, fax: (42) 678 87 61
[ ul. Wierzbowa 52 e-mail: kancelaria@zwik.lodz.pliD).1 5038
90-133 kédz Biuro Obstugi Klienta
(=) wwwzwiklodzpl  tel: (42} 677 84 30/31
..‘J telefon alarmowy: 994 e-mail: bok@zwik.lodz.pl

tédz, dnia 17.08.2021r.

WTT.423.509.2021/T/AKa/W/BM

Peinomocnik, adres do korespondencii:

Dotyczy: | aneksu do wymagan technicznych w zakresie przebudowy magistrali
wodociaggowej @ 600 mm zlokalizowanej w rejonie posesji przy
ul. Piotrkowskiej 154/ Pitsudskiego

Il. warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
posesji przy ul. Piotrkowskiej 154 {(dz. nr 41/29, 41/24, 42/46) w Lodzi dla
potrzeb budowy, bytowo — gospodarczych, prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej i podlewania zieleni — budynek mieszkalny wielorodzinny
2 lokalami ustugowymi

W odpowiedzi na wniosek wraz z zatgcznikiem graficznym w sprawie jak wyzej informujemy, ze:
s W nawigzaniu do spotkania w dniu 11.08.2021r. i w uzupetnieniu do wymagan
technicznych znak WTT.423.291.2020/T/AK z dnia 25.05.2020r. informujemy, Zze na
zatamaniu przebudowywanej magistrali @ 600 mm zlokalizowane] w rejonie posesji przy
ul. Piotrkowskiej 154/ Pitsudskiego na dzialce nr 41/25 nalezy zaprojektowaé komore
montazowa.
Pozostale zapisy wymagan technicznych pozostajg bez zmian.

.  Przylaczenie do miejskie] sieci wed. i kan.

Informujemy, ze w wymaganiach technicznych nr WTT.424.2322 2020/W/KR z dnia
27.07.2020r. oraz pismie nr WTT.424.1037.2021/W/BM z dnia 26.05.2021r. zajglismy
stanowisko odnosnie mozliwoéci przytaczenia planowane] inwestycji do miejskiej sieci
wod. i kan.

W zwiazku ze zmianami w koncepcji planowanej zabudowy (dotgczonej do wniosku)
oraz w hawigzaniu do ustalen podjetych podczas spotkania w dniu 11.08.2021r. wyrazamy
zgode na:

1. lokalizacje w/w budynku zgadnie z nadestanym zatgcznikiem graficznym;
2. przylaczenie przedmiotowej posesji do nw. miejskich sieci:
a. wodociagowej @250mm (nr arch. 103-1542, nr inw. B-2352/69) w al. Pitsudskiego lub
#300mm (nr arch. 103-55/1, nr inw. B-212/11/A) w ul. Piotrkowskiej;
b. kanalizacji ogolnosptawnej:
o D=0,30m (nrarch. 203-1346, nr inw. B-2306/95) w al. Pitsudskiego |ub
o JI0,60x1,10m (nr arch. 203-142, nr inw. B-562/15) w ul. Piotrkowskiej lub
o D=0,80m (nr arch. 203-1732, nr inw. B-40407) w ul. Piotrkowskiej.
3. budowe dwéch przytaczy wodociggowych zgodnie z Paristwa propozycjg pod warunkiem,
ze zostanie zapewniony przeplyw wody w obu przylgczach. Nie widzimy mozliwosci
budowy przytacza wodociggowego, stuzgcego wytacznie do celdéw ppoz.;

Sad Rejonowy dla todzi - Srédmieéeia w Lodzi NIP: 72518 01 126
XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego Regon: 472836141
KRS: 0000045146 BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wysokosé kapitatu go: 25.400.000,00 z¢ 96 1600 1143 1847 6912 Sm'ﬁ GK)?:B
~ Informacja o pr iu danych osobowych dostepna na: www.bip.zwik.lodz pl w 2aktadce RODO nrarch. A-3703
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4. pobdr wody do celow:;

a. bytowo-gospodarczych, prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej | podlewania zieleni
w wymaganej tgcznej ilosci 3,80 dm®/s;

b. wewnetrznej ochrony ppoz. w maksymalnej ilosci 10,0dm®s. Zewnetrzng ochrone
ppoz. mozna realizowaé w oparciu o hydranty usytuowane na miejskiej sieci
wodociggowej w ul. Piotrkowskiej lub w al. Pitsudskiego.

5. odprowadzanie Sciekdow w ilosci réwnej ilosci pobranej wody;

6. odprowadzanie wod opadowych z terenu przedmiotowej nieruchomosci w  iloéci
nieprzekraczajacej 2,0 dm’/s. Pozostatg ilo§¢ wéd opadowych nalezy zretencjonowac na
terenie nieruchomosci iodprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej w dituzszym czasie lub
zagospodarowac na terenie posesji.

Na zakres prac objety niniejszym pismem nalezy opracowaé uproszczong
dokumentacje, ktéra podlega zaopiniowaniu w ZWiK Sp. z o.0. (nalezy zlozy¢ w 2 egz.).
Jej uzgodnienie bedzie mozliwe po pozytywnym zaopiniowaniu przez nasz Zakiad,
projektu na przebudowe magistrali @600mm w ul. Piotrkowskiej i al. Pitsudskiego.

Do wiw dokumentacii nalezy zataczy¢:

s plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w skali 1: 500 z zaznaczonymi granicami nieruchomosci, projektowanymi przytgczami
wod. ikan., lokalizacja projektowanege wodomierza gidwnego, regulatora przeptywu
oraz separatora;

« dobdr srednicy przytaczy wod. i kan. oraz wodomierza gtéwnego;

« metode wykonania przytaczy wod. i kan,;

« profile projektowanych przytaczy wod. i kan.;

« sposéh zabezpieczenia antyskazeniowego zgodnie z PN — EN 1717:2003;

e sprawdzenie czy ciénienie w miejskiej sieci wodociggowe] bedzie wystarczajgce dla
potrzeb nieruchomosci;

e rzedna linii cisnien w tym rejonie miasta wynosi 248-253 m n.p.m. W przypadku gdy
cisnienie w miejskiej sieci nie bedzie wystarczajgce do prawidiowego dziatania instalacji,
nalezy zamontowal zestaw hydroforowy wyposazony w automatyczny wytgcznik
uniemoziwiajgcy pobér wody w przypadku spadku ciSnienia w sieci miejskiej ponizej
0,2 MPa. Zestaw hydroforowy montowany jest przez uzytkownika na instalacii
wewnetrznej;

« okreslenie miejsca montazu wodomierza gidwnego z zatgczeniem rzutu pomieszczenia
wodomierza lub rysunku studni wodomierzowej na przytaczu wody;

s z uwagi na wiaczenie do kanalu ogélnosptawnego nalezy rozwazyé koniecznosé
montazu zaworéw burzowych na wewnetrznej instalacji kan.;

e a przylgczu kanalizacyjnym na terenie posesji w odlegiosci 1,0 m za linig regulacyjna
nalezy wybudowaé studzienke rewizyjna @1,0—- 1,2m lub zaproponowanie innego
rozwigzania umozliwiajacego prawidtowg eksploatacje przyiacza;,

e okresli¢ rodzaj prowadzanej dziatalnosci gospodarczej oraz jej wplyw na gospodarke
sciekowg posesiji;

e w §ciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga by¢ przekraczane
wartoéci wskaZznikdw zanieczyszczen zawarte w wytycznych zamieszczonych na naszej
stronie internetowej www.zwik.lodz.pl. W przypadku przekroczenia wartosci powyzszych
wskaznikéw nalezy przewidzie¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce;

« do odwodnienia terenu mozna zastosowa¢é typowe wpusty deszczowe (zasyfonowane)
lub odwodnienie liniowe z osadnikiem, zlokalizowane na terenie utwardzonym,
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a przy odwodnieniach liniowych stosowaé studzienki osadowe — zasyfonowane;
o wielkosci poszczegoinych rodzajow powierzchni utwardzonych oraz ilosci wéd z nich
odprowadzanych.

Swiatlowody w kanale sanitarnym/ogélnosptawnym w al. Pitsudskiego/deszczowym:
TAK/NIE.

Swiattowody w kanale sanitarnym/ogélnosptawnym w ul. Piotrkowskiej/deszczowym:
TAK/NIE.

Z uwagi na wystepowanie w/w kanatach ogolnosptawnych w ul. Piotrkowskiej przewodow
teletechnicznych (swiattowodow) sposdb wigczenia przylacza kanalizacyjnego do kanatu nalezy
uzgodni¢ ze ZWIK Sp. z o.0. - Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej).

W dokumentacji wszelkie dane osobowe nalezy umieszczaé wylacznie na stronie
tytutowej. Imiona i nazwiska autoréw projektu sg danymi, kidre stuzg zachowaniu integralnosci
i czytelnosci dokumentacji dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

Dane techniczne o istnigjgcych podtaczeniach wod. i kan. oraz sieciach, nalezy uzyskac
w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajgce z niniejszego pisma
nalezy wyjasni¢ na miejscu.

Inwestor zobowigzany jest do zapoznania sie z Wytycznymi dla przytagczy wod. i kan.”
opublikowanymi na naszej stronie internetowej iich stosowania przy opracowywaniu w/w
uproszczonej dokumentacii.

Niniejsze pismo nie rodzi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jak
rowniez nie stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z niniejszym pismem. Whnioskodawca winien we wiashym zakresie
uregulowaé mozliwosci korzystania z nieruchomosci.

Na prowadzenie prac budowlanych na terenie nie bedgcym witasnoscig Inwestora nalezy
uzyskac zgode wiasciciela tego terenu.

Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw zostanie zawarta z osobg, ktora
posiada tytut prawny dokorzystania z nieruchomosci albo zosobg korzystajgca
z nieruchomosci ¢ nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze pismo traci waznos$¢ po uplywie dwoch lat od daty jego wydania.

Sprawe prowadzi:
Sie¢ wodociagowa - INEGNGNINININGIGNGNGEGEGEGEEEE
]

Przytacza wod. i kan.

Otrzymuia:
1. adresat
2. alaWTT

Do wiadomosci:
todzka Spdétka Infrastrukturalna Sp. z 0.0.
Ul Weélczanska 17
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[0.15. Warunki Techniczne PGE nr21-D7/MWP/03210

PGE Dystrybucja S.A.

WP-1

P GE 21-D7/5/03210.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D7/UP/03210 o przytaczenie do sieci.

/,_15"‘;’5\\ (wz 01.10.2019)
todZ, 30-07-2021 r.

Warunki przytaczenia nr 21-D7/WP/03210 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek wielolokalowy.
Lokalizacja: miejscowos¢ tédi-Srédmiescie, ul. Piotrkowska 158, nr dz. 41/29, 41/24, 42/46.

No podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodoarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniat 13-07-2021, okreslo sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1

Miejsce przylaczenia: pole liniowe w rozdzielni nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 75 0071 ul. Piotrkowska
164 oraz istniejaca linia kablowa relacji stacja transformatorowa nr 75 0071 a ztgcze kablowe ul. Piotrkowska 152.
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddéw od
zabezpieczen w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przytaczeniowa: 219,00 kW - zasilanie podstawowe:

(98 x 11,00 kW x 0,086) + (1 x 53,00 kW) + (1 sz. x 41,00 kW) + ( 1 szt. x 33,00 kW),

uktady pomiarowe: 98 x 11,00 kW (3-fazowe) — lokale mieszkalne, 1 x 53,00 kW (3-fazowe} — lokal ustugowy, 1 x 33,00
kw/(3-fazowe) — lokal ustugowy, 1 x 41,00 kW (3-fazowe) — obwod administracyjny.

Rodzaj przylacza: kablowe (projektowane).

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 z rozdzielni nN stacji transformatorowej nr 75 0071 ul. Piotrkowska 164 wybudowaé przytacze kablowe
YAKXS 4x240 mm? do zlacza kablowego ZK-6 + sprzegto, ktére zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy/ regulacyjnej
dziatki,

5.2 wykonaé wcinke kablem YAKXS 4x240 mm? w istniejacy lini¢ kablowa wym. w pkt 1 do ziacza kablowo-
pomiarowego ZK-6 +sprzeglo, ktore zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dziatki,

5.3 szczegbly techniczne na etapie projektowania uzgodnic w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (98 szt.}
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (3 szt.}
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,

8.3 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 oraz C2 okre$lone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gléwnego: zabezpieczenie o wartoéci pradu znamionowego 1 x 400A -
1WLZ, 1 x 125A - Il WLZ, zlokalizowane w ztaczu kablowym,

9.2 rodzaj i usytuowanie zabezpieczen przedlicznikowych: zabezpieczenia o wartosci pradu znamionowego:

9.3 WLZ nr 1: lokale mieszkalne - 98 szt. 20A (moc 11,00 kW - 3-fazowe), lokale ustugowe — 1 szt. 63A (moc 33,00
kW- 3-fazowe), obwody administracyjne — 1 szt. 80A (moc 41,00 kW 3-fazowe), zlokalizewane w ztaczach

pomiarowych,
9.4 WLZ nr 2: lokale uslugowe = 1 szt. 100 A (moc 53,00 kW 3-fazowe), zlokalizowane w ztaczach pomiarowych .

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
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13

14

15

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 |ata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybucja S.A.

Rejl
Wydz)
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[0.16. Warunki Techniczne Veolia nr 148/21

ISO-PO 03/2019/3014/W/5
ZAMIENNE NR 1 WARUNKI PRZYLACZENIA g

VEOLIA ENERGIA LODZ S.A.

Zaklad Sieci Cieplnej

Bud. E, Tel. 675-45-00

92-550 £.6dz, ul. J. Andrzejewskiej 5

do sieci cieptowniczej NR 148/21
Zastepuja Zamienne Warunki Przylaczenia NR 395/19
z dnia 02.10.2019 r.

A |Informacje dotyczace podiaczanego obiektu

1 Nazwa Gblekti: P;:ryar;eel:n mieszkalny wielorodzinny z ustugami

2 | Adres: ul. Piotrkowska 154
Inwestor (przytacza): Veolia Energia £odz S.A.

4 Zapotrzebowanie mocy:
-Centralne ogrzewanie: 276,0 kw
-Ciepta woda uzytkowa Qzam/Qmax: 205,0/373,0 kW
-Wentylacja: 180,0 kW
-Technologia: - kw

B OGOLEM: g 661,0 kW
B [Techniczne dane wyjsciowe do projektowania

1 | Przytacza:

a | Czynnik grzewczy: Woda gorgca

b Parametry czynnika grzewczego:
-Temperatury w sezonie grzewczym: 120/ 65 °C
-Temperatury poza sezonem grzewczym: 70/25 26
-Ci$nienie zasilania w miejscu podigczenia: 1,0986™* MPa
-Cisnienie powrotu w miejscu podigczenia: 0,5396™ MPa
-Maksymalne nieprzekraczalne ci$nienie zasilania: 1,6 MPa
-Catkowite obliczeniov_«e natezenie przeptywu czynnika 1105 th

grzewczego w sezonie grzewczym: !
-Catkowite obliczeniowe natezenie przeplywu czynnika 7.12 th
grzewczego poza sezonem grzewczym:

¢ | Punkt podigczenia:

Sie¢ cieptownicza 2xDn400mm w komorze K-313/10 (dok. arch. ZSC nr uzg. 3/21 oraz

nr 11329).

d | Zalecenia dodatkowe:
e zaprojektowa¢ wigczenie w rurociggi 2xDn400mm za pomocy trojnikéw. Za miejscem wiaczenia w komorze
K-313/10 zaprojektowa¢ zawory odcinajgce oraz Zawér Roéznicy Cisnien na kierunku podigczanego budynku.
e zaprojektowac przytgcze 2xDn65mm od punktu wigczenia do pomieszczenia wezta podiaczanego budynku.
e w dokumentacji technicznej przylacza wykona¢ obliczenia hydrauliczne i okreslic rzeczywiste cisnienie
w wezle podigczanego budynku.
e przylgcze projektowac w technologii rur preizolowanych w terenie i tradycyjnej w budynkach.
* przebieg przylacza cieptowniczego oraz rozwigzania techn. podlegaja uzgodnieniu z Veolia Energia £6dz S.A. i na
Naradach Koordynacyjnych u Starosty.
e ukiady alarmowe projektowac w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym Nr 1.
e rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
do projektowania sieci cieptowniczych dla tédzkiego systemu cieptowniczego.
Wezta ciepinego:
@ | Parametry czynnika grzewczego:
-Temperatury w sezonie grzewczym: 120/t z inst. < 75* &G
-Temperatury poza sezonem grzewczym: 70/25 °C
*Temperatura powrotu wody sieciowej przyjmowac w zaleznoéci od temperatury powrotu wody instalacyjnej jednak nie wyzszg niz 75°C
b_| Urzgdzenie regulujgce natezenie przeptywu nosnika ciepta: | Zawory balansujgce
¢ | Migjsce zainstalowania urzgdzenia regulujacego natezenie | Na rurociagu zasilajacym i powrotnym
przeptywu nos$nika ciepta:
d_| Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: | Na rurociggu powrotnym
e | Miejsce rozgraniczenia wtasnosci instalacji i urzgdzen Pierwsze zawory odcinajace w wezle cieplnym.
w wezle cieplnym miedzy Dostawca - Odbiorca: Veolia Energia t6dz S.A. dostarcza uktad pomiarowy
i wodomierz wody uzupetniajgcej.
f | Miejsce rozgraniczenia eksploatacii instalacji Wg ustalen odrebnej umowy eksploatacyjnej
i urzadzen w wezle cieplnym: podpisanej miedzy Dostawca a Odbiorca ciepta.
-verte-
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g | Zalecenia dodatkowe: W wezle cieplnym projektowac:

« wysokosprawne ptytowe wymienniki ciepta.

e wezet c.w.u. projektowac w uktadzie réwnolegtym — wymiennik jednostopniowy.

o ultradzwiekowy licznik ciepta z podtaczeniem do ukiadu telemetrycznego stosowanego w Veolia Energia
todz S.A.

e automatyke c.o. i wentylacji - pogodowg, c.w.u.- temperaturowa.

o zakres dostawy i eksploatacji urzadzeri automatycznej regulacji —- wg umowy przytaczeniowej.

¢ napetnianie ztadu inst. wewn. c.o. i wentylacji projektowa¢ z sieci wody powrotnej z pomiarem iloSci pobranej wody
(nie dotyczy instalacji wykonanej z elementami z aluminium oraz wentylacji w uktadach z glikolem).

e dwa zawory balansujgce (zawoér roznicy ci$nieri zostanie zamontowany w komorze K-313/10).

o predkos¢ przeptywu na wylocie z zaworu regulacyjnego nie powinna przekracza¢ 3 m/s.

e dobor urzadzen w wezle cieplnym winien zapewnia¢ otrzymywanie parametréw pracy wezta zgodnych z tabelg
regulacyjng, ktéra stanowi zatacznik do umowy.

e rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi ,\Wytycznymi doboru i stosowania urzadzeh
oraz uktadéw automatycznej regulacji weztéw cieplnych w tédzkim systemie cieptowniczym”.

« dokumentacja wezta podlega uzgodnieniu w Veolia Energia £odz S.A.

e odpis niniejszych warunkow techn. zasilania nalezy zataczy¢ do projektu przedstawionego do uzgodnienia.

o instalacja wewnetrzna winna by¢ zaprojektowana zgodnie z wytycznymi COBRTI ,INSTAL".

o _cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg wezta cieplnego finansuje Odbiorca ciepta.
-

C | Termin rozpoczecia dostawy ciepfa: 2022
(zgodnie z wnioskiem o przytaczenie) e r .
P S dzien, miesigc, 1ok
D | Integralng czes$¢ niniejszych Warunkéw - Tabele regulacyjne

Przylaczenia stanowia: - Umowa o Przytgczenie
-—’—_———-

E | Termin waznosci Warunkow Przytaczenia: 12.04.2023r.

dzier, miesiac. rok

F | Podpisy
1 | Przedstawiciel inwestora: Zakiad Sieci Cieplnej:
2 |Proces w zakresie obstugi Klienta przebiega Opracowat:

Prawidtowo / nieprawidiowo*
Uwagi w Zatgczniku nr1 do Warunkéw Przylaczenia

Dzial Dys|

*niepotrzebne skresli¢

Upowazniony 8o wystawiania
Warunkéw Przytaczenia

Zatwierdzit:

G | Data wystawienia Warunkéw Przytaczenia: 12.04.2021 .
(Azler'\. mnesiﬁ. rok)

Uwaga:

Do niniejszych ,Warunkéw Przytaczenia” zatacza sig projekt ,Umowy o Przytgczenie’, po zapoznaniu si¢ z ktoérym, Odbiorca
winien telefonicznie (tel. 663-920-258 pok. Nr 122) ustali¢ termin zgtoszenia sig do ZSC przy ul. J. Andrzejewskiej 5 bud. E, celem
zawarcia ,Umowy o Przylgczenie” okreslajacej obowiazki stron oraz szczeg6towe terminy realizacji inwestycji. Warunkiem
uzgodnienia dokumentacji technicznej jest podpisanie z VEOLIA ENERGIA tODZ S.A. ,Umowy o Przytgczenie”.

Przy wykonywaniu projektu wezta powyzsze warto$ci zapotrzebowania ciepta projektant powinien potwierdzi¢
w notatce spisanej z odbiorca ciepta. Wszelkie watpliwosci wynikle w trakcie projektowania nalezy zgtosi¢ do Dziatu
Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej, ul. J. Andrzejewskiej 5, tel. 667-677-047 lub 667-672-361 (pok. 109 bud. E).

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu wezia Projektant lub Odbiorca ciepla, zgodnie z zapisami w umowie
o przylaczenie do sieci cieptowniczej §3 ust.1 winien niezwlocznie przekaza¢ informacje do wiasciwego Rejonu
Eksploatacyjnego o koniecznosci zakupu licznika ciepla.

Przy projektowaniu przylacza w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych na potaczeniach rur
preizolowanych stosowac¢ mufy zgrzewane elektrycznie.
** Ciénienia podane w Warunkach wystepuja w komorze K-313/10 na sieci magistralnej 2xDn400mm przed planowanym
ZRC. Nalezy wykona¢ sprawdzenie ukiadu stabilizacji ci$nienia zaréwno dla okresu grzewczego i okresu letniego
Cisnienie w okresie letnim przy zasilaniu z:

e EC-3: p,=0,7891 MPa; p,=0,4845 MPa.

e EC-4: p,=0,8339 MPa; p,=0,4377 MPa.
Dodatkowo w projekcie nalezy okresli¢ wymagane ci$nienie dyspozycyjne za ZRC w K-313/10.
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10.17. Warunki techniczne przebudowy gazociagu nr ZMDZ/ZMSM/14/2019

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMS/137/2018111
\s‘ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPSI s Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

data wydania: 18.01.2019 r.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. e

Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi Bl ot et AR von ¢
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym K. Ol Zaded Gasomoiczy w :
o -01- =
WARUNKI TECHNICZNE ) Aan o 21
Przebudowy gazociggu niskiego ciénienia. (Am i ol 5 S )
NrZMDZ / ZMSM / 14/ 2019 s A R
. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowoéé/ gminal dzielnica:* LODZ

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* UL. PIOTRKOWSKA — PILSUDSKIEGO
DZ. NR 41/29, 41/24, 42/26

Jednostka eksploatujgca: GAZOWNIA W LODZI

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
RE O w O Ls Elerintisdnss s ites. o

Informacja dodatkowa:* ................... .. ..

Il.  STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Ciénienie (MOP) [kPa]: 5,0 kPa

a. Gazociag:* ul. Piotrkowska - Pitsudskiego (dz. nr 41/29, 41/24, 42/26)

2 125 PE 100 RC SDR 17,6 L= ok. 60m, 2013r.
$rednica | material, dlugosc, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 5,0 kPa

a.  Gazociag:*ul. Piotrkowska — Pitsudskiego (dz. nr 41/28, 41/25, 42/44)
& 125 PE 100 RC SDR 17,6(17) L=ok. 71 m
srednica | material, diugo$é
a. Zalecenia dot. miejsc wigczer i prac przetaczeniowych:*
1. Przebudowywany gazocigg nalezy polgczyé z gazociggami:
* Istniejacym @ 125 PE w ul Piotrkowskiej na wysokosci dz. nr 41/28,

PSGsp.zo0.0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/13712018111
\s\ POLSKA istn. przylgczy $redniego/niskiego ci$nienia
S SR Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

* |stniejacym @ 125 PE w ul. Pitsudskiego dz. nr 42/44.
W miare mozliwosci potgczenia gazociggéw nalezy projektowac poza pasem jezdni.

Zalecenia dot. armatury:*

Na przytgaczach do budynkéw uzytecznoséci publicznej, wielorodzinnych,
produkeyjnych, itp. nalezy przewidzie¢ armaturg odcinajgcg.
Rozmieszczenie armatury uzgodni¢ z Gazownig w todzi.

b. Informacja dodatkowa:*

1. Istniejgca sie¢ gazowa niskiego cinienia u zbiegu ulic Piotrkowskiej | Pitsudskiego
nalezy przebudowac w technologii polietylenowej w zwigzku z kolizjg projektowanego
budynku wielofunkcyjnego na wniosek inwestora.

2. Projekt techniczny winien zawiera¢ miejsca trwatych odcie¢ przewodéw
gazowych wylgczanych z eksploatacji potwierdzonych inwentaryzacjg geodezyjng.
Dla $rednic ponizej 100 mm dopuszcza sie trwate ich zamkniecie, zaé powyzej
100 mm zamulenie.

3. Na przebudowe gazociagu oraz przylaczy nalezy opracowa¢ odrebne dokumentacie.

4. Projekt sieci i przytaczy nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

5 W przypadku wystgpienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi

warunkami, nalezy je doprecyzowaé z wydajgcym.

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowaé 2zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spefnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy
Zgodnie z projektem budowlanym.

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/13712018/1/1

' POLSKA istn
- przylaczy $redniego/niskiego cignienia
\s i ) Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

__gazowych

3. Gazociagi i przylacza z PE*
Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSGsp. z 0.0.

.Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*;

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowag i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG sp.
Z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych",

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

* Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
»Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych".

* Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej  gazociggu (typ/rodzaj)

b.  Ochrona katodowa*

* Ochrone katodowa nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp.
Z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

*  Wg odrebnych Warunkéw Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez
montaz/remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgeznik 5 do Instrukgji wydawania
Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

* Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

* Wiasnosci materiatowe | wytrzymalo$ciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
Z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

* Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, z 2017 r. poz. 1332),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoGlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 1. poz. 462 2 pézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z 5
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WARUNKI TECHNICZNE ‘
ZMS/137/2018/111

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
(\ POLSKA istn. przylaczy éredniego/niskiego ciénienia
o A v Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
‘ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
| gazowych aerestge ey - s = st

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z Zasadami projektowania
gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
pkt.4.4 Zarzgdzenie 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r.

IV. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Reprezentowany przez:

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotfane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostgepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w todzi.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK

Sekcy

OkreSlit Zatwierdzit

PSGsp.zo.0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona4z5
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WARUNKI TECHNICZNE ’/“" %

A | Budowy/Przebudowy/Remontu gazoci
; ! agu iflub ZMS/137/2018/11
|\ f.,gLSKﬁ, A istn. przytaczy $redniego/niskiego cignienia l
‘ - Za#acgmk nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
[ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci ’
= Ay =) (- = gazowych
Zatacznlki;
1 Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:
= Specjalista
DWym
PSGsp.zo0.0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5
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10. 8. Uzgodnienie przebudowy gazociggu nr PSGKLO.ZMSM.764.358.19

)

POLSKA

SPOLEA GAZOWNICTWA

Polska Spolia Gazownictva £p. 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Locy
Ul Tangoes B, S0 042 Lode

te. 4267582 "€ 2w 4267502 4

Wasz znak tduz, 26 07 2019
Nasz znak PSGLQ ZMSM 764 258 19

Dot przebudowy gazosiagu w ul Piotrkowske - Pilsudskiego (dz. nr 41029, 4124 42/25)

Szanowni Panstwo,

\W nawigzaniu do Panstwa wyslgpienia, w imieniu Polskiej Spitki Gazownictwa sp z 0.0
Oddzialu Zakiadu Gazowniczego w bodzi upizejmie informujemy. 2e wstapnie
skceplujerny propozycje Irasy przebudowanego gazociagu pozastajgcego cbecnie
w koliz)i z planowana inwestycja kubaturowsy, zgednie z nadastanym opracowaniem -
koncepcia

Zwracamy uwage, aby w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z innyrmi
obiektami. w dokumentacji projektowe; uwidocznié sposoéb ich razwigzania,
z uwzglednianiem rozwigzar wysokosciowych na profilach

Informacje na temat stref kontrolowanych sieci gazowej, a tym samym odlegtosci od
obiektdw terenawych sg zamieszczone w Rozperzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwieinia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Sg lu rowniez wymieniona wymaogi
wysokosciowe przy skrzyzowaniach gazociagow z innymi obiekiami budowlanymi.
Zwracamy rdwniez uwagé na koniecznofl zastosowania w miejscu zblizenia do
fundamentu budynku rury ostonowe). tak, jak to zapisano w opracowaniu — koncepaji
Wydane warunk: techniczne znak ZMDZIZMSM/14/2018 zachowujg waznosc dla
opracowania dokumentacii projektowej zgodnej z przedstawiong kancepcia.

VV zalgczeniu odsylamy nadestane opracowania.

B sk S0 0a a0k A P00 1| BT A R Cnaws 0 1T X1 T )
Mok DA ety T LS SRR -
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Sprawe prowadzi' Sekcia Ewidencji Majgiku i Uzgodnien,

Z powazaniam

KIERDWNIK

(Psial Organizacyino Frawr
Ca1a
ke -
= azoc3gqu -1 qz. 1

- kancepcie przebudowy magisirak woda
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10.19. Warunki techniczne przebudowy sieci cieptowniczej nr 20/19

Dia:

Wa

I1ISO PO 05/2018/2/2

Warunki Techniczne NR 20/19

przebudowy sieci kolidujacej z projektowanym budynkiem wielofunkcyjnym
u zbiegu ulic Piotrkowskal/Pilsudskiego (dz. 41/29, 41/24, 42/26; obreb S-7)

runki do projektowania:

zaprojektowaé przebudowe istniejgcej kanatowe] sieci cieplownicze] 2xDnd00mm (dok. arch. ZSC
nr 11329) z zachowaniem Srednicy w niezbednym zakresie wynikajacym z kolizji z projektowanym
budynkiem wielofunkcyjnym, na odcinku miedzy komorg K-313/10 a preizolowang siecig cieptownicza
2xDn400mm po zachodniej stronie ul. Piotrkowskiej (dok. arch. ZSC nr 16142).

wykona¢ nowe przejscie pod ulicg Piotrkowskg w rurach oslonowych oraz bez polgczert mufowych
w pasie jezdni.

rurociagi projektowac w technologii rur preizolowanych w terenie.

ukiady alarmowe nalezy projektowa¢ w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym nr 1.
przebudowywana sie¢ cieplng projektowaé z uwzglgdnieniem kompensacji cieplnej istniejacej
sieci preizolowanej (dok. arch. ZSC nr 16142) oraz wykona¢ obliczenia sprawdzajace punkt staty
w kemorze K-313/10.

Przebudowywang siec projektowac nalezy:

Uw

przyjmujac parametry 120/65°C,

przyjmujac maksymalne nieprzekraczalne ciénienie na zasilaniu 1,6 MPa

wykona¢ obliczenia hydrauliczne oraz wytrzymalosciowe przebudowywane] siecl. Obliczeniowy
przeplyw na przebudowywanej sieci 2xDn400mm wynosi: 858,0 m3/h.

rozwigzania techniczne winny by¢ zgedne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
do projektcwania sieci ciepinych dla odzkiego systemu cieptowniczego.

oznaczy¢ punkty charakterystyczne na przebudowywanej projektowanej sieci cieplowniczej.

przebieg sieci cieplowniczej musi by¢ opracowany na aktualnych podkiadach geodezyjnych w skali
1: 500 i uzgodniony z Veolia Energia £odz SA oraz na Naradach Koordynacynych u Starosly

agi:

powyZzsza inwestycje nalezy realizowaé pod nadzorem naszych stuzb eksploatacyjnych w terminie
uzgodnionym z VEOLIA ENERGIA tédz S.A..

przed przystapieniem do realizacji powyisze] inwestycji nalezy zawrze¢ umowe z VEOLIA
ENERGIA Lodz S.A. okreslajaca szczegdtowe obowigzki stron.

sie¢ cieplownicza pozostala w wyniku przebudowy wykresli¢ na aktualnej mapie do celéw
projektowych poprzez zalaczenie planszy likwidacyjnej.

wszelkie istotne watpliwosci wynikie w trakcie projektowania winien projektant w trybie natychmiastowym
zgtosié siuzbom eksploatacyjnym ZSC - Lédz i wyjasniac na biezgco w Dziale Dyspozycji Ruchu Sieci
Ciepinej, ul. Wieniawskiego 40 pok. 229, lub 42 675-45-41 tel. 42 675-45-28.

termin waznosci warunkéw przylgczenia 2 lata od daty ich wystawienia

do uzgodnienia w ZSC nalezy ziozyé dokumentacje projektowg uwzgledniajaca przebudowe
innych sieci kolidujgcych z planowana budowa budynku wielofunkcyjnego.

Projektant: Zakiad Sieci Cieplnej:

Proces w zakresie obsiugi Klienta przebiega

Prawidto
Uwagi w

“niepotizebne skreslic

tod
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ZAYACZNIKNR 8

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI



10.20. Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE nr RE7/RM/PZ/p. 1686 | Aw24660/2019

PGE Dystrybucja S.A.

/" — Oddziat L6dz
Rejon Energetyczny Lédz
PGE 91-231 Lodz, ul. Ratajska 5/7 Adres do korespendencii
tel.: (42) 675 17 00, fax: (42) 675 17 02 Rejon Energetyczny Lédi
PGE Dystrybucja SA. e-mail: lodz old@pgedystrybuga pl YU-U21 £6dz, ul. Tuwifma b8

tédz, dn.24.06.2019r.

Ldz. RE7/RM/P2/p.16861/wdi{b00/2019

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.05.2019r. nr 16861/RE7/RM/19 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnosciq
PGE Dystrybucja S.A., kolidujagcych z projektowang budowa:

obiektu hotelowego.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
tédz, ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, dz. nr 41/24, 41/29, 42/46.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wilasnoscig Spotki:

odc. linii kablowej nN (0,4kV) typu 2xYAKY 4x240mm’ relacji st. nr 50071 al.
Pitsudskiego 3 — ZK Piotrkowska 134,

- odc. linii kablowej nN (0,4kV) typu YAKY 4x240mm’ relacji st. nr 50071 al. Pitsudskiego 3
- ZK Piotrkowska 146,
odec. linii kablowej nN (0,4kV) typu YAKY 4x240mm? relacji st. nr 50071 al. Pitsudskiego 3
- ZK Piotrkowska 151,
odec. linii kablowej nN (0,4kV) typu YAKY 4x240mm’ relacji st. nr 50071 al. Pitsudskiego 3
- ZK Piotrkowska 153,
ztacze kablowe nN (0,4kV) typu ZK3a nr 5794 Piotrkowska 152,
odc. linii kablowej SN (6kV) typu 3xYHdAKX 1x240mm’ relacji st. nr 50042 al. Kosciuszki
101 - st. nr 51296 al. Pitsudskiego 10,
odc. linii kablowej SN (15kV) typu 3xYHdAKX 1x240mm’ + 3xYHAKXS 1x240mm’ relacji
st. nr 50071 al. Pitsudskiego 3 - st. nr 53291 Piotrkowska 148/150,
odc. linii kablowej SN (15kV) typu 3xXUHAKXS 1x240mm’ relacji st. nr 52208 al.
Pitsudskiego 8 - st. nr 53392 al. Pitsudskiego 5,
odc. linii kablowej SN (15kV) typu HAKFtA 3x240mm’ relacji st. nr 50071 al. Pitsudskiego
3 - st. nr 51222 Gdariska 131a.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majq stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzern wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotkq umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20.340 L ' sarbarska 21A. wpisana do rejestn
zez Sgd Rejonowy Lub Wsect w Lubtlinie 2 siedz w Swidniku, VI Wyczia! Gospocd S

REGON 060552840, Kapitat zakladowy: € 728 424 160 24 w pelni oprzcony  Kont
400 Warszawa Nr 40 1240¢€ " " 194 www.pgedystrybucia.pl
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4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie kablowe $redniego napiecia - Tom 4

2. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia - Tom 6

3. Normy i przepisy — Tom 9

4. Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej - Tom 10

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czg$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych, a takze przewidywac koniecznosc
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej:

- dla obiektéw, punktéw dostarczania energii elektrycznej, dla ktérych moglyby
nastgpic¢ przerwy w dostawach energii elektrycznej w zwigzku z ww. pracami

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowq w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial tédZ Rejon
Energetyczny £6dZ w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonac
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
22016 r. poz. 290 z péin. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzgdzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wlascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa sfuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji. Integralng
czeécig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreélajacy potozenie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt
notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen,

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzend w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu
procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym.
W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane s3
wylgcznie na cele zwigzane zpotrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa
ponie$¢ powinna Spdtka — zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego,
umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

iii. w przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego
do korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul Gar
przez Sad Rejonowy Lubin-Wschod w Lublinie 2z siedziba w Swidniku, VI Wydz
REGON 060 40, Kapitel zaktadowy 9 729 424 160 2l w pelni opiacony. Konto bar
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2856 5164, www.pgedystrybucja.pl

2 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcw prowadzonego
spodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855 2z4
kowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa Al Jerozolimskie 2
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przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o
gospodarce nieruchomosciami,
iv. w przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2 2015r. poz.2031 z pdin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (lacznie z wpisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to moiliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzen.
g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
j) rozliczy¢ sie ze Spétkq z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych
z usunigciem kolizji,

5. Najpodiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie
z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkq umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzagdzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakiady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spolki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkq umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie zobowigzkiem  wydania Spéice do niezakidconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (wtym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Sp6tkg umowy, w ktoérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bgdZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lubin, ul Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigdlorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschoa w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS. 0000343124, NIP: 546-25-93-855 3z4
REGON. 060552840, Kapital 2akiacowy 972 160 zt w peini opfacony. Konlo bankowe Bank PEKAOQ S A o/Warszawa Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa Nr40 1240 6016 1117 0010 2859 5184, www pgedystrybucja.pl
ZAFACZNIKNR 8

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W tODZI
PRZY UL. PIOTRKOWSKIE) |54 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NIERUCHOMOSCI | NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI



urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami.

opracowat

'zalwferdzil

- wybra¢ wlasciwe
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Zatgcznik:
1. Projekt Umowy usuniecia kolizji - 1 szt.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zatgeznikow) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowoinieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate] sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Panstwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial tédi informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne potgczenie obu todzkich Oddziatéw Spétki —
Oddziatu tédi-Miasto | Oddzialu t6di-Teren - w jedng jednostke organizacyjng: Oddziol tédi.
Siedziba O todi pod dotychc ym adresem: 90-021 todi, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spoltka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Luplin, ul Garbarska 21A wpisana do rejest 2808/ W prowadzoneg
ez Sad Rejonowy Lubiin-Wschéd w Lublinie 2 siedz w Swidniku, VI Wydz s0spodarczy pe KR 43124 NIP 946-25-83-85¢ 4z4

nkowe Bank PEKAO S A

2 Kapitat zakiadowy © 424 160 2t w pelni optaceny. Konto bz
100 Warsz Nr 40 1240 6016 1 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl
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10.21. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej ORANGE rn TTISILU/ACH.215-
29508/19
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci | [T,

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w todzi

ul. Okoniowa 16, 91-498 kddz

tel.. 42 833 27 88, fax.42 856 65 50

tadZ, 18 czerwisc 2019r

Numer pisma:  TTISILU/ACH.215-29508/19
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa obiektu hotelowego przy ul
Piotrkowskigj 154 w kodzi

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projekiowane] budowy obiekiu hotelowego przy ul. Piotrkowskigj 154 w
kodzi informujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy,
opracowac projekt | wykonac przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyinych wehodzacych w kolizig z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na nomatywne adlegloscl w zakresie zblizen | skrzyzowan
elermentow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizii jest uwarunkowang spetnieniern ponizszych wytveznych:

1. Wykonac przebudows istnigjacych elermentaw infrastruktury telekomunikacying] Orange Polska S.A. kolidujacych

Z projektowana inwestycja. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura elekomunikacyina nalezy wykonywac

zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, Jakim powinny odpowladac telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.L. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);

W migjscach skrzyzowan 7 jezdniz Iub chodnikiern dozismne kable telskomunikacyjne nalezy zabezpieczyc nura

ochronna grubodcienna przez cala szerokosd lezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wihasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania.

4. Wazystkie prace projektows | wykonawcze powinny byd wykonane tak aby w wyniku realizac)l przetozenia

infrastrukdury  telekormunikacyjne] nie doszlo do zwiekszenia wartosci wzadzen | zachowane zostang

dotychczasows wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzes,

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjinym  istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznyeh. Jezeli w trakcie wizjl

lokaine), dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone réznice poriedzy danymi ofrzyrnanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

na

@

Orango Polcka Spodka akcyjia 2 clodziba | adtesarn w Wars2awio (02-326) pray AL Jorozolimekich 160, wpisana do Rojoctru Braod sigblorom prowadzoncga pres Sad Rojonowy dis m ot Warszsuy
Xl Wysdziat Gospodarczy Krajowego Fisjestru Sadowege pod numerem BOCEUT0S1; REGON 012100784, NS 526-02-50-B85; 2 pokrynym w calogs kapraiem Zakisdowym wymessgeym 3,937 072437 Zoyen
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6. Lokalizacie w terenie podziemne] infrastrukiury telekomunikacying) nalezy polwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne).
W przypadku odkrycia w trakecie robot ziernnych infrastruktury telekornunikacyjng] nienaniesione] na planis,
nalezy ja zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usiug,
Obstuga |echniczna Klienta w todz oraz inspektora nacizoru.

¥ Realizacia powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] | zaskceptowane| podczas MNarady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego | Kopii
projektu budowlanego w czescl telekormunikacying, zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z oryginaten.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obstugi Klienta w bodzi, ul. Ckoniowa 16

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlang] | wykonaweze) w zakresie sieci telekomunikacyjngj

9, Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacl, kabli miedzianych, lini
swiattowodowych zostana udziglonz w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrulktury | Obsiugi Klienta w bodzi w
bodzi przy ul. Okoriowa 16 (sprawe prowadz Artur Chabowski  tel. 42 633 27 88). Przekazane dane nie
rwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalng) w terenie;

10, Roboty budowlano — montazows w zakresis infrastruktury telekomunikacying] nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ltora posiada udokumentowane doswiadezenis w budownictwis telekormunikacyinym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekormendujerny firme:

» Huapal Services sp. z 0.0.  ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 kadz, mail: hadzoryvlodz@huapal.pl
* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 Lodz, mall: maxtel-sc@wp.pl

* TP Teltech Sp. z 0.0, , Al. Koscluszki 5/7, 90-418 Lodz, mail: ofeta@ipieliech pl

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie padmiot, kKtory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lUb nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktoryrm w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe ub odstapila od nigj z winy tego wykonawaey.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wynlku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatarmi | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgcana wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.

12,  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kionych dotycza niniejsze warunki techniczne pizemnie
wystapic z wyprzedzeniemn co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskien o nadzor wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja protokd! przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzorn wlascicielskiego | odbioru
koncowego,  cennik  oraz wzor  wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
v aranige.pliwniosekonadzorn. Jezel wniosek dolycesy rozpoczecia prac na  sieci miedzanej (Cu) 1 zasobach
wapoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
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COrange Polska S.A.

Obshuga Techniczna Klienta Poludnie
Whdzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Okoniowa 16, 91-498 Lodz

e-nail: DISU.BSWUUIIL odz2@orange.com ( Poludnig)

e-rnail: DISU.BSWUUIIL odz@orange.com (Pénac)

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyinej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowac na adres;

Orange Polska 5.A.

Zarzadzanie Zasobarmi Sleci i IT

Dzial Zarzadzania Dostepemn do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Algja Marszalka Jozefa Pilsudskiego B3a

10-449 Clsztyn

e-mail: ZZ5S.Prace.Planowe@aorange.corm

13. Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedacej wtasnoscia OPL  nalezy speinic wymog
Znakowania migjsca prowacdzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
reglizujgace] przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigoych zalgcznik do warunkow technicznych.

14, Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zglosic do odbion komorkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

s komplet dokurmentacii powykonaweze] w postac! tradyeyinegj oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o arkice inwentaryzacii geodezyingj infrastruktury telekomunikacyjinej potwierdzone przez geodete i
okregl graniczny termin dostarczenia kopii mapy 7 inwentanyzacia geodezyina wprowadzona do
zasobow geodezyinyeh starostwa powiatowego.

s 7 czynnoscl przekazania przetozong) infrastrukiury telekomunikacyine] sporzadzony zostanie protokat
odbioru technicznego,
* Protokdt odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne warne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega scbie
mozliwosc zmiany zalgtosci kanalizacli posadowiong] w obszarze planowansg] inwestycji w zwiazku
7 prowadzona dzislalnoscia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania  prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujgty w zagpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokoiu odbioru technicznego przefozons) infrastruktury
telekormunikacyjnej.
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Integralna czesc warunkow technicznych stanowig Dodatkowe VWymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wyrnagan w lrakcie realizacji inwestycil dla Klorej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wyrnagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange plAwniosekonadzor .

UWAGA:

nformujerny, ze w obszarze dziatan inwestycyinych moga znajdowac sig elementy  infrastruktury
telekomunikacyne| (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawiergiacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokurmentacji projektowej nalezy umiescic Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w  relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami nisbezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na‘w zhblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktoryeh  wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP

Z powazaniem

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugl I<ienta

Zalaczniki:
1. Wysokosc opiat

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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10.22. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej NETIA nr NTTG-508-2670/19
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Netia S.A. Jaworzno dn. 18.06.2019r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

tel. +48 22 352 64 68

fax +48 22 338 31 82

Inwestor:

Nasz znak: NTTG-508-2670/19
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy sieci wiasnos¢ Netia SA w zwigzku z zabudowa dziatek nr
41/24. 41/29, 42/46 w obrebie geod. S-7, w rejonie skrzyzowania ulic Piotrkowskiej i
Mickiewicza w Lodzi.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.05.2019r. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sicciowej Netia
SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z rurociggiem wilasnoé¢ Netia SA, ktéry wymaga
przebudowy oraz z kanalizacja teletechniczna wlasnosé ORANGE POLSKA, ktéra wymaga przebudowy, a do
ktorej zaciagniete sa kable swiattowodowe wiasnos¢ Netia S.A.

Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy sklada sie:
- kable $wiatiowodowe 10szt.:
- rurociag kablowy 3x 40 HDPE:

Szczegolowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:
|. Nalezy przebudowaé po zaproponowanej przez Wasze biurc trasie rurociag kablowy wiasnosé
Netia SA zbudowany z rur 3x 40 HDPE tak, aby nie kolidowat z projektowanag inwestycja.

2. Nalezy przebudowaé 10 szt kabli $wiattowodowych biegnacych w rurociagu Netii oraz w
dzierzawionej kanalizacji wiasno§¢ OPL, na etapie projektu wykonawczego udostepnimy
niezbedne dane do przebudowy kabli §wiattowodowych.

Kable swiatlowodowe nalezy przebudowaé w catosci:
a. Po przebudowie na kablu nalezy wykonaé komplet pomiaréw:
b. Rury RHDPE polaczy¢ za pomoca zlaczek dopuszezonych do stosowania w Netia (np.

MPJ);

c. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu;
d. Przebudowane elementy sieci oznakowa¢ zgodnie z Normami Netii;

4. Warunki techniczne nie zwalniaja Projektanta z przeprowadzenia szczeg6lowej inwentaryzacji
sieci Netia w terenie,

5. Dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykonaé przekopy
kontrolne a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odstoni¢ kanalizacje teletechniczna
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi normami

w

6. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapic zasadnicze] nanic$é w Wrydziale Geodezji i Kartografii wlasciwego Urzedu
Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do Netia S.A.. z siedziba
w Katowicach, ul. Konduktorska 33, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z
potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobow geodezyjnych.
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NETI A

®e
@
5 .%.o%
0% ® @® Wymagania formalne:
9.0.0090 I. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie Koniecznosci udzielenia dodatkowych
.. o® informacji, prosimy o Kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem

Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okrggu Poludniowym, tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338
3182.

2. Nalezy opracowaé dokumentacj¢ projektows spelniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poludniowym a nast¢pnie uzgodnié¢ branZzowo.

3. Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezpoSrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akeeptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum I4-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczgeia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczgcia i zakonczenia,
lokalizacj¢, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33,

tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82, mail nadzory@netia.pl

4. Prace zwigzane z bezpoSrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiadaé¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

5. Przed realizacja Wykonawea powinien uzyskaé akceptacj¢ Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg Poludniowym.

6.  Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegéing ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h).

8. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialéw
dopuszezonych w Netia SA.

9.  Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dziein odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z normgy Netia SA, z
inwentaryzacjg geodezyjng wigcznie.

10. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

11. Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

12. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

W zwiazku z mozliwosdcig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznoSci wydanych
warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac

ziemnych. W przypadku Konieczno$ci uszezegélowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia
S.A. w obre¢bie planowanych prac prosimy o kontakt z p.ﬂ
Zalaczniki:

1. uzgodniony plan sytuacyjny
Z powazaniem:

castawiciel Netia S A
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10.23. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej MSK LODMAN nr UCI.074.34.2020
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‘L Politechnika todzka

Uezelniane Centrum Informatyczne PL

LATPL

UCI.074.34.2020 £6dz, 08.07.2020r.

Dotyczy: Uzgodnienie technicznych rozwiazan projcktowych oraz warunki techniczne
przebudowy sieci i instalacji podziemnych w zwiazku z planowana zabudowa dzialek
o nr ewid. 41/24, 41/29, 42/46, obreb S-7 w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 154.

it |

proekan

Wydane na podstawie: - wniosku Projektanta z dnia 17.02.2020r wls wydania Warunkéw
Technicznych.

Politechnika Lodzka Uczelniane Centrum Informatyczne, ul. Woélczanska 223, 90-924 Lédz,
bedaca operatorem Migjskiej Sieci Komputerowej LODMAN, potwierdza, ze na w/w wskazanym
obszarze znajduja sie rurociagi kablowe z kablami swiatiowodowym bedacy elementem w/w sieci.

Na infrastrukture telstechniczna MSK LODMAN, zlokalizowanej w wiw obszarze przy ul. Piotrkowskiej
154 w Lodz, sklada sie:
- rurociag teletechniczny RK119 (4xRHDPE40/3,7) 7 kablem swiatlowodowym L30a (72J).
- rurociag teletechriczny RK119a (4xRHDPE40/3,7) z dwoma kablami swiatlowodowym!:
L30a (72J) i L120 (48J).
- rurociag teletechniczny RK632 (3xRHDPE40/3,7 + 6xRHDPES32/2,9) z kablem
Swiatlowodowym L120 (48),

a takze w bezposrednim sasiedztwie kolizyjnego obszaru:

rurociag teletechniczny RK630 (6xRHDPE32/2,9) z kablem swiatiowodowym L127 (40J),
- rurociag teletechniczny RK631 (3xRHDPE40/3,7 + 6xRHDPE32/2,9) z kablami
$wiatlowodowymi: L120 (48J) i L127 (40J),

Trasy rurociagéw w ww. lokalizacji zostaly przedstawione na rysunku 1.

—
((( e 90924 L6dz, ul. Welczariska 223, budynek B22 I‘f

1el.; (+48 42) 638 35 00, fax: (+48 42) 538 35 05
email: uci@adm.p.lodz pl, www.uci.p lodz.pl
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Warunki Techniczne
przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej MSK LODMAN

I. Rurociagi RK

W celu usuniecia kolizji, akceptujemy zaproponowany przebieg rurociagéw, oraz przesuniecie dwoch
studzienek w nowe mie/sce przedslawiony na rysunku 1.

1. Kable swiatlowodowe LK

Logiczny przebieg linii swiatlowodowych przedstawiono na rysunku 2. poniewaz kable
swiatiowodowe L30a i L120 wehodza w sklad glownej magistrali telekomunikacyjnej MSK Lodman,
podlegaja one szczegolnie krytycznym uwarunkowaniom w zakresie ich utrzymania i serwisu.

Z tego powodu nalezy maksymalnie dazyc do ograniczenia czesu koniecznych przerw
transmisyjnych w takcie prac serwisowych na tych laczach swiatlowodowych.

Uwzgledniajac zakres projeklowanych prac, nalezy opracowac tak narmonogram prac aby przerwa
na laczach swiatlowodowych w wv. kablach nie przekroczyla 12 godzin.

Wszystkie prace zwiazane z przerwaniem ciaglosci ww. kabli nalezy wykonac jednoetapowo.
Przerwa na ww. laczach najwczesnie] moze rozpoczac sie o godzinie 17-tej, a zakonczyc sie moze
najpézniej nastepnego dnia do godz. 7.00.

I1.1. Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przeniesieniem kabli nalezy:

- wybudowac nowe rurociagi teletechniczne wraz z naslawieniem nowych studzienek
teletechnicznych w miejscach polaczen z istniejacymi rurociagami MSK LODMAN, zgodnie z
projektem i uwarunkowaniami przedstawionymi w czesci W7 niniejszych Warunkéw Technicznych.

- sprawdzic droznosc i szczelnosc wybudowanego rurociagu oraz jakosc uszczelnien w nowych
studzienkach teletechnicznych;

- dostarczyc przedstawicielowi MSK LODMAN protokoly szczelnosci i kalibracji nowych rurociagow.

- zglosic gotowosc odbioru technicznego novie] trasy kablowej do MSK LODMAN, w celu wspélnego
opracowania harmonogramu dalszych prac.

11.2. Proponowany harmonogram prac w zakresie przelozenia kabli swiatiowodowych do nowych tras
kablowych:

1.2.1. Odlaczyé kabel L30a z mufy kablowej w studzience teletechnicznej zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu Al. Kosciuszki i Al. Mickiewicza; Wiw studzienka znajduje sie poza zakresem
przedstawionym na rysunku Rys.1.

11.2.2. Odlaczyc kabel L120 z mufy kablowe] w studzience teletechnicznej zlokalizowanej przy
budynku Urzedu Miasta Lédz-Srodmiescie.
Aktualne schematy polaczen widkien swiatiowodowych w mufie swiatlowodowej przedstawiciel
MSK LODMAN przekaze ,na roboczo” Wykonawcy.

11.2.3. Wycofac kable L30a i L120 do nowej studzienki rozgaleznej nastawionej na istnigjacy rurociag
w sasiedztwie obszaru, ktarego dotycza niniejsze warunki techniczne; Dla skrécenia czasu
ponownego zaciagniecia kabli zalecane jest wprowadzenie - podczas wycofywania kabli —

tzw. pilotow.

11.2.4. Dokonac wlaczenia nowych rurociagdw teletechnicznych do struktury istniejacych
teletzchnicznych tras kablowych MSK LODMAN.

11.2.5. Wykorzystujac w/iw odtworzone trasy kablowe, zaciagnac kable L30z i L120 zgodnie z ich
dotychczasowym przebiegiem do docelowych wiw muf swiatlowodowych. Pozostawic zapasy
kabli na stelazach zapasu w studzienkach teletechnicznych w tych samych lokalizacja jak
przed demontazem.

11.2.6. W istniejacych mufach kablowych przywrécic polaczenia wldkien $wiatlowodowych kabli L30a
i L120 wg. pierwolnego schematu polaczen.

Powyzszy harmonogram jest propozycja Kolejnosci wykonania prac. Mozliwe sa jego zmiany badz
daprecyzowanie szczegdlow technicznych z wykonawca robot.

00-924 Lodz, ul, Wolczanska 223, budynek B22 |‘r
tal.; (+48 42) 6538 35 00, fax: (+48 42) 638 35 02
smail: uci@adm.p lodz.pl, vww.uci.p lodz.pl
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Ill. Uwarunkowania ogélne

1111, Wykonawca ma obowiazek wykanywania prac w okolicach rurociagdw z nalezyta starannoscia i
bez uzywania ciezkiego sprzetu, bowiem uszkodzenie kabla swiatlowcdowego moze
skutkowac dla wykonawcy nieproporcjonalnie wysokimi kosztami jego naprawy .

11l.2. W sprawach organizacyjnych oraz w zakresie pozostalych uzgodnien nalezy kontaktowac sie
co najmnie] dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac budowlanych z nizej wymienionymi
pracownikami UCI PL:

111.3. UCI-PL zapewniz bezplatny nadzér wiw osdb nad robotami zwiazanymi z zabezpieczeniem
i przebudowa opisanej infrastruktury teletechniczne]

II1.4. Pracownikom nadzorujacym ze strony UCI PL nalezy zglaszac wszelkie istotne zd arzenia, w
tym w szczegdlnosci: rozpoczecie robdt w poblizu rurociagu, kazde jego odkrycie (réwniez
niezamierzone), zamiar przelozenia, zakonczenie przekladania i zabezpieczenie rurami
dwudzielnymi (przed zasypaniem!), kazde przypadkowe uszkodzenie rury (rowniez puslej) oraz
zakonczenie prac.

111.5. Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca ma obowiazek uzyskania pisemnego
potwierdzenia odbioru robét od osab nadzorujacych ze strony UCI PL. Warunkiem uzyskania
takiego potwierdzenia bedzie przekazanie do UCI kopii dokumentacii geodezyjne| miejsca

111.6. W przypadku gdyby przebieg budowy budzil walpliwosci pracownikéw nadzoru, maja oni prawo
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia sprawdzenia droznoscl | szczelnosci rur rurociagu —
po zakonczeniu prac.

1I1.7. Z uwagi na istotne znaczenie omawianej infrastruktury teletechnicznej dia prawidlowego
funkcionowania sieci LODMAN, prosze o zamieszczenie w dokumentacji projektowej
i przekazanie wykonawey powyzszych uwag oraz wymagan techniczno-organizacyjnych.

Z powazaniem

Z-ca Dyrektora
ds. sieci i usfug sieciowych
Uczelniancgo Centrum Informatyczaego

s
(‘C —® 00924 Lédz, ul. Wilczanska 223, budynek B22 ‘r

— 4 tel.: (+48 42) 638 35 00, fax: (+48 42) 638 35 05 -
emall: uci@adm.p lodz.pl, www.uci p.ladz.pl R IRE L
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10.24. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej EXATEL nr KW_00772_20

ZALACZNIKNR 8
KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W tODZI
PRZY UL. PIOTRKOWSKIE) |54 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NIERUCHOMOSCI | NIEZBEDNYMI |04
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI



EXATEL

KW_00772_20 Warszawa, dnia 14 lutego 2020.

Dotyczy: wydanie warunkow technicznych na rozwigzanie kolizji zwigzanej z budowg
hotelu ul. Piotrkowska 154.

W nawigzaniu do e-maila z dnia 6 lutego 2020 r., Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostgpowych w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Exatel SA informuje:
1. Na przedstawionej mapie przebiegaja nastepujace linie $wiattowodowe:

- linia $wiatlowodowa 72J WTROI/000180000000150/MP. Kabel 72J zaciagniety jest

do kanalizacji pierwotnej Orange;

- linia $wiattowodowa 144J WTROI/000180000000150/MP. Kabel 144J zaciagniety

jest do kanalizacji pierwotnej Orange;

- linia $wiattowodowa 36J w relacji ul. Kosciuszki — ul. Pitsudskiego 12. Kabel 36J

zaciggniety jest do rurociagu kablowego ufozonego na gtebokosci 1 m.
2. Przebieg w/w linii Swiattowodowych pokazany jest na formatkach dotgczonych do
niniejszego pisma.
3. Exatel SA wyraza zgode na przebudowe w/w linii $wiattowodowych pod warunkiem
spelnienia nastgpujacych wymagarn:

a) koszty przebudowy przedmiotowych linii $wiattowodowych nie moga obcigzaé
Exatel S.A.; inwestor zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych roszczen
finansowych klientéw firmy Exatel S.A. za ewentualne przerwy w transmisji
wynikajgce z wytgczenia toréw optycznych oraz za zestawienie drég obejsciowych;

b) prace zwigzane 2z wykonaniem nowych zigcz i pomiary kontrolne
nalezy zlecic odptatnie firmie EnergoTel SA z siedzibg w Warszawie
ul. Murmarska 25 tel. 22 340 64 65, fax. 22 340 64 67,
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EXATEL

¢) na przebudowe przedmiotowych linii $wiattowodowych zostanie wykonany projekt
techniczny, ktéry nalezy uzgodni¢ z Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostepowych w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Exatel SA..
4, Prace wymagajace przerwy w transmisji moga by¢ wykonywane wytgcznie z wtorku na
$rode lub z soboty na niedziele w godzinach nocnych. Maksymalny czas przerwy
w transmisji to 4 godziny
5. O terminie prac i zabezpieczenia linii $wiattowodowych Exatel SA zostanie powiadomiony
przynajmniej na cztery tygodnie przed planowany rozpoczeciem robdt.
6. Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostgpowych proponuje nastgpujgce rozwigzanie
istniejacej kolizji :
Przebudowa kabla 36J w relacji: KoSciuszki — Pitsudskiego 12.
Obecnie kabel przebiega w rurociggu kablowym sktadajgcym sig z dwéch rur HDPE 40/3,7.
1. Budowa nowego rurociggu kablowego miedzy punktami A i B (miejsca dowigzania do
istniejgcego rurociagu).
W punktach A i B nalezy wybudowa¢ studnie kablowe
W punktach A i B nalezy odstonic istniejacy rurociag i przecigé rure rezerwows.
W punkcie A istniejgca rurg rezerwowg nalezy potaczy¢ z rurg rezerwowg nowo
wybudowanego rurociggu.
2. Zlokalizowaé studnie ze zigczem ZP02.
3. 0Od zlgcza ZP02 zaciggnaé nowy odcinek kabla 36J do punktu B ( w rurze
rezerwowej).
4. Istniejacy kabel 36J wypiac ze ztgcza ZP02 i przeciggnaé do punktu B.
5. W zigczu ZP02 i w punkcie ,,B” wybudowac nowe zigcza przelotowe.
6. Po zakonczeniu spawania widkien wykona¢ pomiary kontrolne.

Przebudowa kabli 144Ji 72 J

1. W studni C14 znajduje sie ztgcze rozgatezne do ktérego wehodza dwa kable 72J i
kabel 144J. Wszystkie kable biegng w kanalizacji Orange.

2. Przed proponowana przebudowa nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ istniejgcych zapasow
przy ztgczu rozgaleznym.

3. Nowe ztgcze rozgatezne dla w/w kabli zlokalizowane jest w studni C-12/1.
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EXATEL

4. Istniejacy kabel 72J wychodzacy ze studni C-26 wypia¢ ze zigcza i wyciggnaé do
studni C-15 nastepnie zaciggnaé poprzez nowo wybudowana kanalizacje do studni
C-12/1. Zapas kabla przy ztgczu nie moze byé mniejszy niz 10 m.

5. lIstniejacy kabel 72J wychodzacy ze studni C-12 wypiaé ze ztacza i wyciggnaé do
studni C-12/1. Zapas kabla przy ztgczu nie moze by¢ mniejszy niz 10 m.

6. Istniejacy kabel 144J przychodzgcy ze studni C-58 wypiac ze ziacza i wyciggnaé do
studni C-58 a nastepnie zaciggngé poprzez po przez nowo wybudowany odcinek
kanalizacji do studni C-12/1.

7. Wykona¢ nowe ztgcze rozgatezne.

8. Po zakoriczeniu spawania widkien wykona¢ pomiary kontrolne.

Wariant alternatywny dla przebudowy kabla 36J

1. Wykonanie nawigzania (postawienie nowej studni kablowej) na skrzyzowaniu
istniejgcego rurociggu kablowego a projektowang 12 — kanatowg kanalizacjg kablowa
Orange.

2. Wykonanie nawigzania miedzy studnig C-58 a istniejacym rurociggiem kablowym
Exatel w pkt. ,B”

3. Od ztgcza ZP02 zaciggnat nowy odcinek kabla 36J do punktu B poprzez nowo
wybudowana 12 otworowa kanalizacje Orange;
Istniejacy kabel 36J wypigé ze zlgcza ZP02 i przeciggnaé do punktu B.

5. W zigezu ZP02 i w punkcie ,B” wykonaé nowe zlgcza przelotowe.
Po zakonczeniu spawania wtékien wykonaé pomiary kontrolne.

6. Niniejsze warunki zachowuja waznosé do 28 lutego 2021 r.
Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowaé na adres e-mail;

Do wiadomosci:
Energo-Tel SA

e Wa\SVA R ITANTR TRV

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO—US’LUGOV\/EGO W tODZI
PRZY UL. PIOTRKOWSKIE] |54 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NIERUCHOMOSCI | NIEZBEDNYMI 107
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI



10.25. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej POLKOMTEL nr NTTG-508-2671/18
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Netia S.A. Katowice, dn. 18.06.2019r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A

tel. +48 22 352 2000

Inwestor:

Pelnomocnik:

Nasz znak: NTTG-508-2671/18
Warunki techniczne

Dotyezy: warunki techniczne przebudowy sieci wilasnosé Polkomtel w zwiazku z zabudowa dziatek
nr 41/24, 41/29, 42/46 w obrebie geod. S-7, w rejonie skrzyzowania ulic Piotrkowskiej i
Mickiewicza w Lodzi.

Firma Netia S.A., dziatajac w imieniu firmy POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. zgodnie z
umowa na ,,Utrzymanie Traktéw Swiattowodowych Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0."* udziela
odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2019r.:
na podstawie zebranej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza linii $wiatlowodowych
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. na Obszarze 1.6dz) oraz planu sytuacyjnego przestanego
przez Waszg firme wydaje si¢ warunki techniczne, ktore nalezy uwzglednié¢ przy opracowywaniu
projektu usuniecia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej traktu §wiatlowodowego POLKOMTEL
Infrastruktura sp. z 0.0.:

. Na obszarze prac projektowych dla nieruchomoséci potozonych na dziatkach nr 41/24, 41/29,
42/46 w Lodzi wystepuje linia $wiatlowodowa FO33320, jako rurociag — 4 otw. + kabel Z-
XOTKtsd 48] z logo POLKOMTEL.

Na obszarze prac projektowych trakt PKL3F332 ulozono jako rurocigg 4 otworowy z rur
RHDPEp 40/3.7 w kolorze czerwonym z paskami oznaczeniowymi odpowiednio: 1 otwor —
pasek biaty, 2 otwoér — bez wyrdznika, 3 otwdr — pasek 2z0Mty, 4 otwér — pasek zielony. Do
taczenia rur zastosowano zigczki koloru czerwonego. Glebokosé uktadania rurociggu kablowego
w ziemi od gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ min. Im. W obszarze inwestycji znajduja
si¢ studnie kablowe SKO-2g z pokrywa ciezka z logo Polkomtel oraz wewngtrzng pokrywa
zabezpieczajgcg typu ZPIRCCcR. Razem z rurociagiem ulozono kabel lokalizacyjny typu

()
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XzZTKMXpw  2x2x0.8mm. Tasme ostrzegawcza =z napisem L JUWAGA KABEL

SWIATLOWODOWY ™ utozono w polowie gtebokosci wykopu, nad rurociagiem.

3. Wymagania:

e Sporzadzenie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej zgodnie ze
standardami. zaakceptowanie projektu przez przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura sp. z
0.0. Projekt powinien w przysziodci zapewni¢ obstudze technicznej dostgp do instalacji
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0.

e Planujgc proces przefaczenia istniejacych kabli swiattowodowych Polkomtel Infrastruktura
sp. z 0.0. w nowa kanalizacje kablowa w przypadkach, kiedy z przyczyn technicznych
niemozliwe jest wykorzystanie istnigjacych zapaséw kabla, nalezy zaprojektowaé wstawke
bez uzycia istniejacego kabla swiattowodowego i uwzglednic to w kosztorysie robot.

e Przebudowa sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. mozliwa jest po uzyskaniu niezbednych
uzgodnden wymaganych prawem

o Uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zostanie przeniesiona
instalacja (wyklucza sig mozliwos$¢ wejscia w nieruchomosci prywatne). W przypadku, gdy
powyzsze bedzie skutkowaé w przyszioéci zobowigzaniami finansowymi po stronie
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. wymagana jest wczesniejsza akceptacja ze strony
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0.

o W przypadku projektowanego wejécia w dziatki drogowe wymagane jest uzyskanie
nastepujacych decyzji administracyjnych:

. zezwolenie na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
(art. 39 ust. 3 u.d.p.) — tzw. decyzja lokalizacyjna lub decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

2. zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia infrastruktury
telekomunikacyjnej (art. 40 ust. | w zw. z ust. 2 pkt 2 u.d.p.).

o Wszelkie zgody. decyzje, umowy dzierzawy, umowy shizebnosci, wykaz zajetych dzialek
(wypis uproszczony z rejestrow gruntu), mapa do celéw projektowych z naniesionym
projektowanym przebiegiem infrastruktury Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0. oraz
naniesionymi numerami i granicami dziatek stanowia obowiazkowy zalgcznik do projektu
budowlanego. Projekt budowlany bez powyzszych zatgcznikow nie moze zosta¢ uzgodniony
pozytywnie.

e Zmiany przebiegu rurociggu kablowego w obrgbie nieruchomosci, dla ktérych wydano
wezedniej decyzje, zgody, zawarto umowy dzierzawy, stuzebnodci, wymagaja pisemnej
zgody obecnych wiascicieli nieruchomosci na zmiane przebiegu.

4. Przy przebudowie nalezy uzy¢ rury RHDPEp 40/3,7 koloru czerwonego z odpowiednimi
wyroznikami, zigczki skrecane ZRs40 koloru czerwonego. Glebokos¢ uktadania rurociggu
kablowego w ziemi od gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ min. 1,0m. Polgczenia
odcinkéw rur instalacyjnych wykonaé w sposéb szezelny. Wykona¢ proby szezelnosei rurociggu
pod nadzorem firmy utrzymaniowej. Jako kabel lokalizacyjny uzy¢ kabla typu XzTKMXpw
2x2x0,8mm. Tas$mg ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” ulozy¢
w potowie glebokosci wykopu. nad rurociagiem. Przy przejéciach przez ulice oraz kolizje z
elementami uzbrojenia podziemnego rurociag zabezpieczy¢ rura RHDPEp 140/8,0. W miejscach
zmiany kierunkow trasy oraz na obiektach zastosowaé znaczniki elektromagnetyczne kulowe
firmy 3M. Zapasy kabla zamocowa¢ na stelazach zapasu. Do przebudowy nalezy uzy¢ kabla Z-
XOTKtsd 48] z logo POLKOMTEL Infrastruktura Z-XOTKtsd 48] oraz mufy $wiatlowodowe
typu FIST GCO2. Przy zabezpieczeniu nalezy uzy¢ rury dwudzielne PS160A. Wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ z firmg utrzymaniowa.
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5. Prace nalezy wykonywaé¢ ze szczegélng ostroznoscia, tak, aby roboty zwigzane z
przebudows nie wigzaly sie z czasow3 przerwy transmisji danych poprzez przerwanie
Swiatiowodu.

6. Prace wykonywane w poblizu rurociagu oraz studni kablowych POLKOMTEL Infrastruktura sp.
z o. o. nalezy wykonywa¢ pod platnym nadzorem firmy Netia S.A. zgodnie z umowa
utrzymaniowa z POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. o..

7. Firma utrzymaniowa Netia S.A. i POLKOMTEL Infrastruktura sp. z o. o. zostang
powiadomione pisemnie minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. Netia S.A.
ul. Szczecinska 48/58 ul. Tasémowa 7A
91-222 todz 02-677 Warszawa

Wykonanie prac na sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. bez zgloszenia bedzie traktowane,
jako naruszenie prawa wlasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania. W przypadku
uszkodzenia infrastruktury technicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie Polkomtel
Infrastruktura sp. z o. 0. obcigzy sprawce kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi karami wynikajacymi z zawartych przez Polkomtel
Infrastruktura sp. z 0.0. uméw z klientami. Laczna wysokos¢ roszezeft w stosunku do sprawey
uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich.

8. Po wykonaniu budowy wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 4 egz.
(.papierowa™ + elektroniczna) oraz 4 kpl. dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze] terminie najpozniej do 90 dni od zakonczenia budowy. W przypadku
niedostarczenia dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
okreslonym  terminie = wykonawcza  zobowiazuje sie do zaplaty na  rzecz
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z o. o. kary umownej w wysokosci 10 000z} (stownie dziesigé
tysiecy zlotych).

9. Pozycje wymienione w pkt. 8 wraz z odbiorem nowo wybudowanej/przebudowanej kanalizacji
kablowej w terenie przy obecnosci przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura sp. z. 0. 0. stanowia
warunek konieczny uzyskania protokotu koncowego odbioru robét w czesci dotyczacej
przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. 0.

10. Przelaczenie ,,ruchu” w nowo wybudowana/przebudowana kanalizacje kablowa (tzn. przetozenie
istniejacego Swiattowodu lub wiaczenie nowego odeinka swiatlowodu w istniejacy trakt) nastapi
po otrzymaniu przez inwestora/wykonawce protokotu czesciowego odbioru robot w czesci
dotyczacej przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. o.

11. W procesie odbioru calosci przedsigwzigcia budowlanego, kidérego czedé stanowié bedzie
budowa/przebudowa kanalizacji kablowej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. 0. wymagane jest
uzyskanie przez inwestora/wykonawce protokotu konicowego odbioru robot w zakresie
przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. Bez uzyskania takiego
protokotu odbidr catosei inwestycji powinien zakoniczy si¢ wynikiem negatywnym.

12. Protokét koncowy odbioru robdt w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel
Infrastruktura sp. z o. o. stanowi¢ bedzie obowigzkowy zalacznik do zawiadomienia o©
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla catosci inwestycji budowlane;j.

13. Warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie 24 miesigcy od daty ich wydania.
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przebudowa rurociagu/instalacji bedzie wykonana na koszt inwestora,

usunigcie rurociagu kablowego wraz z istniejacymi studniami z terenu inwestycji i zabezpieczenie
pozostalej czeéei rurociagu na koszt inwestora

sporzadzenie projektu przebudowy zgodnie ze standardami naszej spoiki i zaakceptowanie go przez
przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0. o, (w prajekeie uwzgle¢dniona przebudowa bez utraty
ruchu)

przebudowa nastapi po uzyskaniu niezbednych uzgodniefi wymaganych prawem

uzyskania pisemnej zgody wiascicieli nieruchomosci, na ktorych zostanie przeniesiona

instalacja (wyklucza sie mozliwos¢ wejécia w nieruchomosci prywatne)

staly nadzor nad przebudowa przez wskazanego przedstawiciela POLKOMTEL Infrastruktura sp. z
0.0, / firmy utrzymaniowej (Netia S.A.)

powierzenie wykonania roboét firmie wskazane] lub zaakceptowanej przez Polkomte! Infrastruktura sp.
zo.0.

prace zwiazane z przebudowa nie powinny wiazac sig z czasowa przerwa transmisji danych

poprzez przerwanie swiatlowodu. Jezeli zajdzie taka koniecznosé prace powinny by¢

wykonane w noey (tj. w godzinach 23.00-6.00)

Z powazaniem

e Wa\SVA R ITANTR TRV
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10.26. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej TOYA
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o° TOYA |

todz, dn.13.07.2020r.

Dotyczy: Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci TOYA Sp. z o.0. z przebudowa
kanalizacji Orange PL w rejonie Piotrkowskiej 154

W odpowiedzi na wystapienie_ informujemy, Zze w rejonie planowanej
inwestycji, TOYA Sp. z 0.0. posiada wiasne urzgdzenia w kanalizacji dzierzawionej od Orange PL
W zwigzku z koniecznoécig przebudowy znacznej ilosci kabli swiattowodowych i sygnalizowanym
brakiem miejsca w studni OPL nalezy zaprojektowaé studnie minimum SKR-1 przeznaczong
wylgcznie na urzadzenia TOYA, potgczong ze studnig LD-C12/1 dwiema rurami 110. Do
nowoprojektowanej studni zostanie przeniesione zigcze z LD-C12/1.

Przebudowa kabli:

- ZOTKtmsd 144J: wybudowa¢ i przetgczy¢ nowe odcinki kabla w istniejacej rurze
wtornej : szafa TOYA na rogu Woélczanskiej/Zwirki — nowoprojektowana studnia TOYA — zigcze w
studni LD-C51/1 Pitsudskiego/Sienkiewicza. Nalezy przewidzie¢ 30 metrowe zapasy kabla w
miejscach wykonania taczen;

- ZXOTKisd 96J: wybudowac i przetgczyc¢ nowe odcinki kabla w istniejgcej rurze
wtérnej : szafa TOYA na rogu Wélczanskiej/Zwirki — nowoprojektowana studnia TOYA — zigcze w
studni LD-C51/1 Pitsudskiego/Sienkiewicza. Nalezy przewidzie¢ 30 metrowe zapasy kabla w
miejscach wykonania {gczen;

- ZXOTKtsd 24J (0013/PG) wybudowat i przetgczyé nowy kabel na odcinku : studnia
LD6C2 pod budynkiem Piotrkowska 135- zigcze w nowoprojektowane] studni TOYA. Nalezy
przewidzie¢ 30 metrowe zapasy kabla w migjscach wykonania tgczen.

- ZXOTKtsd 24J (2017-BG) wybudowac i przetaczyé nowy kabel na odcinku : studnia
LD-C17 Roosevelta/ Piotrkowska— ztgcze w nowoprojektowanej studni TOYA. Nalezy przewidzie¢
30 metrowe zapasy kabla w migjscach wykonania {gczen;

- ZXOTKtsd 12J wybudowacé i przetgczyé nowy kabel na odcinku : studnia LD-C55
Pitsudskiego 8 — ziacze w nowoprojektowanej studni TOYA. Nalezy przewidzie¢ 30 metrowe
zapasy kabla w miejscach wykonania taczen;

- ZXOTKtsd 72J (V-Line) wybudowac i przetaczy¢ nowe odcinki kabla: studnia LD-
C53 Pitsudskiego 12 — nowoprojektowana studnia TOYA - 2zfgcze w studni LD6C15
Zamenhofa/Piotrkowska. Nalezy przewidzie¢ 30 metrowe zapasy kabla w miejscach wykonania
fgczen;

- ZXOTKtsd 24J (KSK 47) wybudowac | przetgczy¢ nowy kabel na odcinku : studnia
LD-DC3 Zwirki/ Piotrkowska— zigcze w nowoprojektowanej studni TOYA. Nalezy przewidzie¢ 30
metrowe zapasy kabla w miejscach wykonania taczen;

- Kabel koncentryczny QR-860- wybudowac i przeigczyé nowy odcinek migdzy
ztgczem w studni przy LD-C10 i zigczem w studni przy LD-C16.

- Prace zwigzane z przebudowg sieci TOYA nalezy bezwzglednie zlecic stuzbom
TOYA. W zwigzku z konieczno$cig utrzymania ciggtosci transmisji, przetgczenia kabli beda
wykonywane w godzinach nocnych..

- Na przebudowywane kable dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg w wersji

TOWA S o 00-554 4 | Yakowa 20 tal - 42 631 80 41 fo@{o
Y [ tod jKowa 2 2l.: 42631 80 2-ma 1{e
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papierowe;j i elektronicznej.

- Wszelkie prace zwigzane z realizacjg zadania prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela firmy TOYA Sp. z o.0.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych niezinwentaryzowanych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢é i powiadomi¢ petnigcego nadzor przedstawiciela
TOYA,

- Catosc kosztow zwigzan z przebudowa infrastruktury TOYA poniesie inwestor.

- W przypadku uszkodzenia urzadzen TOYA, koszty napraw i poniesionych strat
obciazg inwestora,

= O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg niniejszego
zadania nalezy powiadomi¢ pisemnie Dziat Techniczny TOYA Sp. z oc.0. z 30-dniowym
wyprzedzeniem.

Z powazaniem,
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10.27. Protokét ZUDP 1719/2020

DPL
PREZYDENT MIASTA LODZI
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzgdowej
£ODZKI 0SRODEK GEODEZJI todz, 2020-11-25
90-113 £6dZ, ul, Traugutta 21/23

ZDT.KQTZ,4122.1748.2020

PROTOKOL 1719/2020
z dodatkowej narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Data zakoriczenia narady: 2020-11-24
Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art, 28b ust. 3, 7
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z poiniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:
PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWE]
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE)
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNE] O WYSOKIM PARAMETRZE
USUNIECIE KOLIZII TELETECHNICZNYCH
USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Polozenie: todz, skrzyzowanie ulic PIOTRKOWSKA /[ Al. Marsz. J.PILSUDSKIEGO

Inwesill‘

przewodniczacy: [

[Wéit/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowe;:

Lp. |Oznaczenie organu oraz Imig Stanowisko/tresc uwagi
| i nazwisko osoby upowaznionej
| | przez organ:
1. | tédzki Osrodek Geodezji

pozytywne bez uwag

 — P—
| Brak uwag. B )
2. | Wydziat Urbanistyki | pozytywne bez uwag
| Architektury UML .
Brak uwag
3. Wydziat Gospodarki Komunalnej | pozytywne bez uwag ‘
| UM - : —
| %Brak uwag |
4. | Zarzad Drég i Transportu ipozytywne bez uwag
| - ! Brak uwaa - N
5. Zarzad Inwestycji Miejskich | pozytywne bez uwag
| |

| N B ;@eivcie za_wmdomio_ny podmiot nie uczestniczyt w naradzie -
6. | Wydziat Ksztattowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UML

ﬁaléz‘ycie 'z_a\«\-riadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

| I S

Podmicty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. |Oznaczenie podmiotu oraz Imig | Stanowisko/tresé uwagi
i nazwisko osoby, ktéra ten
| podmiot reprezentuje:

|

1:2
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1. | PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaklad pozytywne z uwagam_r )
Gazowniczy w todzi (

| | Zgodnie z warunkami projektant zobowiazany jest do branzowego

|_ uzgodnienia dokumentacji w PSG Sp. z 0.0.

. |Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomi¢ odpowiednia Gazownie,

| najpéZniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

2. | Lodzka Spétka Infrastrukturalna | pozytywne z uwagami

sp. Z 0.0.

Opiniujemy pozytywnie na warunkach zawartej umowy nr 216/2020

_ na usuniecie kolizji. -

[3. |PGE Dyst?yﬁjcja S.A Oddziat pozytywne z uwagami
tddz
| Zgodnie z warunkami, projektant zobowigzany jest do uzgodnienia
t | dokumentacji (branzy elektrycznej) w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
kodz. ‘
Nalezy uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE
Dystrybucja S.A przed terminem rozpoczecia robot ziemnych
z dokumentacji technicznej (archiwalnej) Rejonu Energetycznego Lédz
PGE Dystrybucia S.A.
4. |TOYA Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
I, I 7,# Brak uwag {
5 NETIA S.A. pozytywne z uwagami I

t W poblizu sieaiiéﬁekomunikacyjnej operatora prace prowadzi¢ recznie
|

pod nadzorem przedstawiciela firmy Netia. W czasie prowadzenia robdt |
istniejaca sie¢ telekomunikacyjna zabezpieczyé przed uszkodzeniem. |
W przypadku skrzyzowania lub zblizenia, istn. sie¢ telekomunikacyjng
| zabezpieczyé zgodnie z przepisami. W przypadku kolizji z istn. siecig
i wystapienia koniecznosci przebudowy P.T., uzgodni¢ z Netia i/lub
wystapié o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci. |
Rozpoczecie robdt zgtosié¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia
- Zespdt Utrzymania Sieci ul. Niciarniana 51/53, 93-320 - tddz, tel. +48
42 258 86 33, fax. +48 42 258 89 01, e mail: nadzory@netia.pl.

6. Zaktad Wodocigadw | Kanalizacjl | pozytywne z uwagami ‘

Sp. z o.0. —
Projekt przebudowy magistrali wodociagowej oraz sieci rozdzieiczej

I uzgadnia sie pozytywnie na warunkach pisma WTT.660,106.2020/T/AK.

7. |Veolia Energia £édz S.A. pozytywne z uwagami

_— Uzgodniono protokotem Rady Technicznej Veolia z dnia 19.10.2020r.

Prace w rejonie istniejacej sieci cieptowniczej prowadzi¢
po wczesniejszym zgltoszeniu i pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu
Eksploatacyjnego nr 1 Veolia Energia todz S.A. tel. 42 675-57-10.
' Zgodnie z warunkami, projektant sieci cieptowniczej zobowigzany jest
| do branzowego uzgodnienia dokumentacji w Veolia Energia £6d2 S.A.

|8, |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

| ] Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wynik narady:
jednomysiny i pozytywny

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI

za zgodnos¢ z oryginatem:

2z2
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10.28. Decyzja o pozwoleniu na budowe nr DPRG-UA-V.417.2021

tédz, dnia 19 lutego 2021 .
PREZYDENT MIASTA LODZI
90-926 todz, ul. Piotrkowska 104

DPRG-UA-V.6740.12.2021
906741/2020. EK

DECYZJA NR DPRG-UA-V. 417. 2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz na podstawie art. 28 ust. 1, art. 33
ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t}. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) z uwzglgdnieniem art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. — zmiana ustawy
Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 22020 r. poz. 471) po rozpatrzeniu
whniosku o pozwolenie na budowe ztozonego w dniu 23.12.2020 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

obejmujacego: przebudowe sieci i instalacji wodociagowych, budowe i przebudowe sieci
i instalagji: elektrycznych, gazowych i cieplnych oraz przebudowe kanalizacji
telekomunikacyjnej irurociaggow kablowych, przewidzianych do realizacji wtodzi przy
ul. Piotrkowskiej 154 na dziatkach: nr 41/24, 41/29, 42/46, 41/27, 41/19, 41/28, 41/25, 42/44
i 42/47 w obregbie S-7 oraz nr 26/14 | 402/144 w obrebie S-8, zgodnie z projektem budowlanym,
stanowigcym zalgeznik do niniejszej decyzji opracowanym przez:

autor projektu uprawnienia budowlane wpis na listg cztonkéw izby specjalnosé
go
architektoniczna

instalacje sanitarne
instalacje elektryczne

instalacje sanitarne

instalacje
telekemunikacyjne
z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2
i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1) Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych -
zgodnie z zalgczong do projektu informacja BiCZ, z =zastosowaniem wyrobow
dopuszczonych do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
pod nadzorem kierownika budowy, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

2) Kierownik budowy jest obowigzany prowadzié dziennik budowy oraz umiesci¢
na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Uzasadnienie

W dniu 23.12.2020 1. petnomocnik Inwestora, zlozyt wniosek o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu dla wiw inwestycji.

Po weryfikacji wniosku stwierdzono braki formalne i pismem z dnia 19.01.2021 r., na podstawie
art. 64 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, wezwano inwestora do ich uzupetnienia.

W dniu 02.02.2021 r. pelnomocnik inwestora uzupetnit wniosek, zachowujgc wskazany
w wezwaniu termin,

Z uwagi na to, z¢ inwestor przediozyt kompletny wniosek, spefniajacy wymagania wynikajgce
z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zatgczony projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania terenu, przyjetego uchwata Rady Miejskiej w todzi
nr XLVINI1227/17 z dnia 10 maja 2017 r., obowigzujacego dla terenu objgtego wnioskiem -
orzeczono jak w sentencji
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Pouczenie

Od decyzji przystuguje stronom odwe!anie do Wojewody todzkiego za posrednictwem organu,
ktory wydat niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi

Pouczenie:

1. Inwestor jest cbowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych whasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem,
dolgczajge na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogfoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktarego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic
po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane). Dla obiektow i robot budowlanych wymienionych art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 .
Prawo budowlane, przed przystapieniem do uzytkowania, inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

3.Inwestor moze przystagpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na 1zytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

4 Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Whiesiono oplate skarbowa w wysokosci 262,50 2! - zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.

Otrzymuija z zalgcznikiem:
=

Ala

Otrzymuia:
1. Spolem Spéidzielcze Domy Handlowe Central w todzi, 90-447 Lodz, ul. Piotrkowska 165/168
2. Zarzad Drég i Transportu, , 90-447 todz, ul. Piotrkowska 173

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Warecka 3, 91-202 £6dz (z zatacznikiem)

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta todzi, Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci urzedowych. Ma{}a Panstwo
prawo do dostepu | sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach okreslanych w ogolnym rozporzadzeniu (RODO).
Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie hitps://bip.url.lodz.pl/, pod kaidg ze spraw realizowanych przez Urzgd Miasta tedzi.
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10.29. Mapa zasadniczanr P.1061.2014.7
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I'1. WIZUALIZACJE

Uwaga: przedstawione wizualizacje prezentuja wizje projektowa wraz z propozycja wykornczenia elewadji
mozliwg do realizacji na podstawie wnioskowanych parametréw zabudowy oraz zgodnie z opinig WUOZ nr
WUOZ-ZN.5183.476.2021 MG. Szczegdtowe rozwiazania i detale wykoniczenia elewacji zostang
uzgodnione i doprecyzowane z tédzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie pozwolenia na

budowe.
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todz, dnia 30.08.202 1

inwestor

Petnomocnik:

ZALACZNIK NR 9 - OSWIADCZENIE  INWESTORA

Na podstawie art 7, ust 8 pkt 2) ustawy o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszacych, Dz. U. z 2019 roku, poz. 630 z pdZn. zm, na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia Inwestor nie stwierdza kolizji planowanej inwestycji mieszkaniowej, zlokalizowanej przy
ul. Piotrkowskiej |54 w todzi, pn.:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W tODZ| PRZY UL.
PIOTRKOWSKIE) |54 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NIERUCHOMOSCI
| NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

z inwestycjami, o ktérych mowa w art 4, pkt |-12 ustawy jw. tj:

1) ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystania ch morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), w zakresie inwestycji dotyczacych
infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniajacej dostep do portdw lub przystani morskich,

2) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U.z2018r. poz. 1474),

3) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 22017 r. poz. 21171236 orazz 2018 r. poz. 650, 927 1 338),
4) ustawie z dnia |2 lutego 2009 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego
(Dz. U.z2018 r. poz 1380),

5) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w éwinoujs’ci
u(Dz. U.z2017 r. poz. 2302),

6) ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r.
poz. | 118),

7) ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 433),

8) ustawie z dnia 29 czerwca 201 | r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki ja drowej oraz inwestycji
towarzyszacych (Dz. U.z 2017 r. poz. 5521 1566),

9) ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 404),

10) ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdariska (Dz.
U.poz. 820 oraz z 2018 r. poz. 1402),

I'l) ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub prze budowy toru wodnego éwinoujécie - Szczecin do
glebokosci 12,5 metra (Dz. U. poz. 990),

12) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089)



ZALACZNIKNR [4

POTWIERDZENIE, ZE OSOBA SPORZADZAJACA
KONCEPCJE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA:

spefniania warunki o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

| zagospodarowaniu przestrzennym, lub jest wpisana na liste izby samorzadu zawodowego
architektéw posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanym bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej (w formie aktualnego zaswiadczenia
wraz z podanym numerem uprawnien).

ADRES INWESTYCJI:
UL. PIOTRKOWSKA 154, t ODZ
DZIALKI O NR EWIDENCYINYCH: 4 1/24, 41/29, 42/46 OBREB S-7
FRAGMENTY DZIALEK 41/28, 41/25, 42/44, OBREB S-7

ZAMAWIAIACY:
]
]
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
1
]



KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREUOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1469/LOOKK/2014 tédz, dnia 12 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 49/LOOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektédw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932
z pé2n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.)

stwierdza si

urodzony w dniu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczern

Powyzsze uprawnlenia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujacej;
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczne-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jJako uwzgledniajagca w catosci 2adanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisfi
Kwalifikacyjne) lzby Architektdéw RP 22 poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwaliftcacyjns] todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.




Komisja egzaminacyjna dzialajac w pelnym skiadzie:

. Przewodniczacy -

Zastepca -

- sekretar - I

-Zastgpea Sex:. I _

. Cztonek -

. Cztonek -

. Czionek - I

catone -

Caionek

Otrzymuia;

1.
2.

3
4

wiioskosavics: [

Gtowny nspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejesteu

0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane ,

. Lédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,

ala.



VA
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-03-09

DSW/ORZ/600/1946/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ast. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U, 22013 r. poz. 1409, z pé2n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 1. poz. 267, z pézn. zm.),

magjster inzymier architckt
uprawaiony na mocy decyzjt
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Loédzkie) Okrggowej Izby Architekidw RP
7 dnia 12.12.2014 r., znak sprawy:

numer:
do wykonywania samodzieluej funkcji lechniczne] w budownictwie
w specjalnosci architektoniczng)
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSJTADAJACY CH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyciq

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calosey zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasednienia,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie {4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja 0 wpisie do centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art. 88 a ust. | pkt 3 fit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji 1echniczoych w budownictwie. Ponadio
2 uwagi, iz niniejsza decvzja uwzglednia w catodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa. podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

N ,. :
=)

muja:

2. Okrggowa lzba Architcktéw RP
3. aa



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lddzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnieniz samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nrh

Jest wpisany na liste czlonkéw tbédzkiej Okregowe) 1zby Architektéw RP

pod numerem:

Czlonek c2ynny od: 08-04-2015 r.

Data i mig)sce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2021 r. tb6dzZ.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30~09-2021 1.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczena:

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczeniu mozna sprawdzlé podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publiczaym serwisie internetowym Jzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Iub konkaktuyac si¢ bezposrednio 2 wiasclwa Okregowa 12b3 Archltektdw RP,



todi, dnia 17.01.2020

PELtNOMOCNICTWO

Ja, nizej podpisany udzielam peinomocnictwa ogélnego_
legitymujacemu sie dowodem osobistym _Wydanym przez |
B o vsicpowania w moim imieniu, w tym do skladania wszelkich

wystapien, oswiadczen oraz wnioskéw, z wylgczeniem majgtkowych, przed organami administrag)i,
urzedami, osobami fizycznymi i prawnymi we wszystkich sprawach zwigzanych z uzyskaniem
niezbednych dokumentéw do wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji zlokalizowane] w

todzi przy ul. Piotrkowskiej 154 na dziatkach o nr ewidencyjnych 41/29, 41/24, 42/46 w obrebie S-7.

Petnomocnik, ||| GGG st urowaiiony do udzielania dalszych petnomocnictw.




