











�
Uchwała   Nr 2196/331/98�
�
�
�
Zarządu  Miasta  Łodzi�
�
�
�
z dnia 25 czerwca 1998r.�
�
�



w sprawie zatwierdzenia  „Aktualizacji koncepcji programowo - przestrzennej  dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej etap I, zadanie 3”  wraz  z częścią kosztową zadania 2 i 3, oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji programowych  dla zadania 2 na tle propozycji rozwiązań docelowych budowy GOŚ ŁAM w miejsce dotychczasowych założeń techniczno - ekonomicznych ( ZTE )


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �
�



                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.


o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 1996r. Nr 13. poz. 74 z późniejszymi zmianami )


Zarząd Miasta Łodzi �
�



uchwala,  co  następuje:�
�



( 1�
�
1. Zatwierdza  się „Aktualizację koncepcji programowo - przestrzennej dla Grupowej


    Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej etap I, zadanie 3” wraz z częścią 


    kosztową zadań 2 i 3.


2. Podstawowe dane etapu I tj.:


a) efekt ekologiczny z podaniem stopnia redukcji zanieczyszczeń,


b) szacunkowy koszt,


c) termin zakończenia zadania, 


określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


�
�
( 2�
�
W uchwale Nr 555/106/96 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 29 lutego 1996r. w sprawie przyjęcia koncepcji programowych dla zadania 2 na tle propozycji rozwiązań docelowych budowy GOŚ ŁAM w miejsce dotychczasowych założeń techniczno - ekonomicznych ( ZTE ), zmienione wprowadzonymi uchwałami 1126/207/97 z dnia  8 maja 1997r. i 2076/316/98 z dnia 7 maja 1998r. Zarządu Miasta Łodzi wprowadza się następujące  zmiany:


wskazany  w ( 1 ust. 2 Załącznik  Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne  z Załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały.


 ( 2 otrzymuje brzmienie:


„( 2. 1. Wybór rozwiązania układu docelowego  GOŚ ŁAM obejmującego m. in.  


    problematykę:


oczyszczania wszystkich ścieków łódzkich ( łącznie z wodami opadowymi ),


oczyszczania ścieków komunalnych z innych miast aglomeracji łódzkiej                   doprowadzonych do GOŚ zgodnie z odrębnymi porozumieniami komunalnymi,


utylizacji odwodnionych osadów pościekowych,


       zostanie dokonany przez Zarząd Miasta Łodzi  w odrębnej uchwale,


2. Do zakresu rzeczowego zadania 3 włącza się: 


realizację:


pełnego uszczelnienia dna i obwałowań składowisk skratek i piasku oraz drenażu opaskowego wokół obwałowań zewnętrznych,


sieci piezometrów obserwacyjnych do wieloletniej obserwacji zmian poziomu wód gruntowych oraz ich chemizmu.


adaptację budynku 23 dla potrzeb realizacji inwestycji GOŚ ŁAM.”�
�
( 3�
�
Uchyla się:


1. Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr 21/90 z dnia 26 lutego 1990r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych założeń techniczno - ekonomicznych etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,


2. Uchwałę  Nr 63/18/94 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 27 października 1994r. w sprawie określenia warunków technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych dla dokonania aktualizacji założeń techniczno - ekonomicznych ( ZTE ), kontynuacji budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków      ( GOŚ ).�
�



( 4�
�
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskich UMŁ.�
�



( 5�
�
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.�
�









�
�
�
Za Zarząd Miasta  Łodzi�
�
�
�
�
�
wz. Prezydenta Miasta�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
JÓZEF TAZBIR�
�
�
�
�
�
Wiceprezydent   Miasta�
�
�



























Załącznik Nr 1


do Uchwały Nr 2196/331/98


Zarządu Miasta Łodzi


       z dnia 25 czerwca 1998r.








a) Planowany efekt ekologiczny zadania i sposób potwierdzenia.


oczyszczanie mechaniczno - biologiczne ścieków w ilości Q śr/d = 260 tys. m3/d                     z usuwaniem węgla , fosforu i azotu ( po zrealizowaniu etapu I ).


Docelowo po zrealizowaniu zadania 3 „Aktualizacja koncepcji programowo - przestrzennej dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej etap I, zadanie 3” przewiduje uzyskanie następujących stopni redukcji podstawowych wskaźników                 zanieczyszczeń:





�
�
Wielkość wskaźnika w  ściekach


�
Stopień redukcji


�
�
Wskaźnik�
Jednostka�
�
�
przewidywana�
�
przewidywany�
�
�
�
surowych�
wymagana w            odpływie�
po OWT (�
w  miesza- 


ninie ((�
wymagany�
po OWT (�
w  miesza- 


ninie ((�
�
BZT5�
mg O2/l�
270�
30�
25,0�
48�
89 %�
90,7 %�
82 %�
�
ChZT�
mg O2/l�
560�
150�
100,0�
140�
73 %�
82,1 %�
75 %�
�
Zawiesina ogólna�
mg /l�
340�
   50�
30-40�
45-55�
85 %�
91-88 %�
87-84 %�
�
Azot ogólny�
mg N/l�
58�
   30�
50,0�
51�
48 %�
15 %�
12 %�
�
Fosfor ogólny�
mg P/l�
7,0�
  5,0�
3,5�
4,0�
28,6 %�
50%�
43 %�
�
  (  - w odpływie z osadników wtórnych ( OWT ) dla Q = 260 tys. m3/d


((  - w mieszaninie ścieków odprowadzanych do odbiornika oczyszczanych  mechanicznie 


        i mechaniczno - biologicznie dla pogody deszczowej przy przepływie Q = 315 tys. m3/d





b) Koszt  całkowity   zadania 2 i 3  budowy GOŚ ŁAM  w  poziomie cen III kw. 1997r.


- 323 887,0  tys. zł


z tego:


zadanie 3 - 133 312,5 tys. zł


- nakłady poniesione do 30.09.1997r. w cenach realizacji wyniosły: 160 746,4 tys. zł


z tego zadanie 3 - 13 781,6 tys. zł


- nakłady do poniesienia po 30.09.97r. w poziomie cen III kw. 97r.: 163 140,6 tys. zł


z tego zadanie 3 - 119 530,9 tys. zł


c) Termin zakończenia zadania 3 - 31 grudzień 2000r.




















Załącznik Nr 2


do Uchwały Nr 2196/331/98


Zarządu Miasta Łodzi


z dnia 25 czerwca 1998r.








a) Efekt ekologiczny zadania  2 budowy GOŚ ŁAM.


oczyszczanie mechaniczno - biologiczne ścieków w ilości Q śr/d = 93 tys. m3/d                     z usuwaniem węgla, fosforu i azotu


Stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń:





�
�
Wielkość wskaźnika w  ściekach�
Stopień redukcji�
�
Wskaźnik�
Jednostka�
�
�
przewidywana�
�
przewidywany�
�
�
�
surowych�
wymagana w            odpływie�
po OWT (�
w  miesza- 


ninie ((�
wymagany w            odpływie�
po OWT (�
w  miesza- 


ninie ((�
�
BZT5�
mg O2/l�
270�
30�
62�
129�
88,9 %�
77 %�
52 %�
�
ChZT�
mg O2/l�
560�
150�
165�
280�
73 %�
70,5 %�
50 %�
�
Zawiesina ogólna�
mg /l�
340�
   50�
55�
102�
85 %�
84 %�
70 %�
�
Azot ogólny�
mg N/l�
58�
   30�
50�
51�
48 %�
13,8 %�
12 %�
�
Fosfor ogólny�
mg P/l�
7,0�
  5,0�
4,5�
5,6�
28,6 %�
35,7 %�
20 %�
�
(  - w odpływie z osadników wtórnych ( OWT ) dla Q =  93 tys. m3/d


((  - w mieszaninie ścieków odprowadzanych do odbiornika oczyszczanych  mechanicznie 


        i mechaniczno - biologicznie dla pogody deszczowej przy przepływie Q = 315 tys. m3/d





b) Koszt całkowity zadania 2 budowy GOŚ ŁAM:


190 574,5 tys. zł


 z tego: 


nakłady poniesione do 30.09.1997r. w cenach poszczególnych lat realizacji:


146 964 ,8 tys. zł


nakłady do poniesienia po 30.09.1997r. w poziomie cen III kwartału 1997r.:


  43 609,7 tys. zł


c) Termin uzyskania efektu ekologicznego po rozruchu części przepływowej - 30.06.1997r.


    Termin zakończenia zadania 2 - 31.12.1998r.











