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11.

Zatgcznik nr 1 do OPZ
Tablica informacyjna z informacja

o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji dwdch tablic
informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakonczeniu projektu jednej tablicy — pamigtkowe;j.
W?zér tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale zwigzanym z
gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna krawedz tablicy montowana
na wysokosci ok. 1,5 m w sposdb nieograniczajgcy widocznosci napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki atmosferyczne,
gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne ocynkowane.
Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajacy wymaga aby: tablice byty trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy dtugoletnie
uzytkowanie.

Rozstaw stupkéw, ich nosno$¢ oraz gtebokos$¢ ich posadowienia w gruncie, jak rowniez sposdb
mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilnos¢ catej konstrukcji i jej odpornos¢ na warunki
atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajacego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastgpi w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez
Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwato$¢ na nosniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie i inne
materiaty zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego, protokolarnego
odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i pamigtkowe;j.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac¢ materiaty i
urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty
certyfikaty i atesty.

12. Tablice informacyjne powinny by¢é montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych, natomiast

pamigtkowe niezwtocznie po zakonczeniu prac.
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