PRZEKROJ 1-1 MUREK OPOROWY SCHODOW (SZT2)
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Beton konstrukcyjny C20/25 (W8, F150)
Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500)
Strzemiona 2 6 co 25cm stal A-O

UWAGA:
Istniejgce murki betonowe podestu
wejsciowego nalezy sku¢ od géry
(ok 20cm) i wykonaé nowy wieniec
zelbetowy

OZNACZENIA:

1) Kostka brukowa grub. 6,0cm na podsypce cem-piaskowej 4cm
) Obrzeze betonowe 30x8cm

) Piyta z betonu C20/25 grub. min 15,0cm
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Stabilizacja 5,0MPa grub. 10,0cm
Tiuczen 0-63mm stabilizowany cementem REMONT BUDYNKU SP NR 10 W LODZI DATA
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8) Murek oporowy schodéw wg przekroju 1-1 NAZWA
Rura 45mm RYS

9)
10) Profil 20x20x2mm
11) Istniejacy stupek zadaszenia 90x80mm Imig i nozwiska: Spec jolnast: Nr uprownien: | Podpis:

Projektant: |morinz Dariusz Dolecki | budowlana 100/92 WL

REMONT WEJSCIA GLOWNEGO BRANZA
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