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OZNACZENIA:

1) Kostka brukowa grub. 6,0cm na podsypce cem-piaskowej 4cm
) Obrzeze betonowe 30x8cm

) Plyta z betonu C20/25 grub. min 15,0cm

) Stabilizacja 5,0MPa grub. 10,0cm

) Thuczen 0-63mm stabilizowany cementem

) Izolacja przeciwwodna -papa termozgrzewalna + folia kubetkowa
) Grunt rodzimy

) Murek oporowy schodéw wg przekroju 1-1

) Rura 45mm

) Profil 40x40x3mm

)
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1) Profil 20x20x2mm

PRZEKROJ 1-1

25 g
+ 0,75

- -

5)

Istniejgcy murek
betonowy

25

Nr1 4#12.
L=320cm

Beton konstrukcyjny C20/25 (W8, F150)
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)
Strzemiona @ 6 co 25cm stal A-0

UWAGA:

Istniejgce murki betonowe podestu
wejsciowego nalezy sku¢ od gory
(ok 25cm) i wykonac nowy wieniec

zelbetowy

REMONT BUDYNKU SP NR 10 W £ODZ| DATA
LODZ UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 15/21 Maj 2019
"RYs REMONT WEJSCIA POLUDNIOWEGO BRANZA
Imig i nazwisko: Spec jolnose: Nr uprownie: | Podpls: HONSTRUKEIA
Projektant: | mor inz. Dariusz Dolecki budowlana 10032 WL
Projectont: NR RYS. 5




