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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

1. WSTĘP .  

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem wejść, piłkochwytów, budową pochylni dla osób 
niepełnosprawnych oraz montażem monitoringu w budynku SP Nr 10  w Łodzi. 
 
1.2.CEL I ZAKRES STOSOWANIA SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: 

 Remontem wejścia głównego i południowego 

 Budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym, 

 Remontem piłkochwytów wokół istniejących boisk sportowych,  

 Budowę nawierzchni komunikacyjnych, 

 Montażem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w bud. szkoły. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
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cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

 przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji orazMinistrowi Spraw Zagranicznych, 

o bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 



 
 

(SST. STO)  Remont bud SP Nr 10 w Łodzi                                     4 
 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

 kierowniku robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 
roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
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stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 
przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie wykonywania robót budowlanych, metody użyte przy 
wykonywaniu robót budowlanych oraz za ich zgodność z wytycznymi robót 
remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
wykonawcy teren wykonywania robót budowlanych wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ustalona przez Zamawiającego.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  

 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót 
budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony 
z przedstawicielem Zamawiającego.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.  

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót 
budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru,  
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.  

 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie wykonywania robót budowlanych, 
spowodowane jego działalnością.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi.  

 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
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Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego.  

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi 
Zamawiającego do zatwierdzenia.  

 
2. MATERIAŁY  
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu materiałów do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O 
wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla 
materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. 
Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć 
aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do 
zamierzonego zastosowania.  
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2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
  
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.  
  
2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej na 10 dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
 
3. SPRZĘT 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie 
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT 
Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny 
posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
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Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor 
Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy 
personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
 
6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają:  
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 - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Normą 
Europejską 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.3. DOKUMENTY BUDOWY  
6.3.1. Dokumenty dopuszczające  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem 
Zamawiającego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.  
 
6.3.2. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy ponadto zalicza się następujące dokumenty:  

 protokoły przekazania terenu wykonywania robót budowlanych,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 kosztorysy ofertowe,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencja na budowie.  

 
6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile będzie to wymagane w 
dokumentach kontraktowych.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiającego na 
piśmie.  
 
7.2. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót 
budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiorowi częściowemu,  
 odbiorowi ostatecznemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.  
Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od 
daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel 
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Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi 
robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz uprzednimi ustaleniami.  
 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  
 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona 
Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
polskimi normami, itp.,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych materiałów 
zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
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porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny”.  
 
9. PRZEPISY  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118).  
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2006 

r. Nr 164, poz. 1163).  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, 

poz. 881).  
4. Instrukcje i certyfikaty producentów.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST-1) 
 
1. CZĘŚC OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych.  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora nadzoru.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji OST „Wymagania 
ogólne”. 
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3.2 Sprzęt do wykonywania prac rozbiórkowych 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
- narzędzia ręczne 
- młoty pneumatyczne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w specyfikacji technicznej 
OST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport materiałów 
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 
a) samochód samowyładowczy; 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą 
(w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z lokalnym 
Zarządem Drógi Komunikacji, podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz 
ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
Gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i asortymencie należy złożyć w miejscu do 
tego przeznaczonym, a jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej 
OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe) 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
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a) należy powiadomić lokalny Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu 
Miasta o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając 
rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny 
sposób; 
b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku 
wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z lokalnym Zarządem Dróg i 
Komunikacji; 
c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
— odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności; 
— odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich 
służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez 
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 
— wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej 
na palikach wysokości około 1 m; 
d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie; 
e) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym; 
f) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu 
poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
g) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami; 
 
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i 
wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty 
związane z w/w czynnościami należy ująć w pozycji kosztorysowej. 
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego; 
c) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 
d) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i 
posiadać aktualne badania lekarskie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji OST „Warunki ogólne”. 
 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA (SST-2) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego.  

 
1.2.  Zakres stosowania STT 

Szczegółowa specyfikacja techniczna STT stanowi dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 
− koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
− profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie boisk. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST :”Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
2. MATERIAŁY 

Nie występują 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonywania koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawialnym lemieszem; 

Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibrujących 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podanego w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  



 
 

(SST. STO)  Remont bud SP Nr 10 w Łodzi                                     21 
 

4.2.  Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża bezpośrednio przez rozpoczęciem robót związanych z 
wykonywaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowalny, niezwiązany bezpośrednio z wykonywaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonywanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należu ustawiać w osi drogi i rzędach równoległych do osi drogi 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręczni, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonywania musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystywany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST t.j. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1.  
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystywany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 
do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
w przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20 % do +10%.  

  
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po profilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymane w dobrym 
stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przez nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw.  

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt.  

6. KONTORLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  

 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 równość podłuża co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 rzędne wysokościowe  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

dla autostrad dróg ekspresowych, co 
100 m dla pozostałych dróg 

6 ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
dla autostrad dróg ekspresowych, co 
100 m dla pozostałych dróg 

7 zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość koryta 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż + 10 cm i -5 cm.  

6.2.3. Równość koryta 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5 %.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8932-02 [3] nie powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20 % do + 10%.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonywanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnianie do głębokości co 
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najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarowania jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne ” pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności określono w umowie z Wykonawcą robót.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp,  
− profilowanie dna koryta lub podłoża,  
− zagęszczenie  
− utrzymanie koryta lub podłoża,  
− przeprowadzanie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania. Oznaczenia  wilgotności 
 

1. PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania oznaczenia wilgotności 
2. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenia płytą 
3. BN-68-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i 

łatą  
4. BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI (SST-3) 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na 
zakończeniu nawierzchni boisk.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe  – belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Podbudowa kruszyw – Wymagania ogólne” 
pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
Podbudowa z kruszyw Wymagania ogólne pkt.2 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30 
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5] a piasek 
wymaganiom PN-B-11113 [ 6].  
 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania ogólne pkt. 3  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące transportu podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania 
ogólne pkt. 4 
4.2. Transport betonowych obrzeży.  
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania 
ogólne pkt. 5 
5.1. Wykonanie koryta  
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy na planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.  
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawione obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka e żwitu 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ułożyć na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementową – piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania ogólne 
pkt. 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-N-10021 [4]. Sprawdzanie kształtu i wymiarów elementów wykonuje 
się przy przełożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia dla odpowiednich materiałów 
wymienionych w pkt.2.  
 
6.3. Badania w trakcie robót 
W czasie robót należy sprawdzić wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) – zgodnie z pkt 5.2 
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b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku – zgodnie 
z pkt.5.3. 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego – zgodnie z pkt.5.4. przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
linii obrzeża w planie które może wynosi ± 2cm na każde 100 cm długości – niwelety górnej 
płaszczyzny obrzeża, które może wynosi ± 1cm na każde 100 cm długości obrzeża, wypełnianie 
spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  Wymagania ogólne pkt. 7.1 
 
7.2. Jednostka obmiarowania  
jednostką obmiarowania jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania ogólne pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżynieria, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. dały wyniki 
pozytywne.  
 
Odbiór robót zanikających u ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto,  
-  wykonana podsypka 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności określono w umowie z Wykonawcą robót.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki 
− ustawienie obrzeża 
− wypełnienie spoin,  
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej  

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy związane podano w OST Wymagania ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODBUDOWA Z KRUSZYW (SST-4) 

 
1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonywania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie.  

1.2. Zakres OST 
Ogólna specyfikacja techniczna OST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji i robót jak w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowany mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i 
obejmują OST: 
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę 
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31] 
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 
oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 

D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Ogólne wymagania do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN – B – 067174-15 [3] 
 Powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 
1.  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywanie 
metodą stabilizacji mechanicznej.  

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągłe i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo.  

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

− żwir i mieszankę wg PN-B11111 [14] 

− piasek wg PN-B-11113 [16] 

2.3.4.  Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

− piasek wg PN-B-11113 [16],  

− miał wg PN-B-11112 [15] 

− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.  

2.3.5. Materiału do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszenia właściwości kruszyw stosuje się: 

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],  

− wapno wg PN-B-30020 [19],  

− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],  
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− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw, pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowania przez Inżynieria. Rodzaj i ilość dodatku 
ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21] 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozującą 
wodą. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej,  

− rów miarek albo układarek do rozkładania mieszanki  

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2.  Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się 
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne ” pkt.5 
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5.2. Przygotowania podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełnia wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowanym i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

஽భఱ

ௗఴఱ
 ≤ 5 (1) 

w którym  

D15 – wymiar boku oczka sita, przez które Przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, lub 
warstwy odsączającej, w mm, d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren 
gruntu podłoża, w mm. Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć 
warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

 
ௗఱబ

௢వబ
< 1,2   (2) 

w którym  

d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża, w mm 

o90 – umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji zatrzymująca się 
na geowłókninie w ilości 90% (m/m), wartość parametru o90 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżynieria. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10m.  

5.3. Wytwarzania mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wybudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. warstwa 
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podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wg próby Producenta, zgodnie z PN-B-04481 [1] metoda II. Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości mieszankę 
należy osuszyć.  

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w STT przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy,  

− określenia grubości warstwy materiału 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 
2.3 niniejszej SST. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 

 
600 2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej 
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno być 
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5, do kontroli należy pobierać 2 próbki z 
każdej dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. 

 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 
Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
przeprowadzać nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez 
Inżyniera. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-
64/8931-02. 
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Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

     2,2 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2. 
należy przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
 

E

E

1

2
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Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 
m. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy  
 
Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie  z BN-68/8931-04 co 100 m. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-
metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową,  
z tolerancją  0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie powinna być sprawdzana, co 100 m oraz 
dodatkowo w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 
-moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
-ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym 

 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy niż 

 

 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 
 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności określono w umowie z Wykonawcą robót.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (SST-5) 

 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z  kostki betonowej. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  

 Ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej o grub.  6cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 

 Ułożeniu nowych obrzeży betonowych 30 x 8 x 100cm na  podsypce cementowo 
piaskowej 

 Wykonanie schodów z kostki betonowej grub. 6,0cm 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1. Betonowa kostka 
prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2. Krawężnik 
prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m.  
1.4.4. Obrzeże 
element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.5. Spoina 
odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  
1.4.6. Szczelina dylatacyjna  
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odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót.  
 
2.2. BETONOWA KOSTKA BETONOWA  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa kostka betonowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta:  
1) odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle  
2) barwionej grubości min. 4 mm,  
3) barwę:  

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  
4) wzór (kształt) kostki: typu „Holland”  
5) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość: 

80 mm  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach 
bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1.  
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betonowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] 
do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odlad 

 

zającą w warunkach mrozu Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%.  
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 
(np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].  
 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać 
kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn  



 
 

(SST. STO)  Remont bud SP Nr 10 w Łodzi                                     43 
 

cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 
powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowania w okresie do 2-3 lat.  
2.2.3. Składowanie kostek  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W 
NAWIERZCHNI  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować 
następujące materiały:  
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych. 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 
2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 
twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, 
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 
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warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się 
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania.  
 
2.4. OBRZEŻA  
Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią obrzeża betonowe 30x8x100cm ułożone na 
ławie betonowej. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami.  
 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą).  
 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem 
i wykruszaniem naroży.  
 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, 
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
4. TRANSPORT  
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej  
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15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki  widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku 
palet na środki transportu można wykorzystywać  również dźwigi samochodowe.  
 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety 
z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  
 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w 
kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach może być przewożony 
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób 
nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie 
zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i 
pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w 
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od 
pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu.  
 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub 
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej SST.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. PODŁOŻE I KORYTO  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  
 
5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST 
(przykłady konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4).  
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej 
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują:  
1. wykonanie podbudowy,  
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
4. ułożenie kostek z ubiciem,  
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest 
mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś 
poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem.  
5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI  
Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad górną krawędź krawężnika oraz obrzeża 
betonowego.  
5.6. PODSYPKA  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.  
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki 
betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni.  
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. 
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Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu:  
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m.  Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce 
 

5.7. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  
 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 
deseń ich układania (przykłady podano w projekcie budowlanym) powinny być zgodne z 
istniejącą.  
5.7.2. Warunki atmosferyczne  
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, 
przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia.  
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki.  
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Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.  
 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się.  
 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce  
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
 
 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca.  
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe.  
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
5.7.5.1. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm.  W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
piaskowej,  
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia 
jest na podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 
szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi.  
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie 
zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z 
piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami.  
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 
cemencie itp.  
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 
układania.  
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne  
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż 
co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz 
nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 
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zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien 
odpowiadać wymaganiom OST.  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach 
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).  
5.8. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU Nawierzchnię na 
podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2,  

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji.  
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3.  
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej.  
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 
dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 ewentualnie wykonanie podbudowy,  
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
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 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami oraz niniejszej SST.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności określono w umowie z Wykonawcą robót.  

  
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 demontaż istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu  
 składowanie zdemontowanej kostki,  
 wykonanie podsypki,  
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
 ułożenie i ubicie kostek,  
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, − pielęgnację 

nawierzchni,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej,  

 wywóz uszkodzonych materiałów na odkład oraz materiałów do ponownego 
zbudowania do zgodnie z miejscem wskazania przez Zamawiającego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku  
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BETONOWE (SST-6) 
 
1. CZĘŚC OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich.  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują zasady prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
 
1.4 Określenia podstawowe, definicje. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora nadzoru.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zawarto w 
specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Opis szczegółowy 
 
2.2.1. Beton 
 
2.2.1.1. Cement 
Do stosowania dopuszcza się cementy podane poniżej: 
- cement hutniczy marki 25 i 35 
- cement portlandzki marski 25 i 35 
zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012. 
 
2.2.1.2. Kruszywo 
Kruszywa do betonu muszą spełniać wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. 
Nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości wypłukane. 
Zawartość siarczków powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. 
Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2-96 mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich lub wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: ubytek nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania 
- Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 
- Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 
 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i 
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w specyfikacji technicznej 
OST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
4.2.1. Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
 
4.2.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej 
OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
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5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
 
5.2.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 



 
 

(SST. STO)  Remont bud SP Nr 10 w Łodzi                                     59 
 

Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
 
5.3.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 
 
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się chronić odsłonięte powierzchnie 
betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. a szczególnie wiatru i 
promieni słonecznych, a w okresie zimowym -mrozu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej I raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
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razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekkowyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podkładu 
Przed przystąpieniem do układania podkładu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
5.7 Deskowania 
Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Dopuszcza się stosowanie deskowań systemowych. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-zapewniać jednorodną powierzchnię betonu. 
-zapewniać odpowiednią szczelność, 
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-zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur. łączniki należy wykonać 
wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5. 7.1. Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton:  
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w 
stropach i 2 Mpa w ścianach. 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach. 
- dla belek -70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o 
rozpiętości powyżej 6,0 m -100% projektowanej wytrzymałości. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji A „Warunki ogólne”. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206:2014-04. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu. Należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
6.2. Tolerancja wykonania 
 
6.2.1. Wymagania ogólne 
-Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
 
6.2.2. Fundamenty (lawy-stopy) 
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niż: 
+-10 mm przy klasie tolerancji N1 
+- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
+- 20 mm przy klasie tolerancji N I. 
+- 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.3. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I przekroju poprzecznego elementu nie powinno 
być większe niż +- 0.04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji NI. +- 0,02 I, lub 5 mm przy 
klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i 
dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
+- 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N l, 
+- 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.4. Powierzchnie i krawędzie 
-Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N l, 
5 mm przy klasie tolerancjiN2. 
-Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N l. 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N l, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
-Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N l, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
-Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/ 100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N l, 
L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 
większe niż: 
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4 mm przy klasie tolerancji N l, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
8.1. Normy  
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ (SST-7) 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac budowlanych związanych z montażem zewnętrznej 
stolarki okiennej i drzwiowej. Należy wymienić okna i drzwi na nowe zgodnie z 
zestawieniem stolarki otworowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji OST. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji OST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto stolarka powinna posiadać: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji OST. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji OST. „Wymagania 
ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki montażu. 
Przed przystąpienia do wbudowania okien należy sprawdzić, czy elementy są wykonane 
odpowiednio do otworów i zapewniają luz obwodowy w granicach 10-20 mm na każdą 
stronę okna. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 10 mm może następować 
wypaczanie się ram okiennych zakleszczających się w ciasnym otworze okiennym. Luz 
zbyt duży – przekraczający 30 mm, może z kolei być przyczyną niedostatecznie 
trwałego utwierdzenia okna w murze. 
Metody montażu okien i drzwi 
a/ za pomocą kotew montażowych, 
b/ za pomocą śrub rozporowych (dybli) przewiercanych przez ramę okna. 
Wiercenia otworów pod dyble lub mocowanie kotew montażowych do ościeżnicy należy 
dokonać przed włożeniem okna w ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. 
Należy zwrócić uwagę, aby punkty mocowania umożliwiły montaż do litych fragmentów 
ościeży. Przy montażu zestawu okien (np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) 
należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym zespoleniu w minimum 3 miejscach. 
Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej elastycznej gąbki, a 
kanały w środku (celem uniknięcia powstania mostka termicznego) wypełnić specjalnie 
dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolacyjnym (styropian, wełna 
mineralna). 
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Po wykonaniu otworów, czy też zamocowaniu kotew montażowych, wstawia się 
ościeżnicę bez skrzydeł w otwór okienny lub drzwiowy i unieruchamia za pomocą 
drewnianych klinów. 
Klinowania dokonuje się wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). 
Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy sprawdzić jej pion i poziom, zmierzyć 
długość przekątnych oraz sprawdzić głębokość usytuowania ościeżnicy w stosunku do 
lica ściany. Maksymalne odchyłki mogą wynosić: 
a/ od pionu i poziomu – 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na 
całej długości, 
b/ w długości przekątnych – 3 mm, 
c/ na głębokości – 5 mm, 
Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione należy zamocować ościeżnicę w otworze 
okiennym. 
Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ościeżnicy lub 
przez otwory w kotwach montażowych. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym 
dokręceniem śrub rozporowych, w przerwę pomiędzy ościeżem a ościeżnicą włożyć 
klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegną wygięciu ościeżnicy. 
Następnie należy zamontować skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich działania. 
W razie konieczności należy przeprowadzić regulację okuć. 
Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna i drzwi 
można przystąpić do wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie należy wykonać przy 
pomocy piany montażowej stosując się do zaleceń jej producenta. 
Zaleca się stosowanie pistoletów do nakładania piany, co umożliwia jej położenie 
równomiernie i bez wycieków. 
Przed przystąpieniem do uszczelnienia należy: 
a/ zdjąć skrzydła okienne, 
b/ usunąć kliny z boków i góry, a dolne wymienić na odpowiednio dobrane podkładki, 
c/ zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nią taśmy 
malarskiej, 
d/ przy dużych gabarytach okien, a w szczególności przy drzwiach balkonowych, 
założyć rozpory poziome i pionowe, aby nie nastąpiło wygięcie ościeżnicy, 
e/ w celu zapewnienia właściwej przyczepności piany uszczelniającej, ościeże i 
ościeżnicę zwilżyć wodą. 
Po wyschnięciu piany jej nadmiar należy usunąć nożem. Miejsca po obcięciu należy 
posmarować płynnym silikonem w celu zamknięcia otwartych porów. Następnie można 
przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót. 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.2 Kontrola wstępna. 
Kontrola wstępna polega na: 
- przyporządkowaniu dostarczonej stolarki odpowiednio do otworów, 
- sprawdzeniu prawidłowości wymiarów okien i drzwi w stosunku do otworów w ścianie, 
- sprawdzeniu rodzaju okuć oraz kierunku i sposobu otwierania skrzydeł stolarki 
otworowej. 
- sprawdzeniu jakości materiałów z jakich została wykonana stolarka otworowa. 
 
6.3. Kontrola po montażu. 
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić kontrolę prawidłowości zamontowania 
stolarki otworowej i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest (m2) zamontowanej stolarki. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania montażu stolarki otworowej stanowi stwierdzenie 
zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór stolarki polega na: 
- sprawdzeniu zgodności wymiarów, 
- sprawdzeniu jakości materiałów z jakich została wykonana stolarka, 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzeniu prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9. 1. Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie, walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PIŁKOCHWYT (SST-8) 

CPV 45342000-6 
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem piłkochwytu terenu boisk  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. od 5,0m do 6,0m  
1.4. Określenia podstawowe  
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
  
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:  
Rozwiązanie piłkochwytu pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą 
techniczną  
2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :  
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą 
techniczną   
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.   
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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4.3. Transport pozostałych materiałów  
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2.Montaż piłkochwytu  
 Zgodnie z instrukcją producenta  
6. kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł  
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m (metr)  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności określono w umowie z Wykonawcą robót.   
10. przepisy związane  
10.1. Normy  
 1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
 2. PN-B-06250 Beton zwykły  
 3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
 5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
 6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
 7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
 8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi  
 9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk  
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
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11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na  zimno ogólnego 
przeznaczenia  
12. PN-H-82200 Cynk  
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki  
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary  
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco  
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne  
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania  
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych  
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7  
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania  
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT - MONTAŻ MONITORINGU (SST-9) 

 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. Nazwa Zamówienia i Inwestor 

Zakres zamówienia: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWOR) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji systemu monitoringu 

zewnętrznego i wewnętrznego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łodzi 

Lokalizacja: 

Łódź ul. Przybyszewskiego 15/21 

Inwestor : 

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104 

3. Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót, właściwości materiałów i urządzeń oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót. W szczególności niniejsza Specyfikacja Techniczna określa zasady 

wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu CCTV . 

Podstawą do wykonania robót instalacyjnych jest projekt wykonawczy, który będzie 

rozwinięty przez wykonawcę do postaci projektu roboczego . 

Przedmiotem omawianych robót jest dostawa i montaż wszelkich niezbędnych 

elementów składowych systemu CCTV opisanych w projekcie wykonawczym , jak 

również ich podłączenie i uruchomienie. 

Uwaga: Uzupełnieniem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis instalacji CCTV a 

w szczególności zestawienie elementów systemu zawierające ich dane techniczne i 

wymagane parametry. 

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

Wykonawca winien zapoznać się z innymi, związanymi dokumentami i 

a w szczególności : 



 
 

(SST. STO)  Remont bud SP Nr 10 w Łodzi                                     72 
 

♦ Uzgodnieniami z Użytkownikiem dotyczącą monitoringu 

♦ Projektem  

♦ STWOR 

 

5. Zakres robót objętych STWOR 

Kody CPV Opis pozycji 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312200-9 Instalowanie alarmów  (instalowanie systemu telewizji dozorowej) 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

 

6. Określenia podstawowe i skróty 

OKRESLENIA : 

 Aprobata techniczna: 

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie 

 Certyfikat zgodności: 

dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób 

i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną 

 Deklaracja zgodności: 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na 

jego wyłączna odpowiedzialność ,że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

 Dokument odniesienia: 

rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę techniczna 

 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót, sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia tych zagrożeń 

Inwestor: 

osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca działania 

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

 Kierownik Budowy: 
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osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Materiały: 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektową 

 Plan BIOZ: 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

 Polecenie Inspektora: 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy 

Projektant: 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przedmiar robót: 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Przedsięwzięcie budowlane: 

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 

 

SKRÓTY : 

 PN Polska Norma 

 BN Branżowa Norma 

 ST Specyfikacje Techniczne 

 

7. MATERIAŁY i URZADZENIA 

Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne , ściśle współpracując ze sobą 

tworzą jeden spójny system. 

Poszczególne materiały i urządzenia składowe systemu opisano w części opisowej 

Projektu, jak również wyspecyfikowano w zestawieniu materiałowym. 
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8. Składowanie materiałów i urządzeń. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urządzeń i materiałów potrzebnych do 

wykonania instalacji monitoringu wraz z ich odpowiednim magazynowaniem. Wszystkie 

znajdujące się na terenie obiektu robót materiały i urządzenia powinny być składowane 

w oryginalnych opakowaniach , w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta , oraz 

w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały 

wrażliwe na wpływy atmosferyczne powinny być przechowywane pomieszczeniach  i 

odpowiednio zabezpieczone. Przy wyborze miejsca przechowywania materiałów a 

zwłaszcza urządzeń należy mieć na względzie ich duża wartość materialną. Wykonawca 

powinien zwrócić szczególna uwagę na podany przez  producenta termin użycia 

(instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne jest instalowanie materiałów 

przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, 

skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do 

robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały 

dostarczać bezpośrednio przed montażem. 

 

9. UTRZYMANIE I KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagana w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić 

Wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu 

oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę 

powinien umożliwiać dodatkową kontrole ze strony zamawiającego lub organu 

niezależnego, w całym procesie realizacji inwestycji. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 

10. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonawstwem okablowania , jak i montażu urządzeń mogą być 

realizowane mechanicznie bądź ręcznie. Wykonawca instalacji powinien dysponować 

też specjalistyczna aparatura do wykonania pomiarów wymaganych przez normy i 

wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń. 

Aparatura i sprzęt :  



 
 

(SST. STO)  Remont bud SP Nr 10 w Łodzi                                     75 
 

• powinny być sprawne technicznie,  

• powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem,  

• powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) 

określonych w instrukcjach obsługi,  

• powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane).  

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy  Wykonawcy 

powinni być przeszkoleni (dotyczy to zwłaszcza instalacji sieci strukturalnej). Przed 

rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone 

pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

 

11. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 

dostosowanymi, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem czy lub 

pogorszeniem się ich właściwości technicznych. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz 

nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek materiałów o dużej 

masie lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków 

widłowych lub pomostów i pochylni. Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie 

załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, 

osłon, zamków itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

 

12. ROBOTY  

Ze względu na charakter realizowanego systemu , który jest systemem bezpieczeństwa, 

wykonawca systemu powinien posiadać koncesję MSWiA  w zakresie usług ochrony 

osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego Roboty powinny być 

prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach, 

posiadających licencje pracowników zabezpieczenia technicznego . Na żądanie 
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Inwestora wykonawca dostarczy potwierdzenie posiadania koncesji oraz dowody swoich 

kwalifikacji. 

 

13. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawstwo robót powinno 

uwzględniać:  

♦ wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i 

odbioru technicznego robót elektrycznych,  

♦ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,  

♦ wymagania techniczne i zalecenia producentów materiałów i urządzeń,  

♦ wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

♦ przepisy ochrony przeciwpożarowej,  

♦ przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych,  

♦ wymagania i zalecenia inspektora nadzoru. 

♦ stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające 

aktualne świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,  

♦ pracownicy powinni być przeszkoleni pod katem BHP,  

♦ pracownicy musza posiadać odpowiednie uprawnienia branży elektrycznej tj. SEP kat. 

E”, 

Wykonawca obowiązany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i 

spełniającej wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne. 

 

14. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA (MONTAŻU) INSTALACJI 

KABLOWYCH  

Należy przestrzegać następujących zasad :  

♦ Kable prowadzić zgodnie z rysunkami tras kablowych  

♦ kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta,  

♦ promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i 

podany w odpowiedniej normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla),  
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♦ Przy zaciąganiu kabli należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych sił naciągu 

określonych przez producenta.  

♦ Kable należy instalować z zachowaniem przewidzianego przez producenta dla 

każdego rodzaju kabla minimalnego promienia gięcia kabli w czasie instalacji , jak i po 

jej zakończeniu – dotyczy to kabli miedzianych a zwłaszcza kabli światłowodowych. 

Przyjmuje się , ze promień gięcia w czasie instalacji powinien być większy niż 8 krotna 

średnica kabla. Nadmierny naciąg lub zbyt mały promień gięcia doprowadzają do 

pogorszenia parametrów kabli zwłaszcza skrętkowych.  

♦ Kable po instalacji powinny spoczywać luźno, bez naciągu.  

♦ Należy unikać zbyt silnego docisku opasek kablowych mocujących kable  

♦ Praktyka instalacyjna wskazuje, że szczególnie należy zważać w trakcie instalacji kabli 

konfekcjonowanych na szpulach, gdyż w trakcie prac mają one tendencje do 

splątywania się , w skutek czego następuje ich trwałe zagniecenie i przekroczenie 

minimalnego promienia zagięcia, co dyskwalifikuje szczególnie  kabel skrętkowy UTP 

lub STP do dalszej instalacji, gdyż trwale zmienia jego parametry.  

♦ Kable sygnałowe prowadzić rozdzielnie od kabli  zasilającej, bądź to w osobnej 

rurce/kanale PCV, lub w oddzielnym korycie /przegrodzie głównej trasy kablowej.  

♦ Wyjątek od powyższej zasady stanowią przewody na napięcie do 24V , które mogą 

być prowadzone w jednej rurce.  

♦ Przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur,  

♦ Przejścia przez ściany uszczelnić masa ognioodporna posiadającą dopuszczenie 

wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej z odpowiednimi aktualnymi 

atestami.  

♦ Przy prowadzeniu kabli sygnałowych należy przestrzegać wymaganych normami 

odstępów od tras silnoprądowych  

♦ Stosować ściśle wytyczne norm szczegółowych dotyczących wykonywania detali 

danej instalacji zwłaszcza okablowania strukturalnego .   

♦ zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach,  

♦ kable i przewody powinny być w sposób trwały i czytelny oznakowane. 
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15. MONTAŻ URZĄDZEŃ  

W trakcie wykonywania systemu należy wykonać następujące montaże: 

Montaż kamer:  

Kamery mocować w sposób trwały do ścian, konstrukcji wsporczych  lub słupów z 

wykorzystaniem standardowych uchwytów i adapterów i/lub elementów dedykowanych 

do nietypowych miejsc instalacji ustalane na roboczo stosownie do kształtu architektury. 

Kable wprowadzać do obudów poprzez uchwyty w sposób zapewniający jak najlepszą 

ochronę okablowania 

Odkryte odcinki okablowania zabezpieczyć na pomocą peszla ochronnego.  

- po wykonaniu wszystkich podłączeń należy sprawdzić czy połączenia uziemiające, 

wykonywane przewodem żółtozielonym są prawidłowe i pewne,  

- po wykonaniu wszystkich podłączeń elektrycznych oraz regulacji kamery i obiektywu 

(jeśli jest dla danej kamery wymagana) należy zamknąć górną cześć obudowy 

dokręcając śruby mocujące. Moment dokręcający powinien być tak dobrany, aby 

uszczelka pokrywy po skręceniu zapewniała szczelność, bez nadmiernego ściśnięcia. 

 

16. MONTAŻ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH SYSTEMU (SERWERY ZAPISU, MACIERZE 

PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE).  

Rodzaj i typ urządzeń wyspecyfikowano w Projekcie w części opisowej. Miejsce 

montażu tych urządzeń stanowią szafy RACK. 

 

 

17. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentację 

powykonawczą zawierającą: - plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie 

opisanych wyżej rysunków roboczych, - pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z 

przedstawicielami Inwestora oraz z zespołem projektowym, - gwarancje, atesty, oraz 

inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, - protokoły prób 

i pomiarów po montażowych, - instrukcje użytkowania instalacji, - protokoły szkoleń 

personelu użytkownika.  
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18. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: - muszą być 

chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli należy je wykonać w przepustach 

rurowych, - przejścia kablowe przez stropy muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; należy stosować osłony z rur 

stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości,  

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach należy wykonać w 

sposób szczelny, - przejścia kablowe przez oddzielenia pożarowe (ściany, stropy) 

powinny być uszczelnione elastycznym, certyfikowanym materiałem, gwarantującym 

odporność ogniową przejścia kablowego nie mniejszą od odporności przegrody. 

 

19. MONTAŻ SZAF SPRZĘTOWYCH  

Montaż należy wykonać kierując się wymaganiami określonymi w DTR producenta. 

 

20. PRÓBY I BADANIA  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty. 

procedur prób i badań dla uruchomienia wstępnego i końcowego, osobno dla każdej 

wydzielonej instalacji teletechnicznej. Wszystkie elementy systemu CCTV podlegają 

kontroli i sprawdzeniom. Na wszystkich połączeniach kablowych zasilania należy 

wykonać pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia, izolacji, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej). Wyniki prób i badań zamieścić w odpowiednich protokołach. 

 

21. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną. Przedmiotem kontroli będzie bieżące sprawdzanie wykonania robót na 

zgodność z w/w dokumentami. Kontrola jakości wykonania instalacji słaboprądowych 

powinna obejmować:  
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- zgodność zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, normami 

i certyfikatami,  

- poprawność ułożenia ciągów kablowych,  

- poprawność wykonania przejść przewodów i kabli przez stropy i ściany,  

- poprawność wykonania połączeń przewodów i kabli,  

- pomiary rezystancji żył kabli i rezystancji izolacji,  

- poprawność lokalizacji i poprawność zainstalowania elementów i urządzeń. 

 

22. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót obejmuje całość instalacji . Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

23. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, jeżeli wszystkie pomiary, badania i próby dały wynik pozytywny. W 

przypadku niezadowalającej jakości robót wykonawca będzie musiał wykonać na własny 

koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji.     

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty:  

- projektową dokumentacje powykonawczą,  

- protokoły z dokonanych pomiarów,  

- protokoły z prób i testów, - dokumentacje techniczno – ruchowe,  

- instrukcje obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń i systemów. 

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiającego w zakresie obsługi 

instalowanego systemu. 

 

24. PRZEPISY I NORMY  

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 10.01.2011r w 

sprawie utrwalania przebiegu imprez masowych.  

3. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV  
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4. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 5: Teletransmisja.  

5. Norma BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Wymagania ogólne”.  

6. PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

7. Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Łączności, 

Warszawa 1997. Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 

04.09.1997 r.  

8. Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

 


