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16dz 26 czerwca 2019 r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 roku z p. zm.), sktadam niniejszym

oswiadczenie, jako projektanci, ze projekt pod nazwa :

PROJEKT POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
MONITORINGU I PRZEBUDOWY PILKOCHWYTOW
ORAZ REMONTU WEJSCIA GLOWNEGO I POLUDNIOWEGO,
W SP NR 10 W LODZI

w Lodzi przy ul. ul. Przybyszewskiego 15/21,
93-188 Lodz Dz. Nr 94/5

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych:

Projektant:

mgr inz. Dariusz Dolecki UPR bud. nr 100/92/WL
91-614 L6dz ul. Olowiana 63.

mgr inz. Jacek Frydrysiak UPR bud. nr 237/94/WL
92-432 1.6dz ul. Ketlinga 11 m 16
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1. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

1.1 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opis czynnosci i materialow niezbednych do wykonania
pochylni dla o0s6b niepelnosprawnych, montazu nowego monitoringu, nadbudowy
pitkochytéw oraz remontu wejs¢ w Szkole Podstawowej Nr 10 w Lodzi.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

-wizja lokalna,

-uzgodnienia z Inwestorem

-program Budzetu Obywatelskiego

-obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.3 Lokalizacja
Obiekt Szkoty Podstawowej Nr 10 miesci si¢ w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21

1.4 Inwestor
Inwestorem jest Miasto £.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L.6dz.

1.5.1 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac porzadek na terenie budowy

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do norm i
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi mie¢ szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanalizacji 1 ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i1 na terenie

przylegtym.

1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi
utrzymywa¢ podczas realizacji prac remontowych sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

1.5.3 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wilasnos$ci
publicznej i prywatnej] Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw.
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1.6 OPIS INWESTYCJI

- Opis zagospodarowania dzialki i istniejacych obiektéw budowlanych::

Dziatka, na ktorej projektuje si¢ w/w inwestycje usytuowana jest w miejscowosci Lodz
dzielnica Goérna. Dziatka zabudowana budynkiem szkoty podstawowej oraz kompleksem
sportowo-rekreacyjnym. Dzialka uzbrojona.

-Projektowane zagospodarowanie dziatki:

-Projektowane jest wykonanie pochylni dla osob niepetnosprawnych. Cato$¢ inwestycji
adaptowano do programu i potrzeb Inwestora w zakresie posadowienia, uktadu
funkcjonalnego i konstrukc;ji.

-Badania makroskopowe gruntu wykazaly dobre warunki fundamentowania. Grunt zwarty i
jednorodny, bez przerostow. Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia taw
fundamentowych. Wytrzymatos$¢ jednostkowa przyjeto 0,15MPa.

-Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce Inwestora. Wejscie glowne do
budynku od strony istniejacych schodow zewnetrznych. Przed budynkiem istnieje droga
dojazdowa z parkingiem wraz z chodnikiem.

-Dzialka posiada podstawowe uzbrojenie techniczne.

-Odprowadzenie wod opadowych z budynku szkoty odbywa si¢ przez powierzchniowe
rozsaczanie na teren dzialki Inwestora oraz czgsciowo do kanalizacji deszczowej. Ziemia
jest w stanie przyja¢ wszystkie wody opadowe. Przed budynkiem i na obrzezu dziatki
istnieje zielen ostonowa, wysoka i niska.
-Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

-Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki:

nie oblicza sie.

-Wskaznik wielkoS$ci powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dzialki:

nie oblicza sie.

-Dzialka, na ktérej projektuje si¢ w/w inwestycje:

Zlokalizowana jest w strefie wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytkow ,,Nowa Lodzka”
Zlokalizowana jest poza obszarem stanowisk archeologicznych.

Zlokalizowana jest poza strefa konserwatorska.

Nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.
Zlokalizowana jest poza obszarem parku krajobrazowego.

-Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke:

Dzialka, na ktorej projektuje si¢ w/w inwestycje nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej
i nie znajduje si¢ w terenach goérniczych.

-Wplyw obiektu na otoczenie:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ inwestycji i sposéb jej posadowienia nie wpltywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuja zwigzane z eksploatacja podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych emisja hatasu, wibracji i promieniowania, czy inne zaktocenia.
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-Obszar oddzialywania obiektu:

Ze wzgledu na to, iz projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w odleglosciach powyzej
4,0m od granic z innymi sgsiednimi dziatkami budowlanymi — obszar oddziatywania obiektu
dla przedmiotowej inwestycji — obejmuje tylko dziatke Inwestora.

Powyzsza analize przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) i
przeprowadzono pod katem wyznaczenia otoczenia przedmiotowych obiektow do
przylegtego terenu budowlanego, na ktory obiekty oddziatywaja wprowadzajac ograniczenia
W jego zagospodarowaniu.

Wobec powyzszego usytuowanie przedmiotowej inwestycji oraz jej charakter nie powoduje
zwigkszenie obszaru oddziatywania obiektu, co nie wplywa na zwigkszenie ograniczenia
mozliwosci zabudowy na dziatkach sasiednich. Cato$¢ inwestycji jest zgodna z § 12 w/w
rozporzadzenia.

1.7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Inwestycje zaprojektowano zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami i warunkami
technicznymi.

Planowang inwestycj¢ podzielono na trzy czgsci:

1.7.1) Czes$¢ 1 zamowienia:

- czesciowe rozbiorki wejscia gtdownego i potudniowego, polegajace na skuciu gornej czesci
murkow okalajacych schody oraz powierzchni podestow i schodéw na glebokos¢ ok. 30cm
-demontaz witryn przeznaczonych do wymiany w wejsciu gtéwnym i potudniowym
-segregacja, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

-wykonanie robot ziemnych i korytowania dla projektowanej pochylni

-wykonanie izolacji Scian przy wejsciach

-wykonanie pochylni dla 0os6b niepetnosprawnych

-wykonanie nowej nawierzchni z kostki bet. schodow i podestu przy wejsciu gtownym
-wykonanie nowej nawierzchni z kostki bet. schodéw i podestu przy wejsciu potudniowym

-montaz witryn aluminiowych w wejsciu gtéwnym i potudniowym

-otynkowanie osciezy

-montaz blachy trapezowej lakierowanej na suficie zadaszenia wejscia gtdwnego

-naprawa i malowanie powierzchni $cian zewnetrznych przy remontowanych wejsciach

-malowanie konstrukcji stalowej istniejacego zadaszenia nad wejsciem gtoéwnym

-montaz balustrad

-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS modyfikowanej (daszek potudniowy)

-wykonanie obrobek blacharskich (daszek potudniowy)

-montaz opraw o$§wietlenia zewnetrznego

1.7.2) Czes$¢ 2 zamowienia:
-przebudowa pitkochwytow.
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1.7.3) Czes¢ 3 zamowienia:
-montaz monitoringu zewngtrznego i wewngtrznego

1.7.4) KODY CPV:

-CZESC 1)
-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
-45233140-2 Roboty drogowe
-45262300-4 Betonowanie
-45262310-7 Zbrojenie
-45442100-8 Roboty malarskie
-45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

-45421144-5 Instalowanie markiz

-45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych
-45312311-0  Instalowanie o$wietlenia

-CZESC 2)
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

-CZESC 3)
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45312200-9 Instalowanie alarmow (instalowanie systemu telewizji dozorowej)

1.8 PRZEPISY ZWIAZANE

1.8.1.Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 243
poz. 1623 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2010 nr 113 poz. 759 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 nr 178 poz. 1380 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 2012 poz. 647 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122 poz.
1321 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2008 nr 25 poz. 150 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz.
881 z pozn. Zm.).

1.8.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z pozn. Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z
2003 nr 169 poz. 1650 z pozn. Zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z
pozn. Zm.)

1.8.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II,
111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003
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2) OPIS TECHNICZNY - CZESC BUDOWLANA

2.1 OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie przeprowadzonych sondowan, analizy makroskopowej gruntu, po

uwzglednieniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz na podstawie rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463)
oraz na podstawie § 4, pkt 4 w/w rozporzadzenia — w uzgodnieniu z wykonawca
specjalistycznych robot geotechnicznych projektowana inwestycja zostata zaliczona do
pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiona w prostych warunkach gruntowych i wobec
powyzszego ustala sig:

Charakterystyka obszaru:

Dziatka Nr 94/5 znajduje si¢ na terenie, na ktorym nie stwierdzono podmoktosci.

Budowa geologiczna:

Do glebokosci okoto 1,3m przedmiotowy teren zbudowany jest z gruntoéw naturalnych i

spoistych, tj. itdw piaszczystych o dobrej no$nosci i przydatnosci do posadowienia.
Warunki hydrogeologiczne:
Do glgbokosci okoto 1,3m wystepuje strefa aeracji, wobec powyzszego nie stwierdza si¢

nasycenia wodg gruntows.
Charakterystyka warunkow geotechnicznych:
Grunty zalegajace w podlozu obejmujg ity piaszczyste, Sredniowilgotne o dobrej nosnosci.

Whioski:

Sposob posadowienia — bezposredni.

Warunki do wykonania przedmiotowej inwestycji sa dobre i korzystne, brak podmoktosci
terenu, brak wod gruntowych, gleba w warstwie powierzchniowej jest stosunkowo zyzna.
Budowa geologiczna pozwala na wykonywanie roboét ziemnych zaréwno przy uzyciu
lekkiego jak i cigzkiego sprzetu budowlanego.

Przy wystepujacych gruntach nie ma koniecznosci wykonywania ptyty fundamentowe;.

W zwigzku z brakiem wod gruntowych nie ma koniecznosci wykonywania drenazy
opaskowych, a projektowang izolacje przeciwwilgociowa mozna stosowac typu lekkiego.

W obrebie dzialki nie stwierdzono zadnych form morfologicznych §wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych.

Strefa przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 1,0m ponizej poziomu terenu.
Przedmiotowe wnioski i zalecenia nalezy rozpatrywac razem z postanowieniem normy PN-
81/B-03020 oraz z innymi obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
dotyczacymi posadowienia obiektow budowlanych.

W czasie wykonywania wykopow nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

Analiza warunkow geologiczno—inzynierskich i warunkow hydrogeologicznych miejsca
zlokalizowanego obiektu oraz jego wielko$¢ pozwalaja na zaliczenie przedmiotowej
inwestycji do:

PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W PROSTYCH WARUNKACH
GRUNTOWYCH
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2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

2.2.1. Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych

Materialy:
-Beton C20/25 (W-8)

-Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

-kostka brukowa betonowa grub. 6,0cm w kolorze szarym

-stabilizacja cem-piaskowa §,0MPA

-thuczen drogowy o frakcji 0-63mm

Wymiary oraz szczegoty wykonawcze pokazano w czgsci graficznej opracowania
(rysnr 1,2,316)

2.2.2. Schody — wejscie gléwne
Planuje si¢ czesciowa rozbidrke zuzytych schodow i podestu w zakresie gornej warstwy
grub. ok 30cm oraz odtworzeniem istniejacych schodow z kostki betonowe;.

Materialy:
-Beton C20/25 (W-8)

-Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

-kostka brukowa betonowa grub. 6,0cm w kolorze szarym

-obrzeza betonowe 30x8cm

-stabilizacja cementowo-piaskowa §,0MPA

Wymiary oraz szczegdty wykonawcze pokazano w cze¢sci graficznej opracowania.

2.2.3. Schody — wejscie poludniowe

Planuje si¢ czesciowa rozbidrke zuzytych schodow i podestu w zakresie gornej warstwy
grub. ok 30cm, wzmocnienie istniejacych murkow oporowych poprzez wykonanie wienca
zelbetowego oraz odtworzeniem istniejacych schodow z kostki betonowe;.

Na wykonanych wiencach zamontowane zostang balustrady stalowe.

Z uwagi na niezgodne z Warunkami Technicznymi wymiary schodow (nie spetniajag wymogu
2h+s=60-65cm) podczas remontu nalezy skorygowac¢ wymiary i wykonaé¢ schody o szer.
30cm i wys. 15cm.

Wymiary oraz szczegoty wykonawcze pokazano w czgséci graficznej opracowania.

Materiaty:
-Beton C20/25 (W-8)

-Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

-kostka brukowa betonowa grub. 6,0cm w kolorze szarym
-obrzeza betonowe 30x8cm

-stabilizacja cementowo-piaskowa §,0MPA

Planowang lokalizacje wiencow pokazano na fot. nr 1 ponizej.
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Fot.1-Schemat lokalizacji wiencoéw wzmacniajacych murki boczne schodow.
Detale pokazano na rys Nr 5
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2.2.4. Fasady aluminiowe

W remontowanych wejSciach (gldéwnym oraz poludniowym) projektuje si¢ wymiang
stalowych witryn wej$ciowych na witryny aluminiowe z przystosowaniem szeroko$ci drzwi
dla 0séb niepetnosprawnych.

Materialy:

-skrzydta drzwiowe pelne

-naswietla state (FIX) szklone szktem bezpiecznym

-kolor -biaty

-wymagany wspotczynnik ciepta U<1,1W/m? °K

Wymiary oraz szczegoty wykonawcze pokazano w czgsci graficznej opracowania (rys nr 7)

2.2.5.Balustrady

Materialy:
-stalowe, spawane lub skr¢cane, lakierowane proszkowo, kolor jasno-szary. Alternatywnie

dopuszcza si¢ zastosowanie stali nierdzewnej lub kwasoodporne;.
Wymiary oraz szczegodly wykonawcze pokazano w czgsci graficznej opracowania..

2.2.6. Malowanie

Po zakonczeniu prac remontowych schodow oraz wymianie witryn nalezy wykonad
malowanie fragmentoéw $cian zewnetrznych wokot wejsc.

Malowanie $cian zewngtrznych farbami elewacyjnymi. Stosowa¢ mozna farby elewacyjne
posiadajace atest higieniczny PZH oraz deklaracje zgodnosci uzytkowych odpowiadajacych
PN lub EN. Kolor zblizony do istniejacego koloru $cian — jasno-szaro-popielaty, jako
rozwiazanie tymczasowe.
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Uwaga:
Obiekt szkoly podlegac bedzie w niedalekim czasie termomodernizacji, na ktorq zostanie
opracowany odrebny projekt wraz 7 kompleksowo okreslong kolorystykq elewacji.

A,

Fot. 2 -Wejscie glowne -istniejaca kolorystyka

2.2.7. Remont daszkow

Daszek nad wejsciem glownym

Oczyszczenie i malowanie stalowych stupkoéw nosnych zadaszenia oraz balustrady — kolor
jasno-szary

Montaz blachy trapezowej TR18mm lakierowanej w kolorze bialym na suficie daszku.

Daszek zelbetowy nad wejsciem potudniowym

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS modyfikowanej grub. min Smm.
Wykonanie nowych obrobek blacharskich. Naprawa tynku i malowanie powierzchni daszku.
Kolor zblizony do istniejacego koloru $cian — jasno-szaro-popielaty, jako rozwigzanie
tymczasowe.

2.2.8. Pilkochwyty

Zakres prac:
1. Przedluzenie stupoéw istniejacych ogrodzenia dt. 2,0m poprzez dospawane stupkow

do tacznej wysokosci 6,0m
2. Przedluzenie istniejacych stupéw pitkochwytu na istniejacym murze ogrodzeniowym
zgodnie z rys Nr 8.
Montaz nowej siatki o szer. 4,5m
Montaz nowej siatki o szer. 2,5m
Montaz naciggdéw i $rub rzymskich
Montaz linek stalowych, oczek i zapinek.

oSk w
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Materiaty:
Stupki 80x80x3,0 mm dt. 4,0m - 30szt.

Stupki na murze 40x40x3,0mm dt. 2,5m -12szt.

Siatka o oczkach 10x10cm kolor zielony szer.4,5m - 106mb
Siatka o oczkach 10x10cm kolor zielony szer. 2,5m - 36mb
Naciagi , $Sruby rzymskie -12szt

Linki stalowe gr 6mm -300mb

Oczka stalowe -90szt

Zapinki -90szt

Docelowa wysoko$¢ pitkochwytu ponad poziomem terenu:

- ok. 6,0m -pitkochwyt na ogrodzeniu stalowym (dt. 106,0mb.)
- ok. 5,0m pitkochwyt na ogrodzeniu betonowym (df. 36,0mb)
Dhugos$¢ taczna pitkochwytu — 142,0mb.

UWAGA:

Wykonawca czesci 1 zamoéwienia, zobowigzany jest do wykonania i umocowania w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablicy z informacjami o realizacji zadania w
ramach budzetu obywatelskiego (wymiary tablicy 70 x 50 cm)— zgodnie ze wzorem
tablicy informacyjnej zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://uml.lodz.pl/bo/edycije-minione/20172018/

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace o
dopuszczeniu na rynek Polski lub Unii Europejskiej, a ponadto atesty higieniczne PZH,
oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania materiatbw w budynkach
uzytecznosci publicznej jakim sg placowki szkolne.

-Koniec-
Opracowal:
mgr inz. Dariusz Dolecki

UPR bud. nr 100/92/WL

L.6dz, czerwiec 2019 r.
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3) OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

3.1.Monitoring zewnetrzny

Zakres prac dotyczy wykonania systemu monitoringu obejmujgcego newralgiczne punkty
zewngtrznej przestrzeni wokot szkoty i obiektu sportowego.

Zakres prac obejmuje instalacje¢ rejestratora obrazu, wraz z niezbgdnym osprzgtem
instalacyjnym, montaz kamer, oraz konfiguracje urzadzen wchodzacych w sktad systemu. W celu
optymalnego pokrycia terenu, kamery nalezy zamontowa¢ na stupach wykorzystanych do
oswietlenia terenu obiektu sportowego. Montaz wykona¢ w sposdéb wykluczajacy istnienie
martwych stref wokot monitorowanego obiektu, oraz zapewniajacy obserwacje monitorowanej
przestrzeni z min. dwoch kamer jednoczes$nie.

Wymagane mozliwo$ci systemu:

— Podglad obrazu z kamer z jakoscig 4K, z jednoczesnym zapisem na dysku twardym
rejestratora.

- Zapis w trybie ciggtym, wedlug harmonogramu, lub z wykorzystaniem detekcji ruchu.

— Podglad obrazu i obstuga systemu, poprzez lokalna sie¢ komputerowa i internet.

— Zapis obrazu z maksymalng jako$cia, przez miesigc czasu.

— Mozliwo$¢ archiwizacji obrazu i odtwarzania na zewnetrznym dysku lub komputerze.
—Zapewnienie zrodla zasilania awaryjnego na wypadek chwilowego zaniku zasilania.
Podtrzymanie min. 2 godz.

Elementy sktadowe systemu (zestawienie materialow):

-Rejestrator obrazu 16x4K I[P umozliwiajacy zapis obrazu z wymaganej ilosci kamer z jako$cia
4K lub podobny zapewniajacy w/w mozliwosci

-Dysk HDD 4 Tb x 4szt

-Kamery IP z regulowang ogniskowga umozliwiajace przetwarzanie obrazu w jakosci 4K, z
funkcja korekcji obrazu dzien / noc, obiektyw z automatyczng korekcja dos§wietlenia -16szt.
-Osprzet instalacyjny do kamer (puszki, uchwyty)

-Osprzet instalacyjny niezbedny do uruchomienia systemu (przewody, koryta kablowe,
konwertery itp.)

-Szafa RACK wraz z osprzgtem niezb¢dnym do zapewnienia poprawnych warunkow pracy dla
rejestratora

-Infrastruktura zasilajaca POE

-Listwa zasilajaca z zabezpieczeniem przepigciowym

-UPS zapewniajacy zasilanie awaryjne, przez minimum 2 godziny

-Przewody (skretka FTP kat SE, zelowana) — 2014,0mb

3.2.Monitoring wewnetrzny

Zakres prac dotyczy wykonania systemu monitoringu obejmujacego ciagi komunikacyjne

wewnetrzne na terenie szkoty.

W sktad systemu wchodza:

— Rejestrator obrazu umozliwiajacy zapis obrazu z maksymalnie 18 kamer z jakoscig 4K

— Kamery obserwacyjne. (Kamery kolorowe wysokiej rozdzielczosci 4K z funkcja korekcji
obrazu dzien / noc, z obiektywem z automatyczng korekcja doswietlenia)

— Instalacja potaczeniowa i osprzet.

Zakres prac obejmuje instalacje rejestratora obrazu, wraz z niezbednym osprzgtem

instalacyjnym, montaz kamer, oraz konfiguracj¢ urzadzen wchodzacych w sktad systemu.
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Wymagane mozliwosci systemu:

Podglad obrazu z kamer z jakoscig 4K, z jednoczesnym zapisem na dysku twardym rejestratora.
Zapis w trybie cigglym, wedtug harmonogramu, lub z wykorzystaniem detekcji ruchu.

Podglad obrazu i obstuga systemu, poprzez lokalng sie¢ komputerows i internet.

Zapis obrazu z maksymalnie osiemnastu kamer, przez miesigc czasu.

Mozliwos¢ archiwizacji obrazu i odtwarzania na zewngtrznym dysku lub komputerze.
Zapewnienie zrodta zasilania awaryjnego na wypadek chwilowego zaniku zasilania.

Elementy sktadowe systemu (zestawienie materiatéw):
Rejestrator 16x4K + 2xIP lub podobny zapewniajacy w/w mozliwosci
Dysk HDD 4 Tb x 4szt
Kamera z regulowang ogniskowa umozliwiajace przetwarzanie obrazu w jako$ci 4K-16szt

Osprzet instalacyjny do kamer (puszki, uchwyty)

Osprzet instalacyjny niezbedny do uruchomienia systemu (przewody, koryta kablowe,
konwertery itp.)

Szafa RACK wraz z osprzetem niezbednym do zapewnienia poprawnych warunkow pracy dla
rejestratora

Zasilacze, wraz z dystrybutorami zasilania

Listwa zasilajaca

UPS zapewniajacy zasilanie awaryjne, przez minimum 1 godzine

Przewody (skretka FTP kat SE) — 1496,0mb

Uwaga:
Lokalizacje kamer zewnetrznych i wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z Dyrekcja SP Nr 10, przy
uwzglednieniu aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych RODO.

3.2. Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego 2 sztuki :

-Zasilanie: AC 180-240V

-Moc: 32W

-Strumien $wietlny: 4160lm

-Temperatura barwowa: 4000+4500 -Wspotczynnik oddawania barw: Ra >80
-Skuteczno$¢ swietlna diod: >150 Im/W

-Trwato$¢: > 50 000h

-Stopien ochrony: IP 64

-Koniec-

Opracowal:
mgr inz. Jacek Frydrysiak
UPR bud. nr 237/94/WL

1.6dz czerwiec 2019 r
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